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Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ul. Zabi Kruk na odcinku od ul. Podwale
Przedmiejskie -Torunska - pismo WPI-11.2539992.MS.

W odpowiedzi na pismo j.w. Gdarnskie Wody sp. z o.0. informuje, Zze stan sieci | urzgdzen
kanalizacji deszczowej we wskazanym zakresie jest bardzo zly i nalezy zaprojektowac nowa
infrastrukture odwodnieniowa wg nastepujacych zatozen:

- wymiana rur na nowe z materiatow zapewniajacych szczelnosc i stabilnosé(np. wibrobeton, zeliwo);
przy wymianie rur nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne uwzgledniajace obcigzenia z istniejgcych i
przewidywanych zlewni (wigczenia rynien, podworek, planowanych inwestycji, itp.).

- wymiana wszystkich studni na betonowe (wszystkie z osadnikami; studnie w jezdni z pierscieniami
odcigzajgcymi) oraz wymiana wiazow nastudziennych;

- wiaczenie wszystkich przytaczy i przykanalikéw wpustow ulicznych poprzez studnie rewizyjne;

- przebudowa istniejacych przytaczy i przykanalikow oraz odciecie nieuzywanych od kolektora
gtéwnego;

- wymiana wszystkich wpustow (wiacznie ze studzienkami pod kratg) na kraweznikowo- jezdniowe;
nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacji czesci wpustow oraz doprojektowanie nowych;

Rodzaje i typy materiatéw oraz ich zastosowanie nalezy dobierac¢ zgodnie z wytycznymi do
projektowania i wykonywania sieci k.d. znajdujacych sie na stronie spotki Gdanskie Wody a rozwigzanie
projektowe uzgodnic¢ w Dziale Uzgodnien ,GW”.

Zwracamy ponadto uwage, ze ze wzgledu na negatywne skutki zmiany klimatu skutkujace
zwiekszona intensywnoscia opadéw atmosferycznych oraz opracowane Miejskie Plany Adaptacji do
zmian klimatu dla Gdanska, wody opadowe nalezy zagospodarowac w systemach powierzchniowych
tworzacych systemy matej retencji miejskiej, aby sie¢ kanalizacji deszczowej stanowita przede
wszystkim odbiornik wéd opadowych w razie opadow intensywniejszych niz obliczeniowe

Sprawe prowadzi: inspektor nadzoru Wojciech Pleskaczynski.
tel. 602 243 071, e-mail: w.pleskaczynski@gdanskiewody.pl
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Do wiadomosci: Wojgiech Szpakowski
1. TU Gdanskie Wody sp.z 0.0.;

2. Rejon Eksploatacyjny;
3.a/a.
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