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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogélne

TEMAT Tor do gry w bule

ZAMAWIAJACY/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska

ADRES INWESTY(JI Gdansk, ul. Stolema 59 dz. 136/56 obr 49
Szkota Podstawowa nr 85

FAZA OPRACOWANIA Projekt wykonawczy
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci architektonicznej

DATA Gdansk, 01.2020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



g 3 Dyrekcja
m e Rozbudowy
e Miasta Gdanska

1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy

- mapa do celéw informacyjnych

- obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt placu do gry w Boule tzw. Bulodrom wraz
z matg architekturg w postaci dwoch tawek i kosza na Smieci

1.1.4 Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie w Gdansku ul. Stolema 59 dz. 136/56 obr 49 na terenie
Szkoty Podstawowej nr 85
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1.1.5 Stan istniejacy

W bezposredniej okolicy projektowanego pola do gry znajduje sie kompleks
sportowy szkoty oraz Sciezka piesza z oSwietleniem.

1.1.6 Stan projektowany

Zaprojektowano miejsce rekreacyjne do gry w Boule . Istniejgcy teren jest ptaski
o nawierzchni trawiastej potozony bezposrednio przy Sciezce pieszej i boisku.
1.1.7 Elementy projektowane .

1.Pole do gry - Bulodrom + dojscie utwardzone z kostki betonowej

2. 2 tawki

3.Kosz na Smieci

4.Tablica informacyjna

5.Tablica - BO

1. Pole do gry-- kolor szary
- 3cm - warstwa mineralna wodoprzepuszczalna - kamien naturalny, tupki

wysokogoérskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. 0/8

- 5cm - warstwa dynamiczna - kamien naturalny réznej frakcji, tupki
wysokogorskie oraz spoiwo grysowe 0/16

- 12cm - podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej pochodzacej ze
skaty litej 0/31,5 C 90/3

- pospétka 10cm

Wymiary : 4x15m

Powierzchnia : 60m2+ dojscie 77

Obramowanie placu do gry zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 8x25x100cm na tawie
betonowej z oporem.

Dodatkowo zastosowano naktadke elastyczng z granulatu gumowego w kolorze grafitowym.
Diugos¢ - 38m

Obrzeze betonowe bez naktadki - 17m dt

rys. pogladowy
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Dojscie utwardzone - kostka betonowa :
- powierzchnia 17,3m2

- 6 cm kostka betonowa 20x10, fazowana, kolor szary

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/
- 10 cm pospétka

2. Dwie tawki

WYMIARY:
Wysokos¢-60m
Szerokos$¢-80cm

Dtugosc¢ - 180 cm
Szerokos¢ siedziska 38cm
Wysokos¢ siedziska 43cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w
kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, z profilu stalowego
50x50 mm

-Spoiny grubosci 0,7gr tgczonych elementéw

- Siedzisko z drewnianych desek o przekroju prostokagtnym 4 cmx8cm

- Oparcie z drewnianej deski o przekroju prostokgtnym 4 cmx8cm

- Potgczenia elementdow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. kaczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od
strony siedziska, w spos6b uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym zabezpieczonego poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokraggto R do 5mm
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MONTAZ :

Cze$¢ stalowa przystosowana do trwatego potgczenie z podtozem poprzez
fundamentowanie.

Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta dostosowane  do
warunkow gruntowych wystepujgcych na terenie .

e
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Wysokos¢ catkowita - 63 cm
Pojemnosc¢ - 40 |

Wysokos¢ pojemnika - 49 cm
Szerokos$¢ wktadu - 26 cm

FORMA | MATERIALY :

- Forma powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu ponizej

- Konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura

-Spoiny grubosci 0,7gr tgczonych elementow

- Obudowa z drewnianych desek o przekroju prostokgtnym 4 cmx8cm

- Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. tgczenie nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby nie byto widoczne od
strony siedziska, w spos6b uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.
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-Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liSciastego
twardego lub bardzo twardego(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym zabezpieczonego poprzez olejowanie.

-Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pétokragto R do 5mm

MONTAZ :

Cze$¢ stalowa przystosowana do trwatego potgczenie z podtozem poprzez
fundamentowanie.

Fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta dostosowane  do
warunkdéw gruntowych wystepujgcych na terenie .

4.Tablica informacyjna

-konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium
-tablica z ptyty kompozytowej HPL

Tres¢ tablicy zostanie ostatecznie sformutowana przez Wykonawce zadania i
przedstawiona do uzgodnienia z Zarzadca terenu - Dyrektor Szkoty

Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkoéw gruntowych wystepujgcych na terenie .

5. Tablica - BO
Umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego

Wymagania dotyczgce konstrukcji tablic

-Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy
ocynkowanej o gr. Tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych
stalowych za pomocg nitow (rama pod blache - profil 30x30x3 mm).

-Rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupow za pomocg Srub
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umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy

-Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Stupy powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

-Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwosc
wymiany nadrukéw/napisow na tablicach.

-Wysoko$¢ stupow dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (czesd
nadziemna) + ok. 1m (cze$¢ podziemna).

TU MODERNIZUJEMY

al. Grunwaldzka w ramach zadania:

Modernizacja drég na terenie Gdanska

TERMIN ZAKONCZENIA INWESTYCJI: Il KW. 2020
KOSZT INWESTYCJI: OK. 1,1 MLN Z&

Lokalizacja tablicy pokazana na rysunku

Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy
kontaktowaé¢ sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35,
tablice@gdansk.qgda.pl. Lokalizacja tablicy powinna zostaé¢ uzgodniona z
inspektorem nadzoru.

Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na
terenie.

1.1.8 Warunki gruntowo-wodne
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Ze wzgledu na przedmiot i zakres planowanych robot budowlanych nie
przewiduje sie rozpoznawania warunkdéw gruntowo - wodnych poprzez badania
geotechniczne. Na terenie nie wystepujg zastoiska wodne, ani $lady
wystepowania gruntéw wysadzinowych.

1.1.9 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe

Nie przewiduje sie robdt niwelacyjnych - wszystkie elementy zostang
dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.

Dla nawierzchni placu do gry w bule tzw. bulodromu zastosowano
pochylenia podtuzne w zakresie 1% .

1.1.10 Ochrona Srodowiska

1.1.10.1 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w teren catkowicie
na dziatce inwestycji.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej
nawet tuz po opadach deszczu.

1.1.11 Odtworzenie nawierzchni trawnikowej
Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowg wokét placu
do gry w Boule w postaci trawnika z darni.

Nalezy zastosowac darn trawnikowg uprawiang w gruncie. Darh powinna byc
zwarta i dobrze ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolke)
dostarczona na plac budowy powinna by¢ utozona tego samego dnia. Darh
nalezy zabezpieczy¢ przez przesuszeniem zaréwno przed jak i po utozeniu

e Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow.

— teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni,
resztek roslinnych i wszelkich zanieczyszczen,

— przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio
zostata rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu,
jezeli minat dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko
przekopad, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikow
w ilodci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac z
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glebg i zagrabi¢;

Trawniki z darni:

— na przygotowang, wyrdéwnang powierzchnie rozktada sie  darn
trawnikowg z rolki. Kolejne pasy darni nalezy uktadac scisle ,na styk” -
rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie nacigga¢. Pasy roztozonego
trawnika dopycha¢ do siebie, a nie rozcigga¢. Wystajgce brzegi
wyréwnac - przycig¢ pitkg do metalu.

— po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

— darn sktadowang w sgsiedztwie robdt do czasu jej utozenia nalezy
zabezpieczy¢ przed stoncem i wysuszeniem,

— podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet
2 x dziennie przez ok. 2 tyg. do czasu przyros$niecia darni korzeniami
do podtoza.

— na skarpach metoda ukfadania jest taka sama jak wyzej na terenie
ptaskim. Jesli pochyto$¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie
dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach w ilosci od
3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu
przyrosniecia do podtoza.

o Pielegnacja trawnikéw

— zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ wodg. Przez pierwsze
dwa tygodnie, dopdki trawnik nie przyrosnie do podtoza nalezy go
regularnie podlewad, aby caty czas byt wilgotny.

— pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza,
a trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm.

— kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-10 cm,

— przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno
kosic.

— jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosia¢ trawe
mieszankg regenerujgcg, lub uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim
zagniezdzg sie tam chwasty.

— sposoOb koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z
siewu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.1.12 Uwagi koncowe

1. Wszystkie elementy wyposazenia oraz nawierzchni muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczeistwa okresSlone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach,
posiadac certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia
wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do
budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

2. Producent nawierzchni powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
wytyczne do sprawdzenia elementdéw przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegolnych Srodkéw
ostroznosci i przepiséw BHP.

4. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych.

5.Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta.

6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i dosSwiadczenie
do wykonywania robot.

7.Jezeli doktadnos¢ i jakos$¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym
projekcie, za obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich
przepisach techniczno-budowlanych.

8. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe
dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym
Inspektora Nadzoru.

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Gdarisk, ul. Stolema 59 dz. 136/56 obr 49
Szkota Podstawowa nr 85

FAZA OPRACOWANIA BRANZA DATA
WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 01.2021
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS
mgr inz. arch. 565/POOKK/2013 upr.bud. do
Jarostaw Folwarski proj. b.o. w spec. architektonicznej
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS
NAZWA RYSUNKU
lokalizacja
REWIZJA SKALA NR. RYSUNKU

0 1:500 1




10002
{10002

‘ nawierzchnia utwardzona

boisko - Bulodrom

C
<> | PRZEKROJ A-A skala 1:50

6 cm kostka betonowa 20x10, fazowana, kolor szary

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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5cm - warstwa dynamiczna - kamieri naturainy rozney frakcji;

fupki wysokogdrskie oraz spoiwo grysowe /16

Z Imieszank 1/e.

12cm - p

26 skaly lite/ 0/31,5 C 90/3

wosooka 10cm

LEGENDA :
- nawierzchnia utwardzona

- obrzeze betonowe

- obrzeze betonowe z nakladka gumowa

TABLICA BO

TABLICA INFORMACYJNA

- kostka betonowa
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