Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Gdansk ul. Zaglowa 11

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Tor do gry w Bule
ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Stolema 59, SP nr 85
INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
BRANZA :  drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : P.Podedworna
DATA OPRACOWANIA : 01.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bulodrom popr.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(61+17)*0.0001 ha 0.008
RAZEM 0.008
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
60+17 m?2 77.000
RAZEM 77.000
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
60+17 m?2 77.000
RAZEM 77.000
4/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (grunt m3
d.2|0109-05 kat. I-I1)
0109-08
77*0.3 m3 23.100
RAZEM 23.100
5|Kalkulacja |Utylizacja ziemi t
d.2
23.1*1.8 t 41.580
RAZEM 41.580
3 NAWIERZCHNIA BULODROMU
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 12 cm
0114-08
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8 Nawierzchnia mineralna - warstwa dynamiczna gr. 5cm z mieszanki dynamicz- |[m2
d.3|kalk. wlasna |nej z kamienia naturalnego réznej frakgji, tupki wysokogorskie oraz spoiwo gry-
sowe + warstwa mineralna wodoprzepuszczalna z kamienia naturalnego -tupki
wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 2-31 Naprawa darniowania skarp petnego z humusowaniem m2
d.3/1405-02
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
4 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 10 cm
0114-08 Krotnos¢ = 0.8333
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 2-31 Naprawa darniowania skarp petnego z humusowaniem m2
d.4|1405-02
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
5 OBRZEZA BETONOWE
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-03 kat.I-1l
38+17 m 55.000
RAZEM 55.000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
55*0.07 m3 3.850
RAZEM 3.850
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
38+17 m 55.000
RAZEM 55.000
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17 Nakftadka gumowa - gérna krawedz obrzezy m2
d.5|kalk. wlasna
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
6 MALA ARCHITEKTURA
18 Zakup i montaz szt
d.6|kalk. warsz- |Tablica regulaminowa
tatowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Zakup i montaz szt
d.6|kalk. warsz- |Tablica informacyjna BO
tatowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Zakup i montaz szt
d.6|kalk. warsz- |tawek
tatowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Zakup i montaz szt
d.6|kalk. warsz- |Kosz na $mieci
tatowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI
22 zabezpieczenie kabla rurg ostonowg m
d.7|kalk. warsz-
tatowa
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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