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LISTA PROJEKTANTOW

Instalacje sanitarne:

Funkcja / . . . . Data
Imie Nazwisko Zakres uprawnien projektowych .
Zakres o . s opracowania/
. Numer uprawnien (specjalnosc) -
opracowania Pieczatka

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

Projektant / . . . . -
Instalacje mgr inz. Marta Rudnicka i urzgdzen cieplnych, V\{entylacyjnych, 10 wrzesnia 2018
sanitame 133/D0OS/12 gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
Sorawdzaiacy / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
P jacy mgr inz. Sandra Bednarz i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, -
Instalacje - : 10 wrzesnia 2018
sanitarne DOS/0131/PBS/16 gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO PLACOWKI
GDANSKIEGO DOMU INTEGRACYJNO-RODZINNEGO ,DOM NA BATOREGO’
W GDANSKU PRZY ULICY STEFANA BATOREGO 4’ zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Funkcja / . . L . Data
Zakres Imie Nazwisko Zakres uprawnien projektowych opracowania/

opracowania Numer uprawnien (specjalnosc) Pieczatka

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

Plgteakl'z[aacrj];/ mgr inz. Marta' Rudnicka i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 10 wrzesnia 2018
sanitarne 133/D0OS/12 . gazovyych, wodomggowych.
i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Sprawdzajacy / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Instalacje mgr inz'. Sandra Bednarz i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 10 wrzesnia 2018
sanitame DOS/0131/PBS/16 gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodgcym biurem projektowym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami. (Dz. U.
Nr 156/2006, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz.747, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz.1229,
Z pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Normy oraz zalecenia:

- PN-B-10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogdéine,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

- PN-70/B-10715 Szczelnos¢ rurociggéow. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji

wodociggowej,

- Wymagania techniczne COBRTI Instal, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowej,

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych . cz. || — Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Ewentualne nowe aktualne zarzgdzenia w zakresie warunkow technicznych.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki wykonania przytgcza wodociggowego,
- wizja lokalna.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytagcza wodociggowego dla
modernizowanego budynku Gdanskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego w Gdansku przy
ulicy Stefana Batorego 4.

4. STAN ISTNIEJACY

Do istniejgcego budynku doprowadzone jest przytacze wodociggowe o srednicy DN32
zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej DN100 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Stefana Batorego. Przytgcze wyposazone jest w wodomierz gtéwny DN15 zamontowany
w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 452/2. Ze wzgledu na
przebudowe placowki istniejgca srednica przytgcza jest niewystarczajgca na projektowane
zapotrzebowanie na wode.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana przebudowa przytgcza wodociggowego nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu sgsiadujgcego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania
ogranicza sie do nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano projektowany obiekt.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Przylacze wodociggowe

Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejgcej zeliwnej sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Stefana Batorego. Projektowany przewdd ma za
zadanie doprowadzi¢ wode do przyboréw sanitarnych w przedmiotowym budynku.

Przedstawiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym przebieg trasy projektowanego
przytacza przebiega wzdtuz dotychczas istniejacego przytacza o Srednicy DN32. Istniejgce
przytacze nalezy zlikwidowa¢ — w czasie prac wykonawczych nalezy okresli¢ sposob
wigczenia istniejgcego przytgcza do sieci wodociggowej — w przypadku wigczenia poprzez
trojnik likwidacji dokona¢ przy pomocy prostki zeliwnej, natomiast w przypadku istniejgcej
nawiertki przewidzie¢ montaz opaski reparacyjne;j.

Przytagcze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 RC ®50X3,0 PN10 SDR17.
Odgatezienie od wodociggu zasilajgcego DN100 nalezy wykona¢ poprzez nawiertke NWZ
DN100/2”. Na projektowanym witgczeniu, w jezdni ulicy Stefana Batorego, projektuje sie
zasuwe odcinajgcg DN50 z miekkim uszczelnieniem na podstawie betonowej. Do zasuwy
nalezy zastosowacC obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng ciezkg zeliwng. Pod nawiertke
typu NWZ nalezy wykonac¢ blok oporowy betonowy. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem poprzez obetonowanie badz zatozenie prefabrykowanego elementu
betonowego tzw. kwadratu.
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Na projektowanym przytgczu na terenie dziatki nr 452/2 przewidziano wykorzystanie
istniejgcej studni wodomierzowej wykonanej z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm na
zabudowe dwoch projektowanych zestawdw wodomierzowych. Na wyjsciu ze studni nalezy
przytaczy¢ sie do istniejgcych odcinkéw przylgczy zaopatrujgcych przedmiotowy budynek
w wode.

6.2 Punkt pomiarowy

Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowe/budowe przytgcza wodociggowego
wydanymi przez Saur Neptun Gdansk S.A. w studzience wodomierzowej nalezy przewidzie¢
montaz wodomierza gtdwnego, a takze dodatkowego wodomierza réwnolegtego w celu
umozliwienia indywidualnego rozliczania sie wydzielonych czesci w przedmiotowym budynku.
Rozdziat nastgpi przed zaworem poprzedzajgcym wodomierz gtéwny.

Do pomiaru zuzycia wody dobrano dwa wodomierze jednostrumieniowe, skrzydetkowe
DN15. Do zabudowy wodomierzy przewidziano armature zaporowg (przed i za wodomierzem)
oraz zawory antyskazeniowe typu BA o srednicy DN20 montowane za zaworami odcinajgcymi
od strony instalacji wewnetrznej. Wodomierze powinny by¢ tak wbudowane, aby ich liczydto
(tarcza odczytowa) znajdowata sie w pozycji poziomej, nie nizej niz 0,4 m nad dnem studni.

6.3 Wykonanie

Przytagcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100 RC PN10 SDR17 o $rednicy 50
mm. Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, przy czym dopuszcza sie
stosowanie ksztattek elektrooporowych.

Miejsce wykonywania zgrzewdw nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
otoczenia tj. wiatrem, zbyt niskg temperatura, zapyleniem itp. W przypadku wystgpienia
wspomnianych niekorzystnych warunkéw nalezy podjaé adekwatne $rodki zaradcze np.
zgrzewac¢ pod namiotem, podnies¢ temperature miejsca pracy za pomocg nagrzewnicy itp.
Zgrzewania doczotowego nie powinno wykonywac sie w temperaturze ujemnej, jak réwniez
w czasie mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. Przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw w poblizu zgrzewarki, prace mogg by¢ prowadzone niezaleznie od pogody. W celu
unikniecia przeciggdw wewnatrz rur i nadmiernego schtodzenia zgrzewanych elementéw, oba
odlegte konce rury nalezy zaslepi¢. Koncowki elementow przeznaczonych do zgrzewania
czotowego powinny by¢ umocowane w zgrzewarce wspotosiowo z zapewnieniem mozliwosci
wzdtuznego przemieszczania jednego z elementow. Bezposrednio przed zgrzewaniem
koncowki powinny by¢ obciete lub zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej. Dla
zapewnienia wiasciwej jakosci zgrzewow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czystosé
narzedzi, a w szczegolnosci ptyty grzejnej. W tym celu nalezy uzywac ptynu czyszczgcego
rozpuszczajgcego ttuszcze, wigzgcego wilgo€ i szybko odparowujgcego oraz nieuzywanego,
czystego, chtonnego i niepylgcego papieru. Konce tgczonych elementéw powinny byé
oczyszczone rowniez w sgsiedztwie strefy zgrzewania na dtugosci co najmniej 10 cm, aby
zanieczyszczenia nie dostaty sie na powierzchnie styku podczas wykonywania czynnosci
technologicznych. Powierzchnie czotowe tgczonych elementéw nalezy obrabia¢ bezposrednio
przed ich zgrzewaniem. W przypadku zanieczyszczenia splanowanych powierzchni
czotowych, wystarczajgce jest oczyszczenie papierem nasgczonym ptynem czyszczgcym.
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Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Dla przewiertu
nalezy wykona¢ dwie komory przewiertowe zlokalizowane poza granicami pasa. Jezeli
nieuniknione jest tgczenie rur przewodu przytgcza lokalizowanego pod droga, nalezy ten
odcinek poddac¢ prébie na szczelnos¢ na powierzchni terenu.

6.3.1 Oznaczenie przewodu

Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg o trwatym
i jednolitym w catym okresie eksploatacji kolorze niebieskim. Tasma powinna miec
szeroko$¢ 200 mm. Nie dopuszcza sie przytwierdzania przewodu lokalizacyjnego
do wodociggu.

6.3.2 Proéba szczelnosci

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggu okreslone sg w normie PN-EN 805.
Szczelnos¢ wodociggu nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku
A.27 do normy PN-EN 805, ktérego tre$¢ przedstawiono ponizej. Cata  procedura  proby
szczelnoéci obejmuje faze wstepna, zawierajgcg okres relaksacji wraz z probg spadku
cis$nienia i zasadniczg prébe szczelnosci.

Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia
zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw
poczatkowych testowanego ukfadu, ktore zalezg od ci$nienia, czasu i temperatury. Nalezy
unika¢ wszelkich bteddw, ktére mogtyby wptyng¢ na wynik zasadniczej préby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepng probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

- po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ciSnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen
w rurociggu, aby unikngC wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia
wewnetrznego; zabezpieczy¢ rurocigg przed wtdérnym zapowietrzeniem;

- po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz10 minut) i w sposéb ciggty
podnie$¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie
prébne; najczesciej STP = 1,5 x PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciggty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowaé ewentualne
nieszczelnosci;

- przez okres 1 godziny nie pompowacC wody, pozwalajgc badanemu odcinkowi
na rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;

- na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. W przypadku
pomysinego zakonhczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowg. Jezeli
cisnienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwa¢ faze wstepng i obnizy¢
cisnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego
spadku cisnienia zapewni¢ wtasciwe warunki testu (przyczyng moze byé np. zmiana
temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie préby mozliwe jest
po co najmniej 60-minutowym okresie relaksacji.
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Zintegrowana proba spadku ci$nienia

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym
nalezy:

- w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizyc¢ cisnienie w rurociggu 0 Ap = 10 + 15% STP
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka, dokfadnie zmierzyé objetosc
upuszczonej wody AV,

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV, ,, wedtug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy
upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza, wartosci dopuszczalnej AV, gy

AVpgy =1,2-V-Ap- (1/E, + D/e - E,)

gdzie:

AV a — dopuszczalny ubytek wody [litry]

% — objetosé testowanego odcinka [litry]

Ap — zmierzony spadek cisnienia [KPa]

E,, — wspotczynnik scisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartos¢ 2,06 x 106 kPa)

D — wewnetrzna srednica rurociggu [m]

e — grubos¢ scianki rurociggu [m]

E. — modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy przyjac
wartos¢ 8 x 105 kPa)

1,2 - wspotczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci (uwzgledniajgcy

zawartos¢ powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie
odpowiedniej wartosci E, oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania
proby szczelnosci. Szczegdlnie w przypadku badania rurociggu o matych srednicach i krétkich
odcinkéw Ap i AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.

Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste peifzanie materiatu rury pod wplywem naprezen wywotanych
cisnieniem probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku cisnienia. Nagty
spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez okres
30 minut (zasadnicza proba szczelnosci) obserwowaé i rejestrowaé wzrost cisnienia
wewnetrznego wywofany wspomnianym kurczeniem sie rurociggu.

Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznac za pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia
wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dtugim
okresem czasu, aby uzyska¢ odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje
spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to oznakg
nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut.
W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
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maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury. Jezeli cisnienie spadnie
0 wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznac¢ za negatywny. Zaleca sie sprawdzenie wszystkich
potgczen mechanicznych przed inspekcjg wizualng potgczen zgrzewanych. Usungc wszystkie
zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzy¢ catg prébe. Powtdrne
wykonanie zasadniczej proby szczelnoéci jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia
catej procedury testowej fgcznie z 60-minutowym okresem relaksacji w fazie wstepne;.

6.3.3 Dezynfekcja wodociagu

Projektowany odcinek przytgcza, przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw
wody do picia, powinien by¢ doktadnie przeptukany czystg wodg przy mozliwie duzych
predkosciach przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych. Po dokiadnym
przeptukaniu wodg rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg wodg chlorowang (chlor gazowy Cl.) lub
wodg z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO), lub sodu NaClO)
o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopusci¢, aby woda ze $rodkami do
dezynfekcji przedostata sie do uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji
zwigzkami chloru lub sodu powinien trwac 24 godziny (czas kontaktu).

W przypadku zgody uzytkownika dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ tgcznie z probag
ci$nieniowg. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie
dwukrotnie przeptuka¢ woda uzdatniong. Po uplywie 48 godzin od przeprowadzenia
dezynfekcji nalezy pobra¢ prébki wody z rurociggu i dokona¢ badan bakteriologicznych.
Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacje sanitarno-epidemiologicznag.

6.4 Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Mozliwe skrzyzowania projektowanych instalacji z innymi mediami nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed przystgpieniem do budowy przytgcza
wodociggowego W miejscu skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zawiadomic wiascicieli uzbrojen.

Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne
okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po
wykonaniu odkrywek, w przypadku wystgpienia takowej konieczno$ci, uktad projektowanych
sieci nalezy dostosowaé do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykonac¢
w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac
przebiegu kabli, sieci kanalizacyjnej, gazowej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich
posadowienia.



Eko-Audyt Sp. z 0.0.
+Przebudowa przytagcza wodociggowego do placowki gdanskiego
Domu Integracyjno-Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku

przy ulicy Stefana Batorego 4
Strona 11/ 17

6.5Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustalic wstepne potozenie przewododw na podstawie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych,

- zawiadomi¢ uzytkownikoéw istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia
do robat,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Roboty ziemne na projektowanym wodociggu projektuje sie wykona¢ mechanicznie
(90% robdt) i recznie (10%).

Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:

- PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-10725:1997 r. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢c zgodnie =z Prawem Budowlanym,
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych
warunkow gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz
na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopoéw. W gruntach sypkich
na dnie wykopdw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie
nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢
do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie
do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.
Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic w osobnych hatdach, a nastepnie
po zakonczeniu robét rozplantowac¢ recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy
zachowacC szczegolng ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkow, obiektow,
drzew itp.

Zasypanie wykopu —wymiana gruntu

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci 15 cm i obsypce wiasciwej
piaskowej o grubosci 20 cm. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub przy
pomocy lekkiego sprzetu. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu,
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni w dolnej czesci rury,
a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu
konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie.

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
~2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia
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przewodu, istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Po osiggnieciu wtasciwych
parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia dokonywacé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wszystkie domiary projektowanego przylacza wodociggowego do istniejgcego
uzbrojenia podano orientacyjnie.

Przed przystgpieniem do zabudowy projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé
wykopy poprzeczne, w celu doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robdt. Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej
do wykopu nalezy jg odpompowywaé¢ z dna wykopu pompg spalinowg lub elektryczna.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujacag
sie w poblizu wykopdw. Na czas trwania robét wokot drég ustawic tablice i znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej
nawierzchni. Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ co najmniej
do stanu istniejgcego.

6.5.1 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podiozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe
ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu
na dnie wykopu. Proponuje sie odwodnienie wykopéw za pomocg igtofiltrow

Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z igtofiltrow

Igtofiltry nalezy rozmiesci¢é na zewnatrz wykopow. Za pomocg odpowiednich
przewodow i fgcznikow sg one potgczone z kolektorem ssawnym prowadzgacym do pompy.
Igtofiltry wprowadzane sg do gruntu metodg wptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie
z dolnej kohcowki iglofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp zalezg od producenta
zestawow igtofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty pracowac
z maksymalng sprawnoscig. Podobnie ilos¢ i rodzaj armatury.

Dobdér pomp i urzadzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp)
oraz wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposob, by w okresie
eksploatacji pompy mogty pracowaé z najwyzszym wspotczynnikiem sprawnosci. Armature
nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych katalogéw armatury
przemystowe;.

Odpompowywang wode odprowadza sie rurociggami do istniejgce] kanalizacji
deszczowej poprzez odstojnik. Nie powinno sie wykonywaé bez uzasadnienia techniczno —
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ekonomicznego wspdélnego rurociggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do
wspdlnego kolektora podigcza¢ pomp o réznych wysokosciach ttoczenia. Kazdy zestaw
igtofiltrow powinien mie¢ wiasny agregat pompowy.

Przy krétko trwajgcych (nie diuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopdw mozna
nie instalowac¢ urzgdzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowo$¢ odwodnienia sprawdzaé
optycznie.

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopéw przed naptywem wéd powierzchniowych wykop powinien
by¢ otoczony 30 — 50 cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajace z gérnych
partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane tymczasowymi
rowkami prowadzonymi obok wykopu.

7. WYTYCZNE BHP
Wytyczne dotyczgce zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o ogdlnych
przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
rodzajow pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwaciji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto:

- Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowac;
- Rury, ksztattki i armatura winny mie¢ aktualne atesty producenta oraz certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8. UWAGI KONCOWE

- W przypadku natrafienia w czasie rob6t ziemnych na nienaniesione w projekcie
urzgdzenia podziemne jak kable, rurociggi i inne obiekty nalezy bezzwitocznie
zawiadomi¢ uzytkownika tych urzgdzen.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg formalno-prawng
i stosowac sie do wytycznych i zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

- Wszystkie prace dotyczgce realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy
zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

- Po zakonczeniu prac nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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- Prace zwigzane z przytgczami wodociggowymi wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi Saur Neptun Gdansk S.A.
- Projekt nalezy uzgodni¢ z Saur Neptun Gdansk S.A.

OPRACOWALA:

mgr inz. Marta Rudnicka
Nr upr. 133/DOS/12
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
PLANU BIOZ ORAZ SZCZEGOLOWY ZAKRES RODZAJOW
ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Autor: mgr inz. Marta Rudnicka

Woroctaw, 10 wrzesnia 2018
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie  s$rodkéow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

n

1. PLAN BIOZ, ZAKRES ROBOT, HARMONOGRAM

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robot zobowigzany jest do
opracowania planu BiOZ, ktory nalezy przestrzegaC przy wykonywaniu prac zwigzanych
z wykonaniem przytgcza wodociggowego.

Wszystkie prace nalezy wykonacC zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgce na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie Prawa Budowlanego.

Kolejnosc¢ i zakres robét:

— Woykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem;
— Woykonanie podsypki wraz z zageszczeniem;

— Utozenie rurociggow i wykonanie obsypki;

— Montaz rurociggow i armatury;

— Préba szczelnosci sieci;

— Zasypanie gruntem rodzimym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcego przytgcza
wodociggowego o Srednicy DN32 wraz z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym
w istniejgcej studni wodomierzowej DN1200 znajdujgcej sie na dziatce nr 452/2.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanego przytgcza wodociggowego
prowadzone bedg na dziatkach nr 452/2 oraz 459/1. Jedynym elementem zagospodarowania
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dzialek stwarzajgcym zagrozenie jest wystepujace uzbrojenie podziemne, w szczegolnosci
sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT: RODZAJ
ZAGROZEN, SKALA, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanego przytgcza wodociggowego bedg
prowadzone w wykopach. Najwieksze zagrozenie moze wystgpi¢ w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wystepuje zagrozenie wpadniecia do wykopdéw lub
porazenia prgdem.

4.1. ROBOTY WYKONYWANE NA WYSOKOSCI | W WYKOPACH

W ramach projektowanego przytgcza nie planuje sie prowadzenia robé6t na wysokosciach,
a takze prowadzenia robot przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 2,5 m.

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng realizowanej inwestycji oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozen. Wykopy zabezpieczyé tadmg ostrzegawczg. Nalezy wykonaé
tymczasowe oznakowanie drogi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, wykonujgcy prace okreslone w pkt. 4
niniejszego opracowania, muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe 2z zakresu BHP
z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen, koniecznosci
stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.
Wszyscy pracownicy powinno by¢ wyposazeni w sprawny i posiadajacy niezbedne atesty
sprzet i Srodki ochrony osobiste;j.

7. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw lub magazynu
smaréw i olejow. Tankowanie pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych bedzie
wykonywane poza placem budowy.

8. SRODKI TECHNICZNE DLA ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM,
KOMUNIKACJA | EWAKUACJA

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowaé standardowy sprzet i $rodki
ochrony osobistej.

W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowac¢ apteczke podreczng.

Pracownicy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w urzgdzenia tgcznosci bezprzewodowej —
radiotelefony UKF lub telefony komérkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz
kierownictwa budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowaé
pracownikéw poza strefe zagrozenia i udostepnié¢ dojazd na teren budowy.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia nalezy zawiadomi¢ najblizszg
jednostka ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej (tel. alarmowy 998) i/lub
najblizszg podstacje Pogotowia Ratunkowego (tel. alarmowy 999). Informacje te powinny
znalez¢ sie na Tablicy Informacyjnej Budowy.

8.1. PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC NA BUDOWIE:

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa;

— Odziez robocza montazystow powinna skfadac sie z jednoczesciowego kombinezonu
z zapinanymi mankietami rekawdéw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego
ruchow;

— W czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowsg;

— Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac¢ wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia;

— Przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione;

— Nalezy Scisle przestrzegac zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

8.2. ZASADY BHP ROBOT

— Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢é przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw;

— Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze;

—  Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ wykonane roboty w stosunku do istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot;

— W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osoéb trzecich przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zabezpieczone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno
odbywac sie recznie;

— Woykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m (nie wigkszej niz 2,0 m) mozna
wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe;

— Jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie
do wykopu;

— Nalezy sprawdzac stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot;

— W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ oswietlenie zapewniajgce petng widocznosg.
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