KOLORYSTYKA

Zestawienie kolorystyki wg palety NCS:
wskazany wzormik dotyczy koloru, a nie rodzaju farby

S 0505-R80B Sciana

RAL 9010 sufit

parapety, listwy przypodiogowe w kolorze RAL 9010.
Kratki wentylacyjne, wtgczniki $wiatta oraz gniazda elektryczne w kolorze RAL 9010.
Okna i stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze w kolorze biatym RAL 9010.

Uwaga:
- W przypadku zmiany kolorystyki, w celu zachowania spoéjnosci projektu, uzgodni¢ kolory
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® ® ° - Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedng powierzchnie naktadaé¢ farbe o tej samej dacie produkgji.
-Miedzy prébkami kolorystycznymi zatgczonymi do dokumentacji a prébkami farb
dostarczonymi przez producenta mogg wystgpié¢ nieznaczne réznice w odcieniach, za
podstawe w ocenie zgodnosci zalecanego koloru nalezy przyja¢ odcien okre$lony we
‘ 1 wzorniku producenta.
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A - podnosnik przyschodowy

ksztalt i nachylenie szyny: dowolne giecie szyny z
nachyleniem do 75°

udzwig: 125 kg/150 kg

zasilanie: 230V, akumulatorowe 24V na krzesetku
naped: elektryczno-zebatkowy

predkos¢ jazdy: 24V

wymiary krzesetka roztozonego: 67,5 cm

wymiary krzesetka ztozonego: 42,5 cm

B -szklana posadzka

wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej

C - drzwi

o Konstrukcja: ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami

HDF

Wypetnienie: ptyta wiérowo-otworowa
Wykonczenie: okleina - folia polipropylenowa
Wymiary drzwi: wedtug zestawienia stolarki
Rozmiar: wediug zestawienia stolarki

Kolor: biaty

Wyposazenie: zamek pod wkiadke, trzy srebrne
czopowe, prég opadajacy

e Dodatkowe wyposazenie: klamka, o$cieznica
regulowana

D - szafa

e \Wysoka na 4 poziomy segregatoréw

Fronty biate, wysoki potysk

Korpus wykonany z wysokiej jakosci ptyty laminowanej
18 mm

Wieniec goérny pogrubiony 36 mm

Fronty drzwi wykonane z ptyty laminowanej na wysoki
potysk

Widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS

Plecy biate z ptyty HDF 4mm

Drzwi zamykane na zamek meblowy

Zawiasy ze spowalniaczem
E - parapet
e wymiary: 30 x 122 x 2 cm
e obszar zastosowania: wewnatrz budynkéw
e wykonanie: wandaloodporne
e materiat: aglomarmur
e kolor producenta: snow
F - portal kominkowy

e materiat: sklejka drewniana

rozmiar: 103,5 x 112 x 20

kolor: biaty

lekka konstrukcja
posadzka istniejaca

opis wykornczenia posadzki wedtug projektu architektury
farba $cienna

obszary zastosowania: wewnatrz budynkéw

skala potysku farby: mat

ilos¢ warstw: 1-2

powierzchnia aplikacji: podioze zwarte, jednolite, suche

metoda aplikacji: pedzel lub watek

temperatura aplikacji: +5°C do +28°C

czas schniecia: powierzchniowego 2h, do naktadania
nastepnej warstwy 2h

wydajnos$é: do 14 m?/l
stosowa¢ z podktadem gruntujgcym podtoza silnie
nasigkliwe, niestabilne, pylace i porowate

rodzaj farby: lateksowa do stosowania w kuchni i
tazience

powioka odporna na dziatanie grzybéw ple$niowych oraz
whnikanie zanieczyszczen, efekt hydrofobowy, dobra
przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajgca
oddychanie écian

farba sufitowa
wydajnosé: 14 m?/l
ilo$¢ warstw: 2
czas miedzy potozeniem 2 warstw: 2h
czas petnego wyschniecia: 2h
czas schniecia w dotyku: 2h
kolor: biaty
skala potysku farby: mat
metoda aplikacji pedzel, watek, pistolet natryskowy
czyszczenie narzedzi: woda
powtoka nadajgca sie do czyszczenia

farba hydrofobowa, tworzy powtoki odporne na ttuste
plany oraz na dziatanie grzybéw ple$niowych, 10x
bardziej odporna na szorowanie

oswietlenie
technologia zrédta $wiatta: LED
klasa szczelnosci: zabezpieczone przed bryzgami wody

maksymalna moc $wiatta: wg opracowania branzy
elektrycznej

klasa energetyczna: A+

klasa bezpieczenstwa 2: urzadzenie elektryczne z
podwdjna izolacjg

o ilo$¢ punktoéw Swietlnych: 1

e wysokos$é: 11.5 cm

e szeroko$é: 11 cm

e glebokosé: 11.5 cm

e $rednica: 11 cm

e materiat abazura lub klosza: szkto
e kolor: biaty

e napiecie: 230V

e brak wytacznika dotykowego, mozliwoséci $ciemniania i
zmiany barwy $wiatha

-gniazdo pojedyncze
e spos6b mocowania: pazurki
e wysoko$é: 83 mm
e szeroko$é: 83 mm
e gleboko$é: 42 mm
e gteboko$¢ widoczna: 12 mm
e potaczenia: zaciski pneumatyczne
e ilos¢ kabli: wg opracowania branzy elektrycznej
e material: ASA + PC (ptyta centralna ABS: ramka)
e materiat przewodu: miedz

e projekcyjna gteboko$é 10 mm

prezentacja urzadzenia: kompletny produkt
wykonczenie powierzchni: glossy
standardy: IEC 60884-1

-gniazdo podwdjne

sposéb mocowania: pazurki
wysoko$é: 12 mm
szeroko$¢: 83 mm
gtebokos$é: 46 mm
gtebokos$¢ widoczna: 11 mm
potaczenia: zaciski pneumatyczne
ilos¢ kabli: wg opracowania branzy elektrycznej
materiat: ASA + PC
materiat przewodu: miedz
projekcyjna gteboko$¢ 23 mm
prezentacja urzadzenia: kompletny produkt
wykonczenie powierzchni: glossy
standardy: IEC 60884-1
tacznik swiecznikowy
typ produktu lub komponentu: przetgcznik
sposéb mocowania: pazurki

wysoko$é: 83 mm

szeroko$¢: 83 mm
gtebokosé: 42 mm
potaczenia: zaciski bezgwintowe
iloé¢ kabli: wg opracowania branzy elektrycznej
materiat: ASA + PC (plyta centralna ABS: ramka)
materiat przewodu: miedz
projekcyjna gteboko$¢ 15 mm
prezentacja urzadzenia: kompletny produkt
wykonczenie powierzchni: blyszczacy
standardy: IEC 60669-1
certyfikacja produktu: TSE
stopien ochrony IP: IP20
kratka wentylacyjna
historyzujgcy motyw czwérliscia
wysoko$é: 20 cm
wysoko$¢ otworu: 18 cm
szeroko$¢: 20 mm
szeroko$¢ otworu: 18 cm
ksztalt: kwadratowy
kolor: biaty

materiat wykonania: PVC

e maksymalna temperatura stosowania: 45 °C

o siatka: tak

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z
dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA | REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO
"DOM NA BATOREGO" W GDANSKU PRZY UL. BATOREGO 4.

Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", Nr dziatek: 522, 452/2, 459/1,
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 4 ob. 0410041

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA,
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. zo.0.
ul. Parkowa 25

51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl
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