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LEGENDA:
Kanaly nawiewne
zolacja kanatdw nawiewnych
= Kierunek przepltywu powietrza

Kanaly wywiewne
[zolacja kanatow wywiewnych

=% Przepustnice wentylacyjne
~ Elemet nawiewny/wywiewny

3.3.
UWAGI: 2

1. Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej i prowadzic pod stropem pomieszczen mozliwie jak najblize] sufitu

2.Przejscie pod podciggami wykona¢ przy pomocy kolan lub odsadzek, prowadzqe przewody jak najblizej przedmiotowego podciqqu.
3.Dla bezpieczenstwa konstrukeji budynku nalezy bezwzglednie przed utozeniem kazdego odcinka kanatu sprawdzic, czy przejscie przez
przegrode jest bezpieczne i nie narusza elementu konstrukeyjnego.

4 celu doplywu powietrza w pomieszczeniach, w kidrych przewidziano nawiew/wywiew komepnsacyjny, w dolnej czesci drzwi wykonac
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2/ zqodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wg. odrgbnego
opracowania.

9.Kanaly nawiewne oraz wywiewne izolowa¢ zqodnie z opisem technicznym.

6.Przejscia kanatow wenytylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego lub przez przegrody dla ktorych wymagana jest
klasa odopornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIBO nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe z topikiem o odpornosci ogniowe;
rownej przegrodzie.

7.Kanaly wentylacyjne podwieszac do konstrukeji budynku stosujqc standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zqodnie z warunkami
technicznymi oraz wytycznymi producenta.

8.W przypadku montazu sufitow podwieszanych zapewnic¢ otwory rewizyjne umozliwiajqce dostep do przepustnic requlacyjnych, klap
przeciwpozarowych i otworow rewizyjnych w kanatach.

9.Przed zamdwieniem ksztaftek i kanatéw sprawdzic wymiary w miejscu montozu.

10. Ksztattki fqczqee urzqdzenia z kanafami wentylacyjnymi zamowic po sprawdzeniu wymiarow w miejscu ich montazu.

11. W kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz odpowiedniej ilosci Klap rewizyjnych umozliwiajgeych czyszcezenie instalacii.
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