RZUT PIWNICY SKALA 1:50

ZAKRES ADAPTACUI LOKALU NR 6

PRZEJSCIE DO PIWNICY

OTWOR DO ZAMUROWANIA

PODKONSTRUKCJA STALOWA POD PODLOGE

IE SIKLA CHATROWANEGO WG RYS. NR 3_W

PROJEKTOWANE SCHODY DREWNIANE

WG INDYWIDUALNEGO ZAMOWNIENIA
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POLACZENIE Z CTE‘SC\A OBECNIE UZYTKOWANA PRZEZ
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SCIANY ISTNIEJACE gr. 50 CM Z CEGLY PEENEJ

SCIANY PROJEKTOWANE GAZOBETON 8cm

ZAMUROWANIA OTWOROW GAZOBETON
WUBURZENIA
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RZUT FUNDAMENTOW 1:50
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stopa ST-1 50x50 H=30cm
Beton €25/30
BETON KONSTRUKCYJNY -
FUNDAMENTY: C25/30
BETON PODKELADOWY: C12/15
STAL ZBROJENIOWA: B500SP(A-IIIN)
STAL KONSTRUKCYJNA: S235

KLASA EKSPOZYCJI FUNDAMENTOW:
NOMINALNA GRUBOSC OTULINY
FUNDAMENTOW: Cnom= 40mm

XC2

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, ADAPTACJA, MODERNIZACJA | REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO

"DOM NA BATOREGO" W GDANSKU PRZY UL. BATOREGO 4.

Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO",
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 4

Nr dziatek: 522, 452/2, 459/1,

ob. 0410041

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA,
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

Inwestor:

EKDAUDYT

EKO AUDYT Sp. z o.0.
ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl
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