EKO-AUDYT SP.Z 0. O.
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 69/1

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont Domu Integracyjno-Rodzinnego "Dom na Batorego"
ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Batorego 4

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA : 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JOLANTA REDZISZ

DATA OPRACOWANIA :21.10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okre$
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robdt;

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Przyjeto ceny srednie SEKOCENBUD | kwartat 2018, uzupetnione o ceny rynku lokalnego.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny, przy za
tozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zataczony Przedmiar Robét, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na podstawie
projektu.
Zawarte w Przedmiarze Robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw inwestycii.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.10.2018
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1| Przytacze wodociggowe.
1.1/|Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytgcza wodociggo- |km
d.1.1/0120-03 wego w terenie réwninnym
11.24/1000 km 0.011
RAZEM 0.011
2/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z tasma ostrzegawcza - budowa szt.
d.1.1/0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.1/0418-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1.1/0212-08 w gruncie kat. Ill - 90 %
11.24*0.6*1.75*90% m3 10.622
RAZEM 10.622
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 migte- |m3
d.1.1/0306-02 bokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - 10%
11.24*0.6*1.75*10% m3 1.180
RAZEM 1.180
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podsypka m3
d.1.1/0511-02
11.24*0.6*0.15 m3 1.012
RAZEM 1.012
7|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.1/0511-04/03
11.24*0.6*0.39-11.24*3.14*0.045"2 m3 2.559
RAZEM 2.559
8| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do | m3
d.1.1/0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.4-poz.6-poz.7 m3 7.051
RAZEM 7.051
9| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m i sze- |m3
d.1.1]0312-0201  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.5 m3 1.180
RAZEM 1.180
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11 m3
d.1.1/0228-02
poz.8+poz.9 m3 8.231
RAZEM 8.231
11 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
12| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.1.1/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.11 m3 0.500
RAZEM 0.500
13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytgcza wodociggowego szt.
d.1.1|kalk. wlasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Roboty montazowe.
14 W piecie do istniejacej sieci kpl
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15| KNR-W 2-01 | Odwodnienie wykopu godz.
d.1.2/0604-01
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1.2/0109-03 zewnetrznej 50 mm
26.71+2 m 28.710
RAZEM 28.710
17| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane otlowiem o kpl.
d.1.2/0202-01 $r.50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa z dwoma zestawami wodomierzowymi stud.
d.1.2/0513-03
kalk. wiasna
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01
11.24 m 11.240
RAZEM 11.240
20| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
poz.16/200 200m - 0.144
1 préb.
RAZEM 0.144
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych i 200m -
d.1.2/0701-01 stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
analogia
poz.20 200m - 0.144
1 préb.
RAZEM 0.144
22| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
analogia
poz.20 odc.20 0.144
Om
RAZEM 0.144
23| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
analogia
poz.20 odc.20 0.144
Om
RAZEM 0.144
24 Badanie bakteriologiczne wody. szt.
d.1.2|kalk. wlasna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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