o Gdansk, dnia .2 4 sierpnia 2018 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJ_EWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.194.3.2018.PW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty
Rudnickiej, reprezentujgcej firme Eko Audyt Sp. z o0.0. we Wroctawiu przy
ul. Parkowej 25 (dziatajgcej z upowaznienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
w Gdansku przy ul. Zaglowej 11), w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

Domu Integracyjno-Rodzinnego
w czesci istniejacego budynku mieszkalnego
w Gdansku, ul. Batorego 4

przedfozonego do tut. Komendy w dniu 23 lipca 2018r., zawierajgcego: ,Ekspertyze
techniczng rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
w zakresie innego niz w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w czesci budynku
poddawanej przebudowie i modernizacji w Gdarisku przy ul. Batorego 4, autorami
ktdrej sg: mgr inz. Robert Blicharz — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. nr 437/2001) oraz mgr inz. arch. Tomasz Bobras
— rzeczoznawca budowlany (upr. rejestr nr ewid. 33/14/R/C), dotyczaca nie
spetnionych wymagan warunkéw techniczno-budowlanych w zakresie:

— nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla istniejgcych
migdzykondygnacyjnych stropéow o konstrukcji drewnianej (w tym stropu
oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych),

— nie zachowania wymaganych parametrow schodéw zewnetrznych z lokalu
bezposrednio na zewnatrz budynku,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
szczegotowo w tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu postanowienia,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 68 ust.1, § 69 ust. 3i 5, § 216 ust.1 oraz § 232 ust. 1 i 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki (...), z uwzglednieniem wskazan ekspertyzy.
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Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest cze$¢ wolnostojgcego budynku mieszkalnego
w Gdansku przy ul. Batorego 4 (kondygnacje przyziemia i parteru adaptowane na
lokal integracyjny).

Budynek objety jest ochrong konserwatorskg posiada cztery kondygnacje
nadziemne (gdzie pierwszg kondygnacje nadziemng stanowi przyziemie) i nie jest
podpiwniczony. Ze wzgledu na petnione funkcje mieszkalne wielorodzinne
zakwalifikowano go do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi ok. 370 m?, powierzchnia wewnetrzna — ok. 1360 m?. Obecnie caty
budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe]. Ze wzgledu na wysokosS¢
wynoszacag 18,5 m oraz ilos¢ kondygnacji nadziemnych zaliczono go do grupy
budynkéw niskich (N), dla ktérych wymagana jest klasa ,D" odporno$ci pozarowej
z materiatdbw nie rozprzestrzeniajgcych ogien (NRO). Budynek wykonano
w konstrukcji murowanej z cegly petnej ze stropami drewnianymi belkowymi,
z dachem wielospadowym krytym dachéwka.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe czesci kondygnacii
przyziemia i parteru, z jednoczesna zmiang sposobu uzytkowania obejmujaca
dostosowanie pomieszczen na potrzeby mieszkalne dla osdéb z dysfunkcjami
spotecznymi lub psychicznymi (integracyjny dom rodzinny). Przyjeto wydzielenie
lokalu do odrebnej strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej 310 m?,
z wymaganiami dla elementéw budowlanych wynikajacymi z klasy odpornosci
pozarowej ,C”. Ze wzgledu na docelowe funkcje zamieszkania zbiorowego lokal
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL V (z maksymalng liczbg do
20 osob). Dostep do lokalu zostanie zapewniony bezposSrednio z przyziemia oraz
z parteru. Nie przewiduje sie potaczenia komunikacyjnego z pozostata czeScig
mieszkalng. Przyjeto wyposazenie strefy pozarowej Ilokalu w urzadzenia
przeciwpozarowe obejmujgce: system sygnalizacji pozarowej i oswietlenie
ewakuacyjne (jako rozwigzania zamienne), hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm
z wezem potsztywnym oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W zwigzku z planowanymi pracami wystgpiono do tut. Komendy z wnioskiem
o uzgodnienie innego sposobu spetnienia bezpieczenstwa pozarowego wobec
niespetnionych wymagan techniczno-budowlanych w budynku. W zatgczonej do
wniosku ekspertyzie technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego,
po przeprowadzeniu oceny warunkow ochrony ppoz. oraz warunkéw ewakuacji
z adaptowanego lokalu, autorzy ekspertyzy wykazali, ze po wykonaniu prac
zgodnych z zatozeniami projektowymi, pozostang niezgodno$ci z wymaganiami
warunkow technicznych, ktoére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

Na podstawie przedtozonej ekspertyzy oraz dokonanej w tut. Komendzie analizy
dokumentacji, wykazano wystepowanie w obiekcie nastepujgcych nieprawidtowosci
z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie:

1. Istniejgce stropy o walorach zabytkowych i drewnianej konstrukcji (z belkami
o przekroju 18 cm) nie posiadajg wymaganej klasy odpornoéci ogniowej
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REI 60 oraz wykonane sa z materiatu palnego — co jest niezgodne z frescig
§ 216 ust. 1 oraz § 232 ust. 1 4 rozporzgdzenia.

2. Wyjscie z lokalu na obu poziomach bezposrednio na zewnatrz budynku
odbywa sie poprzez schody zewnetrzne, ktoére nie posiadaja wymaganych
parametrow technicznych, odpowiednio w zakresie:

a) schody z poziomu przyziemia posiadajg spocznik zawezony do 0,85 m
(przy wymaganej szerokosci 1,5 m) oraz bieg schodéw zawezony do
1,1 m (przy wymaganej szerokosci 1,2 m) — co jest niezgodne z trescig
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia,

b) schody z poziomu parteru posiadajg 13 stopni w jednym biegu, przy
dopuszczalnej liczbie do 10 biegow w jednym biegu schodéw
zewnetrznych — co jest niezgodne z trescig § 69 ust. 3 rozporzadzenia,

c) szerokosc stopni schodéw zewnetrznych wynosi 0,3 m, przy wymaganej
szerokosci 0,35 m — co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozporzadzenia.

W $wietle powyzszego, z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidtowosci sg
nastepstwem pierwotnego stanu budynku, jego istniejgcych budowlanych rozwigzan
konstrukecyjnych oraz wewnetrznej architektury zwigzanej z zabytkowym charakterem
obiektu, autorzy ekspertyzy technicznej, wskazujac inny sposéb spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci,
zaproponowali  dodatkowe sposoby spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego obejmujgce zastosowanie ponizszych rozwigzarn zamiennych:

1. Wyposazenie adaptowanego lokalu w system sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy ochrong wszystkie pomieszczenia w strefie pozarowe;, zawierajacy
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania
I przekazywania informacji o pozarze, z zapewnieniem powiadamiania
w przypadku alarmu pozarowego catodobowej obstugi obiektu (w sposob
okreSlony w projekcie wykonawczym systemu), bez koniecznosci
automatycznego powiadamiania étraZy pozarnej.

2. Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach
lokalu, o natgzeniu os$wietlenia co najmniej 1 Ix, zatgczajacego sie w chwili
zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia podstawowego, o czasie dziatania
nie krétszym niz 1 godzina.

Przyjete do =zastosowania urzadzenia przeciwpozarowe (w tym system
sygnalizacji pozarowej i awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne) powinny by¢ wykonane
zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz zgodnie
z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania instalacji jest przeprowadzenie odpowiednich préb
i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$é ich dziatania.

Z uwagi na fakt, ze budynek znajduje sie na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej zespotu urbanistycznego centrum Wirzeszcza, przedtozono
stanowiska konserwatorskie opiniujgce pozytywnie ekspertyze techniczna (pisma
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw znak BMKZ.4125.985.2018.EM 2z dnia
14 czerwca 2018 r. w sprawie istniejgcego stropu drewnianego oraz pismo znak
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BMKZ.4125.1075.2018.EM z dnia 11 lipca 2018 r. dot. zalecen konserwatorskich dla
budynku).

Majgc na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktére w mojej ocenie
zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, postanawiam jak na wstepie.

Informuje, ze po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego
inwestor powinien powiadomi¢ Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku
o zakonczeniu robdt adaptacyjnych i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych.

Pouczenie
Jednoczes$nie informuje sie strone, ze:
- niniejsze postanowienie nie =zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektdw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposob, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng ...".

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

POMORSKI KOMEL DA ZOJEWODZKI
PANSTWOWE." §THAZY POZARNEJ
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— St L. Frolr Socha

astgpca Pomorsfiot g mandanta W wewodzkiego

Zatacznik:
Ekspertyza techniczna z lipca 2018 r.

Otrzymuje:

Eko Audyt Sp. z 0.0.

Rudnicka Marta (pefnomocnik)
ul. Traugutta 69/1

50-417 Wroctaw

Do wiadomosci:
KM PSP Gdansk



