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Dom Integracyjno-Rodzinny
80 — 286 Gdarnsk
ul. Jaskowa Dolina 69

Warunki techniczne na rozdziai gniazda wodomierzowego imontaz wodomierza
rownoleglego dla potrzeb niezaleznego rozliczania wydzielonych czesci w - budynku
przy ul. Batorego 4 dz. nr 522 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze budynek przy ul. Batorego 4 jest
zaopatrywany w wode z przytacza wodociagowego @ 32mm stal, z wodomierzem giownym
@15mm, zlokalizowanym w studni wodomierzowej. Wodomierz gtowny, ktory zarejestrowany
jest w bazie naszej firmy na: Wspdlnote Mieszkaniowg stanowi obecnie granice eksploatacji
Saur Neptun Gdansk S.A.

Wedtug Panstwa informacji, ciepta woda uzytkowa dla wydzielonych czegsci w budynku nr 4

jest wytwarzana indywidualnie.

W celu indywidualnego rozliczania sie wydzielonych czesci w budynku nr 4 z nasza
firma nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego wodomierza réwnoleglego tylko dla
potrzeb Domu Integracyjno-Rodzinnego. Rozdziatu nalezy dokona¢ przed zaworem przed-

istniejacym wodomierzem gtéwnym Jednoczesénie zaznaczamy ze wodomierze musza byé

zamontowane obok siebie. Dobdr wodomierza nalezy dostosowac do aktualnych potrzeb

odbiorcow.

Od nowozamontowanego wodomierza poprowadzi¢ niezalezng instalacje wodociggowa

do wydzielonych czesci ww. budynku.

W przypadku stwierdzenia, ze istniejace przylgcze jest w ztym stanie technicznym, nalezy
dokonac jego wymiany na catej trasie: od wigczenia do wodociggu ulicznego - do istniejacej

studni wodomierzowe;.

W przypadku braku miejsca na montaz dodatkowego wodomierza w istniejacej studni

wodomierzowej nalezy ja przebudowaé na wigksza.

Na wykonywanie prac na terenach nienalezgcych do Inwestora, nalezy uzyskac zgode

wiasciciela\uzytkownika dziatki.
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Dobér i lokalizacie wodomierza na rzucie terenu, sposéb rozdziatu, przebieg trasy

instalacii zewnetrznej od studni wodomierzowej do budynku uzgodnic z nasza firma.

Ewentualna przebudowa studni wodomierzowej podlega uzgodnieniom i odbiorom
naszych stuzb, rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem w
naszej firmie ul. Watowa 46 (Centrum Dziatan Operacyjnych tel. 58 325 27 00 wew.
356);

Odprowadzenie sciekow pozostaje bez zmian.

Gniazdo wodomierzowe pod wodomierz rownolegty przygotowac zgodnie z zatgczonym
szkicem. Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa armaturg zaporowag (przed
i za wodomierzem), ktéra ma mozliwosé catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego
przewodu wodociggowego oraz zawdr antyskazeniowy zgodnie z normg nr PN-EN 1717,
usytuowany za zaworem Zza wodomierzem patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody,

tzn. od strony instalacji wewnetrznej.

Wodomierze powinny by¢ tak wbudowane, aby ich liczydio (tarcza odczytowa) znajdowata

sie w pozycji poziome; i nie nizej niz 0,4 m nad dnem studni.
Wylaczenie przytacza wody na czas wykonywania robét oraz ponowne jego wigczenie
nalezy zlecic do naszej firmy ( tel. 301-30-91- sprawy techniczne) jako usiuge odptatna,

wg cennika wewnetrznego SNG

W przypadku przebudowy studni wodomierzowej, ponowny pobdr wody, moze nastapi¢ po
dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania prébki wody, zamontowaniu wodomierza
i spisaniu umoéw na dostawg wody i na odprowadzanie sciekéw. Badanie takie moze by¢
wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG posiadajace akredytacjg PCA nr AB 216
dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-11-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz.747 art.12) Kazdy stosowany materiat, wyréb
i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do
uzdatniania i przesytania wody powinien uzyskac zgode wiasciwego panstwowego
powiatowego  inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego

Panstwowego Zakiadu Higieny.

Dodatkowo, jezeli uziemienie instalacji elektrycznej w budynku podiaczone jest do przytacza

wodociagowego, to przed montazem wodomierza rownolegiege nalezy bezwzglednie
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dokona¢ stosownych zmian w systemie ochrony od porazern, biorgc pod uwage

bezpieczenstwo mieszkancow i naszych pracownikdw.

Fakt przygotowania gniazda wodomierzowego prosimy zgtosic w Centrum Dziatan
operacyjnych SNG (tel. 301-30-91- sprawy techniczne). Prawidiowosc wykonania rozdziatu
istniejgcego ,gniazda” pod wodomierz réwnolegly w istnigjace] studni, sprawdzona zostanie

przez naszych pracownikow przy montazu wodomierza.

O fakcie wykonania rozdziatu instalacji i niezaleznego opomiarowania w wode powiadomié

wspotuzytkownikow dotychczasowego wspdlnego przytacza.

Jednoczesnie zaznaczamy, ze rozdziat gniazda wodcmierzowego nalezy wykonaé
staraniem i na koszt Inwestora. Niniejsze warunki wskazujg tylko punkt wigczenia do

przytacza wodociagowego i nie dotyczg przebudowy instalacji. Po dokonaniu przerdbek

instalacji, nalezy we wtasnym zakresie sprawdzi¢ prawidiowosc i skutecznosc jej rozdziatu.

Montaz wodomierza i pobdér wody bedzie mozliwy po dokonaniu ww. uzgodnienia

i podpisaniu umow na dostawe wody i odprowadzanie sciekow.

Przy podpisywaniu umowy prosimy ¢ wskazanie poszczegéinych ptatnikdw na poszczegolne
wodomierze.,
Szczegoty techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branzowej,

dokumentacje te prosimy uzgodnié¢ z nasza firma.

Warunki techniczne sa wazne do dnia 06.10.20159r, nalezy je zataczy¢ do uzgadnianej

w nasze| firmie dokumentacii.

Z powazaniem, KIEROWNIK
BigLtudiow Kpdvesty e
Zbigmew Szramuk

Zat.. szkic zabudowy wodomierza
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