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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Ekspertyzg opracowano w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku polozonego w Gdansku, przy ul.
Batorego 4.

W zakresie ekspertyzy znajduje si¢ lokal nazwany Domem Integracyjno-Rodzinnym
utworzonym w ramach programu Integracja Spoteczna i Aktywno$¢ Spoteczna — Modernizacja
infrastruktury zwiazanej z realizacjg zadan polityki spoteczne;.

Przebudowa i modernizacja ma na celu przygotowanie czesci budynku do pelnienia roli
mieszkania dla oséb z dysfunkcjami (np.: spotecznymi lub psychicznymi) oraz poprawe
warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Celem opracowania jest wskazanie tych wymagan, ktorych wykonanie zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami nie bedzie mozliwe. W ekspertyzie zostang wskazane takze
przyczyny dla ktérych planuje si¢ pozostawienie niespetnionych wymagan oraz zostang
zaproponowane rozwigzania zastgpcze nie pogarszajgce  stanu  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Warunki ochrony p.poz. dla budynku oraz czes¢ rysunkowa wykonano w oparciu o koncepcije
projektowg przebudowy, remontu i modernizacji opracowany przez biuro jektowe EKO

AUDYT Sp. z 0.0. z Wroclawia.
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2. Ogélna charakterystyka obiektu v Gdansi

Poddawany przebudowie i modernizacji lokal potozony jest w budynku, w Gdafisku, przy ul.
Batorego 4. Jest to budynek wolnostojacy, znajdujacy sie w okolicy zurbanizowane;.

Detale architektoniczne w budynku podlegajg ochronie przez konserwatora zabytkow, a
stosowne pisma stanowia zatgczniki do niniejszej ekspertyzy.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Budynek posiada przede wszystkim funkcje budynku wielorodzinnego, a lokal socjalny — dom
rodzinny bedzie si¢ znajdowat na cze$ci powierzchni przyziemia i parteru. Lokal ten nie jest i
nie bedzie potaczony komunikacyjnie z pozostalg czescig mieszkalna.

Obiekt zakwalifikowano jako niski (N).

Lokal integracyjny bedzie stanowit odrebng strefe pozarows.



3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z

ochrong przeciwpozarowg)

Opisywany budynek posiada konstrukcje murowang i drewniang.

Instalacje przeciwpozarowe w budynku wymagajg wykonania ich od poczatku.

W zwigzku z przebudowa do budynku zostang wprowadzone nizej wymienione instalacje
przeciwpozarowe:

- instalacja sygnalizacji pozaru (jako jedno z rozwigzah zamiennych),

- hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm,

- oSwietlenie ewakuacyjne (jako jedno z rozwigzan zamiennych),

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

4. Zakres przebudowy

Przebudowa bedzie dotyczyta wylacznie tej czesci budynku, w ktorej znajduje sie lokal
integracyjny. W ramach prowadzonych prac zostang wyburzone niektére istniejgce $ciany

wewnetrzne, a w ich miejsce powstang nowe. 5
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5. Charakterystyka pozarowa. i, el TaETOTE

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII

- powierzchnia zabudowy budynku — okoto 370 m?,
- powierzchnia wewnetrzna budynku — okolo 1360 m?, z czego strefa domu rodzinnego to 310
m?,
- wysokos$¢ — 18,5 m,
- liczba kondygnacji - podziemne — 0
- nadziemne — 4
- budynek kwalifikuje sie jako niski.

W zakresie opracowania znajduje sie wylacznie strefa obejmujgca dom rodzinny,

kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

- od strony potnocno-zachodniej — 10,1 m do $ciany budynku sasiedniego,



- od strony pdtnocno — wschodniej — przebiega ul. Batorego,
- od strony potudniowo — wschodniej — 9,7 m do $ciany budynku sgsiedniego,
- od strony poludniowo — zachodniej — okoto 8,7 m do naroznika budynku technicznego na

dzialce sasiedniej.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH I WARUNKI
WYPOSAZENIA WNETRZ

W budynku znajdujg si¢ mieszkania, a dom rodzinny bedzie petnit podobna funkcje. W zwiazku
z tym moga si¢ w nim pojawiC przede wszystkim state materialy palne takie, jak drewno,
tkaniny, papier, tworzywa sztuczne.

Wymagania szczegolne dla drog ewakuacyjnych i elementdow wyposazenia wnetrz:

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajagcych pod wptywem ognia,

- do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty

rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

%
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PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO ' etk .
Nie wystepuje. (2

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA KAZDE]
KONDYGNACII I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek w czgséci wielorodzinnej zakwalifikowany jest do ZL IV kategorii zagrozenia ludzi, a
w czesct domu rodzinnego do ZL V.

Maksymalna ilo$¢ osob w strefie ZL V — do 20.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita

rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

W zakresie opracowania znajduje si¢ wylacznie strefa domu rodzinnego o powierzchni 310 m?.



Sciany i stropy stanowiace oddzielenia p.poz.:

- §ciany bedg posiadaty klase REI 120,

- stropy nie beda posiadaty klasy REI 60 (ze wzgledu na stanowisko konserwatora zabytkow),
- w miejscu styku $cian oddzielenia p.poz. ze $cianami zewnetrznymi projektuje sie pasy z
materialow niepalnych o szerokosci 2,0 m i klasie EI 60 (wymiana stolarki okiennej na EI

60).

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to:

- C dla kondygnacji przyziemia i parteru,

- D dla kondygnacji potozonych powyze;j.

Wymagana odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku w zakresie przyziemia i
parteru:

- glowna konstrukcja no$na: R 60,

- stropy: REI 60 (brak mozliwos$ci obudowy drewnianych stropéw do klasy REI 60 ze
wzgledu na stanowisko konserwatora zabytkow),

- Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): EI 30,

- §ciany wewnetrzne: EI 30,

- okladziny elewacyjne powinny by¢ mocowane w sposob zapewniajacy ich nieodpadanie w - -
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czasie minimum 30 minut,

- wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA
[ EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie pomieszczen nie bedg przekraczaty 20 m i nie
beda prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen minimum 90 cm z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt wigcej niz 3 0sob i 80 cm gdy liczba 0s6b nie jest wieksza niz 3.

Z kazdego poziomu domu rodzinnego zapewniono mozliwo$¢ wyjscia bezposrednio na

zewnatrz budynku, przy czym:



- wyjscie z poziomu przyziemia odbywa si¢ poprzez schody zewnetrzne, ktore posiadaja
spocznik zawezony do 85 cm, przy wymaganym 150 cm, bieg schodéw zawezony do 110 cm,
przy wymaganej szerokosci 120 cm, szeroko$¢ stopni 30 ¢cm, przy wymaganej 35 cm,

- wyjscie z poziomu parteru odbywa sie poprzez schody zewnetrzne, ktore posiadajg 13 stopni

w biegu, przy wymaganej nie wiecej niz 10, szeroko$¢ stopni 30 cm, przy wymaganej 35 cm.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH,
A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEIJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE]J

Przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczen p.poz. instalacji uzytkowych zgodnie =z

obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN
W CZASIE POZARU.

Instalacja sygnalizacii pozaru:

Instalacja SSP bedzie stanowila jedno z rozwigzan zamiennych wobec niemozliwych do
spetnienia wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacja hydrantow wewnetrznych:

Strefa ZL V bedzie wyposazona w instalacje hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 mm z
wezem potsztywnym.

Oswietlenie ewakuacyine:

Nie jest wymagane w pomieszczeniach domu rodzinnego, ale bedzie wykonane jako jedno z
rozwigzan zamiennych. Przyjeto, ze kazde pomieszczenie bedzie o$wietlone z natezeniem nie
mniejszym niz 1 Ix.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytacznik ten bedzie
odfaczal obwody instalacji nie bedacych instalacjami p.poz. P.poz. wyltgcznik px:;a;du bedzie

COMENDA WOIEWUDZKRA

umieszczony przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. b wowe] Strazy Pozamey

WYPOSAZENIE W GASNICE
Ilos¢ $rodka gasniczego nalezy przyjac 2 kg proszku ABC na kazde 100 m?. Gasnice nalezy
rozmie$ci¢ w poblizu wyj$é ewakuacyjnych. Diugosé dojscia do miejsca ustawienia gasnicy

nie moze przekracza¢ 30 m.



ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm?®/s i bedzie realizowane z hydrantéw
istniejacych, w uzbrojeniu ulic miejskich. Pierwszy z nich znajduje sie w odlegtosci okoto 15
m w kierunku pdétnocno - wschodnim, drugi w odlegfosci do 150 m w kierunku wschodnim,

przy skrzyzowaniu z ul. Jaskowa Dolina.

DROGI POZAROWE
Poniewaz budynek zakwalifikowano jako niski, a w strefie ZL V nie bedzie przebywato wiecej
niz 50 osob, to doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane. Niemniej jednak dostep do

budynku begdzie zapewniony od strony ul. Batorego za pomocg dojscia o dlugosci do 15 m.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

Wystepujace w budynku nieprawidtowosci dotyczg przede wszystkim:

- brak podziatu budynku na strefy pozarowe,

- braku obudowy drewnianych elementow konstrukcji budynku,

- przekroczenia dopuszczalnych warto$ci w zakresie warunkdéw ewakuacii,

- braku wyposazenia budynku w wymagane instalacje przeciwpozarowe.

6.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

Lokal integracyjny zostanie wydzielony do odrebnej strefy pozarowe;.

Strefa pozarowa ZL V zostanie takze wyposazona w obecnie wymagane instalacje
przeciwpozarowe. :

Poprawie ulegng takze warunki ewakuacji.




6.3.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

-1-

Stropy w obrebie strefy ZLV nie beda posiadaty wymaganej odpornosci ogniowej REI 60
Nieprawidlowosc ta narusza wymagania § 216, ust. 1 oraz § 232, ust. 4 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrozenia
zycia ludzi, o kidrym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow.

-

Z kazdego poziomu domu rodzinnego zapewniono mozliwo$é wyjécia bezposrednio na
zewnatrz budynku, przy czym:

- wyjScie z poziomu przyziemia odbywa si¢ poprzez schody zewnetrzne, ktore posiadaja
spocznik zawezony do 85 cm, przy wymaganym 150 cm, bieg schodéw zawezony do 110 cm,
przy wymaganej szerokosci 120 cm, szeroko$¢ stopni 30 cm, przy wymaganej 35 cm,

- wyjscie z poziomu parteru odbywa sie poprzez schody zewnetrzne, ktére posiadajg 13 stopni
w biegu, przy wymaganej nie wigcej niz 10, szerokos¢ stopni 30 cm, przy wymaganej 35 cm.
Nieprawidlowosci te naruszajq wymagania § 68, ust. 3i § 69, ust. 3 i 5 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie stanowiq elementow zagrozenia
zycia ludzi (poza zawezeniem spocznika ponizej 100 cm), o kiorym mowaw § 16 ust. 11 2
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno — budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —

wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne proponuje sie¢ wyposazenie budynku w:
1. instalacje sygnalizacji pozaru; ochrona pelna, przy zapewnieniu calodobowego dozoru nad
centralg sygnalizacji pozaru przez przeszkolonych wychowawcow,

2. pomieszczenia domu rodzinnego beda o$wietlone z natezeniem nie mniejszym niz 1 Ix.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dom rodzinny ,,Dom na Batorego” zlokalizowany jest w istniejacej kamienicy przy ul.
Batorego 4 w Gdansku.

Kamienica ta jest budynkiem wielorodzinnym, posiadajgcym 4 kondygnacje nadziemne.

Dom rodzinny zajmuje cz¢$¢ powierzchni przyziemia i parteru, nie jest potaczony
komunikacyjnie z pozostatg czescig mieszkalng.

W wyniku przebudowy lokalu zostanie on takze wydzielony do odrebnej strefy pozarowe;.

Lokal integracyjny bedzie poddawany przebudowie i modernizacji w wyniku czego wiele z
nieprawidtowosci uda si¢ wyeliminowaé, w tym przede wszystkim te zwigzane z ewakuacja,
podziatem na strefy pozarowe oraz wyposazeniem w wymagane instalacje przeciwpozarowe.
Ze wzgledu na stanowisko konserwatora zabytkow, pozostang tylko niektore
nieprawidtowosci opisane w punkcie 6.3 ekspertyzy.

Negatywny wplyw pozostawionych nieprawidfowosci zostanie zrekompensowany
rozwigzaniami zastepczymi opisanymi w punkcie 7 ekspertyzy.

W celu wykonania analizy wptywu rozwigzan zamiennych na bezpieczenstwo

przeciwpozarowe w budynku ocenie poddano nizej wymienione kryteria:
1) zachowanie nosnosci konstrukeji przez okreslony czas; COMENDA WOIEWODZKA
Panstwowe sirazy Pozarme)

v Gdanskua, woj. pe SK
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2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz obiektu budowlanego;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Ad.1. zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas:

Ze wzgledu na stanowisko konserwatora zabytkOw wyrazone w pismach z dnia 19 czerwca
2018 roku oraz 11 lipca 2018 roku nie jest mozliwe obudowanie od strony lokalu drewniane;j
konstrukeji stropow. A zatem odporno$¢ ogniowa stropow jest ograniczona i bedzie wynosita
najprawdopodobniej R30, EI15, co wynika z tego, ze stropy sg chronione wyprawa tynkarska,
a przekroje belek nosnych dostatecznie duze i takze chronione przez tynk.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage bliskos¢ jednostki ratowniczo — gasniczej PSP
(mieszczacej sig kilkaset metrow dalej przy ul. Sosnowej 2) zaproponowano jako rozwigzanie
zamienne wyposazenie strefy ZL V w instalacje sygnalizacji pozaru. Rozwigzanie to pozwoli
na wczesne wykrycie oznak pozaru oraz automatyczne ostrzezenie uzytkownikow tej strefy
pozarowej. W oczywisty sposob wptynie to na przyspieszenie ewakuacji, dla mozliwosé do
podjecia proby ugaszenia pozaru we wczesnej jego fazie rozwoju, a takze wptynie na szybsze
powiadomienie jednostki PSP o zagrozeniu.

W zwigzku z powyzszym nieprawidtowo$¢ zwigzana z zachowaniem no$nosci konstrukcji

budynku zostanie w duzym stopniu zrekompensowana.

Ad.2. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz obiektu budowlanego:
Wewnatrz budynku stosowane i przechowywane beda materialy powszechnie wystepujace w
tego typu budynkach.

Wyposazenie i wystrdj wnetrz bedzie odpowiadat wymaganiom warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Brak mozliwo$ci obudowy drewnianej konstrukcji stropoéw (ze wzgledu na ograniczenia
wprowadzone przez konserwatora zabytkoéw), moze wptynaé ujemnie na szybkos$é
rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku.

W zwiazku z tym wyposazenie strefy ZL V w instalacje sygnalizacji pozaru moze temu w
znacznym stopniu zapobiec, gdyz wczesne wykrycie oznak pozaru pozwoli na probe jego
ugaszenia oraz wplynie na szybko$¢ alarmowania jednostki ratowniczo — ga$niczej PSP.

Poniewaz najblizsza jednostka PSP potozona jest kilkaset metréw od opisywanego budynku *
KOMENDA WOIEWODZEKA
Panistwowej Strazy Pozarne)
w Gdansku, woj. pomorskic

(N
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(przy ul. Sosnowej 2) to czas dojazdu bedzie stosunkowo krotki, a zatem moc pozaru takze
moze by¢ niewielka, co pozwoli szybciej ugasi¢ pozar i zapobiec jego rozprzestrzenieniu si¢

wewnatrz budynku.

Ad.3. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na s3siednie obiekty budowlane lub
tereny przylegle:
W tym zakresie nie beda wystepowaly zadne nieprawidtowosci.

A zatem poziom bezpieczefstwa przeciwpozarowego bedzie zgodny z wymaganym.

Ad.4. mozliwo$¢é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposo6b:

W zakresie warunkdw ewakuacji wystepuje kilka niezgodnosci z obecnie obowigzujgcymi
przepisami. Beda to zawezenia biegdw schodow i spocznikéw lub nieprawidtowe ilosci stopni
w biegach schodow zewnetrznych.

Oceniajac realne bezpieczenstwo przeciwpozarowe wzigto pod uwage, ze juz wymagane
przepisami rozwigzania techniczne, instalacyjne lub organizacyjne zapewniajg bardzo wysoki
poziom bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bowiem:

- w strefie bedzie przebywalo stosunkowo niewiele 0séb, bedg to osoby dobrze znajgce lokal i
znajdujace si¢ pod opiekg wychowawcow,

- budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych oraz w gasnice
pozwalajace na ugaszenie pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju,

- drogi ewakuacyjne beda wyposazone w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, pozwalajaca
na o$wietlenie drég ewakuacyjnych po zaniku napiecia, a zatem utatwiajaca ewakuacje ludzi
z budynku,

- z kazdej kondygnacji bedzie zapewniona ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku, a
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie bedg dtuzsze niz 20 m (czyli 2 x krotsze niz
dopuszczalne).

Poprzez zastosowanie instalacji sygnalizacji pozaru zyskano mozliwo$é wczesnego
wykrywania pozaru. Wezesne wykrycie oznak pozaru umozliwi bowiem podjecie skutecznej
proby ugaszenia ogniska pozaru za pomocg gasnic lub hydrantow. Ponadto wptynie takze na
skrocenie czasu ewakuacji, gdyz wraz z alarmem 11 stopnia zostang uruchomione
sygnalizatory alarmowe informujace o zagrozeniu i koniecznosci opuszczenia budynku.

Wczesne wykrycie pozaru pozwoli tez na szybsze alarmowanie strazy pozarnej, gdyz kazdy

pracownik bedzie mogt to zrobi¢ tuz po zweryfikowaniu alarmu jako prawdziwy. '\ i1-x7) A 4

SANStwow

EWODL/ZKA
asy Pozarne;
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Ad.S. bezpieczenstwo ekip ratowniczych:

Zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa ekip ratowniczych polega przede wszystkim na
zapewnieniu mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo - gasniczych.
Skuteczne dziatania straz pozarna moze prowadzi¢ w budynku, w ktorym zapewnione jest
bezpieczenstwo konstrukcji oraz ktory zostal wyposazony w instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe. Warunkiem prowadzenia bezpiecznych dziatan ratowniczych jest takze
uwarunkowane dostepem do budynku i zasileniem w wode wymaganych instalacji
przeciwpozarowych i pojazdow gasniczych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: bedzie zapewnione w sposdb zgodny z wymaganiami.
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, ale z ul. Batorego bedzie
mozliwe prowadzenie skutecznych dziatan ratowniczo — gasniczych wobec tego, ze kazda
kondygnacja strefy ZL V bedzie dostepna bezposrednio z zewnatrz budynku.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wplywa na poprawe jakosci i bezpieczenstwa
prowadzonej akcji ratowniczej poprzez wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru;
ochrona petna.

Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru pozwoli obstudze budynku na szybsze
powiadomienie jednostki ratowniczo — gasniczej o zagrozeniu; dzieki temu jednostka bedzie
mogta przyjechac szybciej, gdy pozar bedzie jeszcze mniej rozwinigty; tym samym zostanie
(przynajmniej do pewnego stopnia) wyeliminowane ryzyko narazenia strazakow na skutki

rozgorzenia.

Zespot w/w rozwigzan zamiennych wraz z instalacjami wymaganymi obligatoryjnie w budynku
pozwoli na zachowanie wysokiego stopnia bezpieczefistwa pozarowego. Wprowadzenie
rozwigzan zamiennych w znacznym stopniu rekompensuje pozostawione nieprawidtowosci
niwelujgc ich skutki.

W mojej opinii pozostawienie odstepstw od przepisdéw ochrony przeciwpozarowej nie pogorszy

warunkéw bezpieczenstwa p.poz. w budynku.

g 5
i 1A \\; \1“4’\_\‘ (@] )/
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9. Whioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

1. W budynku beda przebywaty osoby z dysfunkcjami znajdujace sie pod opieka
wychowawcow.

2. Drogi ewakuacyjne sa relatywnie krotkie, intuicyjnie proste, tatwe do zapamietania i
stosunkowo bezpieczne. Ponadto mieszkancy lokalu bedg w nim przebywali
dtugotrwale (dtuzej niz 3 dni), a zatem beda znali lokal.

3. Wystepujace w obrebie drog ewakuacji zawezenia (poza zawezeniem spocznika
ponizej 100 cm), nie sg kwalifikowane jako elementy zagrozenia zycia ludzi.

4. Negatywny wplyw zawezen na drogach ewakuacyjnych zostanie ztagodzony poprzez
wprowadzenie instalacji sygnalizacji pozaru oraz o$wietlenia ewakuacyjnego.

W mojej ocenie warunki bezpieczenstwa uzytkownikow, ekip ratowniczych i konstrukcji

beda zachowane na dostatecznie wysokim poziomie.

10. Czesé graficzna i zalaczniki

Czes¢ graficzna:

- usytuowanie budynku

- rzuty kondygnacji

mgr inZ. arch.ﬂmasz Bobras
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Prezydenta Miasta Gdanska Gdansk,”
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1075.2018.EM

7

{

{ipca 2018 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-001 Gdansk

Reprezentant:

P. Kamila Bilirnska
Eko-Audyt Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 69/1
50-417 Wroctaw

Dotyczy: zalecen konserwatorskich w sprawie mozliwosci realizacii odkrywek w_obrebie stropu,
projektowanego otworu na schocy, dolnego zbrojenia plyty zelbetowei oraz w sprawie mozliwosci
wymiany wskazanej stolarki okiennej i drzwiowei w budynku przy ul. Batorego 4 w Geansku, dz. nr

522, obreb 041.

W odpowiedz’ na Parstwa psmo z dnia 20.06.2018 -. {(wptyw do UM w Gdarnsku dnia 21.06.2078 r.)
w sprawie zlozenia reklamacji odnosnie zaginiecia wniosku nadanego za pcsrednictwem firmy
kurierskie; dnia 23.04.2018 r., w sprawie za.ecen konserwatorskich dotyczgcych budyrku przy ul.
Batorego 4 w Gcansku uprzeimie informuije, iz w driu dostarczenia przesylki do Biura Mie;skiego
Konserwatora Zaoytkow (24.04.2018 r.) osoba pracujaca ra stanowisku sekrelarki BMK/ po
n‘ezwltocznym otworzeniu koperty wykonata skan cale) zawartos¢ przesytki (wniosek wraz 7z
zatacznikami) w celu jej reiestracji w elektronicznym systemie zarzadzania dokumentacjg EZD PUW.
Zawartosc przesytki zawierata jedynie wniosek o zalecenia konserwaterskie cotyczacy oudynku przy
ul. Srebriki 5 w Gaansku, nie zawierata natomrast wniosku o zaleceria konserwatorskie dotyczace
budyrku przy ol. Batorego 4 w Gdansku. W Zwigzku z powyzszym uznaje sie ww. rekizamacje za
riezasadng.

Bucynek przy ul. Batorego 4 w Gdarsku, dz. nr 522, obreb 041, figuruje w gminres ewidenc;i zabytkow
miasta Gdanska (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gcanska A 1936/17 Z cma 7 lstopada 2017 r. w
sprawie prowadzenia gminnej ewidencji zabytkow miasta Gdariska, z poZniejszymi zmianami) oraz
oznaczony jest jako obiekt o wartosciach kulturowych w miejscowym planie zagospcdarowania
orzestrzennego rr 0853 ,MPZP Wrzeszcz Gérny - rejon ulic Maztki Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w
miescie Gdansku” zatwrerdzonym uchwatg Rady Miasta Gdanska NR XXVI/679/16 z dn. 30.06.2016 r.,
gczie w karcie terenu nr 04, w pkt. 0, okreélono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow,
krajobrazu kulturowego oraz dobr Kultury wspolczesnej, dla omawianego budynku m.in. w zakresie.
- teren objety strefg ochrony konserwatorskiej zespolu urbanistycznego centrum Wrzeszcza,

obowiazuje ochrona historycznego dezalu architextonicznego,

stolarka okienna | drzwiowa; zachowanie historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej,

W zwiazku z powyZszym, w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.201 8r., (wplyw do Urzedu Miejskiego
w Gcansku cnia 21.06.2018 r., vzupetniony dnia 03.07.2078 r.), w sprawie zaopiniowania, ze
stanowiska konserwatorskiego, mozliwoéci realizacji odk-ywek w obrebie stropu, projektowanegc
otworu na schody, dolnego zbrojenia ptyty zelbetowej oraz w sprawie mozliwosci wymiany wskazanej
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Batorego 4 w Gdansku, dz. nr 522, obreb
041, w odniesieniu do ww. zaxresu ochrony konserwatorskiej oraz przediozonej ekspertyzy
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Prezydenta Miasta Gdarska Gdansk, © '/ czerwca 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.985.2018.EM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-001 Gdansk

Reprezentant:

P. Kamila Bilinska
Eko-Audyt Sp. z o.0.
ul. R, Traugutta 69/1
50-417 Wroctaw

Dotyczy: zalecen konserwatorskich w sprawie mozliwosci realizacii rozwigzan zamiennych w stosunku do
koniecznosci podniesienia odpornoéci ogniowej istniejacego stropu drewnianego miedzy kondygnacijami
parteru i pierwszego pietra w budynku przy ul. Batorego 4 w Gdansku, dz. nr 522, obreb 041.

Budynek przy ul. Batorego 4 w Gdanisku, dz. nr 522, obreb 041, figuruje w gminnej ewidencji zabytkow
miasta Gdanska (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 1936/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie
prowadzenia gminnej ewidencji zabytkéw miasta Gdanska, z pozniejszymi zmianami) oraz oznaczony jest
jako obiekt o wartosciach kulturowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0853
#MPZP Wrzeszcz Gérny - rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w mieécie Gdarnsku”
zatwierdzonym uchwata Rady Miasta Gdanska NR XXVI/679/16 z dn. 30.06.2016 r., gdzie w karcie terenu
nr 04, w pkt. 10, okreslono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego
oraz dobr kultury wspotczesnej, dla omawianego budynku m.in. w zakresie: - teren objety strefg ochrony
konserwatorskiej zespotu urbanistycznego centrum Wrzeszcza,

- obowigzuje ochrona historycznego detalu architektonicznego,

- stolarka okienna i drzwiowa: zachowanie historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej,

W zwiazku z powyzszym, w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.06.2018 r., (wplyw do Urzedu Miejskiego w
Gdansku dnia 06.06.2018 r., w sprawie zaopiniowania, ze stanowiska konserwatorskiego, mozliwosci
realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do prac budowlanych zwigzanych z koniecznoscig podniesienia
odpornosci ogniowej istniejacego stropu drewnianego miedzy kondygnacjami parteru i pierwszego pietra
w budynku przy ul. Batorego 4 w Gdansku, dz. nr 522, obreb 041, w zwiazku z realizacjg projektu
»Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Domu Integracyjno-Rodzinnego ,Dom na
Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4", uprzejmie informuje, iz proponowane rozwiazanie polegajace
na instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP, ktore umozliwi zachowanie i dalsza ekspozycje detalu
architektonicznego we wnetrzach budynku, opiniuje sie pozytywnie.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003,¢. o ochronie zabytkéow

i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 wraz z pézn. zmianami). / -
¢ (
7R ~ /i'_l ) ‘1 -
I L/ «
s Sereps | pfe i

KOMENDA WOIEWODZK e Hys
anstwowey Strazy Pozarne
Do wiadomosci: ‘
1.  Adresat
2. aa
Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk ISO 9001: 2015
Siedziba: ul. Waly Jagielloriskie 1, 80-853 Gdarisk 1SO 37120: 2014

tel.: 58 323 71 08, sekretariat tel, 58 32371 00
e-mail: ewa.malinowska@gdansk.gda.pl.pl; www ,gdansk.pl



mikologicznej oraz rysunkow elewacji wraz z rzutami budynku wskazujacych planowana do wymiany
stolarke ckienng ' drzwiowa, uprzejmie informuje, iz w kwesti‘ planowanych odkrywex nie wnos: sie
uwag.

W sprawie natomiast planowanej wymiany wskazanej stolarki okiennej irformuje, iz po dokonaniu
wizji lokalne] przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w dniu 10.07.2078 r., z uwagi,
iz wskazana stolarka okienna w obrebie piwnic oraz okno w partii parteru jest stolarka wtérna, o
formach ahistorycznych, dopuszcza sie je) wymiarg (okna wskazane na rzucie piwnicy - 02). Nowa
stolarka winna byc¢ wykonrana jako drewniana, brazowa, 7 dopuszczeniem wykonania jej w konstrukc)i
zespo.onej, o podzatach przeszklen, jak istniejace okna w partii piwnic, w partii parte:u za$ nalezy
gorna partie przeszklenia przedzieli¢ dodatkowo, jak w rozwiazaniach historycznych - Krzyzujgcymi
sig po srodku szprosami oraz o formach ramiakéw zewnetrznych wraz z profilowaniem wykcnanych
na wzor historycznych ckien zachowanych w budynku, wedlug inwentaryzacj: rysunkowo-pomiarowe;j.
W przypadku planowanej wymiany wskazanej stolarki drzwiowej, z uwagi na fakt, iz jest to oryginalna
stolarka drzwiowa, w dobrym stanie zachowania, czesciowo o wysokich walorach artystycznych w
formie zdopiert charakterystycznych cia stylu secesji, nie dopuszcza sig jej wymiany. Stoiarke te
nalezy bezwzglecnie zachowad, poddac ewentuaine; renowacji | malowaniu na kolor brazowy, jak
obecnrie.

Niniejsze pismo zostalo sformulowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie
zabytkow 1 opiece nac zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 wraz z pdzn. zmianami).
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