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1. Podstawa opracowania

Raport przygotowano na podstawie zlecenia z dn.17.05.2018r. przygotowanego
przez Eko Audyt Sp. z 0.0. dla KMD Eco Solutions Sp. z 0.0.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie odkrywki w okolicy projektowanego nowego otworu na schody,
celem okreslenia ukfadu konstrukcyjnego,
- wykonanie odkrywki posadzki celem okreslenia uktad warstw konstrukcyjnych

3. Przeprowadzone odkrywki
3.7 Strop nad piwnicg

Ogledziny stropu nad parterem wykazaty, iz nie jest to strop zelbetowy, jak
informacyjnie zaktadata ekspertyza, a jest to strop drewniany. Odkrywka wykonana od
spodu stropu wykazat nastepujacy uktad warstw:

- tynk gipsowy grubosci 1,5 [cm];

- trzcina;

- podsufitka z desek grubosci 2 [cm] utozonych w kierunku podituznym do wejscia do
piwnicy;

- pustka powietrzna grubos$ci 6[cm], przedzielona fatami o grubo$ci 6[cm] zlicowanymi
ze spodem belek konstrukcyjnych;

- belki o szerokosci ok. 20[cm] i wysokosci 18[cm], rozmieszczone w rozstawie ok 95
[cm], usytuowane poprzecznie do wejscia do piwnicy

- pulpa pomiedzy belkami (piasek z gling i gruzem)

Uktadu konstrukcyjnego nad belkami nie weryfikowano z uwagi na funkcjonujgce
pomieszczenia uzytkowe parteru. Wstepnie mozna zatozy¢, iz na belkach znajdujg sie
legary pokryte deskami. Wierzchnig warstwe nad deskami stanowi parkiet.

Uwaga: FPo przeprowadzeniu petnego/kompleksowego demontazu zewnetrznych warstw
drewnianego stropu w nowo projektowanej czeSci budynku nalezy przeprowadzié¢
ponowne ogledziny ukfadu belek konstrukcyjnych oraz skonsultowacé stan rzeczywisty z
Konstruktorem.
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95

taty okoto 6x6cm

belki konstrukcyjne 20x18cm
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Rys.2. Uktad belek konstrukcyjnych.
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3.2 Posadzka

Odkrywke w posadzce wykonano w pierwszym pomieszczeniu od strony wejscia do
piwnicy (przedpokoju) . Odwiert wykonany z uzyciem wiertnicy do betonu wykazat
nastepujacy ukiad warstw:

- gumoleum;

- lastryko grubosci 5[cm];

- podbudowa ceglana grubosci lokalnej 10-12[cm];

- grunt;

4. Dokumentacja zdjeciowa

Zdj. 1. Ogolny widoku budynku
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Zdj.3. Odkrywka stropu nad piwnicg
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Zdj.5. Odwiert w posadzce.
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