SNG/EBS-T / WT/ 154A /2018/EW Gdansk, dn. 29.06.2018r.

DOM INTEGRACYJNO-
RODZINNY w Gdansku
80-245 Gdarnisk

ul. Przytockiego 4

Warunki  techniczne na przebudowg/budowg nowego przytgcza wodociggowego
do modernizowanego budynku przy ul. Batorego 4 na dz. nr 522 w Gdansku.

Wtasciciel nieruchomosci: Gmina Miasta Gdariska.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze do istniejacego budynku doprowadzone jest
przytgcze wodociggowe @ 32mm stal z wodomierzem gtéwnym & 15mm zamontowanym
w studni wodomierzowej (na dz. nr 452/2) izarejestrowanym w bazie naszej firmy na:

Wspdlnote Mieszkaniowg przy ul. Batorego 4. Granicg eksploatacji jest ww. wodomierz.

Nie stawiamy sprzeciwu na przebudowe/budowe nowego przylgcza wodociggowego do
modernizowanego budynku z wigczenia do sieci wodociggowej @100mm zel. utozonej
w ul. Batorego.

Po przebudowie/budowie nowego przytgcza zmianie ulegnie granica odpowiedzialnosci

eksploatacyjnej naszej firmy.

Zaznaczamy, ze przebudowa\budowa nowego przytgcza wodociggowegqo, oraz przebudowa

gniazda wodomierzowego i ewentualna likwidacja istniejaceqo przytgcza i zwigzane z tym

koszty lezg po stronie Inwestora.

Jednoczes$nie informujemy, ze podlega to uzgodnieniom i odbiorom naszych stuzb.

Natomiast ewentualna przebudowa instalacji: wodociggowej (tzn. za wodomierzem gtéwnym

- patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) nie podlega naszym uzgodnieniom ani

odbiorom.

Jednoczesnie informujemy, Zze wszystkie prace zwigzane z przebudowsa istniejgcego
przytacza wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodg wszystkich uzytkownikéw/wiascicieli

nieruchomosci.

Odprowadzenie $ciekow pozostaje bez zmian (j. istniejgcym przylaczem kanalizagji

sanitarnej wtgczonej do kanatu sanitarnego & 0,225m. kam. w ul. Batorego).
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Gniazdo wodomierzowe pod wodomierz przygotowac zgodnie z zatgczonym szkicem.
Wodomierz w studni powinien by¢ tak wbudowany, aby liczydto (tarcza odczytowa)
znajdowata sie w pozycji poziomej i nie nizej niz 0,4 m nad dnem studni.

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armature zaporowg (przed
i za wodomierzem), ktéra ma mozliwo$¢ catkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego
przewodu wodociggowego oraz zawor antyskazeniowy zgodnie z normg nr PN-EN 1717,
usytuowany za zaworem za wodomierzem patrzgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody,

tzn. od strony instalacji wewnetrzne;.

Wylaczenie przytacza wody na czas wykonywania robét nalezy zleci¢ do naszej firmy (tel.
301-30-91- sprawy techniczne) jako ustuge odptatng, wg cennika wewngtrznego naszej

firmy.

Do przebudowy/budowy nowego przytgcza wodociggowego zastosowac rury z PE PN10 (o
srednicy min. @ 40mm) oraz zasuwe (o Srednicy min.& 50mm) z migkkim doszczelnieniem
i teleskopowym przedtuzaczem. Przylgcze wodociggowe powinno mie¢ zagtebienie
min. 1,5m. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkfadkg metalowg z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Taéme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociggowymi
montowanymi w sposéb trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowaneyj).

Na trasie przytgcza wodociggowego nie wolno lokalizowac zadnych obiektow statych,

ani skladowisk.

Ponowny pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania
probki wody i zamontowaniu wodomierza. Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie np.
przez Laboratorium SNG posiadajace akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz
pozwolenie Nr SE-1-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta
Gdanska na wykonywanie badan jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu

higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny

—
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Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem w naszej firmie ul.
Watowa 46 (Centrum Dziatan Operacyjnych tel. 58 325 27 00 wew. 356);

Szczegoty techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branzowej,

dokumentacje te uzgodni¢ z naszg firma.
Warunki techniczne wazne s do dnia 29.06.2020r., nalezy je zatgczy¢ do dokumentacii.

Z powazaniem

KIERCQWNIK

Nydzialu Bwstycji
ibr'gm'cw Szrauk

Zaf.: szkic zabudowy wodomierza
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