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1) Istniejgcy pion kanalizacyjny Zeliwny DN 100 ze
wzgledu na ziy stan techniczny wymieni¢ na nowy

PCV DN110

2) Przewody wody zimnej ciegfej prowadzic w bruzdach
Sciennych na wysokosci 70-cm nad posadzkq

3)

Instalacje kandlizacyjna wykona¢ z rur PCV.

Prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% .Prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych lub w posadzce. Wpiecie do
istniejgcego pionu wykona¢ poprzez tréjnik

4) Zaleca si¢ wymiane istniejctagj instalacji na

~oddddddcinku do pierwszegb

_odgafezienia na DN32

5) Na odejéciu na istniejgcq instalacje wody bytowej
nalezy zamontowat w zamykanej szafce natynkowej

zawor pierwszefistwa

6) Urzqdzenia nie objete opracowaniem posiadajq
przyfqcze do instalacji sanitarnych
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UWAGI: 1) Istniejący pion kanalizacyjny żeliwny DN 100 ze Istniejący pion kanalizacyjny żeliwny DN 100 ze względu na zły stan techniczny wymienić na nowy PCV DN110 2) Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzić w bruzdach Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych na wysokości 70 cm nad posadzką 3) Instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PCV. Instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PCV. Prowadzić z minimalnym spadkiem 2%.Prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce. Wpiecie do istniejącego pionu wykonać poprzez trójnik 4) Zaleca się wymiane istniejacej instalacji na Zaleca się wymiane istniejacej instalacji na oddddddcinku do pierwszego odgałęzienia na DN32 5) Na odejściu na istniejącą instalację wody bytowej Na odejściu na istniejącą instalację wody bytowej należy zamontować w zamykanej szafce natynkowej zawór pierwszeństwa 6) Urządzenia nie objęte opracowaniem posiadają Urządzenia nie objęte opracowaniem posiadają przyłącze do instalacji sanitarnych
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