B

>
/AKRES ADAPTACJI LOKALU NR 6
B 1502 ]
A 545 | 907 25, |
| PRZEUSCIE DO PINICY |
| . | /OTHOR DO ZANUROWANTA
|
| 0TI W SROPE 0REW 0D Pubich 00 4o PROKTONAIE SCHODY ENAIE  romoroonon ek drntion INEACY PoN KANAUZACM}RNE}%M |
TAFLA SZHUA NA PODKONSTRUKCA STALOWEJ o DD Zom /BTE o G T 16 o iy el | |
kanal wywiewny wyprowadzony ponad Z t ‘ \/ -0BUDOHA e Qo e e ey | poNd dach budyrku | T | |
doch budynk ISINEJACE SCHODY DREWNIANE D o - |
I?“ I ---7--\-/---;-------2'--- | T\ "/ oz Karta Pom. AW,810V Hpom=245¢m_(d—1i— “50 1| | 1| |-
4%{ . 4| I | | ____/1/5X_1Q3£2§_____| // \ %b__ 0.2 | _FALIT‘ | | =
[ _ . | ! ~ =) ‘ ' I |
. o0 S — D \*F*’*‘*\"R:'" ! I S(S| 1 i T L2 2l T i ] el
- @Je) — El N 14§199\>«2§\J|:‘ | \ T e ol&E ' H | -
107 N DA 1 r§;4\\ /\/A——\—'—\— I : ! belka L=64cm : //’/ SIS - I |
= Al NEPAN N | /HEA 100 S235 1= 24 10 0 1 4hd &1 SQHODY fISTNIEJACE | |
=1 N ?\\\\;\ \JI:‘ | L/ SINGPLL Iﬂ B0 [\ | Nl o o =
i AN i & - — I m — —| =S =
o | . \ \\T 0 - \M Nadproze 1x E140g@ 2P | | | | |
o | ‘ U 100 16\ WA T00 523 06 ~ 1 1
D = KURTYNA i i
o215 | \KQ Hpom=245cm SRS o= wontion | 5[ @] e L
s . ‘ B 3 T e 275 = HE: g 215
E ey S RS N/ LR P 350 S w e T A
S 0.5 S Karta Pom. AW_4 3 57 . | |
= 24.17 = - - == e — —— | |
= B | S ol F— 7 B33 — | HH— -t —= —@
S S = == LSS N : | |
o |§19bf| 197 1073 T IRNE /Tﬁ 102, B2 /§ b | |
- =|| il g - N/ | . |
= |§| 2001 g{@ HpomO i45cm ) o N, __: ______ | |
SAREEEE! .
| < 3 - — — — —
Nadproze 2x C140 | oH™ [ 32.07 < Hpom=245cm aill / |
191 g Karta Pom. AW_3 T 0.3 1 w |
o | & ] 18.92 NI = |
- = Ell Karta Pom. AW_2 ||| | < T Ey =
& = | 2|8 3 -
S : 2 A N T .
= - STOL DO TENISA STOLOWEGO 5> > Sl z| S
7ns_ ] ﬁ 5 I |
i OTWGR DO ZAMUROWANIA . B |
. . g I |
- = - - ! PLATFORMA SCHODOWA |
£ N N : I NONTAZ SZYNY SCIENNY
16 —| 23 337 I |
X N e d] e Bl e |
— T - (1)
8| = wyrzutnia powietrza | S| 8| -

30

a0

29

345

907

23

1502

UZYSKANE ODSTEPSTWA

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Postanowienie WZ.5595.194.3.2018.PW z dnia 24.08.2018r.

e  Nie zachowanie wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla istniejgcych
miedzykondygnacyjnych stropéw o konstrukcji drewnianej (w tym stropu
oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych)

e Nie zachowanie wymaganych parametréw schodow zewngtrznych z lokalu
bezposrednio na zewnatrz budynku - schody zewnetrzne z poziomu przyziemia
posiadajg spocznik zawegzony do 1,1 m (przy wymaganej szerokosci 1,2m),
schody zewnetrzne z poziomu parteru posiadajg 13 stopni w jednym biegu
(przy dopuszczalnej liczbie do 10 stopni w jednym biegu), szeroko$¢ stopni

zewnetrznych wynosi 0,30 m przy wymaganej szerokosci 0,35m

POMORSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
Decyzja ONS.9022.8.117.2018.AR z dnia 20.06.2018r.
*  Nie zachowanie wymaganej wysoko$ci pomieszczen, wymaganego o$wietlenia
$wiattem naturalnym oraz lokalizacji czerpni powietrza.

ZESTAWENIE POMIESZCZEN PIWNICY

25.16 PLYTKA GRES
2.72 PLYTKA GRES
18.92 PLYTKA GRES
32.07 PLYTKA GRES
2417 | _POSADZKA ISTNIEJACA
8.74 | POSADZKA ISTNIEJACA
6.81 | POSADZKA ISTNIEJACA
118.59]  LACZNIE_PU_PIWNICA

A + POMIESZCZENIA UZYTKOWANE PRZEZ GDIR

FARBA AKRYLOWA

GLADZ GIPSOWA

IZOLACJA WEWNETRZNA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWE, ¢r.9,25(M
SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGEY PEENEJ (50CM) Z PRZEPONA POZIOMA
SYSTEMOWA ZAPRAWA WYRGWNUJACO-RENOWACYJNA

MASA BITUMICZNA

FOLIA” KUBELKOWA

ZASYPKA  PIASKOWA

Nl
WLASCIWY TYNK RENOWACYJNY
TYNK RENOWACYUNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA
SRODEK DO ODSALANIA MURGW
SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PEENEJ 50/25CM
SRODEK DO ODSALANIA MURGW
OBRZUTKA
TYNK RENOWACYUNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WEASCIWY TYNK RENOWACYJNY

W2
WEASCIWY TYNK_ RENOWACYINY
TYNK RENOWACYUNY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
OBRZUTKA
SRODEK DO ODSALANIA MURGW
SCIANA ISTNIEJACA 7 CEGEY PEENEJ 40CM
SRODFK DO QDSALANIA MURGW
OBRZUTKA
TYNK_ RENOWACYINY PODKLADOWY MAGAZYNUJACY SOLE
WEASCIWY TYNK_ RENOWACYINY

]
ISTN. SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
TYNK WEWNETRZNY

SCIANA 7 CEGEY PEYNEJ 120M
TYNK WEWNETRZNY

LEGENDA:

|:| SCIANY ISTNIEJACE gr. 50 CM Z CEGLY PELNEJ

SCIANY PROJEKTOWANE — CEGLA PELNA 12cm

ISTN. DRZWI ZEWNETRZNE DO RENOWACJI
OCHRONA KONSERWATORSKA

ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY

(NA OKNA DREWNIANE, BRAZOWE,
W KONSTRUKCJI ZESPOLONEJ,

0 PODZIALACH PRZESZKLEN JAK
OKNA ISTNIEJACE)

ZAMUROWANIA OTWOROW - CEGEA PEENA

AN

[~ /]

[ZOLACJA PIONOWA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ 9,25CM

CZESC BUDYNKU

CINK P.POZ.
POZA ZAKRESEM ADAPTACUI |E| A

REMONT SCIAN KONDYGNACJI PODZIEMNEJ — PRZEPONA POZIOMA

GRANICA POMIEDZY ZLV/ZLV

PROJEKTOWANA CZERPNIA POWIETRZA
PROJEKTOWANA WYRZUTNIA' POWIETRZA

KANACY PRZEWODOWE WENTYLACJ NAWIEWNEJ | WYWIEWNE
IDACE NA WYZSZA KONDYGNACJE, W SCIANIE | W STROPIE
( WYMIARY KANALOW 10X20CM )

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA | REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO
"DOM NA BATOREGO" W GDANSKU PRZY UL. BATOREGO 4.

Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO",
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 4

Nr dziatek: 522, 452/2, 459/1,
ob. 0410041

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA,
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

Inwestor:

EKO AUDYT Sp. zo.0.
ul. Parkowa 25
51- 616 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

EKOAUDYT

Projektant: mgr inz. arch Kamila Bilinska Podpis: Nraprojektu:
upr. nr 18/04/DOIA 01
Opracowat:  mgr inz. arch. Magdalena Nowakowska is: Data:
z o 9 Podpis: 15.10.2018r.
5] 0
5 Sprawdzajacy: Mgr inz. arch. Jacek Kaczmarczyk Podpis: Stadium:
upr. nr 159/00 PW
Tytuk: Nrrys.: A_1
Format: A2
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