ZALACZNIK 1 - PRZEPLYW OBLICZENIOWY WODY

Wymagane | Wyptyw normatywny | Wyptyw wody ogotem
Punkt czerpalny |llo§é| cisnienie | g,wz | Qnwe | Qnwog. % QJn-wog.
MPa dm?s | dm®/s | dm?/s dm?/s
GDANSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY ,,DOM NA BATOREGO”
Umywalka 3 0,10 0,07 | 0,07 | 0,14 0,42
Pluczka zbiornikowa | 3 0,05 0,13 - 0,13 0,39
Gtowica natrysku 1 0,10 0,10 | 0,10 | 0,20 0,20
Zlewozmywak 1 0,10 0,07 | 0,07 | 0,14 0,14
Pralka 1 0,10 0,25 - 0,25 0,25
Zmywarka 1 0,10 0,15 - 0,15 0,15
Suma: 1,55
BUDYNEK MIESZKALNY

Umywalka 5 0,10 0,07 | 0,07 | 0,14 0,70
Ptuczka zbiornikowa| 5 0,05 0,13 - 0,13 0,65
Gtowica natrysku 5 0,10 0,10 | 0,10 | 0,20 1,00
Zlewozmywak 5 0,10 0,07 | 0,07 | 0,14 0,70
Pralka 5 0,10 0,25 - 0,25 1,25
Zmywarka 3 0,10 0,15 - 0,15 0,45
Suma: 4,75

RAZEM: 6,30

Przeptyw obliczeniowy — dla budynkéw mieszkalnych w zakresie 0,07 < Zgn < 20 dm?/s:

qs = 0,682 (2q,)%*° — 0,14

[dm?/s]

qs = 0,682 - (6,30)%45 — 0,14 = 1,42 [dm3/s]




