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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262110-5 Demontaz rusztowan
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont Domu Integracyjno-Rodzinnego "Dom na Batorego"
ADRES INWESTYCJI :  Gdansk ul. Batorego 4

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : JOLANTA REDZISZ
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robdt budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robét;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny,
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zatgczony Przedmiar Robot, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na
podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robot zestawienia majg zobrazowa¢ skale robét budowlanych i pomdéc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw in
westyciji.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalne;.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BATOREGO BUDOWLANY20.03.2019 OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE WEW.
1/ST-02.5. |KNR 4-02 |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1|1 0235-03
pom. 0.1 1 kpl. 1,000
piwnica
RAZEM 1,000
2|ST-02.5. |[KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1|1 0235-06
pom. 0.2 1 kpl. 1,000
piwnica
RAZEM 1,000
3|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Rozbioérka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1|1 1011-02
pom. 0.1 1,2*0,6"0,8 m3 0,576
piwnica
pom. 0.3 1,2*0,6"2,0 m3 1,440
piwnica
RAZEM 2,016
4|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.1|1 0819-15
pom. 0.1 3,70*1,5 m?2 5,550
piwnica
RAZEM 5,550
5|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.1|1 01 0442-02
pom. 0.1 1,5%0,7 m2 1,050
piwnica
RAZEM 1,050
6|/ST-02.5. |[KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1|1 01 0438-03
pom. 0.1 (1,8+1,50+0,6+1,2)*2,45 m?2 12,495
piwnica
-drzwi -0,9*2,0*2 m?2 -3,600
RAZEM 8,895
7|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Zerwanie starych tapet m2
d.1|1 01 1205-01
pom. 0.1 (2+2,25+2+2,25)*2,45 m?2 20,825
piwnica
-drzwi -0,9*2,0*3 m?2 -5,400
RAZEM 15,425
8|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekro- |m
d.1|1 01 0440-07 |ju do 300 cm2
pom. 0.1 1,52+1,2+1,46 m 4,180
piwnica
RAZEM 4,180
9|ST-02.5. |KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieo- |m2
d.1|1 01 0440-05 |tynkowanych
pom. 0.1 3*2 m2 6,000
piwnica
RAZEM 6,000
10{ST-02.5. |KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1|1 01 0440-01
pom. 0.1 3*2 m2 6,000
piwnica
RAZEM 6,000
11|ST-02.5. |[KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1|1 0801-06
pom. 0.1 3*2 m2 6,000
piwnica
RAZEM 6,000
12|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - analogia - kasetonow m2
d.1|1 01 0440-06
pom. 0.4 32,07 m?2 32,070
piwnica
RAZEM 32,070
13|ST-02.5. |KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - analogia - ptyt gk m2
d.1|1 01 0440-06
pom. 0.1; 0. |2,72+25,16+18,92 m?2 46,800
2; 0.3 piwni-
ca
RAZEM 46,800
14|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|1 0354-04
analogia
piwnica 7 szt. 7,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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parter 1 szt. 1,000
RAZEM 8,000
15|ST-02.5. |KNR 4-01 |Wykucie z muru okien szt.
d.1|1 0354-04
analogia
pom. 0.4;0. |5 szt. 5,000
3;0.2
RAZEM 5,000
16|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1|1 01 0331-05 |prawie cementowej dla otworéw drzwiowych
analogia
pom. 0.4 1,02,1*0,5 m3 1,050
piwnica
pom. 1.2 1,02,1*0,4 m3 0,840
parter
RAZEM 1,890
17|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- m
d.1|1 0313-04 sadz.belek stalowych C140
analogia
1,5*2+1,5*2 m 6,000
RAZEM 6,000
18|ST-02.5. |KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw 100% m?2
d.1|1 0101-01
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
- drzwi -(0,9*2)*2*4 m?2 -14,400
- okna -[1,10*1,2+1,0*1,2+0,6*1,2*2+0,6*0,6] m?2 -4,320
RAZEM 156,063
19|ST-02.5. |KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza + detergent m2
d.1|1 0106-02
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
- drzwi -(0,9*2)2*4 m?2 -14,400
- okna -[1,10*1,2+1,0*1,2+0,6*1,2*2+0,6*0,6] m?2 -4,320
RAZEM 156,063
20|ST-02.5. |[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]1 01 0109-11 |na odlegto$¢ do 1 km
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45*0,03 m3 5,243
W piwnicy-
tynk
pom. 0.4 1,0*2,1*0,5 m3 1,050
piwnica
przebicia
pom. 1.2 1,02,1*0,4 m3 0,840
parter prze-
bicia
pom. 0.1; 0. |(2,72+25,16+18,92)*0,012 m3 0,562
2; 0.3 piwni-
ca plyty g-k
pom. 0.4 32,07%0,05 m3 1,604
piwnica ka-
setony
pom. 0.1 1,2*0,6"0,8 m3 0,576
piwnica
kuchnia kaf-
lowy
pom. 0.3 1,2*0,6"2,0 m3 1,440
piwnica piec
kaflowy
RAZEM 11,315
21(ST-02.5. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|1 01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 30
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45*0,03 m3 5,243
W piwnicy-
tynk
pom. 0.4 1,0*2,1*0,5 m3 1,050
piwnica
przebicia
pom. 1.2 1,02,1*0,4 m3 0,840
parter prze-
bicia
pom. 0.1; 0. |(2,72+25,16+18,92)*0,012 m3 0,562
2; 0.3 piwni-
ca plyty g-k
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pom. 0.4 32,07%0,05 m3 1,604
piwnica ka-
setony
pom. 0.1 1,2*0,6*0,8 m3 0,576
piwnica
kuchnia kaf-
lowy
pom. 0.3 1,2*0,6*2,0 m3 1,440
piwnica piec
kaflowy
RAZEM 11,315
2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU
22|ST-02.5. |[KNR 0-17 |Impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie m2
d.2|5 2608-02
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
pom.0.2- |-0,5*0,5 m2 -0,250
okno
pom. 0.1 - |-(1,0*2,0+0,9*2,0*3) m?2 -7,400
drzwi
pom.0.3- |-(1,0"1,1+0,9%2,0*2) m?2 -4,700
okno, -drzwi
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5*1,1*2+0,9*2,0) m?2 -3,890
okna, -drzwi
RAZEM 158,543
23|ST-02.5. |[KNR 0-26 |Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunie- |m?2
d.2|5 0634-02 cie wody kapilarnej metoda iniekc;ji ciSnieniowej; wykonanie otworéw w
dwoch poziomach
pom. 0.1; 0.9,27*2,45 m?2 22,712
2;0.3
pom.0.1- |-1,0°2,0 m?2 -2,000
drzwi
RAZEM 20,712
24|ST-02.5. |[KNR 0-26 |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.2|6 0642-01 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wyko-
analogia nywane recznie - obrzutka + tynk wierzchni
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
pom.0.2- |-0,5*0,5 m2 -0,250
okno
pom. 0.1- |-(1,0*2,0+0,9*2,0*3) m?2 -7,400
drzwi
pom.0.3- |-(1,0"1,1+0,9%2,0*2) m?2 -4,700
okno, -drzwi
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5%1,1*2+0,9*2,0) m?2 -3,890
okna, -drzwi
RAZEM 158,543
25|ST-02.5. |[KNR 2-02 |izolacja pionowa wewnetrzna ze sztywnej pianki rezolowej gr. 9, 25cm |m?2
d.2|5 0609-10
pom. 0.1; 0. |20,23*2,45 m?2 49,564
2;0.3;04
pom.0.2- |-0,5%0,5 m?2 -0,250
okno
pom. 0.1- |-1,0°2,0 m?2 -2,000
drzwi
pom.0.3- |-1,0*1,1 m?2 -1,100
okno
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5*1,1*2) m?2 -2,090
okno
RAZEM 44,124
3 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE
26|ST-02.5. [KNR-W 2- [Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
d.3|4 02 0126-02
pom. 0.2 (1,07+2,84)*2,45 m?2 9,580
pom.0.2- |-0,9*2,0 m?2 -1,800
drzwi
pom. 0.1 (1,2+0,6+1,5)*2,45 m?2 8,085
RAZEM 15,865
27|ST-02.5. |KNR-W 4- |Uzupehienie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. lub zamurowanie otworéw w|m?2
d.3|4 01 0303-04 |Sciankach na zaprawie cementowe;j
Krotnos¢ = 2
pom. 0.3 1,0%2,1 m?2 2,100
pom. 0.1 1,021 m?2 2,100
pom. 1.2 1,0*2,1 m?2 2,100
RAZEM 6,300
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28|ST-03.5. |[KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3|1 02 0803-03
pom. 0.2 (1,07+2,84)*2,45*2 m?2 19,159
pom. 0.2 - |-0,9*2,0*2 m?2 -3,600
drzwi
pom. 0.1 (1,2+0,6+1,5)*2,45*2 m?2 16,170
RAZEM 31,729
4 POSADZKA
29|ST-02.5. |[KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.4|1 0801-03
pom. 01, 25,16+2,72+32,07+18,92 m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
30|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do  |m3
d.4|1 0212-01 15 cm
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92)*0,15 m3 11,831
02, 03, 04
RAZEM 11,831
31|ST-03.5. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat. |m3
d.4 0307-02 gr.Il)
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92)*0,20 m3 15,774
02, 03, 04
RAZEM 15,774
32|ST-03.5. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4 0114-05 15 cm
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
33 KNR-W 4-  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.4 01 0214-04
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92)*0,1 m3 7,887
02, 03, 04
RAZEM 7,887
34 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - po- |m?2
d.4 02 0601-01 |wioki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
35 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - po- |m?2
d.4 02 0601-02 |wioki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
36 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.4 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany
gr. 12cm
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
37 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm |m?2
d.4 02 1104-01 |zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
38 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm |m?2
d.4 02 1104-02 |zatarte na gltadko
Krotnos¢ = 2
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
5 KONSTRUKCJA
39|ST-02.5. |KNR-W 4- |Przygotowanie podktadu betonowego C10/15 m3
d.5/4. 01 0214-03
0,6%0,6*0,1*2 m3 0,072
RAZEM 0,072
40|ST-02.5. |[KNR-W 2- [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.54 02 0204-01
0,5%0,5*0,3*2 m3 0,150
RAZEM 0,150
41|ST-02.5. |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5|4. 02 0259-02 |zebrowane
0,06*2 t 0,120
RAZEM 0,120
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42|ST-02.5. [KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elemen- |t
d.5/4. 0208-06 tu 100 kg
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
43|ST-02.5. [KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elemen- |t
d.5/4. 0208-05 tu 50 kg
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
44|ST-03.5. |[KNR-W 4- |(Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.5|5. 01 0412-01
1,86 m 1,860
RAZEM 1,860
6 STOLARKA, SLUSARKA
45|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.6|2 1001-06 wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 -
okno jednoramowe drewniane z profilu 78 mm wykonanej z kantéwki kle-
jonej, trzyszybowe (dwukomorowe) o wspétczynniku U=1,1 W/m2*K,
dzwiekochtonnosci 32dB, okucia antywlamaniowe, bragzowe.
1,0"1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
46|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.6|2 1001-06 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 -
okno jednoramowe drewniane z profilu 78 mm wykonanej z kantéwki kle-
jonej, trzyszybowe (dwukomorowe) o wspétczynniku U=1,1 W/m2*K,
dzwigkochtonnosci 32dB, okucia antywtamaniowe, brazowe.
0,6%1,2*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
47|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.6|2 1001-06 wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 -
okno jednoramowe drewniane z profilu 78 mm wykonanej z kantéwki kle-
jonej, trzyszybowe (dwukomorowe) o wspétczynniku U=1,1 W/m2*K,
dzwiekochtonnosci 32dB, okucia antywlamaniowe, bragzowe.
1,1*1,2 m?2 1,320
RAZEM 1,320
48|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.6|2 1001-06 whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 -
okno jednoramowe drewniane z profilu 78 mm wykonanej z kantéwki kle-
jonej, trzyszybowe (dwukomorowe) o wspétczynniku U=1,1 W/m2*K,
dzwigkochtonnosci 32dB, okucia antywtamaniowe, brazowe.
0,6%0,6 m?2 0,360
RAZEM 0,360
49|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Okna dwudzielne drewniane zespolone trzyszybowe wzmocnione budo- |m?2
d.6|2 1001-06 wnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2 -
okno jednoramowe drewniane z profilu 78 mm wykonanej z kantéwki kle-
jonej, trzyszybowe (dwukomorowe) o wspétczynniku U=1,1 W/m2*K,
dzwiekochtonnosci 32dB, okucia antywlamaniowe, bragzowe. EI60
0,62,3 m?2 1,380
RAZEM 1,380
50|{ST-03.5. |[KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych PCV dt. 0,6 m szt
d.6(2 0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
51|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych PCV df. 1,2 m szt
d.6(2 0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych PCV dt. 0,6 m szt
d.6(2 0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
53|ST-03.5. |[KNR 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych PCV df. 1,2 m szt
d.6(2 0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54|ST-03.5. |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne m2
d.6(2 02 1026-04
0,9*2,0*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
55|ST-03.5. |[KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.6(2 02 1026-01
0,92,0*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
56|ST-03.5. |[KNR 19-01 |Naprawa elementéw oscieznic drzwiowych osadzonych w $cianach o dt. |szt.
d.6|2 1002-08 oscieznicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38821 Uzytkownik: mcz




BATOREGO BUDOWLANY20.03.2019 OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
drzwi wej. |2 szt. 2,000
parter, piw-
nica
RAZEM 2,000
57|ST-03.5. |TZKNBK Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania m2
d.6(2 XV 0429-01
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
58|ST-03.5. |TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowa- m2
d.6|5 XV 0436-01 |nych - po raz pierwszy
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
59|ST-03.5. |TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowa- m2
d.6|5 XV 0436-02 |nych - drugi raz
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
60|ST-03.5. |TZKNBK Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.6(5 XV 0431-01
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
61|ST-03.5. |TZKNBK Szelakowanie sekow m2
d.6(2 XV 0435-01
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
62|ST-03.5. |TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz m2
d.6|4 XV 0437-01
drzwi wejs- |0,9*2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
63|ST-03.5. |TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m2
d.6|4 XV 0437-02
drzwi wejs- |0,9%2*2 m2 3,600
ciowe piwni-
ca
drzwi wej$- (0,9*2*2 m?2 3,600
ciowe parter
RAZEM 7,200
64|ST-03.5. |KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami |szt
d.6|2 02 1034-06 |o stopniach nasadzanych dt. 1.1 m
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65|ST-03.5. |KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drewna |szt
d.6|2 02 1035-01 |iglastego
kalk. wlasna
balustrada |1 szt 1,000
bieg + ba-
lustrada
parter
RAZEM 1,000
66|ST-03.5. Renowacja schodoéw istniejgcych kpl.
d.6|5, kalk. wlasna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
67|ST-03.5. |KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach m2
d.7|5 02 2006-02 |metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
pom. 0.1; 0. |18,67+2,27+18,92+32,07 m?2 71,930
2;0.3;04
RAZEM 71,930
68|ST-03.5. |[KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7(5 02 0830-05
pom. 0.1; 0. [18,67+2,27+18,92+32,07 m?2 71,930
2;0.3;04
RAZEM 71,930
69|ST-03.5. |KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7|5 02 0830-04
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
istniejgce
pom.0.2- |-(0,5*0,5+0,9*2,0*2) m?2 -3,850
okno, drzwi
pom. 0.1- |-(1,0*2,0+0,9*2,0*3) m?2 -7,400
drzwi
pom.0.3- |-(1,0"1,1+0,9%2,0*2) m?2 -4,700
okno, -drzwi
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5%1,1*2+0,9*2,0) m?2 -3,890
okna, -drzwi
pom. 0.2 (1,07+2,84)*2*2,45 m?2 19,159
projektowa-
ne
pom. 0.1 (1,2+0,6+1,5)*2,45 m?2 8,085
RAZEM 182,187
70|ST-03.5. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.7|4 202 1134-
01
pom. 0.1; 0. [18,67+2,27+18,92+32,07 m?2 71,930
2;0.3;04
RAZEM 71,930
71|ST-03.5. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.7|4 202 1134-
02
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
istniejace
pom.0.2- |-(0,5*0,5+0,9*2,0*2) m?2 -3,850
okno, drzwi
pom. 0.1 - |-(1,0*2,0+0,9*2,0*3) m?2 -7,400
drzwi
pom. 0.3 - |-(1,0*1,1+0,9*2,0*2) m?2 -4,700
okno, -drzwi
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5*1,1*2+0,9*2,0) m?2 -3,890
okna, -drzwi
pom. 0.2 (1,07+2,84)*2*2,45 m?2 19,159
projektowa-
ne
pom. 0.1 (1,2+0,6+1,5)*2,45 m?2 8,085
RAZEM 182,187
72|ST-03.5. |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.7|4 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 0.1; 0. |18,67+2,27+18,92+32,07 m?2 71,930
2;0.3;0.4 -
pow. sufitu
pow. $cian |[(5,38+3,46)+(5,49+4,90)+(2,67+1,85)+(8,63+3,29)]*2*2,45 m?2 174,783
w piwnicy
istniejgce
pom.0.2- |-(0,5"0,5+0,9*2,0*2) m?2 -3,850
okno, drzwi
pom. 0.1- |-(1,0*2,0+0,9*2,0*3) m?2 -7,400
drzwi
pom.0.3- |-(1,0"1,1+0,9*2,0*2) m?2 -4,700
okno, -drzwi
pom. 0.4 - |-(0,9*1,1+0,5%1,1*2+0,9*2,0) m?2 -3,890
okna, -drzwi
pom. 0.2 (1,07+2,84)*2*2,45 m?2 19,159
projektowa-
ne
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pom. 0.1 (1,2+0,6+1,5)*2,45 m?2 8,085
RAZEM 254,117
73|ST-03.5. |[KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm  |m2
d.7|3 02 1109-05 |na zaprawie klejowej ukladane metodg regularng
pom. 01, (25,16+2,72+32,07+18,92) m?2 78,870
02, 03, 04
RAZEM 78,870
74|ST-03.5. |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej m2
d.7(3 02 0840-03
pom. 02 (2,72*2+0,96*2)*2,0 m?2 14,720
pom.02- |-0,9*2,0 m?2 -1,800
drzwi
pom. 02 - |-0,5*0,5 m2 -0,250
okno
RAZEM 12,670
75|ST-03.5. Przekrycie otworu szkiem kpl.
d.7|5 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|ST-03.5. |KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7(5 15 0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77|ST-03.5. |KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa z dtugg rurg ptuczaca kpl.
d.7|5 15 0233-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78|ST-03.5. |KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.7|5 15 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH NA ZEWNATRZ BUDYNKU
79|ST-02.5. |[KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej {m
d.g|1 0813-01
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73) m 27,450
RAZEM 27,450
80|ST-01.5. |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.8|2 0804-01
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,5 m?2 13,725
RAZEM 13,725
81|ST-01.5. |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.8|2 0804-02 cm grub.
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,5*15 m?2 205,875
RAZEM 205,875
82|ST-01.5. |[KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.8|2 0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,9*0,8 m3 19,764
RAZEM 19,764
83|ST-02.5. |[KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m?2
d.8|4 0347-10
(9,6046,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
84|ST-02.5. |[KNR 0-25 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym po- |m?2
d.8|1 0402-05 wierzchni pionowych
(9,6046,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
85|ST-02.5. |[KNR 0-17 |Impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie m2
d.8(5 2608-02
(9,6046,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
86|ST-02.5. |[KNR 0-26 |Renowacja murow fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunig- |m?2
d.8|5 0634-02 cie wody kapilarnej metoda iniekcji ci$nieniowej; wykonanie otworéw w
dwoch poziomach
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
87|ST-02.5. |KNR AT-40 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowej |m
d.8|5 0103-01
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73) m 27,450
RAZEM 27,450
88|ST-02.5. |[KNR 0-26 |Tynk renowacyjny regulujgcy wilgotnos¢ — obrzutka + tynk wierzchni m2
d.8|6 0642-01
analogia
(9,6046,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38821 Uzytkownik: mcz




BATOREGO BUDOWLANY20.03.2019 OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
89|ST-02.5. |[KNR 0-26 |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
d.8|6 0642-01 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wyko-
analogia nywane recznie
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
90|ST-02.5. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m?2
d.8|5 0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
91|ST-02.5. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m?2
d.8|5 0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
92|ST-02.5. |[KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- | m?2
d.8|5 0207-01 nia powierzchni
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
93|ST-01.5. |[KNR 4-01 |Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.8|2 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. ll|
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,9*0,8 m3 19,764
RAZEM 19,764
9 OPASKA WOKOL BUDYNKU
94|ST-03.5. |[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.9|5 0105-03 Wy po zageszcz.
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,6 m?2 16,470
RAZEM 16,470
95|ST-03.5. |[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.9|5 0105-04 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,6*12 m?2 197,640
RAZEM 197,640
96|ST-03.5. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin {m
d.9|5 0407-02 piaskiem
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73) m 27,450
RAZEM 27,450
97|ST-03.5. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 50x50cm na podsypce piaskowej z m2
d.9|5 0303-01 wyp.spoin piaskiem
(9,60+6,62+1,1*4+2,10+4,73)*0,5 m?2 13,725
RAZEM 13,725
10 ROBOTY ZEWNETRZNE
98|ST-03.5. |[KNNR-W 3 |Uzupetnianie ubytkéw 3-10 mm grubosci poprzez otwory do ér. 50 mm  |m?2
d.10|5 1408-02 mocng, trwatg zaprawg cementowg
1,2*0,65*2 m?2 1,560
RAZEM 1,560
99|ST-03.5. |KNR-W 2- |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych - ptytki m2
d.10(5 02 1129-03
1,2*0,65*2 m?2 1,560
RAZEM 1,560
100|ST-03.5. |[KNR-W 4- |Naprawa peknie¢ posadzek lastrykowych m
d.10(5 01 0806-04
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
1 WYPOSAZENIE
101|ST-03.5. Platforma schodowa dla niepetnosprawnych, zewnetrzna - dostawa+ szt
d.11(5 wycena in- |montaz
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|ST-03.5. Platforma schodowa dla niepetnosprawnych, wewnetrzna - dostawa+ szt
d.11|5 wycena in- |montaz
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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