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Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO

Adres: GDI-R "DOM NA BATOREGO",

80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA,

80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. z o.o.

ul. Romualda Traugutta 69 / 1

50-417 Wrocław

tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-audyt.pl
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istniejąca skrzynka rozdzielaczowa
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wymiana rozdzielacza z 4-obiegowego na 7- obiegowy
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temperatura obliczeniowa w pom.
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obliczeniowe obciążenie ciepne
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grzejniki płytowe np. f. Purmo typ Ventil Compact
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centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o mocy 6,4 kW; przepływ czynnika grzewczego 0,3 m /h, opór 5,9 kPa 3/h, opór 5,9 kPa 
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zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego np.Purmo TempCo fix eco 2 
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rozdzielacz ogrzewania podłogowego np.Purmo 3 obiegi grzewcze
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UWAGI: 1) Przewody centralnego ogrzewania prowadzić rozprowadzić w Przewody centralnego ogrzewania prowadzić rozprowadzić w posadzce. 2) Instalację wykonać z rur z tworzywa PE-Xc; Instalację wykonać z rur z tworzywa PE-Xc; 3) Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych 4) podejścia do grzejników wykonac od ściany o średnicy podejścia do grzejników wykonac od ściany o średnicy 16x2,0 5) Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy EN 14336. 6) Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hudraulicznej.      Protokół z regulacji hydraulicznej powinien                                                                                        zatwierdzić i odebrać    inspektor      nadzoru.Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić      tabliczkę znamionową       przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując      wszystkie dane z protokołu. 
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zasilanie/ powrót instalacji centralnego ogrzewania
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