ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
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Uwagi

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej na indywiduaine
zamwienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm
wykonanej z_ kantdwki klejc»nej2 trzyszybowej (dwukomorowej) o
wsplezynniku ~ U=1,1 W/m"*K,  diwigkochlonnosci 3248,
okuciami antywtamaniowymi oraz mal na kolor brqzowy.
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podzialu
Slemion oraz szprosow.

Parapety  zewngtrzne  z  Kiinkieru, parapety  wewngtrzne
drewniane.

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej na indywidualne
zaméwienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm
wykonanej z kantowki klejc»nej2 trzyszybowej (dwukomorowej) o
wsplezynniku - U=1,1 W/m"*K,  dawigkochlonnosci 328,
okuciami antywtamaniowymi oraz mal na kolor brqzowy.
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podzialu
Slemion oraz szprosow.

Parapety ~ zewnglrzne  z  Kiinkieru, parapety  wewngtrzne
drewniane.

Ialozono montaz stolarki okiennej wykonanej na  indywidualne
zombwienie, jednoramowej  drewnianej z profilem 78 mm
wykonanej z kantgwki klejon(ej2 trzyszybowej (dwukomorowej) o
wspdtczynniku  U=1,1  W/m"*K, ~ dzwigkochtonnosci 3248,
okuciami  antywlamaniowymi oraz mal na kolor brqzowy.
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podzialu
Slemion oraz szprosow.

Parapety  zewngtrzne z  klinkieru, parapety  wewngtrzne
drewniane.

Zatozono montaz stolarki okiennej wykonanej na  indywidualne
zaméwienie, jednoramowej drewnionej z profilem 78 mm
wykonanej z_ kantowki kkejonej2 trzyszybowej (dwukomorowej) o
wspdlczynniku  U=1,1 W/m"*K,  dzwigkochlonnosci  32dB,
okuciami - antywtamaniowymi oraz mak na kolor brazowy.
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podzialu
Slemion oraz szprosow.

Parapety ~ zewngtrzne  z  kiinkieru, parapety  wewngtrzne
drewniane.

Okno w strefie oddzielenia ppoz,
koniecznos¢ podniesienia
odpomosci do EI60

Uwaga!

- Przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej
nalezy sprawdzic wymiary otwordw okiennych na budowie.
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Uwaga! - Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej  Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej  należy sprawdzić wymiary otworów okiennych na budowie.
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