/ \
/ \
| )
\ Ji

\. /

TR J ADAPTACJ LOKALU NR 6

valivalval g

[ 1
o— —— 7

4 ——————————————— —

E

=
_ =

centrda wentylacypa z nagrzewniog wodhg|
0 mocy 6,4 kW W czynika
gzewczeqo 0,3 m°/h, opdr 59 kPa

ismie'go_tzé %gﬂa rozdzidlaczowa
wymiana rozdzielacza z 4—obiegowego
na /- obiegowy

Zestow mieszajqey do ogrzewania

podfogowego np.Purmo TempCo fix eco 2
rozdzielacz_ ogrzewania_podfogowego

np.Pumo 3 cbiegi gzewcze

LEGENDA
20C | terperatura obliczeniowa w pom
795W | obliczeniowe obcigZenie ciepne

125m?| powierzchnia grzewcza

T=050 | rozstaw przewoddw

— 97eniki pytowe

np. f. Pumo typ Ventil Compact

centrda wentylacypa

)
2)
3)
4)

5)

6)

zaslanie/ powrdt instdacji centrdnego ogrzewania

2 uwacr

Przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢ rozprowadzi¢ w
posadzce.

Instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PE—Xc;
Przejscia przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych

podejscia do grzejnikow wykonac od Sciany o Srednicy
16x2,0

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przepfywow
projektowych do warunkéow rzeczywistych wg. normy EN
14336.

Po przeprowadzonej requlacji hydraulicznej nalezy sporzqdzi¢
protokdt z requlacji zawierajgcy wartosci przepfywu:
obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe,
spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przepfywu.
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepfywu powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokot powinien
takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji
hudraulicznej.

Protokot z requlacji hydraulicznej powinien

zatwierdzi¢ | odebrac inspektor

nadzoru.Po sporzgdzeniu protokofu nalezy wypetnic
tabliczke znamionowq

przy kazdym zaworze (dofgczona do urzgdzenia przez
producenta), wpisujgc

wszystkie dane z protokofu.
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UWAGI: 1) Przewody centralnego ogrzewania prowadzić rozprowadzić w Przewody centralnego ogrzewania prowadzić rozprowadzić w posadzce. 2) Instalację wykonać z rur z tworzywa PE-Xc; Instalację wykonać z rur z tworzywa PE-Xc; 3) Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych 4) podejścia do grzejników wykonac od ściany o średnicy podejścia do grzejników wykonac od ściany o średnicy 16x2,0 5) Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy EN 14336. 6) Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hudraulicznej.      Protokół z regulacji hydraulicznej powinien                                                                                        zatwierdzić i odebrać    inspektor      nadzoru.Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić      tabliczkę znamionową       przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując      wszystkie dane z protokołu. 
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