projektowana balustrada na wzdr istniejqcej

7 wbudowanymi elementami istniejqcej balustrady

dqtep miedzy tralkami 12 c¢m
— A

O
O
O
O
O
O
O
o
O
O
O

—d
—d
—d
—d
—d
—d

1 1,16

stupek istniejqcej balustrady do
wbudowania w projektowanej balustradzie

Beton C25
XT
&
istniejqcy stupek balustrady
wymiary stupka sprawdzi¢ na budowie
©
XT @

/9

T o T il

/‘

/‘

Podniesienie istniejqcej
balustrady do wys. 110 cm

projektowana balustrada na wzdr istniejqce;
7 wbudowanymi elementami istniejqcej balustrady

O
O
O
O
O
O
O

—>d
—>d
—>d
—>d
—>d
>d

[ |
_ _ % o) |&
projektowana belka policzkowa J o | ﬂ 5
| | 1| O] &
projektowana podstopnica L, ‘ ) m
% 28|
[N ]
projektowana  stopnica

T--—-- -
|
|
| 10,
XT
el
ociv O istniejqea tralka balustrady
N N . N .
—~ ” wymiary tralki sprawdzic na budowie
[N
o G
\_ST
~ |0
XT

ts

T - :
\ ‘ 1
I | ‘
L ] \
| |
T Slopa 500 H=30em |
Beton €25 ‘

istniejgca porecz do odtworzenia
wymiary poreczy sprawdzi¢ na budowie

iﬂ projektowany element balustrady
5t

UWAGI:

~geometrig schoddw rozpatrywa¢ z rys. nr A_1, A2
-nowe elementy balustrady wykona¢ w oparciu

o oryginalne elemenyu balustrady
—wszystki wymiary sprawdzic na budowie

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA | REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO
"DOM NA BATOREGO" W GDAKISKU PRZY UL. BATOREGO 4.

Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO",
80-251 GDANSK, UL. STEFANA BATOREGO 4

Nr dzialek: 522, 452/2, 459/1,
ob. 0410041

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA,
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. z0.0.
ul. Parkowa 25
51-616 Wroclaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

EK®AUDYT

| [Projektant:  mgrinz. arch Kamila Bilinska Podpis: Nr projektu:
upr. nr 18/04/DOIA 01
: ; is: Data:
z Opracowata: mgrinz. lwona Polak Podpis: 15.402018r
% [Sprawdzajacy: mar inz. arch. Jacek Kaczmarczyk Podpis: Stadium:
upr. nr 159/00 PW
Tytuk: 4 Nrrys.: A_10/R1
Y DETAL SCHODOW DREWNIANYCH
Format: A3
| BALUTRADY orma
Skala: 1:20



AutoCAD SHX Text
projektowana balustrada na wzór istniejącej  z wbudowanymi elementami istniejącej balustrady

AutoCAD SHX Text
projektowana balustrada na wzór istniejącej  z wbudowanymi elementami istniejącej balustrady

AutoCAD SHX Text
stopa 50x50 H=30cm

AutoCAD SHX Text
Beton C25

AutoCAD SHX Text
stopa 50x50 H=30cm

AutoCAD SHX Text
Beton C25

AutoCAD SHX Text
Podniesienie istniejącej balustrady do wys. 110 cm  

AutoCAD SHX Text
słupek istniejącej balustrady do  wbudowania w projektowanej balustradzie

AutoCAD SHX Text
15x18.4x28

AutoCAD SHX Text
istniejący słupek balustrady  wymiary słupka sprawdzić na budowie

AutoCAD SHX Text
istniejąca tralka balustrady  wymiary tralki sprawdzić na budowie

AutoCAD SHX Text
projektowana stopnica

AutoCAD SHX Text
projektowana podstopnica

AutoCAD SHX Text
projektowana belka policzkowa

AutoCAD SHX Text
± 0,000,00

AutoCAD SHX Text
+ 1,101,10

AutoCAD SHX Text
- 2,752,75

AutoCAD SHX Text
- 1,601,60

AutoCAD SHX Text
± 0,000,00

AutoCAD SHX Text
+ 1,161,16

AutoCAD SHX Text
- 2,752,75

AutoCAD SHX Text
+ 0,230,23

AutoCAD SHX Text
+ 1,161,16

AutoCAD SHX Text
± 0,230,23

AutoCAD SHX Text
istniejąca poręcz do odtworzenia  wymiary poręczy sprawdzić na budowie

AutoCAD SHX Text
projektowany element balustrady

AutoCAD SHX Text
15x18.4x28

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
-geometrię schodów rozpatrywać z rys. nr A_1, A_2 -nowe elementy balustrady wykonać w oparciu   o oryginalne elemenyu balustrady -wszystki wymiary sprawdzić na budowie


	Sheets and Views
	Układ2


