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Numer uprawnien Data Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalaciji i 133/D0OS/12 15/10/2018
urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

mgr inz.
Marta Rudnicka

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i DOS/0131/PBS/16 15/10/2018
urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

mgr inz.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH — INSTALACJE SANITARNE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr
89 poz. 414 ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,“Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont placéwki Gdanskiego Domu
Intergracyjno — Rodzinnego ,Dom na Batorego” w Gdansku przy ul. Batorego 4” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zakres uprawnien projektowych

Imie Nazwisko (specjalnosc)

Numer uprawnien Data Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i 133/D0OS/12 15/10/2018
urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

mgr inz.
Marta Rudnicka

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczehn w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i DOS/0131/PBS/16 | 15/10/2018
urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

mgr inz.
Sandra Bendarz
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Spis rysunkéw
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Instalacje Sanitarne

Lp. Nr rysunku Tytut Skala
1 1S-01 Rzut piwnicy — Instalacja wodno-kanalizacyjna 1:50
2 1S-02 Rzut pietra — Instalacja wodno-kanalizacyjna 1:50
3 1S-03 Rzut piwnicy — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50
4 1S-04 Schemat instalacji centralnego ogrzewania -

5 1S-05 Szczegot montazu elementéw instalacji centralnego ogrzewania -

6 1S-06 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50

7 1S-07 Rzut pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50

8 1S-08 Schemat wentylacji mechanicznej - nawiew 1:50

9 1S-09 Schemat wentylacji mechanicznej - wywiew 1:50
Uwaga:

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach projektu instalacji i
urzgdzen, wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego z analizg ryzyka, jakie te zmiany mogg wywofac oraz

opracowania sposobow ich eliminacji w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji, urzgdzenia po wprowadzeniu zmian.

Zgodnie z Dz.U.2012.462, § 11.2.8), Rozporzadzenie m w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
niniejszy projekt budowlany nie obejmuje branzy technologicznej. Na rysunkach branzy architektura zaznaczono urzgdzenia
technologiczne w celu poglagdowym oraz zaopiniowania projektu przez rzeczoznawcow.
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla:

Przebudowy, modernizacji i remontu Domu Integracyjno — Rodzinnego w Gdansku przy
ul.Batorego 4

2. Podstawa opracowania

Podktad architektoniczny,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pézniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz.690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
201 poz.1238),

PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — wymagania,

PN — EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow,

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

Opinia kominiarska

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:
- projekt instancji wody zimnej, cieptej,

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

- projekt centralnego ogrzewania,

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

- projekt instalacji hydrantowej,

4. Instalacja wodociagowa

Woda w projektowanym budynku wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno — sanitarnych oraz na
cele ochrony przeciw pozarowej. Projektowany budynek =zasilany bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej o Srednicy DN100 zlokalizowanej w pasie drogi.

Obliczeniowy przeptyw wody dla w.w celéw wynosi qobl=1,36 dm3/s=4,91 m3/h.

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego PP fgczonych za pomocag
ksztattek np. BORPLUS PN16 firmy Wavin zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta.
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Przejscia przewoddéw wody uzytkowej przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych,
przestrzeh miedzy przewodem a tulejg wypetnic kitem trwale plastycznym. Izolacje przeciwzroszeniowg
wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.:

Srednica przewodu wody zimnej Grubos¢ izolacji [mm] przy A = 0,040 W/mK
d15+P 20 13,0 mm
o 25 13,5 mm
®32+d40 14,5 mm
® 50 + ®65 15,0 mm

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w istniejagcym wezle cieptowniczym.

Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci rysunkowej
opracowania.

Przewody uktada¢ na powierzchni scian, w bruzdach sciennych lub posadzce. U podstawy kazdego
pionu i na odgatezieniu do grupy punktow czerpalnych na kazdej instalacji nalezy zamontowa¢ zawér
reczny kulowy. Do armatury nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych
typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu. Podigczenia baterii
czerpalnych do przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wykonane za pomocag wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Zastosowac zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu z wktadkg dystansujgca
gumowg — rozwigzania systemowe. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych
instalacji wodociggowej z izolacjg wykonano ze stali, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

o J15-1,25m,
e J20-2,00 m,
o F25-2,25m,
e (32-2,75m,
e (J40-3,00 m,
e (50 -3,50m,
e (J65-4,25m,
e (J80i@100 — 4,40m.

Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory
sanitarne. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 1/2 wymaganh z poz. 1-4

przez ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym wezle cieptowniczym.
Instalacje wody cieptej nalezy rozprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych.
Powyzszg instalacje nalezy wykonac¢ z tego samego materiatu co instalacje wody zimnej.

W celu zréwnowazenia i regulacji instalacji cyrkulacyjnej zastosowano podpionowe zawory
termostatyczne TA-THERM — Srednice oraz nastawy zaworéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci rysunkowej
opracowania.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10700/00 przy podwyzszonym ci$nieniu nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po wykonaniu préb instalacje
przeptukac czystg woda.

5. Instalacja hydrantowa

Instalacja p.poz. zasilana bedzie z wspdlnego przytgcza wody na cele p.poz i socjalno-bytowe. Za
wejsciem do budynku instalacji (w zamykanej szafce natynkowejj) nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa DN32 na instalacji bytowe;.

Do ochrony przeciwpozarowej wewnetrznej dobrano podreczny sprzet gasniczy i hydranty p.poz.
Wode do wewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN-97/B-02865, oraz Rozporzgdzeniem MSWiA
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
80) zapewnig 2 hydranty przeciwpozarowe DN25.

Zawory hydrantowe DN25 nalezy zamontowac¢ w szafkach natynkowych uniwersalnych 1,35 m
od podtogi. Szafki wyposazy¢ w weze potsztywne o dtugosci 30 m. Szafka hydrantowa z wyposazeniem
musi by¢ atestowana.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg
PN-74/H-74200 tgczonych zaciskowo jako nawodniong prowadzong natynkowo. Srednice instalacji
przyja¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg rysunkowg. Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie gtdwnych przewoddw oraz odpowietrzenie. Nalezy stosowac spadki 0,3%
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+0,5%. Podwieszenia rurociggdw wykonac¢ ze stali wg typowych rozwigzan firm posiadajgcych
odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci CNBOP Iub znak CE. Podwieszenia stosowaé
w nastepujgcych odlegtosciach:

e DN50-3,0m
e DN32-3,0m
e DN25-3,0m

W  budynku nalezy zamontowa¢ szafki hydrantowe natynkowe =z hydrantami DN25
z wezem poéisztywnym o diugosci 30mb w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem
na gasnice proszkowg 4 kg.

Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie z prgdownicy dla hydrantu DN25
wynosi 1dm?/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu DN25 powinno zapewniaé wydajno$é
1dm?/s z uwzglednieniem zastosowanej dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2MPa

Zgodnie z Dz. U. Nr 80, poz. 563, rozdz. 5, §21, ustep 5, 6, 7 i 8 z dnia 11 maja 2006 roku, nalezy
instalacje zabezpieczy¢ przed skutkami niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji poprzez
zastosowanie zaworéw odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewni¢
mozliwie jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpozarowej).

Izolacja przewodoéw

Przewody instalacji hydrantowej nalezy zaizolowaé w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem sie wody na rurach zgodnie z PN-85/B-02421.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponizej:

Sytuacja montazowa Grubos$¢ warstwy izolujagcej w mm
przy A = 0,040 W/mK
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 4 mm
nieogrzewanym (np. piwnica)
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 9 mm
ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieptych instalac;ji 13 mm
rurowych

Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu Sciany, 13 mm

obok cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Wykonanie i montaz

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdw urzgdzen i
materiatow.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonana instalacja kanalizacyjna odprowadza Scieki z nastepujgcych przyboréw:

e umywalki — podtgczenie g 50,
e zlewozmywaki — podtgczenie g 50,
e miski ustepowe — podtgczenie g 110,

Scieki odprowadzane sg systemem przewodéw odptywowych z urzadzen do piondw
kanalizacyjnych zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych, nastepnie przewodami zbiorczymi
grawitacyjnie w gruncie pod budynkiem.

Piony kanalizacyjne oraz przewody odpowietrzajgce wykonano z rur i ksztattek PVC,
kielichowych fgczonych na uszczelki. Przylgcza kanalizacyjne wykonano z rur i ksztaltek PVC-S SN8
kielichowych uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych. W obrebie weziéw sanitarnych,
przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w $cianach instalacyjnych, w
bruzdach $ciennych i warstwach posadzki lub wzdtuz Scian wewnetrznych budynku po Scianach
budynku wykonano z PVC. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdinych przyboréw sanitarnych
prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

Projektowane przewody nalezy wpig¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego DN100. Ze
wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego zeliwnego pionu kanalizacyjnego zaleca sie jego wymiane
w obrebie projektowanej instalacji na nowy pion PCV DN 110

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen
przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci
rysunkowej projektu. Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegodlnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przejscia
przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku niestanowigcych oddzieleh
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wilasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewoddw instalaciji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadkg
ochronng do scian, stropéw i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Trasy prowadzenia przewoddéw oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci rysunkowej
opracowania. Stosowac zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu z wkiadkg
dystansujgcg gumowa — rozwigzania systemowe.

7. Préby i odbiory instalacji wodno-kanalizacyjnej

Préby szczelnos$ci wewnetrznej instalacji wody

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé hydrauliczng proébe szczelnosci catej instalacji, na
cisnienie 1,0MPa, zgodnie z PN-B-10700. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed
zamknieciem $cianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci
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sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego,
podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia probnego. Po uzyskaniu pozytywnych préb
ciSnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociagowg az do chwili, kiedy wyptywajgca
woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. Wezet cieplny
8.1 Bilans cieplny dla projektowanego wezta

Obcigzenie cieplne dla objetych opracowaniem pomieszczen obliczono w programie Instal Therm
4,13 HCR z uwzglednieniem docieplenia przegréd budowlanych podczas planowanej
termomodernizacji. Zestawienie obliczonych obcigzen cieplnych zamieszczono ponizej.

nr pom powierzchnia obcigzenie
m2 W
01 25,16 1013
02 2,72 114
03 18,92 795
04 32,07 1328

llos¢ ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych obrano na podstawie wytycznych
producenta central wentylacyjnych. Przyjeto moc nagrzewnicy 6,8 kW.

8.2 Opis przyjetego rozwigzania

Istniejgcy wezet jest zlokalizowany w pomieszczeniu 0.6 na kondygnacji piwnicy. Pomieszczenie
wyposazone jest w wentylacie mechaniczng wywiewng 30 m3/h, nawiew do pomieszczenia
realizowany bedzie przy pomocy kratki transferowej w drzwiach.

Istniejgcy rozdzielacz obiegéw grzewczych nalezy wymienié na rozdzielacz 7 obiegowy.

Zaprojektowano obiegi centralnego ogrzewania o parametrach 80/60°C dla grzejnikow oraz 45/35°C
dla ogrzewania podtogowego (pokoje 0,3 oraz 0,4). Na obiegach podtogowki nalezy zainstalowac
mieszacze w celu zmniejszenia temperatur na obiegach. Czynnik grzewczy do odbiornikéw
doprowadzi¢ przewodami z rur wielowarstwowych np. PE-X/AL/PE-X, np. system KAN-therm Press.

Nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Zaprojektowano
na rozdzielaczu dodatkowy obieg ciepta technologicznego, wykonany z rur stalowych zgrzewanych.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w systemie Purmo z rur PexPenta. Rozstaw przewodow
ogrzewania podtogowego 300 mm. Instalacje ogrzewania podiogowego montowaé i wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem rozwigzan systemowych. Dla pozostatych
pomieszczen dobrano grzejniki np. Ventil Compact firmy Purmo z podejsciami dolnymi. Grzejniki
wyposazono w zawory termostatyczne. Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
rysunkowymi.
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Izolacje termiczne nalezy zamontowac¢ na wszystkich przewodach instalacji c.o0. Zadaniem tej
izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody, Grubos¢ izolacji
- zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami):

Tabela 1 Wymagane grubosci izolacji przewodéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzgdzenie
weszto w zycie z dniem 1 stycznia 2009 r, pdzniejsze rozporzadzenia zmieniajgce Rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie utrzymujag
ponizsze wymogi)

Grubosci izolacji dla materiatow izolacyjnych o wspoétczynniku 1=0,035W/m*K 1) 2):

Rury stalowe czarne bez szwu wg PN- | Rury PE-X Przewody z PP-R80, SDR
80/H-74219 7,4 Fusiotherm-Stabi PN20
Srednica rur Minimalne | Srednica rur | Minimalne | Srednica Minimalne
grubosci grubosci rur grubosci
DN (Dzxg) izolacji Dzxg izolacji izolacji
Dzxg
- - - - 16x2,2 20mm
DN15 (21,3x2,30) 20mm 20x2,0 20mm 20x2,8 20mm
DN20 (26,9x2,30) 30mm 25x2,3 20mm 25x3,5 20mm
DNZ25 (33,7x2,90) 30mm 32x2,9 30mm 32x4,5 30mm
DN32 (42,4x2,90) 36,6mm 40x5,6 30mm
DN40 (44,5x2,90) 38,7mm
DN50 (57,0x2,90) 51,2mm
DNG65 (76,1x3,20) 69,7mm
DNB8O0 (88,9x3,60) 81,7mm
DNZ100 (108,0x4,00) 100mm
DN125 (133,0x4,00) 100mm
DN150 (159,0x4,50) 100mm

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 50%
wymagan

Przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow — 50% wymagan

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywaé sie bedzie przez odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane
w najwyzszych punktach pionéw instalacyjnych.

Na instalacjach wodnych montowa¢ armature PN 10, 110°C.
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Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 4 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jako$ci i rodzaju
materiatdw wykonawca przeprowadzi dodatkowe préby i badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosé i
wiasciwosci tego materiatu.

W czasie montazu rurociggdéw nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na zachowanie

w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3.
Po kazdym ptukaniu nalezy wyczyscic filtry.
Po wykonaniu instalacji przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd, instalacje przeptuka¢, poddac
prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9MPa oraz na gorgco przy parametrach obliczeniowych
wody grzewczej i odcigetych odbiornikach ciepta. Wykonaé oddzielnie prébe cisnieniowg dla rur
stalowych i rur z tworzyw:

na zimno: dla rur z tworzyw — p = 0,9MPa, t = 30min.
dla rur stalowych 1,5xpr, gdzie Pr — ciSnienie robocze

na gorgco: wykonac¢ po uruchomieniu zrodta ciepta; czas proby t=72 h
10. Instalacja wentylacji mechanicznej
10.1 Zatozenia projektowe

Ponizsze zatozenia projektowe podano na podstawie wytycznych inwestora oraz obowigzujgcych
przepisow.

Parametry powietrza zewnetrznego

- okres letni: tzoc = 280C, @zoc=52%
- okres zimowy: tzoz = -160C, ¢zoz= 100%

W pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych w strefie przebywania ludzi na wysokosci
1800mm od podtogi i w odlegtosci 300mm od $cian, predko$¢ przeptywu powietrza zawiera sie w
granicach:

— korytarze i przestrzenie komunikacyjne: 0,25+0,30 m/s
— pomieszczenia biurowe, socjalne itp.: 0,15+0,25 m/s
— pomieszczenia techniczne i magazynowe: 0,15+0,50 m/s

Minimalna krotno$¢ wymian powietrza zewnetrznego
e 1-2h-1- biura, pomieszczenia administracyjne, pom. socjalno-bytowe

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach
Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzgdzen
wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

e biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A)

e komunikacja, hall 45 dB (A)

e pomieszczenia socjalne 45 dB (A)
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e WC 45 dB (A)
e pomieszczenia techniczne 65 dB (A)

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej
oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Zestawienie ilosci powietrza

) ) . ) ) .| Strumien [ Liczba oséb w Stru!m_len ., | Strumien
Nr. Pom. Pomieszczenie Powierzchnia| Wyskos¢ [Kubatura| Krotnos¢ . i : uwzgledniajacy ilos¢ X
nawiew |pomieszczeniu , ; .| wywiew
0s6b w pomieszczeniu
- m? m m?3 1/h m3/h szt m3/h m3/h
Piwnica
0.1 Hall 25,16 2,45 61,64 - 50 - - -
0.2 Toaleta personelu 2,72 2,45 6,66 - - - - -
0.3 Pokdj wychowawcéw 18,92 2,45 46,35 2 92,71 2 40 92,71
0.4 Sala wielofunkcyjna 32,07 2,45 78,57 2 157,14 10 300 300,00
0.5 Kuchnia z jadalnia 24,17 2,45 59,22 2 178,43 - - -
0.6 Wezet cieptowniczy 8,47 2,45 20,75 - - - - 30,00
0.7 Pom. Pomocnicze 6,81 2,45 16,68 - - - - 30,00
Suma| 118,32 289,88 478,28 621,14 452,71
Pigtro
1.1 Wiatrotap 2,11 3,46 7,30 - - - - -
1.2 Hall 25,24 3,46 87,33 - 100,00 - - -
1.3 WC niepetnosprawni 6,83 3,46 23,63 - - - - -
1.4 tazienka 6,37 3,46 22,04 - - - - -
1.5 Pokoj 13,04 3,46 45,12 2 90,2 2 60 90,2
1.6 Pokdj 32,66 3,46 113,00 2 226,0 2 60 316,2
1.7 Pokoj 15,40 3,46 53,28 2 106,6 2 60 106,6
1.8 Pokoj 19,88 3,46 68,78 2 137,6 2 60 244,1
1.9 Pokoj 26,71 3,46 92,42 2 214,8 2 60 244.8
1.10 Pom. pomocnicze 6,79 3,46 23,49 1 - - - 30,0
Suma 155,03 536,40 875,21 400,00 805,21
Catkowity strumien powietrza naw 1496,36 Wyw m3/h 1257,92
m3/s 0,35

10.2 Opis zastosowanych rozwigzan

Uktad wentylacji sktada sie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (z krd¢cami montazowymi od
gory) z nagrzewnicg powietrza oraz wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepta i sieci przewodéw
transportujgcych powietrze. Urzgdzenie zlokalizowano w pomieszczeniu 0.6 w piwnicy budynku.
Czerpnia powietrza zlokalizowana jest w oknie piwnicznym (wg. czesci rysunkowej projektu)
w kuchni. Nastepnie powietrze kierowane bedzie kanatem do centrali, gdzie bedzie ono oczyszczone
(filtr na wejsciu do centrali EU4) oraz, jesli zaistnieje taka koniecznos¢, ogrzane. Uzdatnione powietrze
bedzie transportowane siecig kanatéw do poszczegdlnych pomieszczeh. Nawiew powietrza bedzie
odbywat sie za pomocg kratek wentylacyjnych. Przed kazdym elementem nawiewnym nalezy
zamontowacé przepustnice regulacyjng. Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez
kratki wywiewne, a nastepnie kanatami kierowany do centrali. Na wymienniku obrotowym nastgpi
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Po czym powietrze poprowadzone bedzie kanatem
wywiewnym do wyrzutni zlokalizowanej w oknie piwnicznym w pomieszczeniu 0.7.

Wywiew z sanitariatéw

W toaletach i w kuchni przewidziano oddzielne kanaty wyposazone w wentylatory wywiewne
i wyprowadzone ponad dach budynku. Powietrze do tych pomieszczeh bedzie transportowane poprzez
kratki transferowe w drzwiach lub podciecia.
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10.3 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaty
i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO”, klasa szczelnosci
A (dla przewoddw odpylania kanaty i ksztaltki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej, klasa
szczelnosci B).

Kanaty mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy Hilti z amortyzatorami
drgan. Zawiesia montowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku. Podpory kanatéw w rozstawie
w zaleznoéci od przekroju kanatu. Nalezy dgzy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt
podparty w dwéch punktach tak aby odcigzaé kotnierze oraz miejsca potgczen.

Izolacje techniczne

Kanaty biegngce wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z niepalnej wetny mineralnej o
grubosci g=40 mm. pod ptaszczem z folii aluminiowej (np. Lamella mat with alufoil firmy Rockwool).
Kanaty biegngce na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z niepalnej wetny mineralnej o grubosci
g=80 mm pod ptaszczem z blachy stalowej. Maty z weiny nalezy mocowac do kanatéw prostokatnych
przy uzyciu szpilek klejonych. Krawedzie styku poszczegdinych odcinkéw warstw nosnych mat nalezy
doktadnie sklei¢ przy pomocy aluminiowej tasmy samoprzylepnej. Kanaty czerpne i wyrzutowe
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa.

Przepustnice regulacyjne
Na przewodach wentylacyjnych przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych.

Na przewodach prostokgtnych zamontowane zostang przepustnice wieloptaszczyznowe, a na
okragtych jednoptaszczyznowe z perforowanym przystonieciem.

Klapy przeciwpozarowe

Na przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano montaz klap
przeciwpozarowych wyposazonych w zwalniacze topikowe.

Kratki transferowe i podciecia drzwi

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wentylacja wyciggowa lub tylko
nawiewna, a ktére oddzielone sg od innych pomieszczen scianami lub $ciankami dziatowymi, nalezy
zamontowaé kratki przeptywowe (transferowe) w drzwiach lub $cianach dziatowych. Powierzchnia
czynna kratek przeptywowych powinna wynosi¢ minimum 28 cm? na kazde 10 m3/h powietrza
wywiewanego z pomieszczenia. Mozliwe jest réwniez wykonanie podcie¢ w drzwiach wejsciowych do
pomieszczen, o powierzchni podciecia takiej, jak powierzchnia czynna kratek.

W przypadku gdy kratka przeptywowa montowana jest w przegrodzie stanowigcej oddzielenie
pozarowe nalezy zastosowac kratke ze zintegrowang klapg p.poz.

Oznaczenia kanatow

Wszystkie widoczne kanaty muszg zostaé oznaczone. Opis musi zawiera¢ informacje
dotyczgca kierunku przeptywu powietrza i nazwy instalacji.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.
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10.4 Wytyczne branzowe

Budowlano — konstrukcyjne

zaprojektowac i wykonaé¢ fundamenty pod centrale wentylacyjna,

zaprojektowa¢ i wykona¢ konstrukcje nosng pod czerpnie powietrza oraz wentyla-tory
dachowe,

wykonaé przejscia przez dach pod kanaty wentylacji mechanicznej, wykonaé przejscia przez
$ciany pod kanaty wentylacji mechanicznej,

zamontowaé podstawy dachowe pod czerpnie powietrza oraz wentylatory dachowe,
przewidzie¢: otwory w Scianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla kanatow,

wykonac¢ izolacje termiczna kanatéw wentylacyjnych, oraz przewoddw rurowych. podczas
wykonywania robét montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad i przepisow BHP
a w szczegolnosci zasad okreslonych w nastepujgcych przepisach: Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28. 08. 2003. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

Instalacyjne

przed zamdwieniem centrali wentylacyjnej nalezy z projektantem ustali¢ strony obstugowe
zamawianych urzgdzen,

wszystkie ksztattki wentylacyjne wykonaé z kierownicami,
kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach,
izolowa¢ kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,

po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci
dziatania uktadu.

10.5 Zestawienie elementéow

Zestawienie elementdw instalacji wentylacyjnej zawiera zatgcznik 1

11. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

sposob
obiektu

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidiowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz z wymaganiami przepiséw techniczno

- budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Montaz armatury i wszystkich urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR-kami producentéw.
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11.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Rurociagi i armatura

W instalacjach c.o. zapewni¢ odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach przez montaz
odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym oraz mozliwosé
oprozniania instalacji przez montaz zaworéw odwadniajgcych.

Nalezy zapewni¢ skompensowanie wydtuzen cieplnych dtugich odcinkéw rurociggéw poprzez
wykonanie kompensaciji naturalnych lub montaz kompensatoréw mieszkowych.

Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowa¢ przy wykorzystaniu odpowiednich, typowych
i atestowanych systemdéw podwieszen i podparé, zakotwionych w elementach konstrukcyjnych
budynku, zapewniajgcych odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasu.

Instalacje po zmontowaniu nalezy wyptukac i poddac¢ prébom cisnieniowym.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach uwzgledniajgcych
izolacje termiczng rurociggow.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac:

- dla instalacji grzewczych — w tulejach ochronnych, ktére powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany
w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.

- dla instalacji wodociggowych - w tulejach ochronnych, ktére powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz
grubo$¢ przegrody pionowej o okofo 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okolo 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymaganag
dla tych elementow.

- dla instalacji kanalizacyjnych - w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym
plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronne;
powinna by¢ wieksza o okoto 5cm od S$rednicy przewodu. Przejscia przez stropy wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3cm powyzej podiogi.

Rurociggi przechodzace przez przegrody bedgce oddzieleniem stref pozarowych lub posiadajacych
odpornos¢ ogniowg nalezy zabezpieczy¢é w sposob zapewniajgcy odporno$¢ ogniowg rowng
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odpornosci przegrody, np. poprzez zastosowanie ogniochronnych, peczniejgcych mas
uszczelniajgcych, posiadajgcych aktualng aprobate techniczng. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadaé¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz inne atesty, aprobaty
i certyfikaty wymagane przepisami.

Podwieszenia, podparcia, punkty state:

Instalacje wodociggowe, grzewcze i wody lodowej

e rurociggi nalezy podpiera¢ Ilub podwieszaé przy uzyciu podpér wg KER (Katalog
Elementéw Rurociggéw) i dopuszczonych systemow podparg;

* pod podpory slizgowe stosowaé podkiadki teflonowe.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji

* kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy, zawiesia powinny byé
wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne;

» przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nie przenoszacymi drgan.

Izolacje

Instalacje wodociggowe i grzewcze

* rurociggi instalacji wodociggowych i wody grzewczej nalezy izolowac otuling z wetny mineralnej
w ptaszczu z folii aluminiowej lub otulinami ze spienionego poliuretanu.

Materiaty izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421-2000 oraz wymagania p. poz.
Zabezpieczenia antykorozyjne

* rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia
czystosci, nastepnie pomalowanie farba podkfadowag oraz dwukrotne
pomalowanie farbg nawierzchniowg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Préby i odbiory techniczne
Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. |l
.instalacje sanitarne i przemystowe”;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 oraz wytycznymi producenta rur;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12;

*  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen;
* Instalacje grzewcze nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie za pomocg zaworéw réwnowazacych;

* Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomoca przepustnic montowanych na odgatezieniach.
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11.2 Wytyczne dla branz

Branza
[ ]

Branza

instalacyjna

przewody instalacji montowac na systemowych zawiesiach i podporach;

nalezy izolowa¢ przewody instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie
technicznym;

przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia,

izolacje na kanatach wentylacyjnych oraz na rurociggach nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych, wszystkie ksztattki wentylacyjne przewodoéw prostokatnych wykonaé
z kierownicami;

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac
z materiatéw niepalnych;

przewody wentylacyjne przechodzgce przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, nalezy
izolowac¢ izolacjg przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy.
W przypadku montowania klapy ppoz. poza chroniong przegrodg budowlang odejscie od niegj
réwniez zaizolowa¢ odpowiedniej klasy izolacja;

zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu;

instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze;

instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje do tego upowaznione.

po wykonaniu systemow instalacji i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skuteczno$ci dziatania systemow;

przed rozruchem instalacji wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami instalaciji,
odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym majgc na uwadze wytyczne
producentéw urzgdzen branzy sanitarnej oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych” czes¢ I, Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych;

elektryczna
nalezy zaprojektowa¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen, szczegétowe parametry
elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzgdzeh na etapie projektu

wykonawczego;
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instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla urzgdzen powinny byé¢
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producentéw urzadzen;

nalezy zapewni¢ réwnoczesnosc¢ pracy (sprzezenie silnikdw urzgdzen po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajgcych jednoczesnosci pracy;
wszystkie urzadzenia (odbiorniki prgdu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione oraz
objete systemem potgczen wyréwnawczych;

podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposob spetniajgcy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogoéw wiadz lokalnych;
wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czesciag
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podigczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia;
przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz funkcjonowania aparatury kontrolnej;

urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe
(w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zamowi¢ z urzgdzeniami),

instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzgdzen wentylacyjnych powinny byé¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji
przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje
wentylacyjne powinny zostac¢ wytgczone,

wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane,
dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w specyfikacji prac elektrycznych.

12. Uwagi kohcowe

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadaé atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne.
Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i przepisami
prawnymi oraz na podstawie projektu wykonawczego, na etapie, ktdérego nalezy zweryfikowac
wszystkie dobory urzgdzen oraz uszczegdtowi¢ wytyczne montazu instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Marta Rudnicka



