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0. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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1Z8 ARCHITEKTQW

POMUORSKA OKREGOWA I2BA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POMKK/wI0864 Gdafisk, dnia 18 grudnia 2013 1.
' DECYZJA nr S65/POOKK/2013

Na podstewie arl, 12 usl, 1pkt 1, ust. 21 3, arl 13 ust 1 pkt 1 i usk 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1604 r_ - Prawo budowlane (lehst jedn.
Dz. U 2 2013 1. poz. 1409), art, 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architaktow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn, Dz, U, z 2013 . poz. 832), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzeria Ministra
Transparty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkejl lechnicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2008 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm ) oraz arl 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inZ. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
urodzony w dniu 30.05.1984 r. w Grudziadzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynlklem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Fouczenie
0d decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwaliflkacyjne] lzby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kiory wydat decyzie t. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsj lzby
Architektow RP, w terminie 14 dniod dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregows) Komisji Kwalifikacyine] Pomorskiej Okregowe) Izby Architekttw RP:

Przewodniczaca ‘Aﬁceplmuodrluzqcy Sekretarz Czlonek Czlonek Calonek
Komisji Kornls]i Komlsu misji Komisfi Komisji
e 5 )
4N %% y s
Elzbieta muard Cleluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowsks- Weiorka - Konat Konopka Wilsmborek Wikarski
Mréz ".
Otrzymuia;
1. Strena (wioskodawea): Jarostaw Kzyszlof Folwarskd, 80-283 Goarisk, Krblewskle Wzghrze 2617

2 Gdy decyzia stanie sie csiatecznal
1) Chawny Inepektor Nadzon Budowiansgo - w celu wpisania do centrainego rejestru osth posiadalacysh uprawnianiz budowlane,
2} Rada Pomorskie] Okregows] Tzby Architeklin RP.

3 aa

50536 Cidansk, il Targ Weglowy 27 Tel.* 05K 300 06 56, Fax: 656 305 27 20, E-madl: pornorsksi@isrppl  Hip://www.pomorska, iarp pl
Regon: 017466395 -00028  Konto: PRO BP  SA IO/ Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 565/ POOKK,/ 2013,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1290.

Cztonek czynny od: 19-02-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Padpisano elektronicznie w systemie Infarmatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1290-72Y3-4DD7-6ACA-985B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektiw RP.
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane(Dz.U.2017.1332t.j. z pozn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski
Nr. upr. 565/POOKK/2013
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogélne

TEMAT OGROD SENSORYCZNY PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE] NR.82

ZAMAWIAJACY/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska

ADRES INWESTY(JI Gdansk, ul Radarowa 26, dziatka nr 287/3 obreb
Klukowo 0003

FAZA OPRACOWANIA Projekt na zgtoszenie

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci
architektonicznej

DATA Gdansk,01.2021
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1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy

-obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne
-koncepcja projektowa

1.1.3 Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt ogrodu sensorycznego na terenie szkoty.

1.1.4 Lokalizacja
Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ulicy Radarowej 26 na dz. 287/30br.0003

1.1.5 Stan istniejacy

Na terenie szkoty znajduje sie zdewastowana Sciezka wymagajgca remontu.
Nieruchomos¢ posiada liczne przestrzenie zielone niezagospodarowane.
Projekt zagospodarowania nie jest w konflikcie z istniejgcymi drzewami - brak

koniecznej wycinki.

1.1.6 Stan projektowany

Projekt podzielony na 4 strefy uwzglednia :

Strefa 1 :( szczegét - rys,nr. 3)
- umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego - 1szt.
- wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg :

- powierzchnia kostki : 77m2

- dtugos¢ obrzeza betonowego na tawie : 54m
-umiejscowienie 4 urzadzen (4x kota optyczne z napedem)
-umiejscowienie 4 tabliczek informacyjnych do urzadzen

Strefa 2 :( szczeg6t - rys,nr. 4)

-umiejscowienie 5 urzadzen (bebny, tréjkaty grajace, gongi cymbaty, dzwony rurowe
,konstrukcja pod wtasng aranzacje)

-umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen

Strefa 3 :( szczeg6t - rys,nr. 5)

-umiejscowienie 4 donic z ziotami

-umiejscowienie Eko kuchni - stot do uprawy i pielegnacji

I S S ———
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk

tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdarnska

-umiejscowienie Sciezki sensorycznej
--umiejscowienie 2 tabliczek informacyjnych do urzadzen

Strefa 4 :( szczegét - rys,nr. 6)
- umiejscowienie 5 donic z drzewkami,krzewami,bylinami,kwiatami jadalnymi

-umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen

Dodatkowo :
-Ewentualne odtworzenie trawnika wokét inwestycji

1.1.7 Elementy projektowane - szczegéty

Teren podzielono na 4 strefy funkcjonalne.

Strefa 1 - modut ogrodu - barwy ,iluzja
Strefa 2 - modut ogrodu - muzyka
Strefa 3 - modut ogrodu - zapach, dotyk
Strefa 4 -modut ogrodu - smak

Na rysunku nr 2 oznaczono zakres projektowy i rozmieszczenie poszczegolnych stref
Szczegoty projektowe :
1.1.7.1. Strefa 1 - modut ogrodu - barwy ,iluzja
1.1.7.1. 1 Umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego - 1szt.
1.1.7.1. 2 Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowsg :
- powierzchnia kostki : 77m2
- dtugosc obrzeza betonowego na tawie : 54m
1.1.7.1. 3 Umiejscowienie 4 urzgdzen (4x kota optyczne z napedem )
1.1.7.1. 4 Umiejscowienie 4 tabliczek informacyjnych do urzgdzen
1.1.7.1. 1 Umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego - 1szt.

TABLICA INFORMACYJNA :

-Umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego
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Wymagania dotyczace konstrukgji tablic

* Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy
ocynkowanej o gr. Tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych
stalowych za pomocg nitéw (rama pod blache - profil 30x30x3 mm).

* Rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwdch stupéw za pomocg $rub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy

o Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Stupy powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢
wymiany nadrukéw/napisow na tablicach.

*  Wysoko$¢ stupdw dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1Tm - ok. 2,5m (czes¢

nadziemna) + ok. Tm (cze$¢ podziemna).

TU MODERNIZUJEMY

al. Grunwaldzka w ramach zadania:

Modernizacja drég na terenie Gdanska

TERMIN ZAKONCZENIA INWESTYCJI: Ill KW. 2020
KOSZT INWESTYCJI: OK. 1,1 MLN ZL www.gdansk.pl

Lokalizacja tablicy pokazana na rysunku
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Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajacego po podpisaniu
umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy skontaktowac sie z

p. Martyng Wolak tel. 58 320 51 35, tablice@gdansk.gda.pl.Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru

Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkoéw gruntowych wystepujgcych na terenie

1.1.7.1. 2 Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowsg :

Rysunki szczegétowe : Rys,3

W zakres wymiany nawierzchni wchodzi : wymiana 77 m2 nawierzchni asfaltowej na
kostke betonowg oraz usuniecie korzeni starych drzew pod nawierzchnia.

Warstwy nawierzchni :

- 6 cm kostka betonowa 20x10, fazowana, kolor szary

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/
- 10 cm pospotka

Powierzchnia 77m2

Obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem. : dtugos¢ : 54m
1.1.7.1. 3 Umiejscowienie 4 urzadzen (4x kota optyczne z napedem )
Rysunki szczegétowe : Rys,3

Typ urzgdzenia : Koto optyczne z napedem - 4 rodzaje nadrukéw (do uzgodnienia z
zamawiajgcym)

Opis urzgdzenia : Edukacyjna Sciezka iluzji. Kota nalezy wprowadzi¢ w ruch. Dzieki
réoznorodnym tarczom na kotach wprowadza sie swoOj umyst w stan ztudzenia
optycznego.

Wymiary : Srednica kota : 65 cm
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Wysokos¢: 189,5 cm

Strefa bezpieczenstwa: Srednica 3,7 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety ~100x100mm

Materiat: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzgdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:

Urzgdzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytowane
zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Przyktad rozwigzania - rzut

‘ 370,00 f Q \ I

Przyktad rozwigzania - widok
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1895,00

1.1.7.1. 4 Umiejscowienie 4 tabliczek informacyjnych do urzadzen
Rysunki szczegétowe : Rys,3

Wymiary :

Szerokos¢: 25 cm

Wysokosé: 208 cm

Strefa bezpieczenstwa: srednica 3,25 m

Gléwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Materiat: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzgdzenie nalezy fundamentowac i instalowad
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
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akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania :

Przyktad rozwigzania - rzut

[]

Przyktad rozwigzania - widok
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w700

212000

1.1.7.2. Strefa 2 - modut ogrodu - muzyka

1.1.7.2. 1 Umiejscowienie 5 urzadzen (bebny, tréjkaty grajace, gongi cymbaty,
dzwony rurowe ,konstrukcja pod wtasng aranzacje)
1.1.7.2.2 Umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen

1.1.7.2. 1 Umiejscowienie 5 urzadzen (bebny, tréjkaty grajace, gongi cymbaty,
dzwony rurowe ,konstrukcja pod wtasng aranzacje)

Rysunki szczegétowe : Rys,4

Urzadzenie 1. Gong i cymbaty

Typ urzgdzenia : muzyczne

Opis urzgdzenia : Badanie dzwieku poprzez uderzanie patkg w gong oraz ptytki
cymbatdéw.

Szerokosé: 86 cm
Wysokos¢: 156 cm
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Strefa bezpieczenstwa: 4,06 m x 4,31 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60

Materiat: Konstrukcja stalowa, cymbaty wykonane z drewna egzotycznego
lakierowanego, gong wykonany ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzgdzenie nalezy fundamentowac i instalowad
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:

Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Przyktad rozwigzania - rzut z géry

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania - widok

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1560,00

810,00
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Urzadzenie 2 Dzwony rurowe,
Typ urzgdzenia : muzyczne

Opis urzgdzenia : Badanie dzwieku poprzez uderzanie patkg w rury wydajgce rozne
dzwieki.

Szerokos¢: 196 cm

Wysokos¢: 185 cm

Strefa bezpieczenstwa: 3,08 m x 4,96 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80

Materiat: Konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej Srednicy 315 mm

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowad
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Przyktad rozwigzania - rzut

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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963,00

308000

Przyktad rozwigzania - widok

B0,00
1962,99 =

1850,00

Urzadzenie 3 Grajace tréjkaty,

Typ urzgdzenia : muzyczne

Opis urzgdzenia : Uderzajac w trojkaty powodujemy akustyczne zaktdcenia wywotujgce

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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drgania. Mozliwos¢ zabawy dzwiekiem i jego skala.

Szerokos¢: 196 cm
Wysokos¢: 185 cm
Strefa bezpieczenstwa: 3,08 m x 4,96 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80

Materiat: Konstrukcja stalowa, trojkaty - pret ze stali nierdzewnej, mocowanie linka ze
stali nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzgdzenie nalezy fundamentowac i instalowad
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania - rzut

4963,00

3080,00

Przyktad rozwigzania - widok

1962,99

L
AAAAAA

1850,00
s

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Urzadzenie 4 Bebny,

Typ urzgdzenia : muzyczne
Opis urzgdzenia : Gra na bebnach. Cwiczenie koordynacji ruchowej i stuchui.

Srednica: 60 cm, 50 cm

Wysokos¢: 86 cm, 77 cm

Strefa bezpieczenstwa: 3,6 m x4,2m

Gtowny profil konstrukcyjny: Blacha walcowana 2 mm

Materiat. Konstrukcja stalowa, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania - rzut

3600,00

4200,00

Przyktad rozwigzania - widok

B&4,00
768,00

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Urzadzenie 5 .Konstrukcja pod instrumenty wykonane przez uczniéw

Typ urzgdzenia : muzyczne

Opis urzgdzenia : Konstrukcja przygotowana pod samodzielng organizacje urzgdzen do
grania przez uzytkownikéw

Szerokos¢: 196 cm
Wysokos¢: 185 cm
Strefa bezpieczenstwa: 3,08 m x 4,96 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80

Materiat: Konstrukcja stalowa, przygotowanie- mocowanie linka ze stali nierdzewne;
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania - rzut

963,00

3080,00

Przyktad rozwigzania - widok

1962,99

g \

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.2.2 Umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen
Rysunki szczegétowe : Rys,4

Wymiary :

Szerokos¢: 25 cm

Wysokosé: 208 cm

Strefa bezpieczenstwa: srednica 3,25 m

Gléwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Materiat: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzgdzenie nalezy fundamentowac i instalowad
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania - rzut

0 00

Przyktad rozwigzania - widok

w700

212000

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.3. Strefa 3 - modut ogrodu - zapach, dotyk
1.1.7.3.1 Umiejscowienie 4 donic z ziotami
1.1.7.3.2 Umiejscowienie Eko kuchni - stét do uprawy i pielegnacji
1.1.7.3.3 Umiejscowienie Sciezki sensoryczne;j
1.1.7.3.4 Umiejscowienie 2 tabliczek informacyjnych do urzgdzen

1.1.7.3.1 Umiejscowienie 4 donic z ziotami

Rysunki szczegbtowe : Rys,5

Konstrukcja : drewno sosnowe, lite, impregnowane cisnieniowo

Przyktad ziot : Roza,Lilio,Lawenda, Tymianek,Szatwia Rozmaryn,Konwalia,Naparstnica,
Glicynia, Lubczyk ogrodowy,Bazylia, - do uzgodnienia z zamawiajqgcym

-Od wewngqtrz donicy - mocowanie plastikowq tasmq lub membrang kubetkowq

- Mocowanie ; wolnostojgce

Przyktad rozwigzania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

WIDOK SKALA 1:50
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1.1.7.3.2 Umiejscowienie Eko kuchni - stét do uprawy i pielegnac;ji
Rysunki szczegbtowe : Rys,5

Szerokos¢: 225 cm
Wysokos¢: 107 cm
Strefa bezpieczenstwa: 4,02 m x 5,25 m

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 30x30=2

Materiaf: Konstrukcja stalowa, drewno kompozytowe, elementy wyposazenia ze stali
nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, drewno kompozytowe
Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania

Przyktad rozwigzania rzut, widok

RZUT SKALA 1:100 | WIDOK SKALA 1:100
)
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.3.3 Umiejscowienie Sciezki sensorycznej
Rysunki szczegotowe : Rys,5

Przekrdj przez nawierzchnie A-A

- 10cm kora,trawa,piasek,zwir,szyszki,drewniane pierki, mate patyki
- geowtdknina

- grunt rodzimy

OBRZEZE DREWNIANE :

DREWNO MODRZEW - IMPREGNOWANE CISNIENIOWO. 10cmX10cm
MONTAZ : wolnostojgce - KONSTRUKCJA DESEK POLACZONA ZE SOBA
Zt ACZEM CIESIELSKIM

Przyktad rozwigzania

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania rzut,
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Wypetnienie :materiaty :

— 11 | OBRZEZE DREWNIANE

[Hugosc obrzeza : 31m
NAWIERZCHNIA - KORA NATURALNA -
POWIERZCHNIA 1,8m?2

NAWIERZCHMNIA - TRAWA -
POWIERZCHNIA 1,8m2

NAWIERZCHMIA - PIASEK-
POWIERZCHNIA 1,8m2

NAWIERZCHNIA - ZWIR
- POWIERZCHNIA 1,8m2

NAWIERZCHNIA - SZYSZKI -
POWIERZCHMIA 1,8m2

NAWIERZ CHNIA - DREWNIANE PIENKI -
POWIERZCHMIA 1,8m2

NAWIERZCHNIA - MALE PATYKI-
POWIERZCHMIA 1,8m2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.3.4 Umiejscowienie 2 tabliczek informacyjnych do urzadzen
Rysunki szczegétowe : Rys,5

Wymiary :

Szerokos¢: 25 cm

Wysokosé: 208 cm

Strefa bezpieczenstwa: srednica 3,25 m

Gléwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Materiaf: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania :

Przyktad rozwigzania - rzut

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Ao

Przyktad rozwigzania - widok

w700

212000

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.4. Strefa 4 -moduf ogrodu - smak
1.1.7.4.1 Umiejscowienie 5 donic z drzewkamikrzewami,bylinami,kwiatami
jadalnymi
1.1.7.4.2 Umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen

1.1.7.4.1 Umiejscowienie 5 donic z drzewkamikrzewami,bylinami,kwiatami
jadalnymi

Rysunki szczegdtowe : Rys,6
Konstrukcja : drewno sosnowe, lite, impregnowane cisnieniowo

Przyktad wyposazenia :

Drzewa owocowe:

« Jabtonie
» QGrusze
«  Wisnie
. Sliwy

o (Czeresnie
« Brzoskwinie

« Morele
« Nektaryny
« Orzechy

Krzewy owocowe:

« Agrest

« Aronia

+ Boroéwka

+ Jagoda

+ Porzeczka
« Malina

« Morwa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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« Jezyna

Pnacza owocowe:

« Actinidia

« Cytryniec

«  Winorosl
Byliny jadalne:

« Truskawka
+ Poziomka

« Mieta

« Tymianek

«  Melisa

« Lubczyk

« Rozmaryn

« Modrak
Kwiaty jadalne:

« Stokrotka pospolita

« Mniszek lekarski

« Bratek ogrodowy

« Nagietek lekarski

«  Kwiaty cukini

« Kwiaty bzu czarnego

« Kwiaty lawendy waskolistnej
«  Kwiaty rozy

do uzgodnienia z zamawiajgcym

-Od wewnaqtrz donicy - mocowanie plastikowg tasmgq lub membranqg kubetkowgq
- Mocowanie ; wolnostojgce

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Przyktad rozwigzania

—
—
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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1.1.7.4.2 Umiejscowienie 5 tabliczek informacyjnych do urzadzen

Rysunki szczegétowe : Rys,6

Wymiary :

Szerokos¢: 25 cm

Wysokosé: 208 cm

Strefa bezpieczenstwa: srednica 3,25 m

Gléwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Materiaf: Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka aluminiowa
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz i fundamentowanie: przyktad : kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalana betonem.

Fundamentowanie- zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do warunkdéw
gruntowych wystepujgcych na terenie . Urzagdzenie nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje:
Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytowane zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN 1176-1

Przyktad rozwigzania :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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1.1.7.5 -Zalozenie trawnikéw oraz ewentualne odtworzenie trawnika wokét
inwestycji

Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowg wokot urzagdzen w
postaci trawnika z darni.

Nalezy zastosowac darh trawnikowg uprawiang w gruncie. Darn powinna byc¢ zwarta
i dobrze ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na
plac budowy powinna by¢ utozona tego samego dnia. Darn nalezy zabezpieczy¢ przez
przesuszeniem zaréwno przed jak i po utozeniu

+ Wymagania dotyczgce zaktadania nowych trawnikéw.

— teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek
roslinnych iwszelkich zanieczyszczen,

— przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata
rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli minat
dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopac, rozrzucié
nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m?
(najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac z glebg i zagrabic;

Trawniki z darni:

— na przygotowang, wyrobwnang powierzchnie rozktada sie darn trawnikowg z
rolki. Kolejne pasy darni nalezy uktadac Scisle ,na styk” - rolka obok rolki.
Wazne jest aby darni nie nacigga¢. Pasy roztozonego trawnika dopychac do
siebie, a nie rozciggac. Wystajgce brzegi wyréwnac - przycig¢ pitkg do metalu.

— po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

— darn sktadowang w sasiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy
zabezpieczy¢ przed storicem i wysuszeniem,

— podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x
dziennie przez ok. 2 tyg. do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podtoza.

— na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim.
Jesli pochytos¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo
drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach w ilosci od 3-5sztna 1 mb, co
zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu przyrosniecia do podtoza.

+ Pielegnacja trawnikéw

— zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ wodga. Przez pierwsze dwa
tygodnie, dopoki trawnik nie przyro$nie do podtoza nalezy go regularnie
I S S ———
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podlewad, aby caty czas byt wilgotny.

— pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa
osiggnie wysokos¢ 10 cm.

— kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm,

— przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosi¢.

— jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosia¢ trawe mieszanka
regenerujgca, lub uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim zagniezdza sie tam
chwasty.

— sposbb koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikow z siewu.

1.1.8 Warunki gruntowo-wodne
Na terenie nie wystepujg zastoiska wodne, ani $lady wystepowania gruntow
wysadzinowych.

1.1.9 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe
Nie przewiduje sie robot niwelacyjnych - wszystkie elementy zostang dopasowane do
istniejgcychrzednych terenu.

1.1.10 Ochrona Srodowiska

1.1.11.1 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w teren catkowicie
na dziatce inwestycji.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz
po opadach deszczu.

1.1.11 Uwagi koncowe

1. Wszystkie elementy wyposazenia oraz nawierzchni Sciezki muszg spetniac
wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach,
posiadac certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw
znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie
muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z o0sob
niepetnosprawnych. Wszystkie elementy sg dostepne z istniejgcych ciggdw pieszych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

3. Producent nawierzchni oraz urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne,
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schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw,
oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych Srodkéw ostroznosci i
przepiséw BHP.

4. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych.

5.Ewentualne odchytki skorygowac¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta.

6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do
wykonywania robot.

7.Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

8. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wyniknag kwestie watpliwe dotyczace
podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora
Nadzoru.

9.Urzadzenia muszg posiada¢ Certyfikat PCA potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-
EN 1176

10. Zatgczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje pogladowg urzgdzenia a nie konkretny
produkt. PO WYBORZE DOSTAWCY DOBOR URZADZEN POTWIERDZIC Z
ZAMAWIAJACYM.

11. Fundamenty pod urzgdzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i
dostawcy urzadzen .

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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