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Opinia techmczna ppoz. dot. wskazania tzw. rozwigzan zamiennych dla zapewnienia drogi pozarowej
do budynku ,Patacu Miodziezy” w Gdarnsku

I. Czes¢ opisowa
1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia techniczna w zakresie Ochrony Przeciwpozarowej do
Whniosku Wiasciciela budynku Muzeum Gdanska - w trybie § 13, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo2arowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U. Nr 124, poz.1030] - wskazujaca
tzw. rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan technicznych dla drogi pozarowej dla budynku
Palacu Miodziezy w Gdansku przy ul. Ogarnej 56 - w stosunku do wymaganych przepisem § 12,
ust. 2, § 12,. ust. O oraz § 12, ust. 10 ww. rozporzadzenia MSWIA [Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030]
- dla drég pozarowych.

Niniejsza Opinia techniczna ppoz. odpowiada ,Zakresowi tematycznemu opracowania”
—wg Procedur KG PSP (Zatgcznik Nr 7).

Opracowanie dotyczy zapewnienia odpowiedniego dojazdu i drogi pozarowej do budynku
Palacu Miodziezy w Gdansku dla ekip ratowniczych, w tym Jednostek Ratowniczo — Gasniczych
Paristwowej Strazy Pozamej. Dla potrzeb niniejszej opinii przeprowadzono wizje lokalne w dniach:
15.11.20181 19.11.2018 1.

Celem opracowania jest zaproponowanie tzw. rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe] dla prowadzenia dziataii ratowniczo -
gasniczych najblizszych Jednostek Ratowniczo — Gasniczych, tj. Nr 2 w Gdansku przy ul. Siennickiej
30/40 oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 4 - Nowe Szkoty, przy ul. Marynarki Polskiej 177.

2. Ogédina charakterystyka budynku (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie). ‘

Budynek Patacu Miodziezy zostal oddany do uzytkowania w 1952 roku. Podstawowym celem
Patacu Miodziezy jest rozbudzanie i ksztaltowanie warto$ciowych zainteresowan dzieci i miodziezy.
Oferta zaje¢ pozaszkolnych jest dostepna dla oséb w wieku od S do 19 lat. Odnosnie zapewnienia
wiasciwych warunkéw ewakuacji i ochrony czynnej wydane zostalo w dniu 02.04.2004 r.
Postanowienie Komendanta Wojewodzkiego PSP w Gdansku, kidry wskazat jako rozwigzania
zastepcze:

1. Zainstalowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w czesci korytarzowej adaptowanego Poddasza
orazw klatkach schodowych K-1 i K-2 do poziomu parteru (do wyjS¢ na zewnatrz).

2. Zainstalowanie autonomicznych czujek dymowych (posiadajgcych dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej) w czesci podsufitowej poddasza i na calej jego
powierzchni.

3. Wyposazenie klatek schodowych K-1 i K-2 w system cddymiania z czujkami dymowymi
podtapzbnyrhi do centralki.
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Projekt systemu sjgnahcji pozaru oraz urzadzen oddymiajgcych zostat uzgodniony przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczer ppoz. z datg 30.04.2004 1.

Ustalenia z wizji lokalnej:
Budynek usytuowany jest pomiedzy ulicami Kotwicznikéw, Ogarnej i Stodownikéw.

Zdjecie 1: Plan sytuacyjny obrazujacy usytuowanie budynku Palacu Mlodziezy (w czesci centralnej)

a. Budynek Patacu Micdziezy skiada sie z kilku czesci:
. i. Fragment skrajny budynku od ulicy Kotwicznikéw — z mieszkaniem sluzbowym,
ii. Patac Miodziezy z salami dla dzieci a takze pomieszczeniami administracyjnymi,
iii. Sala gimnastyczna z przylegajacym magazynkiem, dostepnym z zewnatrz.
b. Dojazd do Patacu Miodziezy jest zapewniony od strony ul. Katwicznikéw (na plac postojowy
i miejsca réznicy pozioméw przed boiskiem), a takze od strony podworzy przylegaiacych
' kamienic z wjazdem z ulicy Stodownikéw. Ponadto, ulica Ogarna przebiega wzdiuz dziaki
inwestora, jednak migdzy ul. Ogarng a Patacem Miodziezy znajduje sie murowana brama, bez
mozliwosci dojazdu blizej od frontu Budynku. Dojécie od krawedzi ulicy Ogarnej do wejscia
gléwnego do Patacu Miodziezy ma diugo$é ok. 27 m. Dojscie liczac od murowanej bramy do
wejécia gibwnego ma diugosé 19,85 m. Szerokodé dojécia w murowanym ogrodzeniu wynosi
1,57 mi ok. 3,10 m chodnikiem na terenie Inwestora.
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Zdjecie 3: Widok na przejscie bnmq W murowanym ogmdzmiu od strony ul. Ogarnej; szerokosé
przejscia wynosi 1,57 m

¢. Wspdinota mieszkaniowa sasiednich kamienic z wjazdem od ul. Stodownikéw planuje zamknaé

wjazd na podwérze brama z napedem elekirycznym. Jeden z pilotéw do bramy zostanie
przekazany na Portiemie Patacu Miodziezy.
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Zdjgcie 4: Wjazd na podworze od strony ul. Slodownikow. Wjazd ma by¢ zamkniety przez wspélnote
szlabanem z napedem elektrycznym, na pilota. ‘

d. Wijazd na parking samochodowy na tylach budynku od ul. Kotwicznikéw przez sasiednia
dzialke, ma szerokosé ok. 58 m (nieregularna szeroko$¢ utwardzonej drogi) i diugo$é ok. 28
m. Brama prowadzgca na plac postojowy ma szerokos¢ 3,24 m. Nosnosé placu postojowego
zostanie okreslona na pismie przez projektanta b. drogowej. Powinna wynosié¢ nie mniej niz
100 kN/o$. W przypadku jeéli projektant branzy drogowej uzna, ze plac nie spelnia wymaganej
no$nosci, nalezy doprowadzié go do stanu zgodnego z obowiazujacymi przepisami poprzez
stesowne utwardzenie.

Zdjecie 5: Widok na wjazd przez sasiednia dzialke od ul. Kotwicznikow
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Zdjecie 6: Widok na plac postojowy samochodéw osobowych na tylach Palacu Mlodziezy. W glebi zdjecia
wida¢ podwyiszenie, na ktére zostanie zapewniona pochylnia o nachyleniu podiuinym do 10%.

e. Dlugosé placu postojowego (liczac od bramy wjazdowej do skraju boiska) wynosi ok. 28 m.

f. 'Boisko obecnie nie ma mozliwosci wjazdu z placu postojowego samochoddw osobowych.
Planuje sie jednak zapewni¢ pochylnie umozliwiajaca pokonanie réznicy poziomow
—wg projektu b. drogowej. : :

g. Plac boiska ma szeroko$¢ od 15,20 m do 18,24 m (liczac do samej Sciany budynku),
z lokalnymi zawgzeniami w miejscach, gdzie wystepuja schody prowadzace do wejsé do Palacu
Miodziezy. Zawezenia szerckosci placu w tych miejscach wynoszg od 11,88 m do 12,18 m.
Diugos¢ placu boiska Wynosi ok. 53 m (liczac od Sciany Sali gimnastyczne] do skraju
podwyzszonej czesci po prawej stronie).

Zdjecie 7: Widok na boisko na tylach Palacu Miodziezy, ktére znajduje si¢ na podwyiszeniu wzgledem
placu postojowego.
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3. Charakterystyka pozarowa budynku.
3.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia wewnetrzna: 1 828 m>
Powierzchnia zabudowy: ok. 450 m*
Wysokosé Budynku: ok. 177 m
Kubatura: 14 850 m>.

Liczba kondygnacii:

- nadziemnych: IV k. :

- pozioméw podziemnych: 1.
Budynek sredniowysoki [SW].

3.2. Odlegiosé od obiektow sasiadujacych.

Odleglosci: dia Scian zewnetrznych Budynku, dla kiérych na powierzchni wiekszej niz 65%
zapewniono kiase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216,ust. 1 WT w 5 kolumnie tabeli.

'Minimalna dopuszczalna odlegio$é od sasiedniej zabudowy wynosi 8 m. Minimalna odlegioéé
od granicy niezabudowanej dziatki budowlanej wynosi 4 m. Okreslone w rozporzadzeniv WT
odleglosci budynkéw od innych budynkéw, urzadzer budowlanych lub granicy dzialki budowlanej
mierzy sie w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.

Odlegtos¢ Patacu Miodziezy od sasiednich budynkdéw mieszkalnych usytuowanych od strony
ul. Ogarnej wynosi ok. 12 m, tj.> 8 m. :

Qdiegtosé miedzy salg gimnastyczna a budynkiem mieszkalnym usytuowanym przy ul. Ogarnej
wynosi ok. 10 m, tj.> 8 m.

Od strony ul. Kotwicznej znajduje sie plac postojowy oraz wyjazd przez sasiednig dzialke przy
Smietnikach.

Od strony ul. Podwale Przedmiejskie znajduje sie boisko, ktére graniczy z pasem zieleni

i dziatkg drogowa.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sie skiadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo ;
— w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3.4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL il i ZL IV nie oblicza sie
gestoéci obciazenia ogniowego. i

3.5. Kategorie zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych jednoczesnie przebywaé moga wieksze grupy ludzi.

Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 1 WT 2018 Budynek Patacu Miodziezy zalicza sie
generalnie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W skrajnej czesci Budynku znajduje sie czesé
przeznaczona na 1 mieszkanie pracownicze, kidre nalezy klasyfikowaé w kategorii ZL IV.
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Mamy zatem do czynienia ze strefg mieszang ZL 1l + ZL IV,

Maksymalna ilo$¢ os6b do ewakuacii:

- parter ok. 160 0sdb,

- | pietro ok. 150 oséb,

- |1 pietro ok. 80 osdb,

- |l pigtro ok. 80 osdb.

tacznie ok. 550 oséb.

W zadnej z czesci Budynku Patacu Miodziezy nie przewiduje sig pomieszezen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania > 50 osob. NaleZy_podkreélié. ze w tym przypadku dzieci | modziez
oraz personel — opiekunowie s3 staiymi uzytkownikami pomieszczen Palacu Miodziezy, w tym Sali
gimnastycznej. W trakcie dziatalnosci, podczas zajeé zapewniony jest dozér opiekundw craz. czynna
jest Portiernia.

3.6. Ocena zagrozenia wybtichem pomieszczet oraz przestrzeni zewngtrznych.

W pomieszczenia Palacu Miodziezy nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych
stwarzaé zagrozenia wybuchowe.

3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Nie przewiduje sie podziaiu budynku Patacu Miodziezy na sirefy pozarowe. Powierzchnia
wewnetrzna wynosi 1 829 m? << dop. 5 000 m”.

Jak wynika z powyzszego dopuszczalne wielkos¢ strefy pozarowej nie zostala przekroczona.

38. Kiasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. :

Zgodnie z § 212, ust. 2 WT, Budynki Sredniowysokie powinny speiniaé wymagania jak dla klasy
odpornesci pozarowej ,B”. Wymaga sie stosowania elementéw NRO.

W przedmiocie analizy warunkéw ochrony biernej wydane zostato podane wyzej Postanowienie
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Gdarisku z dnia 02.04.2007 r.

39. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeiistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

W przedmiocie analizy warunkéw ewakuacji wydane zostalo podane wyzej Postanowienie
Komendanta Wojewédzkiego PSP w Gdarisku z dnia 02.04.2007 r. Ewakuacja zapewniona jest przez
wewnetrzne klatki schodowe, z wyjsciami na zewnatrz obiektu — zaréwno od strony frontu Budynku
(wyjécie gléwne), jak réwniez na boisko na tylach budynku, gdzie przewidziano takze miejsce
koncentracji oséb ewakuowanych. Po przeznaczeniu boiska na cele zapewnienia drogi pozarowej,
zgodnie z rozwiazaniami zamiennymi, wskazanymi w niniejszym opracowaniu, migjsce zbidrki oséb
ewakuowanych zostanie przeniesicne na plac postojowy samochodéw osobowych, poza przejazdem
na teren boiska, a takze od frontu Budynku na chodnik taczacy gtéwne wejscie z ulicg Ogama, Zmiang
nalezy uwzglednié w aktualizacji Instrukeji Bezpieczenistwa Pozarowego. K
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3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw szczegodinosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii wentvlacvinei. ;

Nalezy spetnié¢ ponizsze wymagania:

a) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzily przez przegredy w sposéb umoziiwiajacy kompensacie wydtuzer przewodu. Dotyczy to
réwniez Scian i stropdw oddzielen przeciwpozarowych.

b) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a ew. palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wykladziny przewodéw wentylacyjnych mogg bycé
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Rozwiazania z palnymi izolacjami nalezy dodatkowo skonsultowaé z rZzeczoznawcy ds. zabezpieczen
ppoz. :

c) ' odleglos$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykiadzin i powierzchni
palnych powinna wynosié co najmniej 0,5 m,

d) zamocowania przewedéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajacej przejecie sily powstajgce] w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii,

f) drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatow niepalnych.

Q) filtry i tumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czgstek,

h) elastyczne elementy faczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewoddw

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byc
wykenane z materialéw co najmniej trudno zapalinych, posiadajacych diugesé nie wieksza niz 4 m,
przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, :

i) elastyczne przewody {aczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugesé nie powinna przekraczaé
0,25 m,

i Wg zapisu w WT dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym
nagrzewnic elekirycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura
powierzchni grzewczych pfzekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeplywu powietrza,

k) Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o kiasie cdpornosci ogniowej co
najmniej El 80.
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Sposéb zabezpieczenia przeci arowego instalacii sanitarnei i ogrzewc:
Budynki s3 ogrzewane z sieci miejskiej — ¢o. Komentarz [ES1]: Prosze o
' e

Zgodnie z wymogiem § 267, ust. 8 WT izolacje ciepine i akustyczne zastosowane
w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii gazowei — W budynku Patacu Miodziezy
brak instalacji gazowe;j.

Sposbéb zabezpieczenia przeci zarowego instalacii elektroenergetycznei, w tym oSwietlenie
waryine ieczenstwa i ewakuacyine) oraz oznakowanie ewakuacyine.

Zgodnie z ww. Postanowieniem KW PSP z 02.04.2004 r. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
zostalo zainstalowane w czesci korytarzowej adaptowanego poddasza oraz w klatkach schodowych
K-11 K-2 do poziomu parteru - do wyjscia na zewnatrz.

Przedstawiajac powyzsze nalezy zapewnié oswietlenie awaryjne na podstawie norm: :

-PN-EN 1838: ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

- PN-EN 50172:2005P" ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

- Standardu SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

Dla Palacu Miodziezy zapewniono Przeciwpozarowe wylaczniki pradu, odcinajgce doplyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, kitérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1 000 m®. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze
powecdowac samoczynnego zalgczenia drugiego Zrédla energii elekirycznej, w tym zespolu
pradotwérczego, z wyjatkiem Zrédia zasilajgcego céwietlenie awaryjne. ‘

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji odgromowei.

Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna byé wykonana zgodnie:
z wymaganiami Polskich Norm. Zastosowaé nalezy ochrone podstawowa wg PN-IEC 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Zasady ogdine.

'3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, ;
systemu sygnalizacji po2arowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigdéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych 2 podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej.

Zgodnie z ww. Postanowieniem KW PSP zainstalowano autonomiczne czujki dymowe.
Zzinstalowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w czesci korytarzowej adaptowanego Poddasza

oraz w klatkach schodowych K-1 i K-2 do poziomu parteru (do wyjéé na zewnatrz). Wyposazono klatki
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schodowe K-1 i K-2 w“system oddymiania z czujkami dymowymi podiaczonymi do centralki. Budynek
jest wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 52.

Reasumuiac nie powinno doiéé do naruszenia statyki Zelbetowej konstrukeji nosnej Budynku
Patacu Miodziezy w erzypadku pozaru przez czas potrzebny do ewakuacii.

zenie w stale urzadzenia gadnicze - nie zachodzi koniecznodé stosowania
stalych urzadzen gasniczych.

eni tem svanalizacii rowsej.
Zgednie z ww. Postanowieniem KW PSP z 02.04.2004 r. zainstalowane zostaly autonomiczne
czujki dymowe w czesci podsufitowsj poddasza oraz czujki dymowe pedtaczone do centralki.

Wyposazenie w diwiekowy system ostrzegawezy - nie zachodzi koniecznos$é instalowania
w budynku Patacu Miodziezy d2wigkowego systemu ostrzegawczego.

Wyposazenie w wewnetrzna instalacje wodociagowa przeciwpozarowa.

Hydranty wewnetrzne 52 sztuk 10 usytuowano na kazdej kondygnacji Budynku Palacu
Miodziezy, co usankcjonowano w Protokéle Pani mgr inz. Agnieszki Borkowskiej z Wydziatu
Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Urzedu Migjskiego w Gdarisku. Zasieg hydrantéw 52
nalezy mierzyé tylko na danym poziomie - § 20, ust. 3, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 108, poz. 719). Zasieg hydrantéw
wewnelrznych w poziomie powinien objaé calg powierzchnig chronionego budynku. Zdaniem autora
niniejszej Opinii ppoz. — jezeli zapewni sie objecie hydrantami 52 catej powier'zchni budynku Patacu
Miodziezy to istniejace hydranty wewnetrzne 52 moda by¢ eksploatowane do tzw. $mierci technicznej.
Natomiast jezeli zasigg 52 nie obejmuje catej powierzchni budynku Patacu Miodziezy nalezy
doprojekiowac nowe hydranty wewnétrzne 25 z wezem poisztywnym, obejmujace zasiggiem calg
powierzchnie strefy pozarowej.

Woyposazenie w urzadzenia oddymiajgce.

Klatki schodowe K 1 i K 2 zostaly wyposazone w grawitacyjny system oddymiania z czujkami
dymowymi podigczonymi do centrali. Dziatanie tego systemu nalezy sprawdzaé corocznie.
3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z § 32, ust. 3 pki. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dem?®) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych
kwalifikowanych do ZL 1il + ZL IV. j

Budynek Patacu Miodziezy wyposazono w 18 szt. gasnic proszkowych GP — ABC o masie 6 kg
kazda, a takze 4 gasnice GP-1i 1 gasnica GP-2 BC/ABC.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spelnione nastepujace warunki:

12
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- odlegtosé z’kazdego miejsca w strefie, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gaénicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- powinny byé zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrodet ciepla. )
Nie zachodzi potrzeba projektowania dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dila Budynku Patacu Micdziezy wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna
wynosié 20 dem’s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu / 3 / zapewnié te iloéé nalezy co najmniej z dwoch hydrantéw
o $rednicy nominainej DN 80. Na zalgczonym Planie zagospodarowani terenu pokazano najblizsze
hydranty podziemne usytuowane na miejskiej sieci wodociagowej — 2 przy skrzyzowaniu ulicy
Kotwicznikéw i Ogamej oraz trzeci — dodatkowo — dalej w ulicy Ogamnej (w odlegtosci 300 m).

3.14. Drogi po2arowe.

Zgodnie z § 12 ust.1. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030) nalezy zapewni¢ droge pozarowa do $redniowysokiego budynku Patacu
Miodziezy. Jak wynika z ustalen wizji lokalnej nie ma technicznych mozliwosci zapewnienia
normatywnej drogi po2arowej do budynku Patacu Miodziezy.

Od frontu Budynku przebiega ul. Ogarna, kiéra znajduje sie w odlegiosci ok. 27 m od $ciany
zewnetrznej Budynku, tj. > dop. 15 m.

Od strony ul. Slodownikéw mozliwy jest dojazd do Patacu Miodziezy od strony Sali
gimnastycznej. Jednak droga znajduje sie na dzialce sasiednie] wspoinoty miazkaniowéj. Co wigcej,
droga przebiegajaca przez podwérze jest wezsza — ma szerokoéé ok. 3 m i przebiega w zanizongj
odlegtosci od Sali gimnastycznej (ok. 2 m). Wiazd na teren podwaérza zostanie zagrodzony szlabanem
o napedzie elekirycznym na pilota. Jeden z pilotow bedzie dostepny w Portierni Patacu Miodziezy.

Ulica Slodownikéw znajduje sie w odlegfosci ok. 70 m od Palacu Miodziezy, ti. > 15 m. Na
podwérzu wystepuja drzewa z bujnymi koronami drzew.

Wiazd od ul. Kotwicznikéw prowadzi przez sasiednig dziatke na teren Palacu Micdziezy, gdzie
zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych. Za tym parkingiem na zapleczu Budynku
Patacu Milodziezy znajduje sie niezagospodarowany Plac (boisko) o wymiarach ok. 53,0 m x 15,2 m.
Jak widaé na ponizszym zdjeciu migdzy parkingiem 2 ww. placem wystepuje znaczna réznica terenu
pokonywana obecnie kilkoma schodkami.
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Zdjecie 8: Wjazd od ulicy Kotwicmikéw na dusy Plac od zaplecza — tylnej elewacji Palacu Mlodziezy.

Ulice miasta Gdariska: Kotwicznikéw, Ogarna i Stodownikéw zapewniaja minimaing
szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m, noSno$é 100 kN/o$, zas ich nachylenie podiuzne
nie przekracza 5%.

4. -Wskazanie braku mozliwosci spelnienia wymagan przepisu wraz
z technicznym uzasadnieniem. , :

Niespeinione parametry drogi pozarowej:

a) Droga pozarowa nie przebiega wzdluz diuzszego boku budynku ani w odpowiedniej
odlegiosci. Ulica Ogama w Gdarisku, ktdra jest réwnolegta do diuzszej $ciany budynku Palacu’ )
Miodziezy, posiada blizsza krawedz oddalona od &ciany tego budynku o ok. 27 m,
tj. > dopuszczainej odlegiosci 15 m, co stanowi naruszenie § 12 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii {3,

b) Nie zapewniono odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15 m, z kiérej wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu, co stanowi naruszenie § 12, ust. 10 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii [3]. Dilugo$é od zjazdu z ul. Kotwicznikéw w do { Komentarz [ES2]: Pismo 20 zzoda na
wijazdu na teren dziatki Palacu Miodziezy wynosi ok. 29 m. Dalej dlugosé placu postojowego e oot L

dla samochodéw oscbowych ma diugosé ok. 28 m. tacznie diugosé drogi na tym odcinku

wynosi ok. 57 m, tj. >15m.

14



Opinia techniczna ppoz. dot. wskazania tzw. rozwigzan zamiennych dla zapewnienia drogi pozarowej
do budynku ,Patacu Micdziezy” w Gdarisku

¢) Na koricu drogi z wjazdem od ulicy Kotwicznikéw nie zapewniono ﬁozliwoéci zawracania jak
przewiduje sig to dla drég pozarowych. Wijazd przez podwdrza od ulicy Stownikéw posiada
mozliwo$¢ zawrdcenia, jednak zbyt blisko $cian Sali gimnastycznej. Stanowi to naruszenie
§ 12, ust. 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii [3].

d) Drogi przebiegajace na vterenie podwérza z wjazdem od ul. Slodownikéw majg szerokosé ok.
30 m, co stanowi naruszenie § 13, ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii [3].

5. Proponowane rozwigzania zamienne zapewniajace hiepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem
- wyszczegobinienie proponowanych rozwigzan zamiennych. '

Jako rozwigzania zamienne proponuje sie:

1. Od ul. Kotwicznikéw =zapewniony zostanie wjazd poprzez parking (przejazdem
o szerokosci co najmniej 4 m) na Plac o pomierzonych wymiarach minimalnych 53 m
x 15,2 m (licZac do $cian Budynku). Uwzgledniajac koniecznoséé zachowania min.
odlegiosci od Scian chronionego Obiektu {5 m), a tak2e szerokos$é niezbedna dia
wprowadzenia pochyini umozliwiajacej wjazd na poziom boiska z placu postojoﬁego
{ok. 7 m), plac na potrzeby drogi pozarowej bedzie mial wymiary ok. 40 m x ok. 10 m.
Plac taki umozliwi dojazd na bezpieczna odleglo$é od Budynku, prowadzenie dzialan
ratowniczo — gasniczych z drogi przebiegajacej wzdiuz diuzszego boku Budynku,
a takze mozliwosé zawrdcenia pojazdow. 5

2. Miedzy parkingiem usytuowanym nizej, a wyzej polozonym Placem (boiskiem}
wykonana zostanie pochylnia — dla pokonania réznicy terenu. Pochylnia zostanie
wykonana w taki sposob, aby jej szeroko$é wynosila min. 40 m, zasé procent
nachylenia podiuznego byl nie wigkszy niz 10%. Ponadto, pochyinia zostanie
usytuoWana w takim miejscu, aby istniejace drzewa nie utrudnialy wjazdu na wyiszyl
poziom.

3. Korony istniejacych drzew beda regulowane od strony drogi po2arowej, tj. boiska,
pochylni oraz placu postojowego aut osobowych. .

4. Zapewniony zostanie dedatkowy wjazd w okolice Sali gimnastycznej Palacu Miodziezy
od ul. Siodownikéw przez brame 2 napedem elektrycznym. Dojazd posiada szerokosé
ok. 3,0-3,5 m - 2 mozliwoscia 2awrotki w ksztalcie litery ,,L” bezposrednio przy budynku
(Sali gimnastycznej). Pilot do elektrycznej bramy bedzie dostepny w Portierni Palacu
Miodzie2y. :

Ponadto, argumentem dia polepszenia bezpieczefistwa prowadzenia skutecznych dzialan
ratowniczo-gasniczych jest mozliwosé dojazdu samochoddw pozarniczych do Palacu
Miodziezy z trzech stron, tj. od ul. Ogamej, od ul. Kotwicznikéw oraz od ul. Slodownikéw.
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Nalezy takze uwzglednié, 2e zapewniony jest szybki dojazd z najblizszej Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej Nr 2, tj. w czasie do ok. 7 min {odleglosé 3,4 km).

6. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw. ochrony
przeciwpozarowej

Do Budynku Patacu Miodziezy z uwagi na uwarunkowania lokaine {rdznica terenu miedzy
boiskiem na tytach Palacu Miodziezy a placem postojowym aut osobowych, a takze z uwagina
istniejacy zabytkowq zabudowe Starego Miasta Gdaiiska), droga pozarowa nie speinia wymagan
wynikajgcych z ustalen rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
{Dz. U. Nr 124, poz.1030).

W zwigzku z tym przeanalizowano mozliwosé dojazdu samochodéw pozarniczych z trzech stron
Budynku Patacu Miodziezy.

Gléwny dojazd do celéw prowadzenia akcji ratowniczo gasniczej do Budynku Palacu
MtodzieZy zapewniony zostanie od ul. Kotwicznikéw. Zostanie zapewniona mozliwosé wiazdu kilku
samochodéw pozarniczych na duzy Plac (ok. 40 m x 10 m) od zaplecza obiek{u, pochvinia z placu
gcétoiowego aut_osobowych. Jak wynika z Planu zagospodarowania terenu mamy z tego Placu
bardzo dogedny dostep do calej tylnej elewacji Budynku Patacu Miodziezy - za pomocg podnosnikdw
i drabin mechanicznych. Prawidiowe wykonanie pochyini i oznakowanie Placu 2apewni dostep do
> 30 % obwodu zewnetrznego Budynku Patacu Miodziezy. Obwod catkowity Budynku wynosi ok. 251
m. Z Placu o wymiarach 40 m x 10 m, na podwyzszeniu na tytach Patacu Miodziezy zapewniono
dostep do ok. 86,4 m obwodu , co stanowi 38,39% obwodu. Dodatkowo, uwzgledniajac dojazd od
ul. Sledownikéw przez sagsiednie podwérza, w poblize Sali gimnastycznej, zapewnia si¢ dodatkowo .
dostep do ok. 28 m obwody Budynku, co stanowi 11,55% obwodu, Od ul. Stodownikéw istnieje
mozliwosé wjazdu samochodu pozamiczego ped sale gimnastyczng — z zawrotkg w ksztaicie litery
JL7. Jednak droga ma szerokosé ok. 3,0 m i znajduje sie ok. 2 m od Sali gimnastycznej. :

Uznajgc oba powyzsze odcinki, acznie uzyskuje sig dostep do ok. 50% obwodu Budynku.

‘Dia porzadku rzeczy pedaje, ze szerokodé Palacu Miodziezy jest znacznie mniejsza niz 60 m.
Najwigksze wymiary Budynku wynosza ok. 83 m x 22 m.

Nalezy podkreslic, ze oprécz rampy wjazdowej wszystkie zastepcze elementy drogi pozarowej
beda posiadaly spadek podiuzny do 5 %. '

Dla skorzystania z sasiednich dziatek, jako dojazdu pozarowego, zostang wydane zgody na
piSmie wiascicieli tych dziatek. Dotyczy to dojazdu od ul. Kotwicznikéw, a takze dojazdu od
ul. Stodownikow. ‘ ‘

Pomigdzy ww. zamiennymi odcinkami drég pozarowych a $cianami budynku Palacu Miodziezy
nie powinny wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu iub drzewa i krzewy
0 wysokosa przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji Obiektu za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.
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Biorgc pod uwage powyzsza analize, proponuje sie uznanie proponowanych rozwiazan
zamiennych — jako rekompensujace stwierdzone niezgednosci z przepisami oraz dajace podstawe do
uznania, ze nie nastapi w tym przypadku pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

ll. Czes$é graficzna

1s Plan zagospodarowania terenu ~ ze wskazaniem przebiegu i elementéw drogi pozarowe).
2 Rzuty ppoz. Budynku Palacu Miodziezy.
3: Postanowienie KW PSP w Gdarisku z dnia 02.04.2004 r. Znak: WZ-5597/17-2/1886/04. .

PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

il Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie [Dz. U. z 2017, poz. 2285] - zwane ,warunkami technicznymi - WT,

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719). .

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).
4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U.2015,
poz. 2117}, [

Ht Materiaty ze szkolen, sympozjéw i konferencji SITP m. innymi dla rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczer przeciwpozarowych.

i .Ochrona przeciwpozarowa” — czasopismo SITP Warszawa.

8. Wyjasnienia KG PSP - positkowo.

17



