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Proj. hydrant wewnętrzny DN25,
wnękowy, z wężem tłoczonym
półsztywnym Ø 25mm, długości
30mb, wymiary szafki hydrantowej:
wys./szer./gł. 90/75/18cm, wym.

wnęki 92/77/19, drzwi lewe, kolor
biały. Montaż na wys. 135cm od
poziomu podłogi do zaworu
hydrantu.

HP-25
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Proj. hydrant wewnętrzny DN25,
wnękowy, z wężem tłoczonym
półsztywnym Ø 25mm, długości
30mb, wymiary szafki hydrantowej:
wys./szer./gł. 90/75/18cm, wym.

wnęki 92/77/19, drzwi prawe, kolor
biały. Montaż na wys. 135cm od
poziomu podłogi do zaworu
hydrantu.
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W istn. ścianie wykuć wnękę

o wym. wys./szer./gł.

92/77/19cm, na wys. 55cm
od poziomu posadzki do
dolnej krawędzi wneki, do
montażu hydrantu

Demontaż szafki hydrantowej
i zamurowanie wnęki o wym.
75/70/25cm cegłą pełną.
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W istn. ścianie wykuć wnękę o

wym. wys./szer./gł. 92/77/19cm,
na wys. 55cm od poziomu posadzki
do dolnej krawędzi wnęki, do
montażu hydrantu

Proj. nadproże
stal. 2 I 100,
l=118cm

Proj. nadproże
stal. 2 I 100,
l=118cm
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Proj. hydrant wewnętrzny DN25,
wnękowy, z wężem tłoczonym
półsztywnym Ø 25mm, długości
30mb, wymiary szafki hydrantowej:

wys./szer./gł. 90/75/18cm, wym.
wnęki 92/77/19, drzwi lewe, kolor
biały. Montaż na wys. 135cm od
poziomu podłogi do zaworu
hydrantu.

A A

Proj. nadproże stal.
2 I 100, l=118cm

Proj. obudowa hydrantu
z cegły ceramicznej
pełnej + tynk cem.-wap.

1621

45

Istn. pion Ø 52mm
- do likwidacji

Demontaż istn.
skrzynki hydrantowej.
Istn. wnękę o wym.

46/56cm zamurować
cegła ceramiczną pełną
+ tynk cem. - wap.

HP-25

PROJ. WNĘKA o wym. ok. 92x77x19cm

DO WYKUCIA W ŚCIANIE MUROWANEJ
( wymiary wnęki dostosować do wielkości montowanej
szafki hydrantowej, lokalizacja wnęki od poziomu
posadzki do dolnej krawędzi wnęki ok. 75cm )

proj. pion
instal. hydrantowej

proj. rura pod stropem
instal. hydrantowej
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