4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Nazwa i rodzaj projektu.
Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 43 w Gdansku
przy ul. Beethovena 20.

4.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Budynek oswiaty - Szkota Podstawowa nr 43. Budynek szkoty sktada si¢ z budynku gléwnego ,,A” oraz
potaczonych komunikacyjnie oraz w zakresie infrastruktury technicznej budynkéw ,,B” i ,,C”. Budynek
szatniowo — sanitarnych typu ,,Orlik” jest obiektem wolnostojacym zaliczanym do kategorii PM.

4.3. Podstawowe dane wg normy PN-ISO 9836:1997:
e powierzchnia zabudowy: budynek — A = 591,35 m?;
budynek — B = 538,04 m?;
budynek — C = 222,57 m?,;

RAZEM Pz = 1 351,96m?;

e powierzchnia wewnetrzna budynku ( piwnica, parter, I pigtro, II pigtro ) :
budynek — A = (267,45 + 526,14 + 526,14 + 526,14 ) = 1845,87 m?;
budynek — B = (441,79 + 449,54 + 486,03 + 420,09 ) = 1797,45 m?,
budynek — C = 194,10 m?;

RAZEM Pwewn. = 3837,42 m?%;

e ilo$¢ kondygnacji: budynek — A = trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony w 50%;
budynek — B = trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony;
budynek — C = jedna kondygnacja nadziemna, podpiwniczony — schron;

e kubatura brutto: budynek — A = 8594,43 m?;
budynek — B = 6379,32 m’,
budynek — C = 1359,28 m’,

RAZEM kubatura netto = 16 333,03

e rozpatrywana wysoko$¢ budynku wynosi: budynek — A = 10,5 m;
budynek — B = 11,50 m;
budynek — C = 5,50 m

o Ilo$¢ osob przebywajaca w budynku: budynek — A = ucznidéw 308 os., pracownikow 16 os.
budynek — B = uczniéw 308 os., pracownikow 16 os.
budynek — C =uczen 28 os., pracownik 2 os.

RAZEM = 644 + 34 = 678 os.
e wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkow niskich ( N ).

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia szkolne zaliczane do III kategorii zagrozenia ludzi.




4.5. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

4.6. Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku.

- Gléwna konstrukcja nosna - ( §ciany zewngtrzne oraz wewnetrzne ) z cegly ceramicznej peinej
gr. 38cm na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowane. Gléwna konstrukcja nosna spetnia
wymagania co najmniej klasy REI 240 odporno$ci ogniowe;.

- Konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji budynku — A, budynku — C, stropodachu budynku - B oraz
facznika z plyty zelbetowej gr. ok. 20cm oparta na $cianach ceglanych. Od zewnatrz na plytach
stropodachu wystepuje izolacja termiczna ze styropianu oraz przeciwwilgociowa z papy.

Konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji budynku — A, C oraz stropodachu z ptyt zelbetowych
spelnia wymagania w klasie odpornosci ogniowej min. REI 120;

- Stropy migdzykondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana oraz zelbetowe + warstwa izolacji
akustycznej ze styropianu, warstwa wylewki betonowej spetniajg wymagania w klasie odpornosci
ogniowej min. REI 60;

- Sciany wewnetrzne istn. z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm i 12cm spetniaja wymagania w klasie
odpornosci ogniowej min. EI 15;

- Projektowane przejscia przez elementy konstrukcyjne instalacji hydrantowej, tj. stropy nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej min. EI 60.

- Wszystkie przewody instalacji hydrantowej zaprojektowano montaz na typowych podporach i
wieszakach. Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych zaprojektowano z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu.

- Instalacje elektryczng wewnetrzng zaprojektowano zgodnie z wymogami ochrony ppoz., szczegotowe
informacje znajduja si¢ w projekcie elektrycznym;

- biegi i spoczniki klatek schodowych sg zelbetowe o grubosci ptyty 15 cm, ktdre spetniajg wymagania
klasy R 60 odpornos$ci ogniowe;j;

4.7. Strefa pozarowa.
Budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 3 837,42 m? przy dopuszczal-
nej powierzchni strefy do 8000m?.

4.8. Warunki do ewakuacji ludzi.

Budynek posiada trzy klatki schodowe, jedna klatka schodowa w budynku — A, dwie klatki schodowe w
budynku — B. Na poziomie parteru z budynku szkoly prowadzi siedem wyj$¢ ewakuacyjnych bezposred-
nio na zewnatrz obiektu. Istniejgce klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej o wymiarach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami, spetniaja funkcje drogi ewakuacyjne;.

Budynek - A.
Budynek posiada jedna klatke schodowa, 1-biegowa, w konstrukeji zelbetowej o wymiarach zgodnych z

obowigzujacymi przepisami.

a) Na poziomie II pietra — dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej nr 257
na droge ewakuacyjng wynosi 9,7m i jest zgodne z przepisami. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyj-



$cia z pomieszczenia — sala lekcyjna nr 257 do wyj$cia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach wyno-
si na poziomej drodze 58,10m co jest niezgodne z przepisami. Podobne przekroczenie dtugosci dojsé¢
ewakuacyjnych wystepuje w pozostatych salach edukacyjnych zlokalizowanych na poziomie II pictra oraz
czgsciowo na poziomie I pictra. Pomieszczenia oraz sale lekcyjne zlokalizowane na 1 i 11 pietrze znajdujg
sig poza zakresem opracowania, w ramach odrebnego zlecenia inwestor zobowigzany jest na dostosowa-
nie diugosci drog ewakuacyjnych do obowiqzujgcych przepisow. Jednym ze sposobu doprowadzenia do
zgodnosci z przepisami jest wejscie z korytarza do obudowanej klatki schodowej srodkowej zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonej w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu.

b) Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w pomieszczeniu ( poziom piwnic )
do wyj$cia na zewnatrz budynku wynosi 12m i jest zgodna z obowiazujacymi przepisami.

Budynek - B.
Budynek posiada dwie klatke schodowg, dwubiegowe, w konstrukcji zelbetowej o wymiarach zgodnych z

obowigzujagcymi przepisami.

a) Na poziomie II pigtra — dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej nr 257
na drogg ewakuacyjna wynosi 12m. Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia — sala
lekcyjna nr 257 do wyj$cia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach wynosi maksymalnie 52m i jest
zgodne z przepisami ( maks. 60m ).

b) Dhlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w szatni ( poziom piwnic ) do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 40m i jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Parametry drég ewakuacyjnych:

Szerokosé¢ drzwi wyjsciowych z istniejacych sal lekcyjnych wynosi 90 cm w §wietle oécieznicy i ich kie-
runek otwierania jest zgodny z wymaganiami. Szerokos¢ korytarza wynosi 268 - 574cm.

Pomieszczenie szatni w piwnicy przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania do 50 os6b. Obudowa
drog ewakuacyjnych spelnia wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Uzytkownik w ramach od-
rebnego opracowania / zlecenia powinien zapewnic¢ na drogach ewakuacyjnych awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz oznakowanie drog ewakuacji zgodnie z normg.

Z sali gimnastycznej prowadzi jedno wyjs$cie ewakuacyjne o wymiarach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania do 50 0sob.

Ewakuacja 0séb z poziomu piwnic w budynku-A oraz budynku-B odbywa si¢ istn. wyjsciami ewakuacyj-
nymi bezposrednio na zewnatrz budynku szkoty.

4.9. Charakterystyka dojazdu pozarowego.

Istniejgca ul. Beethovena stanowi dojazd pozarowy przebiegajacy wzdhuz dtuzszego boku budynku szkoty
od strony potudniowe;j. Odlegto$¢ drogi od $ciany budynku szkoty elewacja poludniowa 68m — 82,00m.
Dodatkowo na teren szkoty od strony skrzyzowania ulicy Beethovena i Noskowskiego prowadzi wjazd
przez brame o szerokosci 3,09m oraz droga pozarowa przebiegajaca wzdtuz zachodniej Sciany budynku
szkoty. Szerokos¢ drogi 3,5m, wzdhuz drogi wystepujg drzewa o wysokosci ponad 3m, lokalizacja drogi
pozarowej ( wewngtrznej ) od $ciany z oknami wynosi od 1,95 — 2,05m. Konstrukcja drogi pozarowe;j
nawierzchnia bitumiczna. Dhugo$¢ obwodu wszystkich $cian zewngtrznych rozpatrywanego budynku
wynosi 304,91m. Dla budynku szkolnego niskiego o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej

1000 m?, zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi jest wymagany dojazd pozarowy, co wynika z
ustalen § 11 ust.1 pkt.4.

Przebieg drogi pozarowej jest niezgodny z wymaganiami, szerokos¢ drogi 3,5m przy wymaganej min.
szer. 4m. Odleglos¢ drogi pozarowej od sciany budynku od 1,95 — 2,05m przy wymaganej odleglosci




od 5 — 15m. Na zakonczeniu drogi brak jest placu manewrowego o wym. 20x20cm, droga wewnetrzna
wymaga cofania ( brak wyjazdu ) co jest niezgodne z ustaleniami § 12ust. 9. Brak znaku pionowego,
tablica z informacja — ,,droga pozarowa, nie zastawia¢ ! ” zgodnie z Norma PN-97/N-01256/04 — znaki,
cz. I. oraz PN-N-01256-4:1997. Dojscie zewnetrzne na dziatke jest realizowane chodnikiem z nawierzch-
nig utwardzonq. Droga poZarowa na terenie przedmiotowej szkoly znajdujq sie poza zakresem opracowa-
nia, w ramach odrebnego zlecenia inwestor zobowiqgzany jest na dostosowanie drogi pozarowej do obo-
wiqgzujgcych przepisow.

4.10. Odlegtosci od budynkow.

Przedmiotowy budynek szkoty jest wybudowany jako wolnostojacy z otworami okiennymi w §cianach
zewnetrznych. Istniejacy budynek szkoty znajduje si¢ w odlegtos$ci 20 m od okien najblizszego budynku
mieszkalnego. Z powyzszych ustalen wynika, ze s zachowane wymagane odlegtosci migdzy budynkami.

Budynek szatniowo sanitarny typu ,,Orlik” jest wybudowany jaki wolnostojacy, powierzchnia zabudowy
wynosi 85,80m?. Budynek znajduje si¢ w odleglosci 33,84m od budynku sala gimnastyczna oraz w odle-
gtosci 50,14m od budynku ,,B” szkoty.

4.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — hydranty wewnetrzne.

W zwiazku z przebudowa instalacji hydrantowej przewiduje si¢ zmiany w instalacji zimnej wody.

Glowny przewod zasilajacy zimnej wody DNS5O wprowadza si¢ do pom. hydroforni. W pomieszczeniu
tym nastgpuje rozdziat instalacji na instalacje¢ wody uzytkowe;j i instalacj¢ hydrantowa. Po rozdziale prze-
wod wody uzytkowej taczy si¢ z istniejgca instalacjg zimnej wody. Na przewodzie wody uzytkowej nale-
zy zamontowaé zawor pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej bezposredniego dziatania DN50 poprze-
dzony filtrem siatkowym DNS50.

W budynku szkoty czesciowo ( we wskazanych miejscach ) zaprojektowano nowe szafki hydrantowe
wewngtrzne: wngkowe (podtynkowe) "W" lub wewnetrzne nascienne. Wymiary szafy hydrantowe;j: ok.
szer./wys.75x90cm, glebokos¢ 18cm. Kazda szafka hydrantowa wyposazona w gasnice, zawor hydranto-
wy DN 25, waz potsztywny dlugosci 20 Iub 30mb oraz pradownice PW-25, zwijadlo kompletne wychylne
o 180°. Drzwi szafki z zamkiem typu patent lub EURO, uniwersalne, umozliwiajace zmiang kierunku
otwierania na prawe lub lewe, kolor Ral3000.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ wydajnos$¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy — dla hydrantu 25 — 1,0dm>/s. i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.— instalacja hydrantowa wraz z urzadzeniami wg projektu branzowego.
Miejsca projektowanych szafek hydrantowych powinny by¢ opatrzone znakiem Hydrant wewngtrz-

ny (numer referencyjny F002 w ISO 7010). Wymagania dotyczace znakowania hydrantéw wewngtrznych
sg okreslone w normach PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2.

Wyniki przeprowadzonych we wrze$niu 2019r pomiaréw wykazaly niedobor cisnienia i wydajnos$ci bada-
nych hydrantow. Projekt przewiduje podniesienie ci$nienia w instalacji wodnej za pomocg zestawu hydro-
forowego. Hydrofor podnosi ci$nienie w catej instalacji wodnej lub tylko w instalacji hydrantowej. Wybo-
ru wariantu mozna wykona¢ za pomoca zawordéw odcinajacych.
Zestaw hydroforowy dobrano na przeptyw pozarowy dla dwoch jednoczesnie dziatajacych hydrantow to
jest Q =2 dm?/s (7.2 m*/h)
Parametry zestawu hydroforowego:

e  wydajno$¢ Q=2x7.2m’h

e wysokos¢ podnoszenia H = 0.2MPa



Wyposazenie zestawu hydroforowego:
e pompa szt.2 (pracujaca i rezerwowa) o zmiennej predkosci obrotowej (ze zintegrowang
przetwornicg czgstotliwosci)
e przetwornik ci$nienia tloczenia
® manometr
e zbiornik membranowy

Hydrofor jest umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, ktore nalezy dostosowa¢ do jego
potrzeb. Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pozarowo do klasy odpornosci REI 60.

Zapotrzebowanie wody (przeptyw pozarowy) dla dwoch jednoczesnie dzialajacych hydrantoéw DN25 wy-
nosiQ=2x1.01/s=2.01/s (7.2 m’/h)

Dla powyzszego przeptywu istniejacy wodomierz DIEHL, dn32 o parametrach: ciggly strumien objetosci
Q; = 10 m*/h, maksymalny strumien objeto$ci Qs = 12.5 m*/h. Przeptyw na potrzeby bytowe wynosi 8.1
m3/h a na p.poz. 7.2 m3/h. Wodomierz jest odpowiedni.

4.12. Gasnice.
Na korytarzach budynku szkoty wystepuja gasnice o masie §rodka gasniczego 4kg do gaszenia pozarow
ABC, w ilo$ci oraz rozstawie zgodnym z przepisami. Dtugo$¢ dojscia do gasnicy nie przekroczy 30 m.

4.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — hydranty zewngtrzne.

Zgodnie z ustaleniami § Sust. 1 pkt. 1 przepisu [ 3 ] dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ zaopa-
trzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s z co najmniej dwoch hydrantow ze-
wnetrznych. Najblizszy podziemny hydrant zewnetrzny znajduje si¢ na jezdni w rejonie skrzyzowania
ulicy Beethovena i Noskowskiego w odlegtosci 75m od chronionego budynku szkoty. Drugi hydrant ze-
wnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 64m od chronionego budynku szkoly. Odleglo$¢ miedzy
hydrantami wynosi 17,2m. Istniejace hydranty zewnetrzny spetniaja wymagania obowiazujacych przepi-
sow w zakresie odlegltosci od chronionego budynku. Zapewnienie odpowiedniego cisnienia i wydajnosci
nalezy pod stronie gestora sieci wodociggowej tj. Saur Neptun w Gdansku.

4.14. Instalacja elektroenergetyczna / teletechniczna.

Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony na tablicy rozdzielczej oraz
na przy wyjsciu z budynku A oraz budynku B. Budynki s3 wyposazone w instalacje odgromowa. Uzyt-
kownik posiada aktualne pomiary instalacji odgromowej. W budynku A, B, C w ramach odrgbnego zlece-
nia nalezy zaprojektowac oraz wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.



