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1.3.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja wtasna istniejgcego obiektu.

Protokot konserwacji instalacji hydrantowej z 13 wrze$nia 2019r. wykonany przez
Atestpoz.

Obowiazujace normy i przepisy

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt:

e przebudowy instalacji zimnej wody

e przebudowy instalacji hydrantowej

e odwodnienia pom. hydroforni

e likwidacji umywalki w hydroforni

w budynku Szkoty Podstawowej nr 43 w Gdansku ul. Beethovena 20

Dane ogdélne

Budynek sktada si¢ z dwoch segmentdw, potaczonych tacznikiem w poziomie I pigtra.
Oba segmenty posiadaja piwnice¢ oraz trzy kondygnacje nadziemne. Segment A (z salg
gimnastyczng) jest tylko czgsciowo podpiwniczony.

W czg$ci niepodpiwniczonej oraz pomi¢dzy segmentami instalacje (w tym instalacja
wody) s3 prowadzone w podziemnym, przelazowym kanale instalacyjnym.

Budynek jest zasilany w wode przytaczem dn100 z sieci DN200 w ul. Beethovena. Na
zakonczeniu przylacza w studni wodomierzowej przy granicy dziatki jest
zamontowany wodomierz, dn32:

e ciggly strumien objetosci Q3 = 10 m*/h

e maksymalny strumien objetoéci Qs = 12.5 m*/h,
oraz zawory odcinajace dn 40.
Od studni wodomierzowej do budynku jest poprowadzona instalacja @50 z rur PE

Budynek nie posiada wyodrgbnionej instalacji hydrantowej. Z instalacji zimnej wody
na wszystkich kondygnacjach sg zasilane hydranty DN25.

Wyniki przeprowadzonych we wrzesniu 2019r pomiaréw wykazaty nastepujace
wartosci ci$nien statycznych oraz ci$nien dynamicznych przy dziatajagcym jednym lub
dwoch hydrantach.

kondygnacja ci$nienie statyczne MPa ci$nienie dynamiczne MPa
1 hydrant 2 hydranty

piwnica segm. A 0.32 0.19

parter segm. A 0.30 0.18

parter segm. B 0.30 0.18



I pietro segm.A 0.28 0.18 0.16

I pigtro segm.B 0.28 0.15
II pietro segm.A 0.26 0.17 0.14
II pigtro segm.B 0.24 0.10

Wydajnosci hydrantow w trakcie prob wynosity od 0.71 do 98 dm?/s.
Na zadnym hydrancie nie uzyskano wymaganego cisnienia 0.2 MPa i wymagane;j
wydajnosci 1.0 dm?/s

4. Instalacja zimnej wody

4.1 Bilans wody

Przeptyw obliczeniowy chwilowy wody wynosi zgodnie z PN-92/B-01706:

urzadzenie ilos¢ vnvgfr:\y;:ywny przeplyw
1 2 3 4

wC 32 0,13 4.16
umywalka 52 0,14 7.28
zlewozmywak 8 0,14 1.12
natrysk 5 0,30 1.50
pisuar 10 0,20 2.00
RAZEM - 16.06

q=0.682 Zqu** -0.14 = 0.682 x16.06"% - 0.14 =2.24 I/s (8.1 m*/h)

Przeptyw pozarowy dla 2 hydrantéw DN25 wynosi:
Qppor. =2 X 1.0=2.0 dm*/s (7.2 m*/h)

Istniejacy wodomierz, dn32 Altair:
e ciggly strumien objetosci Q3 = 10 m*/h
Przeplyw nominalny wodomierza Qs = 10 m’/h jest wiekszy od przeplywu na
potrzeby bytowe ( 8.1 m3/h) i p.poz. (7.2 m3/h).
Wodomierz uznaje si¢ za odpowiedni.

4.2 Przebudowa instalacji zimnej wody

W zwiazku z przebudowg instalacji hydrantowej przewiduje si¢ zmiany w instalacji
zimnej wody.

Glowny przewod zasilajacy zimnej wody DN5O wprowadza si¢ do pom. hydroforni.
W pomieszczeniu tym nastgpuje rozdziat instalacji na instalacje wody uzytkowej i
instalacje hydrantowa. Po rozdziale przewdd wody uzytkowej laczy si¢ z istniejaca
instalacjg zimnej wody. Na przewodzie wody uzytkowej nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej bezposredniego dzialania DN50
poprzedzony filtrem siatkowym DNS50.

Wyniki przeprowadzonych we wrzesniu 2019r pomiaréw wykazaty niedoboér cisnienia
1 wydajnosci badanych hydrantow.



W zwigzku z tym przewiduje si¢ podniesienie cisnienia w instalacji wodnej za pomoca
zestawu hydroforowego. Hydrofor podnosi ci$nienie w catej instalacji wodnej lub
tylko w instalacji hydrantowej. Wyboru wariantu mozna wykona¢ za pomoca
zaworow odcinajacych.
Zestaw hydroforowy dobiera si¢ na przeplyw pozarowy dla dwodch jednoczesnie
dziatajacych hydrantoéw to jest Q =2 dm?/s (7.2 m*/h)
Parametry zestawu hydroforowego:

e wydajnos¢ Q=2x7.2m*h

e wysoko$¢ podnoszenia H = 0.2MPa
Wyposazenie zestawu hydroforowego:

e pompa szt.2 (pracujgca i rezerwowa) o zmiennej predkosci obrotowej (ze

zintegrowang przetwornicg czestotliwosci)

e przetwornik ci$nienia tloczenia

e manometr

e zbiornik membranowy

Hydrofor jest umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, ktore nalezy
dostosowac do jego potrzeb.

Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pozarowo do klasy odpornosci REI 60. Zamontowaé
nowe drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

Drzwi do sasiadujacego pomieszczenia nalezy przestawi¢c w nowe miejsce. Dla
projektowanego otworu wykona¢ nadproze z belki stalowej dwuteownik 100.

Nalezy zlikwidowaé¢ umywalke. Nalezy umiesci¢ wpust podlogowy @50.

Istniejacg instalacj¢ zimnej wody nalezy podda¢ modernizacji, polegajacej na
demontazu hydrantdw na parterze i pigtrach oraz odcigciu fragmentéw instalacji
zasilajacych te hydranty.

Hydrant w piwnicy w segmencie A pozostaje. Nalezy odcig¢ od instalacji zimnej
wody pod stropem piwnicy przewod DN50 zasilajacy hydrant.

Hydrant na parterze w segmencie A nalezy zdemontowac. Nalezy odcia¢ od instalacji
zimnej wody przewod zasilajacy hydrant.

Hydrant na parterze w segmencie B nalezy zdemontowac. Nalezy odciag¢ od instalacji
zimnej wody pod stropem piwnicy oraz zdemontowal w obrgbie parteru pion
hydrantowy.

Hydrant na I pigtrze w segmencie A nalezy zdemontowac. Nalezy odcia¢ od instalacji
zimnej wody przewod zasilajacy hydrant.

Hydrant na I pigtrze w segmencie B nalezy zdemontowaé. Nalezy zdemontowaé w
obrebie I pietra pion hydrantowy.

Hydrant na II pigtrze w segmencie A nalezy zdemontowac. Nalezy odcia¢ od instalacji
zimnej wody przewod zasilajgcy hydrant.

Hydrant na II pigtrze w segmencie B nalezy zdemontowaé. Nalezy zdemontowaé w
obrebie II pigtra pion hydrantowy.

Wnegki w $cianach po zdemontowanych hydrantach zostang zamurowane cegla
ceramiczng pelng + tynk cem. — wap. Miejsca zamurowania pomalowa¢ farba w
kolorze istn. $cian.

Instalacj¢ zimnej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych.Przewody nalezy zaizolowac termicznie otulinami PE gr 20 mm

Instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.



5.

5.1

Instalacje wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”  Zeszyt nr 7 —  Centralnego  Os$rodka  Badawczo
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsg 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Instalacja hydrantowa
Opis instalacji hydrantowej

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji hydrantowej; w budynku Szkoty
Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 w Gdansku oraz do budynku sanitarno —
szatniowego, zabezpieczajacej potrzeby wody dla wewngtrznego gaszenia pozaru.
Istniejace hydranty wraz z odcinkami instalacji zasilajacej ulegaja likwidacji

(z wyjatkiem hydrantu w piwnicy w segm.A), zgodnie z zapisem w p.4,2 oraz
hydrantu w budynku sanitarno - szatniowym.

Nowa instalacja hydrantowa w odrdznieniu od istniejgcej stanowi instalacje odrebna
od instalacji wody uzytkowej. Zmianie ulega tez lokalizacja hydrantéw z wyjatkiem
hydrantu w piwnicy oraz na I 1 II pigtrze segm. A.

Z uwagi na niewystarczajgce wartosci ci$nienia i wydajnosci we wszystkich
hydrantach, jakie wykazaly pomiary przeprowadzone w 2019r wprowadza si¢ do
instalacji wody zimnej hydrofor, podwyzszajacy ci$nienie w instalacji hydrantowej
(alternatywnie tez w catej instalacji wodociggowej).

Zestaw hydroforowy jest opisany w p.4.2

Na kazdej z kondygnacji piwnicy, I i II pietra lokalizuje si¢ dwa hydranty, po jednym
w kazdym segmencie. Na parterze lokalizuje si¢ trzy hydranty, dwa w segmencie A
jeden w segmencie B.

Istniejgcy hydrant w piwnicy w segm. A pozostawia si¢ bez zmian. Pozostate hydranty
sg nowe, z wezami o dt 30m. Hydranty w segm. A na I i II pigtrze nalezy zamontowac
w lokalizacji jak istniejagce po powigkszeniu wngki, pozostale sa w nowych
lokalizacjach.

Hydranty znajduja si¢ na korytarzach.

Projektuje si¢ zastosowanie szafek hydrantowych wnekowych DN25, z wezem
potsztywnym. Dhugos¢ weza - 30 m. Szafka hydrantowa winna by¢ oznakowane
zgodnie z PN-N-01256-1:1992.

Wymiary szafki hydrantowej: szer. 90 cm., wys. 75 cm., glgbokos¢ 18 cm, $rednica
zwijadta 650 mm, kolor biaty. Zastosowa¢ szafki hydrantowe z miejsce na gasnice.
Szafki hydrantowe zostang umieszczona we wnekach $ciennych. Otwor na wneke
zostanie zabezpieczony belka nadproza 2xdwuteownik 100.

Instalacja hydrantowa jest zasilana z instalacji zimnej wody uzytkowej, jako odrebne
odgatezienie wyprowadzone z pom. hydroforu. Na instalacji nalezy zamontowac
zawOr zwrotny w wykonaniu antyskazeniowym klasy EA dn50. Za odgalt¢zieniem na
przewodzie wody uzytkowej nalezy zamontowac¢ samoczynny zawoér priorytetu dla
instalacji hydrantowej dn 50, zgodnie z opisem w p.4.2..

Instalacj¢ hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
zaciskowych.



Odcinki przewodéw prowadzone na wierzchu po S$cianie. W uzasadnionych
przypadkach, np. w sytuacji wystgpienia nieprzewidzianych kolizji, dopuszcza si¢ po
uprzednim pisemnym uzgodnieniu trasy oraz sposobu wykonania z inspektorem
nadzoru oraz jednostka projektowa, na lokalizacje odcinkdw przewodow czesciowo w
zabudowach lub w ptytkich bruzdach wykutych w $cianie. Rury nalezy zaizolowac
termicznie otulinami PE gr 20 mm. Ze wzgledu na zrdéznicowang konstrukcje
budynku, trase¢ oraz szczegdtowy sposdb prowadzenia rur nalezy na etapie realizacji
uzgodni¢ z jednostka projektowa oraz inspektorem nadzoru.

Instalacje nalezy poddac préobie szczelnos$ci na cisnienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.
Instalacje wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”  Zeszyt nr 7 —  Centralnego  Os$rodka  Badawczo
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Obliczenia
Zapotrzebowanie wody (przeptyw pozarowy) dla dwodch jednoczesnie dziatajacych
hydrantow DN25 wynosi Q =2x 1.0 I/s =2.0 I/s (7.2 m*/h)
Dla powyzszego przeptywu istniejacy wodomierz DIEHL, dn32 o parametrach: ciaggly
strumien objetosci Q3 = 10 m*/h, maksymalny strumien objetosci Qs = 12.5 m*/h,
uznaje si¢ za wystarczajacy.

Obliczenia strat ci$nienia na przylaczu i w instalacji dla
najniekorzystniej potozonego hydrantu — hydrant na II pigetrze w segmencie B (przy
pionie H4)

Odcinek $rednica dlugos¢ przeplyw jednostkowa strata cisn.

strata ciesn.
[mm] [m] [dm?/s] [daPa/m] [daPa]

1.przytacze do studni wodom. 100 20 2.0 1.2 24
2.inst. od studni do budynku . 50 110 2.0 70.0 7700
3.wodomierz . 32 2.0 1800
4.instalacja w budynku 50 110 2.0 17.0 1870
5.instalacja w budynku 40 2 2.0 66.0 132
S.instalacja w budynku 25 4 1.0 168.0 672
6.straty miejscowe 50 50 2.0 50.0 2500

Razem 14698

Laczna strata ci$nienia p = 14698 daPa = 0.147 MPa
Geometryczna roéznica wysokos$ci do najwyzszego hydrantu H=10 m = 0.1 MPa
Wymagana minimalna wartos$¢ cisnienia na zaworze hydrantowym p = 0.2 MPa

Wymagana warto$¢ cisnienia na przylaczu dla hydrantu najniekorzystniej potozonego
P=0.147+0.1 +0.2 = 0.447 MPa

Wyniki przeprowadzonych we wrzesniu 2019, pomiarow wykazaly, Ze ci$nienie
statyczne w instalacji wodociggowej w poziomie piwnicy wynosito ok.. 0.32 MPa
Niedobor ci$nienia w instalacji wynosi:

P=0.447-0.32=0.127 MPa



5.3

Projektuje si¢ hydrofor o wydajnosci 7.2 m®/h i wysokoéci podnoszenia 0.2 MPa
Instalacja zewnetrzna wody hydrantowe;j

Projektuje si¢ wykonanie zewnegtrznej instalacji wody hydrantowej pomigdzy
budynkiem szkoly a budynkiem sanitarno — szatniowym. Instalacja ta taczy
projektowang instalacje hydrantowa w szkole z istniejacym hydrantem DN25 w
budynku sanitarno — szatniowym. Hydrant ten nalezy odcig¢ od instalacji wody
uzytkowe;j.

Przewod nalezy wykonac z rur PE - PN10 ©40.

Zaglebienie przewodu — ok. 1,5 m pod powierzchnig terenu. Wejscie do budynku
wykona¢ w tulei ochronnej z uszczelnieniem gazoszczelnym.

Nad przewodem wody nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiong wkiadka metalowa. Tasm¢ nalezy prowadzi¢
30-40 cm nad rura

PE nalezy uktada¢ na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 20 cm..
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych" oraz
przedmiotowymi normami.

Instalacje poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1.0 MPa oraz ptlukaniu.

Pomieszczenie hydroforni

W poziomie piwnicy nalezy przeznaczy¢ istniejace pomieszczenie techniczne na
hydroforni¢. Pomieszczenie winno by¢ wydzielone pozarowo o odpornosci 60 min.
Zamontowac¢ nowe drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi do sasiadujacego
pomieszczenia nalezy przestawi¢ w nowe miejsce. Dla projektowanego otworu
wykona¢ nadproze z belki stalowej dwuteownik 100. Nalezy zlikwidowa¢ umywalke.

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ odwodnienie posadzki za pomoca wpustu
podlogowego ©@50. Wpust podlaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
zgodnie zrysnr 1

Przejscia przewoddéw przez Sciany hydroforni nalezy uszczelni¢ do wymaganej

odpornosci ogniowej EI 60

UWAGI:

Roboty budowlane i odtworzeniowe (wykucia, zamurowania, tynkowanie, malowanie,
roboty odtworzeniowe, obudowa instalacji ) zostang  wykonane zgodnie z
dodatkowym ( odrgbnym ) przedmiarem robdt budowlanych.

W przypadku wystgpienia na budowie nieprzewidzianych kolizji sposéb ich
rozwigzania nalezy ustali¢ z biurem projektowym.

Zestawienie urzadzen i materialow

1. Hydrant wewnetrzny wnekowy (podtynkowy) DN25, z wezem



whw

=

potsztywnym dt. 30m i1 pragdownicg. Skrzynka hydrantowa z miejscem

na gasnic¢. Wymiary szafki hydrantowej: szer. 75 cm., wys. 90 cm.,
glebokos¢ 18 cm, srednica zwijadta 650 mm, kolor biaty,

drzwi prawe - 3 szt.
Hydrant wewnetrzny wngkowy (podtynkowy) DN25, z wezem
pOtsztywnym dt. 30m i pradownicg. Skrzynka hydrantowa z miejscem

na gasnice. Wymiary szafki hydrantowej: szer. 75 cm., wys. 90 cm.,
glebokos¢ 18 cm, $rednica zwijadta 650 mm, kolor biaty,

drzwi lewe - 5szt.
Filtr siatkowy DN50, PN10, gwint. - 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA, DN50, gwint. - 1 szt.

Zawor priorytetu DN50 bezposredniego dziatania, ci$nienie

WejSclowe pmax 1.5MPa, - 1 szt.
Zawor odcinajacy DN50, PN10, gwint. - 7 szt.
Zawor odcinajacy DN32, PN10, gwint. - 7 szt.
Zestaw hydroforowy dwupompowy Q=2 x 7.2m*/h, H=2MPa - 1 szt.

Jerzy Hoppe



,»dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6

80 — 176 Gdansk

kom. 504-91-90-12

e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Szkota Podstawowa nr 43
Gdansk ul. Beethovena 20

Inwestor i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80 — 560 Gdansk, ul. Zaglowa 1

Projektant sporzadzajacy informacje:

Jerzy Hoppe
upr. bud. nr — 2470/Gd/86

Projekt:

instalacji hydrantowe;j

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r)

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

- Obowiazujgcych w tym zakresie norm i przepisow



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszq czescig dokumentacji oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- roboty przygotowawcze
- dostawa i transport materialow i urzadzen
- wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
- montaz pompy i instalacji odwodnienia posadzki
- wykonanie wykopow oraz utozenie przewodow wodociggowych z rur PE
- zasypanie i zaggszcezenie wykopow
- wykonanie préb ci$nieniowych instalacji woda,
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- istniejgce uzbrojenie podziemne
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- droga zewngtrzna
- infrastruktura podziemna w tym kable energetyczne
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- dostawa i transport materiatow i urzadzen
- cigcie rur stalowych przy pracach montazowych przy pomocy elektronarzegdzi
- roboty j.w. prowadzone na rusztowaniach na wys. do 3 m
- wykonywanie wykopoéw o gt. do 3 m o skarpach naturalnych i umocnionych oraz
uktadanie przewodoéw w wykopach
- zasypywanie i zagg¢szczanie wykopow
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- osoby zatrudnione przy omawianych pracach winny by¢ okresowo przeszkolone z
zakresu BHP stosownie do zakresu swoich zadan
- szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne w tym a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych - Roboty na
wysokosci. Roboty montazowe, Roboty spawalnicze b)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) -
Prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- budowa prawidlowych i zgodnych z przepisami BHP zabezpieczen koniecznych
przy pracach w wykopach t.j. balustrady, rusztowania, ktadki
- zabezpieczenic wykopow przed dostgpem o0sOb postronnych, zapewnienie i
zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego wokdt wykopow, wykonanie ktadek
- organizacja ruchu na w drogach dojazdowych w trakcie wykonywania przylaczy
wody i kanalizacji pod jezdniami
- oznakowanie terenu prowadzonych robot, informacja 1 ostrzezenia o0
wystepujacych zagrozeniach
- utrzymywanie biezgcego porzadku na placu budowy i zachowywanie ciaglej
przejezdnosci drogi wyjazdowej z placu budowy, ktora moze postuzy¢ jako droga
ewakuacji i trasa dojazdu pojazddéw ratunkowych;
- nie przewiduje si¢ robot w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia



konieczno$¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikow, ktorzy odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne
badania zdrowotne;

sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym przez uprawnione osoby;
wyposazenie pracownikoOw w niezbedny sprzet zabezpieczajacy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania;

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci uzywa¢ odpowiednich zabezpieczen (prace na
wysokosci wykonywaé z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem
szelek zabezpieczajacych)

konieczno$¢ posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznaczonym miejscu
prawidtowo wyposazonej apteczki oraz gasnicy ppoz.;

oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b postronnych

inz.. Jerzy Hoppe



