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TOM I – Projekt Wykonawczy

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  wykonawczy  branży  elektrycznej  dla

zadania "Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku, przy

ul. Beethovena 20".

1.2 Inwestor  

Zleceniodawcą inwestycji jest: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej

zadania "Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku, przy

ul. Beethovena 20".

Zakres tomu obejmuje:

1) budowę zasilania zestawu hydroforowego

2) oświetlenie hydroforni 

Budynek posiada rezerwę mocy - inwestycja nie wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej dla

istniejącego obiektu.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdańska, przy ul. Beethovena 20

1.5 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są:

• projekt branży sanitarnej

• normy i przepisy prawne w zakresie oświetlenia

• inwentaryzacja urządzeń elektrycznych

1.5 Projektowane rozwi ązania

1.5.1 Zasilanie zestawu hydroforowego

Z istniejącej rozdzielnicy RG zlokalizowanej na poziomie parteru należy wyprowadzić obwód

NHXH-J5x4mm do zasilenia zestawu hydroforowego (kabel układać w korycie 50x60 E90). Obwód

należy zasilić sprzed głównego wyłącznika pożarowego. Zadziałanie  głównego  wyłącznika
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pożarowego  powoduje  wyłączenia  wszystkich  obwodów  z  wyjątkiem  zasilania  zestawu

hydroforowego. Układ zasilania zgodnie z rys. 3.

1.5.2 Oświetlenie

Do  obwodów  oświetleniowych  należy  stosować  przewody  YDY  3x1,5mm,  wykorzystać

istniejący obwód oświetleniowy. Przewody układać w tynku.

Oświetlenie podstawowe 

Do oświetlenia podstawowego zastosować oprawy led nasufitowe (1515lm; 2xT8 Led 10W,

IP65, 4000°K, IK10) (36W; 3600lm). Zastosowane oprawy powinny zapewnić  minimalne średnie

natężenie  oświetlenia  Em=200lx  przy  zachowaniu  równomierności  0,4.  Zgodnie  z  obliczeniami

fotometrycznymi  ww.  wymienione  oprawy  spełniają  założone  wymagania  (Em.obl.=  220  lx,

Emim/Em=0.65). 

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie  awaryjne  zrealizowane  zostanie  przez  zastosowanie  oprawy  awaryjnej

świecącej  przez minimum 1 godzinę  po  zaniku  napięcia.  Oprawa powinna spełniać  wymagania

CNBOP. Dla oświetlenia przyjęto oprawę  led 2W, IP 65 (270lm). Zastosowana oprawa powinna

zapewnić minimalne średnie natężenie oświetlenia Em=5lx (równomierność Emax/Emin ≤ 40:1). 

Zgodnie  z  wykonanymi  obliczeniami  fotometrycznymi  zastosowana  oprawa  zapewnia  natężenie

oświetlenia w pomieszczeniu Em= 8,7lx  (równomierność Emax/Emin ≤ 40:1). 

1.5.3 Ochrona od porażeń
Jako  dodatkową  ochronę  przeciwporażeniową  zastosowano  samoczynne  wyłączenie

zasilania.  Ochrona  podstawowa  realizowana  będzie  przez  zastosowanie  izolowania  części

czynnych oraz  odpowiednio dobraną izolację.

1.5.4 Demontaż

W  pomieszczeniu  hydroforni  demontażowi  podlega  instalacja  oświetleniowa  (łącznik

oświetlenia, oprawa). 

1.6 Uwagi
W ramach odrębnego opracowania  należy wykonać  projekt  oświetlenia  awaryjnego dróg

ewakuacyjnych w całym obiekcie z uwzględnieniem doświetlenia hydrantów.
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2. Obliczenia
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3. Zestawienia materiałowe

Uwaga:
• przed zakupem materiałów należy przeprowadzić obmiar i weryfikację załączonych 

zestawień   

9

Lp Materiał Ilość

1 Przewód NHXH-J FE180/E90 5x4mm mb 20
2 Przewód YDYżo 3x1,5 mm mb 10
3 Oprawa n/t led (1515lm; 2xT8 Led 10W, IP65, 4000°K, IK10) szt 2
4 Oprawa awaryjna n/t led 2W, IP65 (270lm) kpl 1
5 Łącznik oświetlenia pojedynczy IP44 kpl 1
6 Koryto kablowe E90 50x60 mb 15

7 Rozłącznik bezp. 3-p 63A szt 1
8 Wkładka bezp. D02/gG 16A szt 3

Jednostka
miary



4. Część formalno-prawna
4.1 Uprawnienia zawodowe
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5. Oświadczenia  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umową oraz treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane  (Tekst  jednolity  na  podstawie:  Dz.   U.   z   2017   r.  poz.  1332,  1529),

oświadczam,  że  projekt  wykonawczy  branży  elektrycznej  dla   zadania  "Projekt

przebudowy  instalacji  hydrantowej  w  Szkole  Podstawowej  nr  43  w  Gdańsku,  przy  ul.

Beethovena 20" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inż. Waldemar Marcin Wesołowski
nr uprawnień: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inż. Bud.  nr POM/IE/5902/02

Gdynia, czerwiec 2020r.
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6. Rysunki

Rys. 1 Rzut piwnic. 
Rys. 2 Rzut parteru.
Rys. 3 Schemat zasilania
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TOM II - Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony  zdrowia
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1. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

Obiekt Budynek szkoły podstawowej nr 43

Adres Gdańsk ul. Beethovena 20

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska- ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót

• Instalacje elektryczne wewnętrzne(układanie przewodów 230V, montaż osprzętu 
elektrycznego)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
• Budynek szkoły

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

• Rozdzielnice elektryczne
• Przewody elektryczne

4. Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
budową sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

• Upadek z wysokości
• Porażenie prądem elektrycznym

5. Instruktaż pracowników
• Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach 

elektroenergetycznych powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,

• Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 
uprawnieniami D lub E, druga osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP

• Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników polegający na:
• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
• szczegółowym   poinformowaniu   pracowników   o   występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót 
• Przedstawieniu metod   postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub

zdrowia

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 
robotami:

• Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną
• Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
• Robót nie wykonywać po zmroku ani w  warunkach złej widoczności
• Prace wykonywać w stanie beznapięciowym

Przed  przyst ąpieniem  do  prac  zwi ązanych  z  realizacj ą  inwestycji,  kierownik  budowy
zobowi ązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra z z przedstawicielem Inwestora
w celu okre ślenia zagro żeń wyst ępuj ących podczas wykonywania robót.
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