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80 — 176 Gdansk
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e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Obiekt : Szkota Podstawowa nr 43
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Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaiska
ulZaglowa 11
80-560 Gdesk

Nazwa
opracowania :Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w SzkolePodstawowej nr 43
w Gdansku, przy ul. Beethovena 20.

Projekt wykonawczy

Brarza : elektryczna

Projektant : mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002
( w specjalnéci instalacyjne))

Opracowat: inz. Marcin Kordalski

Gdask, czerwiec 2020 r.
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TOM | — Projekt Wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla
zadania "Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdansku, przy

ul. Beethovena 20".

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej
zadania "Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdansku, przy
ul. Beethovena 20".

Zakres tomu obejmuje:

1) budowe zasilania zestawu hydroforowego
2) oswietlenie hydroforni
Budynek posiada rezerwe mocy - inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla

istniejgcego obiektu.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdanska, przy ul. Beethovena 20

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
* projekt branzy sanitarnej
* normy i przepisy prawne w zakresie oswietlenia

* inwentaryzacja urzgdzen elektrycznych

1.5 Projektowane rozwi gzania
1.5.1 Zasilanie zestawu hydroforowego

Z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej na poziomie parteru nalezy wyprowadzi¢ obwod
NHXH-J5x4mm do zasilenia zestawu hydroforowego (kabel uktada¢ w korycie 50x60 E90). Obwaod

nalezy zasili¢ sprzed gtbwnego wytacznika pozarowego. Zadziatanie gtéwnego wytgcznika



pozarowego powoduje wylgczenia wszystkich obwodéw 2z wyjgtkiem zasilania zestawu

hydroforowego. Uklad zasilania zgodnie z rys. 3.

1.5.2 Oswietlenie

Do obwodow oswietleniowych nalezy stosowac¢ przewody YDY 3x1,5mm, wykorzystacé
istniejgcy obwdd oswietleniowy. Przewody uktada¢ w tynku.

OSswietlenie podstawowe

Do oswietlenia podstawowego zastosowac¢ oprawy led nasufitowe (1515Im; 2xT8 Led 10W,
IP65, 4000°K, 1K10) (36W; 3600Im). Zastosowane oprawy powinny zapewni¢ minimalne Srednie
natezenie oswietlenia Em=200Ix przy zachowaniu réwnomiernosci 0,4. Zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi ww. wymienione oprawy speiniajg zatozone wymagania (Em.obl.= 220 Ix,
Emim/Em=0.65).

OSswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie przez zastosowanie oprawy awaryjnej
Swiecgcej przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia. Oprawa powinna spetniaC wymagania
CNBOP. Dla oswietlenia przyjeto oprawe led 2W, IP 65 (270lm). Zastosowana oprawa powinna
zapewni¢ minimalne srednie natezenie oswietlenia Em=5Ix (rownomierno$¢ Emax/Emin < 40:1).
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami fotometrycznymi zastosowana oprawa zapewnia natezenie

oswietlenia w pomieszczeniu Em= 8,7Ix (rbwnomierno$¢ Emax/Emin < 40:1).

1.5.3 Ochrona od porazen
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania. Ochrona podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci

czynnych oraz odpowiednio dobrang izolacje.

1.5.4 Demontaz

W pomieszczeniu hydroforni demontazowi podlega instalacja oswietleniowa (tfgcznik

osSwietlenia, oprawa).

1.6 Uwagi
W ramach odrebnego opracowania nalezy wykonac projekt oswietlenia awaryjnego drog

ewakuacyjnych w catym obiekcie z uwzglednieniem doswietlenia hydrantow.



2. Obliczenia

Gdarnisk, Beethovena 20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

16.09.2020

1_Hydrofornia / Wyniki szczegolowe

Catkowity strumien

Swietlny: A3 Im

Moc calkowita: 40.0 W

Wspotczynnik

konserwacii: 485

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%%] [cd/m?]

Vinszcryn 127 93 220 / /

pracy

Podioga 74 85 158 27 14

Sufit 18 85 104 70 23

Sciana 1 49 79 128 70 28

Sciana 2 67 79 146 70 33

Sciana 3 49 79 128 70 28

Sciana 4 67 77 145 70 32

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi odwietlenia

Eqin / E: 0.658 (1:2) Lewa &ciana 20 18

E.n/ Enay: 0-507 (1:2) Dolna sciana 18 18

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.83 W/im? = 2.65 W/m¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)

DiALux 4.13 by DIAL Gmb

H

A
Strona 6



Gdarnisk, Beethovena 20

DIALUX

16.09.2020

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

1_Hydrofornia / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

— T2.08m
150 180-—130—180 K 150
180
210
210
180 feis W ’—H’\ \——
240 240 210
240/,—— \&240/ \ >"D\/
270~ —_
210 270 ,2707210 I 240
. > 270 70
2{?0 27‘0 2_;:0 270 \
240 270 210 o 20
210 270 240 4 270
/ 270—270 270—27p~
— 240
240 240 ~ 240
_/_,24—0—210 210
210 T 29—
150 180 3 180 150
» ~180—180 1
: . 0.00
0.00 330m
Wartosci Lux, Skala 1: 24
Potozenie powierzchni w
pomieszezeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
B
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [1x] Er?1ir\. [1x] Emax [ix] Emin ! Em Emir'- ! Emax
220 145 285 0.658 0.507
Y
Strona 7

DiALux 4.13 by DIAL GmbH



Gdarnisk, Beethovena 20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUxX

16.08.2020

2_Hydrofornia - o$wietl. awar. / Scena $wietlna 1/ Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 2(m
Moc catkowita: 30w
Wspétczynnik
konserwacii: 485
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cdim?]
Piaszrcryzng 15 0.00 15 / /
pracy
Podloga 8.76 0.00 8.76 27 0.75
Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Sciana 1 5.51 0.00 5.51 70 1.23
Sciana 2 3.86 0.00 3.86 70 0.86
Sciana 3 5.51 0.00 5.51 70 1.23
Sciana 4 3.86 0.00 3.86 70 0.86
Rownomiernoéci na plaszczyznie pracy Scena odwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Emin/ Em: 0.234 (1:4) Zostanie obliczone tylko Swiatto bezpoérednie.
E__JE_.:0.099(1:10) Wspatdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.

min max” h
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.44 W/m? = 2.88 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)
Y

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Gdarnisk, Beethovena 20

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.09.2020

2_Hydrofornia - o§wietl. awar. / Scena $wietina 1/ Podtoga / Izolinie (E)

8" \ T2.08m
10
8
_\10
6 10 \
8 12
ST T 6
12 \ 10 8
10 / 12
12 \
8 | 12 10
6 10 % /
\ 12 / 8 6
12
\ 12/ 0
8 10 T /
: \ 10 8
\ 10— / 6
o 70,00
0.00 330m
Wartosci Lux, Skala 1: 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [1x] E:'--1in [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
8.76 4.25 13 0.485 0.320
Y
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



3. Zestawienia materialowe

Lp Materiat Jedn_ostka llos¢
miary

1 |Przew6d NHXH-J FE180/E90 5x4mm mb 20
2 |Przewdd YDYzo 3x1,5 mm mb 10
3 |Oprawa n/tled (1515Im; 2xT8 Led 10W, IP65, 4000°K, IK10) szt

4 |Oprawa awaryjna n/tled 2W, IP65 (270Im) kpl 1

5 |kgcznik oSwietlenia pojedynczy IP44 kpl 1

6 |Koryto kablowe E90 50x60 mb 15
7 |Roztgcznik bezp. 3-p 63A szt 1

8 |Wktadka bezp. D02/gG 16A szt

Uwaga:

* przed zakupem materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ obmiar i weryfikacje zalgczonych
zestawien



4. Czes¢ formalno-prawna
4.1 Uprawnienia zawodowe

RR-AB-I1.7132/02 : Gdasisk, dnia 2002 - 07 . 48
“x Iy & ".
DECYZJANR __75/Gd/2002 a

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 1i2§ art, 140 i
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 106 ;:é,lililgtéij 2356?1:?22 Eﬂ
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach -zawclrdop r.h
architektdw, inZynierdw budownietwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 3 poz. 42 2 2002 :?r w
Twiazku z ait. 62 ustawy 2 dniz 15 Jutege 2002 r. o zmisnis u.{#awy o samarza;d;ch
zawodowych architekidw, ingynierbw budownictwa oraz urhanistdw Dz, U, Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)1 § 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj iBudﬂmlﬂl‘#&dz dnia
Zlig gg_rur:;nia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictvie (Dz. U.Nr 8, poz. 32 = '
i1,

nadaje :

Panu: ‘Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur, w dniu 07 marca 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci § urzqdzed
elektrycznych oraz elekiroenergetycznych : R

w zakresie: projektowaniai kierm'.'uniq'mbntﬁmi budowlanymi bez ograniczen.

e .
sl whiEvony

Ul WOLE
-iMii J';’Im ez Mormeat

Direlyurd Tindaleta
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® POLSKA

\“\ 1 2 B A

INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-NQC-GPU-TMI *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

11



5. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. =z 2017 r. poz. 1332, 1529),
osSwiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elekirycznej dla  zadania "Projekt
przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdansku, przy ul.
Beethovena 20" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Gdynia, czerwiec 2020r.

12



6. Rysunki

Rys. 1 Rzut piwnic.
Rys. 2 Rzut parteru.
Rys. 3 Schemat zasilania

13



Legenda:
1 - istn. rozdzielnica RL+RG
PwP@ - istn. przeciwpozarowy wyl. prqdu
—#~ — wypust 400V (NHXH—J FE180/E90 5x4mm)
== — oprawa ry/t led (1515 278 Led 10W, PGS, 4000K, IK10)
&~ lqemik oswietlenia IP44

& - oprawa awaryjna n/t led 2W, IP 65 (270lm), CNBOP
Uwaga:

— instalacje oswietleniowq zasili¢ z istn. obwodu
(istn. oswietlenie zdemontowac)

RL+RG

==

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole

TEMAT: Podstawowej nr 43 w Gdansku, przy ul. Beethovena 20.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: |80-171 Gdatisk, ul. Bethovena 20, dziatka nr 65/2; obr. 065
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: Rzut parteru. 1:100
mgr inz. Waldemar Wesotowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nr rys.
(specjalnos¢ instalacyjna) 1
.. . . Data:
OPRACOWATL.: . .
inz. Marcin Kordalski 6.2020r.




Legenda:
T - istn. rozdzielnica RL+RG
Pwp@ - istn. przeciwpozarowy wyl. prqdu

—#~ = wypust 400V (NHXH—J FE180/E90 5x4mm)
~ cprawa n/t led (1515 28 Led 10W, IPSG, 4000K, IK10)

& — lgemik oswietlenia IP44

© - oprawa awaryjna n/t led 2W, IP 65 (270lm), CNBOP

r T
| |
| |
| |

istn. 'pray

DN5G sta

L ol /. O

L1

st zawér DNSO

“~istn. instalcja wody

| Istn. zawor
wody zimnej I

d stropet
pod “““.g’tn'i]éjQC)’ hydrant ||

DN25 il
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trasa prowudzeni\&* |
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|
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f— i
/
- = A 0/9 [POM. TECHNICZNE]
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Lo ]
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o 1,83
=]
KANAL
TECHNICZNY
"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole
TEMAT: Podstawowej nr 43 w Gdatisku, przy ul. Beethovena 20.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdanisk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: [80-171 Gdarisk, ul. Bethovena 20, dziatka nr 65/2; obr. 065
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: | Rzut piwnic. 1:100
mgr inz. Waldemar Wesolowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrrys.
(specjalnos¢ instalacyjna) 2
OPRACOWAL.: | inz. Marcin Kordalski Data:
' 6.2020r.




fragment istn. RL+RG

3F
kWh
P.POZ
(@]
Ii.s:twa
porniarowa
kier. RG
PRZEKL. DPX 125A
PRADOWE
l/ - R-3p
% e0A/e6 002/g6
3x16A
Il
= NHXH-J
FE180/£90
zasilanie Sxdmm
zestaw
hydroforowy
"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole
TEMAT: Podstawowej nr 43 w Gdatisku, przy ul. Beethovena 20.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: [80-171 Gdaisk, ul. Bethovena 20, dziatka nr 65/2; obr. 065
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: Schemat zasilania. i
mgr inz. Waldemar Wesotowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nr rys.
(specjalnos¢ instalacyjna) 3
o . . Data:
OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski 6.2020r.




TOM Il - Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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1. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Budynek szkoty podstawowej nr 43
Adres Gdansk ul. Beethovena 20
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska- ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
» Instalacje elektryczne wewnetrzne(ukfadanie przewoddéw 230V, montaz osprzetu
elektrycznego)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* Budynek szkoty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

* Rozdzielnice elektryczne

* Przewody elektryczne

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowsa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

+ Upadek z wysokosci

« Porazenie prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow
«  Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
« Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
+ Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajacy na:
+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
+ szczegdtowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

« Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

« Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

+ Robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

« Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z realizacj g inwestycji, kierownik budowy

zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra  z z przedstawicielem Inwestora
w celu okre $lenia zagro zen wyst epuj gacych podczas wykonywania robot.
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