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Proj. hydrant wewnetrzny DN25,
wnekowy, z wezem tloczonym
polsztywnym @ 25mm, dlugosci
30mb, wymiary szafki hydrantowej:
wys./szer./gh. 90/75/18cm, wym.
wneki 92/77/19, drzwi prawe, kolor
biaty. Montaz na wys. 135cm od
poziomu podlogi do zaworu
hydrantu.
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Proj. hydrant wewnetrzny DN25,
wnekowy, z wezem tloczonym
polsztywnym @ 25mm, dlugosci
30mb, wymiary szafki hydrantowej:
wys./szer./gh. 90/75/18cm, wym.
wneki 92/77/19, drzwi lewe, kolor
bialy. Montaz na wys. 135cm od
poziomu podlogi do zaworu

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt przebudowy instalacji hydrantowej w Szkole

TEMAT: Podstawowej nr 43 w Gdansku, przy ul. Beethovena 20.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11

80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-171 Gdassk, ul. Bethovena 20, dziatka nr 65/2; obt. 065

BRANZA: SANITARNA
RYSUNEK: RZUT PIETRA II
mgr inz. Jerzy Hoppe Nr rys.
OPRACOWAL.: upr. proj. nr 2470/Gd/86 S/5
(w specjalnosci instalacyjnej) Data:
mgr inz. Piotr Keblowicz 06.2020r.
SPRAWDZAJACY:| upr. proj. nr 134/Gd/2002 Skala:
('w specjalnosci instalacyjnej) 1:100
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