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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja hydrantowa wewnetrzna 1 37
1.1|Roboty budowlane towarzyszace 1 5
1.2|Roboty demontazowe 6 10
1.3|Roboty instalacyjne 11 37
2|Instalacja hydrantowa zewnetrzna 38 64
3|Instalacja wod-kan w pomieszczeniu hydroforu 65 73
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Instalacja hydrantowa wewn etrzna
1.1 Roboty budowlane towarzysz ace
1/KNR 7-28 |.SST Przebicie otwor6éw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.1.|0203-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 7-28 |I.SST Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
1
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
3|/KNR 7-28 |I.SST Przebicie otworéw w stropach zelbetowych dla przewodoéw instalacyj- otw.
d.1.|0207-13 nych o ér.do 50 mm.
1
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR-W 4- |I.SST Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1.|01 0341-01 wie cementowo-wapiennej
1
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 4-01 |I.SST Usuniecie z budynku gruzu. m3
d.1.|0106-04
1
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty demonta zowe
6/KNR-W 4- |.SST Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.1.|02 0139-05
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7\KNR-W 4- |I.SST Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.1.|02 0139-07
2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR-W 4- |I.SST Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.|02 0139-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR-W 4- |I.SST Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-50 mm. m
d.1.|02 0120-03 Demontaz pionéw oraz fragmentéw instalacji wodociggowej zasilajacej
2|analogia hydranty.
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
10|KNR-W 4- |.SST Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 25-50 mm msc.
d.1.|02 0110-06 Potaczenie instalacji wodociggowej w miejscach odcigcia przytaczy do
2|analogia hydrantéw.
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
5.0 m 5.00
5 msc. 5.00
RAZEM 5.00
1.3 Roboty instalacyjne
11/KNR-W 4- |I.SST Wstawienie trojnika o $r. 50 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego. szt.
d.1.|02 0108-06 Wigczenie do istniejacej instalaciji.
3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2- |I.SST Zawor priorytetu/ pierwszenstwa instalacji hydrantowej DN50 bezposred- |szt.
d.1.|15 0130-06 niego dziatania, cisnienie wejsciowe pmax 1.5MPa
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |I.SST Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.|15 0130-04 nalnej 32 mm
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
14/ KNR-W 2- |.SST Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1.|15 0130-06 nalnej 50 mm
3
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7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR-W 2- |I.SST Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA, DN50, gwintowany szt.
d.1.|15 0130-06
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|/KNR 0-35 |I.SST Filtr siatkowy DN50, PN10, gwintowany szt.
d.1.|0216-14
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-07 |I.SST Zestaw hydroforowy na przeptyw pozarowy dla dwéch jednoczes$nie dzia- |kpl.
d.1./0101-03 tajacych hydrantéw, Q = 2 dm3/s (7.2 m3/h)
3|analogia Parametry zestawu hydroforowego:
- wydajnos¢ Q =2 x 7.2 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 0.2MPa
Wyposazenie zestawu hydroforowego:
- pompa szt.2 (pracujaca i rezerwowa) o zmiennej predkosci obrotowej
(ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci)
- przetwornik ci$nienia ttoczenia
- manometr
- zbiornik membranowy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2- |I.SST Tuleja ochronna w przejsciach instalacyjnych przez Sciany i stropy. szt
d.1.|19 0306-03
3
11+8 szt 19.00
RAZEM 19.00
19/KNR 2-15/G|I.SST Wykonanie systemowych przej$¢ p.poz. dla rurociggéw niepalnych o $r. |szt.
d.1.|0317-01 zewn. 50 mm- $ciany pomieszczenia hydroforu.
3|analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR 2-15/G [I.SST Przejscie gazoszczelne przez Sciane zewnetrzng budynku. szt.
d.1./0317-01
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- [I.SST Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.|15 0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
22|KNR-W 2- [I.SST Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.|15 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
23|KNR-W 2- [I.SST Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.1.|15 0106-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
24|KNR-W 2- [I.SST Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.|15 0106-06 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
136.0 m 136.00
RAZEM 136.00
25|KNR-W 2- [I.SST Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w szafce - tylko |szt.
d.1.|15 0138-03 montaz (dostawa z szafkg hydrantowa)
3
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR-W 2- [I.SST Szafka hydrantowa - hydrant wewnetrzny wnekowy (podtynkowy) szt.
d.1.|15 0142-02 DN25, z wezem potsztywnym db. 30m i pradownica. Wymiary szafki hy-
3 drantowej: szer. 75 cm., wys. 90 cm., gtebokosé 18 cm, $rednica zwijad-
ta 650 mm, kolor biaty
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 2- [I.SST Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|15 0430-03
3
10 szt. 10.00

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN




IS przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 10.00
28|KNR-W 2- |I.SST Dwuztaczki o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|15 0430-06
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR-W 2- [I.SST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach stalowych do hydrantéw |szt.
d.1.|15 0115-03 itp. 0 potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
3
8+1+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
30/KNR-W 2- |I.SST Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach |szt.
d.1.|15 0118-06 stalowych o $r. nominalnej 50 mm
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR-W 2- |I.SST Ptukanie instalacji hydrantowej m
d.1.|15 0128-02
3
25+32+11+136 m 204.00
RAZEM 204.00
32|KNR-W 2- [I.SST Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budyn- m
d.1.|15 0126-04 kach (rurociag o $r. do 65 mm)
3
204.0 m 204.00
RAZEM 204.00
33/KNR-W 2- |I.SST Préba wydajnosciowo-cisnieniowa skutecznosci dziatania hydrantu. kpl.
d.1.|15 0126-04
3|analogia
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
34|KNZ-15 27- |I.SST Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 25 mm, gr. izolacji |m
d.1.|01 20 mm
3|analogia
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
35/KNZ-15 28- |I.SST Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 32 mm, gr. izolacji |m
d.1.|01 20 mm
3|analogia
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
36/KNZ-15 29- |I.SST Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 40 mm, gr. izolacji |m
d.1.|01 20 mm
3|analogia
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
37|/KNZ-15 30- |I.SST Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociaggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji |m
d.1.|01 20 mm
3|analogia
136.0 m 136.00
RAZEM 136.00
2 Instalacja hydrantowa zewn etrzna
38/KNR 2-01 |lIl.SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03
69.3/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
39/KNR 2-31 |lIl.SST |Rozebranie istniejacej nawierzchni utwardzonej. m2
d.2|0807-03
analogia
1.5*3.5 m?2 5.25
RAZEM 5.25
40|KNR 2-01 |lIIl.SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
69.3*1.0*1.6*0.9 m3 99.79
RAZEM 99.79
41|KNR 2-01 |lIIl.SST |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2|0317-05 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gte-
bokos$¢ do 3 m
69.3*1.0*1.6*0.1 m3 11.09
RAZEM 11.09
42|KNR 2-25 |lIl.SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
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43|KNR 2-25 |IIl.SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
44|KNR 2-31 |lIll.SST |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza. m?2
d.2|0103-02
69.3*1.0 m?2 69.30
RAZEM 69.30
45/KNR 2-01 |lll.SST |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi m?2
d.2|0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
69.3*1.6*2 m?2 221.76
RAZEM 221.76
46 KNR-W 2- |lIl.SST |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddéw energetycznych i telekomunika-
cyjnych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR-W 2- |lIl.SST |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2- |lIl.SST |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.2|18 0903-01 mentu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych rurociagéw
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR-W 2- |lll.SST |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2|18 0903-06 elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
50/KNR 2-02 |lI.SST |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
69.3*1.0*0.20 m3 13.86
RAZEM 13.86
51|KNR-W 2- |II.SST |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l|m3
d.2|01 0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
13.86 m3 13.86
RAZEM 13.86
52|KNR-W 2- |II.SST |Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-01 PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
69.3 m 69.30
RAZEM 69.30
53|KNR-W 2- [lI.SST |Rura ochronna z PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm m
d.2|18 0109-03
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
54/KNR-W 2- |lI.SST |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2|18 0708-01 Oom
analogia
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2- [lI.SST |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych. 200m
d.2|18 0704-01 -1
analogia prob.
0.5 200m 0.50
-1
préb.
RAZEM 0.50
56/KNR-W 2- |lIl.SST |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.2|19 0102-01 sztucznego
69.3 m 69.30
RAZEM 69.30
57/KNR 2-28 |lIl.SST |Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
69.3*1.0*0.20 m3 13.86
RAZEM 13.86
58/ KNR-W 2- |lIl.SST |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.2|01 0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
13.86 m3 13.86
RAZEM 13.86
59|KNR 2-01 |lIl.SST |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
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69.3*1.0*1.6-13.86-13.86 m3 83.16
RAZEM 83.16
60|KNR-W 2- |II.SST |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|01 0228-03
83.16 m3 83.16
RAZEM 83.16
61/KNR 2-31 |lI.SST |Odbudowa nawierzchni utwardzonej po wykonaniu wodociggu. m?2
d.2|0511-02
analogia
1.5*3.5 m?2 5.25
RAZEM 5.25
62|KNR-W 4- |II.SST |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2|01 0109-02 kat.111)
13.86 m3 13.86
RAZEM 13.86
63|KNR-W 4- |lI.SST |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|01 0109-04 Przyjeto naklady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
13.86 m3 13.86
RAZEM 13.86
64 IILSST | Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skftadowisku odpadow. m3
d.2|analiza in-
dywidualna
13.86 m3 13.86
RAZEM 13.86
3 Instalacja wod-kan w pomieszczeniu hydroforu
65/KNR 7-28 |II.SST Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- |otw.
d.3/0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
66/KNR 4-01 |I.SST  |Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3/0339-03 cementowo-wapiennej
1 m 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 4- [I.SST |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.3|02 0211-06 gumowymi.
Wiaczenie do istniejacego pionu ks.
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 2- |II.SST Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkacho |m
d.3|15 0208-01 potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2- |II.SST Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o §r. 50 mm o pota-  |pode;j.
d.3|15 0211-01 czeniach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2- [I.SST |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3|15 0218-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR-W 4- |II.SST Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i |kpl.
d.3|02 0234-06 odptywowych - umywalka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 4- |II.SST Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3|02 0232-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 4- |II.SST Demontaz baterii umywalkowej. szt.
d.3|02 0141-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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