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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji hydrantowej i wodociggowej w Szkole Podstawowe;
nr 43 w Gdansku przy ul. Beethovena 20
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej
W zakres robét wchodza:
-utozenie rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych pod stropem, w
kanale instalacyjnym i w bruzdach
-podtgczenie do armatury czerpalnej i hydrantéw
-montaz i podigczenie zestawu hydroforowego
-proby szczelnosci instalaciji wodociggowej
-ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych
-usuniecie ewentualnych usterek
1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej



lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowg).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

2.1.1. Rury stalowe ocynkowane cienkoscienne o potgczeniach
zaciskanych dn50, dn40, dn32, dn25

2.1.2. Rury stalowe ocynkowane, gwintowane dn50,

2.1.3. Zestaw hydroforowy,

2.1.4. Hydranty wnekowe DN25, z wezem potsztywnym, dtugos¢ weza -
30 m.

2.1.5. Armatura odcinajgca, zwrotna, zawor priorytetu dla instalacji
hydrantowej, filtr siatkowy

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakoéci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi byc
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0
m. Armature nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.



3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
- pity elektryczne do ciecia rur
- gwintownica do rur
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie

4.0. Transport
Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe;.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robaot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robaot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
- wytyczenie trasy przewoddw na stropie i Scianach budynku
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do hydrantow
- wykucie otworow dla pionéw wodociggowych

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych,

gwintowanych. Instalacje Wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych o potgczenich zaciskowych. Przejscia
przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy
uzyciu fgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur :
Dn25doDN50-2,0m
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy,
ci$nienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5°C do +55°C.
Potfgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg ($ciane)
- cO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot

6.1. Instalacja wodociggowa
- sprawdzenie jakosci urzgdzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej
Instalacje wodociggowag nalezy poddac badaniom na szczelnos¢ na
ci$nienie 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie
stwierdzono przeciekdw i roszenia na potgczeniach. Po przeprowadzeniu
badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czystg wodg
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku
moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej
proby wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji
wodociggowej nalezy spisac protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7.0. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i
pomiarow skuteczno$ci dziatania instalacji wodociggowej z przytgczami do
budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
8.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water
systems.
PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.
Wymagania.
PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i



badania przy odbiorze.

PN-B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.00:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.02:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Prbba szczelnosci.
PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne

ogolne.

PN-M- Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

82054.03:1982

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak



bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 43
w Gdansku przy ul. Beethovena 20

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.
W zakres robét wchodza:

-Wykonanie odwodnienia posadzki hydroforni — wpust podtogowy
DN50

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
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odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowg).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentac;ji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizaciji
2.1.1. Rury i ksztattki z rur PVC Dn 50 mm
2.1.2. wpust podtogowy DN50

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizaciji
- roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
- pitki elektryczne tarczowe
- ubijaki mechaniczne

4.0. Transport
Przewiduje sie przew6z urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5.0. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od wpustu

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byc
wykonane za pomocg trojnikdw o kgcie nie wiekszym niz 45.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja kanalizaciji
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
- sprawdzenie spadkow przewodow
- prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

7.0. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznos$ci
dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynku.
Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.
Katalog zaworéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych.

8.2. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i
badania.

PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC.

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
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importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikaciji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji wodociggowej w Szkole
Podstawowej nr 43 w Gdansku przy ul. Beethovena 20

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i wykonaniu robét zwigzanych z budowag
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Postanowienia wchodzgce w skfad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotyczgce robot montazowych przy budowie zewnetrznej instalacii
wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zawierajgcg opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami.

1.5. Wymagania ogéline.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej nalezy,
zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,



b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odréznieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mniemajgcych
istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedgcej zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra SWiA z dn.
31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z zharmonizowang normag
europejskg do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra SWiIA z dn. 05.08.1998r. wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy obowigzany
jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywacé certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i odwiadczenie oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw innych producentéw pod
warunkiem, ze materiaty te bedg spetniac wymagania okreslonych normi
przepisow podanych w STI-01.08.04 pkt. 2.2.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatéw niz

zastosowane w Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach

Technicznych, Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia i.t.p.) potwierdzajgce spetnienie w/w wymagan.
2.2. Materialy do budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej:

« rury polietylenowe PEHD 100 @40 PN 10
o ksztattki polietylenowe @ 40

3.0. SPRZET

Roboty zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej bedg
wykonywane recznie oraz przy pomocy n/w narzedzi i urzadzen:

e koparka o poj. tyzki -0,25 - 0,60 m3,
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spycharka gasienicowa lub kotowa 40 kW (55 KM)
zageszczarka wibracyjna spalinowa

zuraw samochodowy

zuraw samojezdny kotowy

wycigg do urobku z napedem elektrycznym

zespot pragdotwérezy przewozny 10,0 kVA
zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy do 140 mm

4.0. TRANSPORT.

Zatadunek i roztadunek materiatbw Wykonawca bedzie wykonywat z
zachowaniem srodkow ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniom
materiatow.

Do robo6t zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej beda
stosowane n/w srodki transportu

ciggnik siodtowy z naczepg 16 t,

ciggnik kotowy do 50 KM

samochod dostawczy 0,9 t,

samochod skrzyniowy

samochod samowytadowczy do 5 t,
przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t
przyczepa dtuzycowa do samochodu

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz graficzny harmonogram robot
okreslajgcy wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowg sieci wodociggowe;j.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanych rurociggéw i obiektdw na sieci (zasuwy, hydranty) musi
wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaty
i widoczny, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zostaé¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite
przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby
byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robot ziemnych.
tancuch znakow powinien by¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.
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5.1.2. Wykopy.

Wykopy dla rurociggdéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do
gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej
wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rurociggu. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas
montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace sie lub rownolegte do wykopu powinny zostac¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposob
gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna by¢
instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

5.1.3. Uktadanie przewodéw.

Rurociggi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z
ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i
na ¥ obwodu), bez powodowania narazenia na korozje. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczac +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu.

Po usunieciu warstwy zabezpieczajgcej nalezy wykona¢ podsypke zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
5.1.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb
zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia rurociggu. Grubos¢
warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480.
Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu
przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegélnym zwracaniem uwagi na
wykopy pod miejscami potgczen rurociggow. Najwazniejsze jest zageszczanie
i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno by¢
wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociggu, zgodnie z PN-
86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢é wykonywane z
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji
Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.
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5.1.5. Roboty montazowe.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig
uktadania przewodow podang w Dokumentaciji Projektowej. Dla zapewnienia
wtasciwego utozenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez
punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggngc
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
tatami celowniczymi.

Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w
odniesieniu do statych reperow roboczych umieszczonych poza wykopem
oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkow wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania.

Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdélnym zwracaniem uwagi na
kotnierze i bose konce rur.

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw,
lub recznie. Zabrania sie rzucana rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co
najmniej na %2 obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania potgczen rur nalezy przygotowac odpowiednie zagtebienia.
Wymiary takich zagtebien bedg dostosowane do srednicy i rodzaju potgczenia.

Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie
moze przekraczac¢ +/- 2 cm. R6znice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a
wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac +/- 2 cm
w kazdym punkcie rurociggu.

5.1.6. Montaz rurociagow.

Rurociggi PE powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia

w zakresie od 0 °C do +30 °C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ tego
materiatu

w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze
nie nizszej niz +5 °C.
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Rury polietylenowe powinny byc tgczone przez zgrzewanie doczotowe
5.1.7. Badanie szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Rurociggi wodociggowe po wykonaniu muszg by¢ poddane probie
cisnieniowej.

Wysokos¢ cisnienia probnego przyjg¢ p= 1,0 MPa w ciggu 1h.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przestrzegac¢
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w odnosnych
rozporzgdzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i
przedstawienia go do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

7.0. KONTROLA JAKOSCI.

7.1. Zasady ogoélne.

Kontrola jakosci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
oraz ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy

z projektem. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

g) odlegto$¢ od budowy sgsiadujgcej,
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h) zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) zamontowang armature,

0) wykonanie blokéw oporowych,

p) wykonanie przejscia przytgcza wodociggowego w rurze ochronnej

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,
przy spetnieniu wymagan wtasciwego rozporzgdzenia.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w

projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i
opadowych.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc i
szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna
jest komunikacja.

Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki i armatura, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na

ptaskim, rwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociggi okresla Dokumentacja
Projektowa.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrbwnanym
podtozu wykopu i zainwentaryzowany przez geodete.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co
najmniej na 2 swojego obwodu.

Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych
w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonanie montazu armatury zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze

odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien
by¢ potwierdzony przez geologa.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje badan przy odbiorze.
8.1.1. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjg geodezyjna.

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Szczelnos¢ przewodow wodociggowych, powinna zapewni¢ utrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby
hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 0,90MPa (9 baréw). Wyniki badan, powinny byé wpisane do
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dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur, ksztattek i armatury jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest tez dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.1.2. Odbiér techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

-zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu montazu armatury,
-zbadaniu protokotéw préb szczelnosci przytgcza wodociggowego,
-zbadaniu protokotéw ptukania i dezynfekcji rurociggu,
-zbadaniu protokétu wydanego przez Sanepid
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy
PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych -

Wymagania i metody badan

PN - EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw
sztucznych do przesytania eody. Polietylen (PE)

DIN 16892/93 Rury i ksztattki systemu DAR- PEX
PN - EN253 Rury ostonowe z PE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i
elementy wyposazenia - Terminologia
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PN-92/B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe -
Wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Warunki techniczne wykonania
9.2. Inne

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.,, poz.
2016)z pbzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie okreslenia warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
200r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86
poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202/04
poz. 2072)

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnie 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649,
Nr 8/02 poz. 71)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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12.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)

13. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. 5/00 poz. 53)

14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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