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]
IZBA ARCHITEKTOW

BZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0664 Gdarisk, dnia 18 grudnia 2013 1.
" DECYZJA nr 565/POOKK/2013

Na podstawie arf. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409), art, 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow {tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
urodzony w dniu 30.05.1984 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwetanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Ckregowe] Izby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Calenek

Komisji A\' Komisji1 Komisji Komisji ) Komisjj Komisji
" I 0 g
-7 . 44 {0

wr ks ¥ & ek
Elzbieta muald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weclorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz |

Otrzymuig:

1. Strona (wnioskodawca): Jarostaw Krzysztof Folwarski, 80-283 Gdansk, Krolewskie Wzgérze 2617

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Clowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 038 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: p jarp.pl  Hipiwww.p iarp.pl
Regon: (17466395 -00028 Konte: PKO BP SAIIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 G015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 565/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1290.

Cztonek czynny od: 19-02-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-1290-72Y3-4DD7-6ACA-985B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane(Dz.U.2017.1332t,j. z pozn. zm.) oswiadczam, zZe niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogoélne

TEMAT Rozbudowa sitowni na Placu Sasiedzkim

ZAMAWIAJACY/ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska

ADRES INWESTYCJI Dziatka nr ew.: 367/32, obreb 34

FAZA OPRACOWANIA Projekt na zgtoszenie

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS

Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

DATA Gdansk,01.2021
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1.1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy

- mapa do celéw projektowych

-obowigzujace normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbudowy istniejacej sitowni w Gdansku Brzeznie na Placu

Sasiedzkim.

1.1.4 Lokalizacja
Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ulicy Gdanskiej , na dziatce nr ew.: 367/32, obreb 34
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1.1.5 Stan istniejacy

Inwestycja znajduje sie w Gdansku Brzeznie przy ulicy Gdanskiej w sgsiedztwie Parku Sgsiedzkiego .

Najblizszy teren inwestycji jest zagospodarowany przez plac zabaw.

Na terenie inwestycji znajduje sie skupisko krzewow kolidujgce z inwestycja
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Teren objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 0303,
rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawta Il do toréw kolejowych z Gdanska do Nowego Portu w
miescie Gdansku

1.1.6 Stan projektowany

Zagospodarowano teren poprzez wprowadzenie sitowni typu StreetWorkout ktdra pofaczy sie
sportowo z terenem urzadzen do ¢wiczen.
Wybrany teren jest lubianym miejscem spotkan mieszkafncow pobliskich osiedli.

Projekt uwzglednia :
- wymiane istniejacej tablicy regulaminowej
-umiejscowienie sitowni streetworkout
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-wykonanie nawierzchni bezpiecznej 131 m2

-wykonanie nowego obrzeza betonowego 40m z naktadka gumowa
-usuniecie istniejgcego obrzeza betonowego — dt. 8,5m

-wykonanie nowych naktadek gumowych na istniejgce obrzeze — dt- 18,43m
-przesadzenie istniejacych krzewdw

1.1.7 Elementy projektowane .

Na rysunku nr 2 oznaczono zakres projektowy.

e Wymiana ist. Tablicy regulaminowej

-konstrukcja wykonana ze stopow aluminium
-tablica z ptyty kompozytowej HPL

Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajacego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja
tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru

Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie .
O wzor tablicy nalezy wystapic¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl na etapie realizacji zadania

e umiejscowienie sitowni streetworkout

Wymiary :

Ditugos¢ : 1083cm

Szerokos$¢ : 629cm

Wysokos¢ catkowita : 360cm

Wysokos¢ swobodnego spadku : 250cm
Strefa bezpieczenstwa : 1440x940cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06
-Nawierzchnia bezpieczna :

Nalezy dowigzad sie nawierzchnia bezpieczna do istniejacej nawierzchni bezpiecznej isniejacego
urzadzenia. W tym celu nalezy usunac czes¢ istniejacego obrzeza betonowego — dt 8,5m

Nawierzchnia bezpieczna:

Nawierzchnia zwirowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich.
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W tym celu nalezy usuna¢ istniejacy grunt na powierzchni 131m2 o gtebokosci ok. 40 cm.

Podtoze, na ktorym na by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, rowne,
pozbawione zanieczyszczerh mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Nastepnie w tym
miejscu wykonaé nawierzchnie ze zwiru ptukanego o gr. ok. 40 cm

o frakcji 0,2-2 mm utozonego na geowtdkninie Geowtdknine zamocowaé gestometalowymi szpilkami
do podtoza.

Nawierzchnia zwirowa:

- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm gr. 40cm

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna gestos¢ 250g/m2

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyrownany

Wymagany atest PZH dla nawierzchni zwirowe;j.

Obramowanie strefy bezpiecznej zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 8x25x100cm na
tawie betonowej z oporem. Nalezy dostosowac sie wysokoscia do istniejgcego obrzeza betonowego.

Dodatkowo zastosowano naktadke elastyczng z granulatu gumowego w kolorze grafitowym.

Dtugos¢ — na nowych obrzezu - 40m, oraz na istniejacym :- 18,5m

B0

100

Element wykonany z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.
Montaz nastepuje poprzez przyklejenie go do obrzeza za pomoca kleju poliuretanowego.
Element musi posiadac Atest Higieniczny PZH.
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Przyktad sitowni streetworkout

W przyktadowych konstrukcjach sitowni zewnetrznej kolor limonkowy zastgpic¢ kolorem RAL 6029.
W zestawie do ¢wiczen znajduja sie :

- drazki, drazki ze slalomem, faweczka skosna, lina, drabinka skos$na, pionowa,pozioma, drazek z
uchwytami

-Urzadzenia sitowni winny spetniaé¢ norme: PN-EN 1176-1:2009.

-Konstrukcja nosna urzadzen wykonana jest z rur stalowych (stal czarna piaskowana S235JR).
Zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem Qualicoat. Producent urzadzen winien dysponowac fabrycznym atestem
na wykonanie ocynku . Nie dopuszcza sie rur nie oczyszczonych fabrycznie, posiadajacych
np.nierdbwnosci w strukturze,skazy , widoczne spawy.

- Rury stalowe o $rednicy 140 mm i 100 mm oraz grubosci 3,6 mm. Pozostate uchwyty i elementy
rurkowe wykonane ze stalowych rur min. O 40 mm, grubos$¢ min. 2 mm, ktéra zapewnia maksymalna
trwatosc. Nie dopuszcza sie stosowania tacznikdédw w postaci zwyktej rury ocynkowanej zespawanej z
klamry potgczona z wystajgca czescig mocujaca do konstukgji stupa.

-System tacznikow i klamr wykonanych z mocnych stopow aluminium.

-Ptyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm odpornego na wilgo¢ i UV. Antyposlizgowa ptyta
podestowa HPL HEXA tylko po fabrycznej obrébce,o grubosci1l0 mm w kolorze antracytowym
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cechujaca sie maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na
Scieranie.

-Zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Zamontowane trwale(fabrycznie).
Dopuszcza sie tylko okragty i wyprofilowany ksztatt naktadek, odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

- Liny polipropylenowe(wysoka odpornos¢ na Scieranie) o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Zakonczenia lin zacis$nigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium. Nie dopuszcza
sie montazu lin bezposrednio w projektowanym podtozu.

-Sruby i nakretki wandaloodporne, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.(wykonane metoda fabryczna)
Platformy, pedaty i siedziska sag to elementy narazone na najwieksza eksploatacje i musza by¢ odporne
na scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.

-Wszystkie tabliczki z instrukcja wykonywania ¢wiczen oraz kod Qr nalezy wykonaé na stalowej
tabliczce montowanej za pomoca nitéw do urzadzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej)

- Montaz zgodnie z zaleceniami producenta dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych
na terenie .

Przyktadowy sposéb fundamentowania: zgodnie z zaleceniami producenta, dostosowany do
warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie .Montaz za pomocg kotew ocynkowanych metoda
ogniowa do fundamentu betonowego w gruncie.

Montaz urzadzenia w gruncie poprzezfundamentowanie/zastosowanie gotowych prefabrykatow
betonowych osadzonych na gtebokosci min. 80 cm. Uwaga: gdérna krawedz fundamentu/prefabrykatu
musi znajdowac si¢ min. 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Rozwiazania producenta do akceptacji zamawiajgcego.

e ewentualne odtworzenie trawnika wokét inwestycji
Po wykonanych pracach nalezy odtworzyé nawierzchnie trawnikowa wokot urzadzen w postaci
trawnika z darni.

Nalezy zastosowa¢ darn trawnikowa uprawiang w gruncie. Darn powinna by¢ zwarta i dobrze
ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolkg) dostarczona na plac budowy powinna
by¢ utozona tego samego dnia. Darh nalezy zabezpieczy¢ przez przesuszeniem zarowno przed jak i
po utozeniu

e Wymagania dotyczgce zaktadania nowych trawnikow.
- warstwa zyznego humusu pod darh — min 10cm

— teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen ,

— przygotowana wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata rozscielona
warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli minat dtuzszy czas od jej
roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopa¢, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe
do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac z
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gleba i zagrabi¢;

Trawniki z darni:

— na przygotowana, wyréwnang powierzchnie rozktada sie darn trawnikowa z rolki. Kolejne
pasy darni nalezy ukfadac scisle ,na styk” - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie
naciggac. Pasy roztozonego trawnika dopychac do siebie, a nie rozciggaé. Wystajace brzegi
wyréwnac - przycigé .

— po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

— darn sktadowana w sasiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed
stoncem i wysuszeniem,

— podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez
ok. 2 tyg. do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podtoza.

— na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli pochytosé
jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i
brzegach w ilosci od 3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu
przyrosniecia do podtoza.

¢ Pielegnacja trawnikéw

— zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ woda. Przez pierwsze dwa tygodnie,
dopdki trawnik nie przyrosnie do podtoza nalezy go regularnie podlewa¢, aby caty czas byt
wilgotny.

— pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa osiggnie
wysokos$¢ 13-14 cm.

— kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-10 cm,

— przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosi¢.

— jedli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosiac trawe mieszanka regenerujaca, lub

uzupetnié ptatem nowej darni, zanim zagniezdza sie tam chwasty.

sposob koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z siewu.

1.1.9 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie nie wystepuja zastoiska wodne, ani slady wystepowania gruntow wysadzinowych.

Ze wzgledu na przedmiot i zakres planowanych robot budowlanych nie rozpoznano warunkow
gruntowo — wodnych poprzez badania geotechniczne.

1.1.10 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe
Wszystkie elementy zostang dopasowane do istniejacych rzednych terenu. Nalezy uzyskaé mozliwie
ptaski teren przeznaczony pod Sitownie StreetWorkout .

1.1.11 Ochrona Srodowiska

1.1.11.1 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo w teren catkowicie
na dziatce inwestycji.
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Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz po opadach
deszczu.

1.1.12 Uwagi koncowe

1.Wszystkie elementy wyposazenia oraz nawierzchni oraz S$ciezki muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa okreslone w obowiazujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty
zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie
materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie musza posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Nie dopuszcza sie certyfikatu lub ppotwierdzenia jakosci wystawionego wylaczenie na
pojedyncze elementy skladowe urzadzen.

2.Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z osob niepetnosprawnych.
Wszystkie elementy sg dostepne z istniejacych ciggow pieszych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych.

3.Producent urzadzeh powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy,instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

4. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci i przepiséw BHP.

5. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych.
6.Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.
7.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania robot.
8.Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujace
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

10.Urzadzenia musza posiadac Certyfikat PCA potwierdzajacy zgodnosé z norma PN-EN 1176

11. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 11767:2009

12. Zataczone zdjecia stanowig jedynie ilustracje pogladowa urzadzenia a nie konkretny produkt. PO
WYBORZE DOSTAWCY DOBOR URZADZEN POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM

13. Fundamenty pod urzadzenia zabawowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta i dostawcy urzadzen .

14. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen
rekreacyjnych.

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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Gdanski datr 2021 -06- 18
Zatzad g
7 Izlel%m Bl rPu/i254/2021 N =i

Data:2021-86-18 DRMG

Gdatisk, dnia 10.06.2021r.
UZGODNIENIE NR 6336.197.2.2021.ARL.2207

Projekt pn. ,Rozbudowa silowni na Placu Sasiedzkim”

Uzgadnia sie w zakresie: . )

pozytywnie . Branza architektura

wg szczegblowego zakresu i lokalizacji okreslonego na zatacznikach graficznych, stanowigcych integralng czesé¢
projektu budowlanego

w Im'ad_] , rejon ul. Gdariskiej - dzlatki Bp nr 367/32 w obrebie 0034
rozgraniczajgcych w Gdarisku

ulicy / dziatek

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:
1 Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomosciami gruntowymi dziatek nr 367/32 w obrebie 0034 w Gdansku, na realizacje
przedmiotowej inwestycji, gdyz nie stanowig one pasa drogowego drogi publilcznej i nie znajdujg sie w
zarzadzie trwalym tut, jednostki. Prawo do dysponowania nieruchomosciami uzyskaé nalezy Wydziatu

Skarbu UMG.”

2. Zezwala sie na przesadzenie krzewow zgodnie z oznaczeniarmi na rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu.

3. Przesadzenie przedmiotowych krzewéw winno byé wykonane przez profesjonalng, specjalistyczna
firme agrodniczg

4. Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac oraz odtworzy( istniejace trallwniki.

5. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszoé¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.
Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego koszenia.

6. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakoticzeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni

7. Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgce w skiad niniejszega uzgodnienia podlegajg
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ,

8. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

9. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc wymianﬂ; gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspélczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykoput.

10.  Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezyteg? stanu uzytecznoscl.

11.  Malezy zachowac pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcje.

12. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drdg publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi| komunikacyjnej placu
budowy | zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zglosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeéiem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), |zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow budowy,

b. usuniecie uszkodzer: w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw, '

C biezace i systematyczne oczyszczanie drdg, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane] w tym w szczeg6lnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
Wykonanie powyzszego nastepuje staraniem wlasnym Inwestora i na jego koszt.
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W przypadku kalizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogewym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyZszego z wladciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

Realizacje i koszty budowy lub modernizagji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzeri ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor.

W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzeri podziemnych w wyniku
prowadzonych robét, Inwestor bedzie zobowigzany na swoj koszt i whasnym staraniem naprawic
wyrzgdzone szkody.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.06.2023 r.

integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostempiowane pieczatka tut,
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikdw.

czesnie informuie, i2:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

KA

dfaksandra RyLE - Lamariska

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119
z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drég i Zieleni informuje, Ze:

1.

administratorem Pani/Pana danych oschowych jest Gdaiiski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (l0OD): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: jod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadar urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelarying GZDIZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowania do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.
Otrzymujq:
1. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdorisk
2. GZDiZ-ZD-ARL-a/a
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