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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
o Czes$¢ ogdlna
o Czes¢ techniczna
o Ocena oddziatywania na srodowisko
o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
higieny pracy

Il. ZALACZNIKI

Uprawniania projektantow
Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb
Os$wiadczenia

Uzgodnienia

o O O O

Il. RYSUNKI

-

Plan sytuacyjny

2. Fragment rzutu piwnicy

3. Fragment rzut parteru

4, Przekroj | — 1

5. Elewacja pétnocno —zachodnia

6. Zestawienie drzwi

7. Zestawienie okien

8. Przekroj Il - 11

9. Przekroj 11 - 111

10. Obudowy kanatéw wentylacyjnych — piwnica
11. Obudowy kanatéw wentylacyjnych — parter
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A /CZESC OGOLNA
1.0 Temat opracowania

Przebudowa wezta zywienia w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdarsku — projekt
wykonawczy - architektura

2.0 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowalny przebudowy pomieszczen wezta
zywienia z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

3.0 Adres
GDANSK UL. UL. ARKONSKA NR 17 DZNR 73, OBREB 0019
4.0 Inwestor

GMINA MIASTA GDANSK — ZAMAWIAJACY : DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA ; 60-560 GDANSK UL. ZAGLOWA NR 11

5.0 Podstawa opracowania :

Umowa Nr 370/2015-1/PU/144/15

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych,
Opracowania archiwalne

Obowiazujace przepisy

6.0 Dane ogodlne o istniejagcym budynku i inwestycji

Przewiduje sie przebudowe wezta zywienia w szkole podstawowej na
poziomie parteru i piwnicy . W ramach prac budowlanych przewiduje sie :

- zmiane uktadu funkcjonalnego zaplecza

- rozbiérke czesci istniejgcych scian dziatowej

- wykonanie nowych Scian dziatowych

- wykonanie nowych otworéw w $cianach konstrukcyjnych

- przebudowe istniejgcych schodéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie matego dzwigu podawczego pomiedzy parterem i piwnica

- wykonanie wydzieleni p.pozarowych.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
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- przebudowe instalacji wod.-kan.
- przebudowe instalacji co
- wyposazenie w nowy sprzet technologiczny.

Sposob uzytkowania obiektu nie ulega zmianie

Obiekt w ktorym znajduja sie pomieszczenia funkcjonuje od wielu lat jako szkota
Zz wtasnym weztem zywienia .

Projektowane pomieszczenia bedg posiadaty wysokos¢ h=od 2,3m do 3,13 w
zalezno$ci od przeznaczenia., bedg posiadaty wentylacje mechaniczna
nawiewno-wywiewng. Pomieszczenia na pobyt ludzi bedg oswietlone
Swiattem dzienny poprzez istniejgce otwory okienne , a ilo$¢ Swiatta
dziennego bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami

Ogélne parametry budynku nie ulegajg zmianie
Powierzchnia uzytkowa Pu = ok 2300 m?
Powierzchnia zabudowy Pz = 1030 m?

Kubatura ok.V =14 300 m?

Paramenty czeSci budynku podlegajace przebudowie :

Powierzchnia uzytkowa Pu = 216,34 m?
Kubatura V = 937,37 m?

B/ CZESC TECHNICZNA - ARCHITEKTURA

| _ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozbiorka istniejgcych Scian dziatowych z cegty dziurawki gr 12 i 6 cm

2. Wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych wraz z zatozeniem nadprozy
stalowych.

3. Demontaz dwdch okien przewidzianych do wymiany

4. Rozbioérka istniejgcych schodow wewnetrznych..

5. Rozbidrka istniejgacych posadzek wraz z podktadami na poziomie parteru i
czesciowo na poziomie piwni

6. Wykonanie otworu w stropie w celu wykonania szybu dzwigowego

| _ROBOTY STANU SUROWEGO

1.Fundamenty

Fundamenty zelbetowe w postaci taw fundamentowych istniejgce
Projektowane w postaci ptyty fundamentowej zelbetowej pod szyb dzwigowy.
Beton C 20/25. , oraz tawy zelbetowej pod $ciane ceglang gr 25 cm w piwnicy
na uskoku posadowienia posadzek.
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2.Sciany

a) Sciany istniejgce wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petne;.
b) Sciany zewnetrzne istniejgce z bloczkéw betonu komérkowego i cegtly
c) Scianki dziatowe istniejgce z cegty dziurawki
d) $ciany projektowane szybu dzwigowego zelbetowe . Beton C 20/25
e) Scianki dziatowe projektowane :
o z cegly dziurawki gr 12 i 6cm na zaprawie cementowej Rz 3,0
o z bloczkéw betonu komérkowego odm. 0,7 na zaprawie cementowo-
wapiennej Rz 3,0
o szkieletowe na profilach stalowych ocynkowanych z poszyciem z ptyt g-k
wodoodpornych i wypetnieniem wetng mineralng o grubosciach :
- 8 cm -z poszycie z jednej ptyty
- 10 cm — z poszyciem z dwoch ptyt
- 12 cm — z poszyciem z dwoch ptyt g-k o izolacyjnosci
akustycznej - 50 dB

f) &ciany w piwnicy na uskoku posadowienia posadzek ceglane gr 25 cm na

zaprawie cementowej Rz 5,0

3. Stropy

Stropy istniejgce gestozebrowe typu DZ.

4.Stropodach

Stropodach ptaski istniejgcy oparty na stropie gestozebrowym typu DZ

5 .Nadproza
Nadproza istniejgce zelbetowe.

Nadproza projektowane stalowe wg proj. konstrukcyjnego

6. Przewody wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna — kanaty blaszane wg projektu instalacji sanitarnych.
obudowane ptytg g-k na ruszcie stalowym

7.Schody

Przebudowa wewnetrznych istniejgcych schodéw betonowych na gruncie.
Poszerzenie istniejacych schodéw zewnetrznych poprzez wykonanie
wspornikéw i nowej balustrady



Il WYKONCZENIA WEWNETRZNE

1.Tynki
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Tynki na $cianach murowanych cementowo — wapienne kat. IV gtadzone , aw
tazienkach cementowe.
Tynki na Scianach szkieletowych z ptyt g-k.
Naprawa i gtadzenie istniejgcych tynkow

2.Posadzki

Posadzki wg rzutéw i przekroi posadzki wykonaé jako ptywajace ( z izolacjg
akustyczng wywinietg na $ciany .

3.Wykonczenie $cian i sufitu

Kondygnacja

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Sposéb wykonczenia Scian

piwnica

1

Komunikacja

Farba lateksowa zmywalna na
wysoko$¢ h =2,35m , powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

Obieralnia warzyw

Glazura h = 2,35, sufit farba
emulsyjna do wnetrz

piwnica

Pom. techniczne

Farba lateksowa zmywalna na
wysokos¢ h =2,35m , sufit farba
emulsyjna do wnetrz

piwnica

Magazyn warzyw

Farba lateksowa zmywalna na
wysoko$¢ h =2,05m , powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

Pom. porzadkowe

Farba lateksowa zmywalna na
wysoko$¢ h =2,05m , powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

Pom. socjalne

Farba lateksowa zmywalna na
wysoko$¢ h =2,05m , powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

Pom. techniczne

Farba lateksowa zmywalna na
wysoko$¢ h =2,05m , powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

tazienka

Glazura h = 2,05, powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

Wec personelu

Glazura h = 2,05, powyzej +
sufit farba emulsyjna do wnetrz

piwnica

10

Pom. techniczne

Malowanie $ciany w rejonie
wymienianych drzwi

piwnica

11

Magazyn jaj

Glazura h = 2,35, sufit farba
emulsyjna do wnetrz

piwnica

12

Magazyn opakowan

Farba lateksowa zmywalna na
wysokos¢ h =2,35m , sufit farba
emulsyjna do wnetrz

piwnica

Dzwig podawczy

biatkowanie

parter

Komunikacja

Wyktadzina PCV do wysokosci
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h = 2,05, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

parter 2 Zmywalnia naczyn Glazura do wysokosci h = 2,05
, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

parter 3 Sala Konsumpcyjna Wyktadzina PCV do wysokosci
h =2,05, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

parter 4 Wydawalnia Glazura do wysokosci h = 2,05
, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

parter 5 Kuchnia Glazura do wysokosci h = 2,05
, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

parter 6 Magazyn Wyktadzina PCV do wysokosci
h=2,05, powyzej + sufit farba
emulsyjna do wnetrz

4.Drzwi

» Drzwi stalowe , aluminiowe i drewniane wg zestawienia .

6.0kna

» Okna p.pozarowe aluminiowe wg zestawienia

» Okna wewnetrzne podawcze aluminiowe podnoszone do gory z
przeciwwaga wg zestawienia

» Przeszkleni w Scianie oddzielenia pozarowego pomiedzy stotbwka a
korytarzem z pustakéw szklanych o odpornosci p.pozarowej El 60

7 .Parapety

Parapety okien wewnetrznych z ptyty wiérowej laminowanej
Remont istniejacych parapetéw lastrykowych — szlifowanie + malowanie

IV. IZOLACJE

1.0 lzolacja termiczna

= projektowanych posadzek w piwnicy styropian —gr 10 cm

2.0 lzolacja przeciwwilgociowa

» |zolacja pionowa — powioka wodoszczelna.

» |zolacja pozioma — istniejgcej Sciany zewnetrznej iniekcja krystaliczna ,
zgodnie z instrukcjg producenta preparatu do iniekcji
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3.0 Izolacja akustyczna

Wymogom ponadstandardowym podlegajg
eSciana zmywalni - Ra; = 50 dB

VI. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

a) Instalacje elektryczne wg projektu instalacyjnego:

. o$wietlenia ogélnego,
. o$wietlenia miejscowego,
=  sjlowa,

odbioréw technologicznych,

ochrona od porazen,

b) Instalacja wodociagowa dla celéw bytowych, i p.poz.
- modernizacja istniejacej instalacji wg. projektu instalacji sanitarnych

¢) Kanalizacja sanitarna - scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej -
modernizacja istniejacej instalacji wg. projektu instalacji sanitarnych.

d) Wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna wg. projektu instalacji sanitarnych

e) Ogrzewanie z modernizowanego wezta co wg. projektu instalacji sanitarnych

f) Klimatyzacja pomieszczenia magazynowego wg. projektu instalacji sanitarnych

VIl. OCHRONA P. POZ

1.0 Informacja o powierzchni , wysoko$ci i liczbie kondygnaciji

Budynek istniejacy zlokalizowany na zabudowanej dziatce.

Budynek szkoty — trzy kondygnacje nadziemne , podpiwniczony ; wysokos¢ H =
12,40 m — Budynek niski - N

Powierzchnia netto 2300- m?

Powierzchnia netto wydzielonej ogniowo przebudowywanej czesci budynku —
216,34 m?

2.0 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek uzytecznosci publicznej - ZL I
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji palnych
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3.0 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il ( szkota) —

Przewidywana maksymalna ilo§¢ os6b mogaca przebywaé w poszczegbinych
pomieszczeniach

Izby lekcyjne - do 30 oséb
Sala konsumpcyjna stotéwki — do 80 osb6b
zaplecze kuchenne - do 4 os6b

4.0 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Magazyn w piwnicy — przewidywane obciazenie do 500 MJ/m?

5.0 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W zwigzku z nieprzechowywaniem w obiekcie substancji mogacych

spowodowac powstanie mieszaniny wybuchowej w obiekcie nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

5.0Informacja o klasie odporno$ci pozarowej , oraz klasie odpornos$ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej C

Odpornosci ogniowe elementow :

Konstrukcja no$na R 60 i 240 R (wymagane R 60)
Stropy REI 60 (wymagane REI 60)
Sciany wewnetrzne EI1 601 El 30 ; (wymagane EIl 15)
Konstrukcja no$na dachu R 60; (wymagane R-15)
Przykrycie dachu RE 60; (wymagane RE-15)

Wszystkie elementy budowlane- NRO

6.0 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt posiada powierzchnie netto - 2300 m? .

Budynek stanowi dwie strefy p.pozarowe.

Strefa ZL Il ( zespot zywienia )— 216,34 m?

Strefa ZL Il ( pozostate pomieszczenia szkoty ) — 2083,66 m?

7.0 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym
odlegto$¢ o obiektdw sagsiednich

= Obiekt wolnostojgcy usytuowany na wydzielonej dziatce .
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= Najblizej potozony obiekt budowlany ZL IV w odlegtosci 22 00 m

8.0 Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi

= Spetnione wymagania dotyczgce warunkéw ewakuaciji.
»  Diugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza w strefie ZL 40

=  Diugosc¢ dojScia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach nie przekracza 60 m a
przy jednym 30 m ( w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej )

Obiekt oznakowany bedzie znakami i symbolami pozarowymi wg PN-92/N-
01256/01 i 02 . Rozmieszczenie nastgpi w czasie realizacji

9.0 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

W obiekcie istnieje p.pozarowy wytacznik pradu.

Budynek posiada instalacje piorunochronng .

Ze wzgledu na charakter i wielkoS¢ obiektu w obiekcie zastosowano
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne — rozmieszczenie opraw wg projektu
instalacji elektrycznych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw p.poz. dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
oddzielenia p.poz , powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej E | 60.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

10.0 Informacja o doborze urzadzen p. pozarowych

W obiekcie istniejg hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji
W przebudowywanym wezle zywienia zaprojektowano dwa hydrantyd 25

11.0 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Przewiduje sie zastosowanie gasnic proszkowych w ilosci 3 sztuk o ciezarze 2
kg kazda na terenie wezta zywienia.
Szczegoétowe usytuowanie zostanie okreslone w trybie realizacji.



Strona |11

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

12.0
dziatan ratowniczo-gas$niczych

Budynek nie wymaga drogi pozarowej — ZL Il niski ,
Dojazd do budynku istniejgcym uktadem drogowym
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantéw p.poz

& 80 na sieci miejskiej

14.0 Uwagi dodatkowe
Do odbioru budynku nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

Opracowat
mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota

nr upr. 3169 / Gd /87
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OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISK_O DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE WEZLA ZYWIENIA W SZKOLE

W ramach analizy sprawdzono zgodnosc¢ inwestycji polegajgcej na
przebudowie wezta zywienia w szkole podstawowej nr 46 w Gdansku przy ul.
Arkonskiej nr 17- dz. nr 73 , obreb 0019 z przepisami majgcymi wptyw na
obszar oddziatywania dla tego typu przedsiewziec .

Przeanalizowano :

1. Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zZniejszymi
zmianami

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (
DZ.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami )

Analiza wykazata ,ze :

o Nie naruszono przepiséw ustawy Prawo budowlane , a w szczegdlnosci art. 3
pkt 20

o Nie naruszono zadnych przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( DZ.U.02.75.690 z p6zniejszymi zmianami )

Opracowat
mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
nr upr. 3169 / Gd /87
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Szkota Podstawowa nr 46

Obiekt: Gdansk, ul. Arkonska 17

Kategoria obiektu IX

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Zadanie: Przebudowa wezta zywienia
Projekt: Projekt wykonawczy
Branza: Architektura

mgr inz. Mirostaw Gruziota
Projektant: nr upr. 3169/Gd/87

specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. Iwona Gruziota
Sprawdzajacy: |nr upr. 3889/Gd/89

specjalnos¢ architektoniczna

Gdansk, grudzien 2015 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

D. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT

E. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

F. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

A ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
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¢ \Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych

eRozbiorka istniejgcych Scian dziatowych z cegty dziurawki gr 121 6 cm

¢ \Wykonanie otworéw w Scianach konstrukcyjnych wraz z zatozeniem nadprozy
stalowych.

e Rozbiorka istniejgcych schodow wewnetrznych..

eRozbiorka istniejgcych posadzek wraz z podktadami

¢ Wykonanie otworu w stropie w celu wykonania szybu dzwigowego

¢ \Wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej pod szyb dzwigowy.
oraz tawy zelbetowej pod $ciane ceglang gr 25 cm w piwnicy na uskoku
posadowienia posadzek.

¢ Wykonanie $cian szybu dzwigowego

¢ \Wykonanie scian dziatowych

¢ \Wykonanie obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej

¢ Przebudowa wewnetrznych istniejgcych schodéw betonowych na gruncie.

e Poszerzenie istniejgcych schodow zewnetrznych poprzez wykonanie
wspornikdéw i nowej balustrady

¢ Wykonanie tynkéw na Scianach projektowanych i zamiarowaniach

eNaprawa i gtadzenie istniejgcych tynkdw.

¢ \Wykonanie nowych posadzek

eMalowanie $cian farbami emulsyjnymi

e Utozenie glazury na $cianach

eMontaz drzwi .

e Montaz okien

¢ Wykonanie przeszklenia z pustakéw szklanych

¢ \Wykonanie parapetéw w oknach podawczych

eRemont parapetdw istniejgcych

¢ \Wykonanie obudowy kanatu wentylacji mechanicznej

emontaz wyposazenia technologicznego

B WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy trzykondygnacyjny budynek szkoty
Istniejgce uzbrojenie podziemne

C ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie :
- Istniejacy trzykondygnacyjny budynek szkoty

- Istniejgce uzbrojenie podziemne
- Projektowana przebudowa

D PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
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REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia :

- Przygniecenie przez przewracajgce sie $ciany i stropy podczas rozbidrki i
zatadunku zdemontowanych elementéw na $rodki transportu

- Przysypanie ziemig podczas prac zwigzanych z wykonywaniem izolacji $cian
piwnic

- upadek elementéow budowlanych lub narzedzi z wysokosci

- brak stabilnoSci rusztowania przy wykonywaniu prac

- upadki pracownika z rusztowania

- urazy zwigzane z nieprawidtowg pracg urzadzen elektrycznych lub ich obstuga

- Urazy zwigzane z uszkodzeniem zewnetrznej infrastruktury podczas prac
zwigzanych z odstanianiem $cian piwnic

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do kolejnych etapow realizacji nalezy przeszkoli¢
pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i higieny pracy,
zwracajgc szczegblng uwage na mogace tam wystapi¢ zagrozenia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng wokot budynku i oznaczy¢ jg odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi.

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Wykonywanie prac montazowych i rozbiérkowych pod $cistym nadzorem
kierownika budowy.

Prace rozbiorkowe przeprowadzaé od elementéw najwyzej potozonych
Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

Sprzet zmechanizowany i pomochniczy uzywany na budowie powinien
posiadac ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, noSnos$¢,
ci$nienie i temperature uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.

Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Szczeg6lng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie scian wykopdw przed
osunieciem sie.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
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- ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod
nadzorem instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i
p.poz., zapoznanie sie z instrukcjami obstugi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony Swiadectwem
wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowe]
tabeli norm odziezy roboczej

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen
psychotropowych

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

- przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw,
narzedzi i odpadow

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbioérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
- obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/sek

- obala¢ Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SIE:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do
rozbiorki

- urzadzenia przytgczac do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla
obstugi

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady

- uzywaé obowiazujace ochrony osobiste

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi pracownikdéw i maszyny
nalezy usunac¢ poza strefe niebezpieczng
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CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

- uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny

- odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowag

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

Opracowat: mgr. inz. arch. Mirostaw Gruziota
nr upr. 3169/Gd/87
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urodzony(a) dnia 5. stycznia 19

{pieczed)

-1 tiodzovy

N . 3169/Gd/87

t

DECYZIJA O STwIERDZEN|U"PRlYGOTOWANlA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlciwie

Na podstawie § 2 ust, 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt. . A o
rozporzqdzemu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 quego 1975 r.'w spra-
wie somodzielnych funkcji 1echmcznych W budowmctwm (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdzu sig ze:

Obywatel(ka) ... : Mirosiaw Gruziola
“ (nozwisko i imig)
magister inzynier. axchitekt

. ) (tytut _naukowy
56 Gdansku

posiada przygofowome zawodowe - upowadzniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

projektanta
’ . rodzaj funkcjl)
architektoniczneje===rm=
(rodzoj specjoinosci techniczno—budowlanej)

w specjalno$ci

w zaokresie -

(specjalizacja zawodowa)

.‘-‘%-
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* Mirostaw Gruziola
(l;niq i muwlsko)‘

Obywatel(ka) . JO8t upowainiony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentiéw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -
z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i rudniejszych konstrukcji -
statycznie niewyznaczalnych,

od decyzji niniejszej stuzy
Budownictwa, Gospodarki Prze
nr 2, za poérednictwem tut.

ragy inz. arch., Konrad Plawinski

tpodpis | pieczet)

ﬁ,;ﬂQ“flmm."

. e R
stownic ]bwe, L%%;‘Lnf;h ¥ N;”m
rleviy, vabn de, 07 pis
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

2 ust. 1 pkt 1 1

NG DOTEIIWIE § e et 1§13 ust 1 pit. L0t L
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.\w spra-

wie somodzielnych funkcj technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) ] Twona Gruzioia
(nazwisko i imig)

_magister. infynier.architekt

"’ {ylut noukowy — zawodowy)
3 lutego 1.6,  Gdansku

urodzony(a) dnia .

poslada przygotowanie zawodowe upowatiniajgce do wykonywania samodzielne] FUNKCH s

projektanta
G {rodzaj funkcji)
architektonicznej,—====—w=ewe==
(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej)

w specjulnoicl

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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o : .
Obywatel(ka) ”_‘_“Iwona Gruzioia . . Jest upowatnionyla) do:
(i;niq | nozwisko) -

1/ sporiqdzania projektow w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowianych w budownictwie
os6b fizycznych, z wytaczeniem konstrukeji fundamentdéw gire-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osob rizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i bhadania
stanu technicznego obiektow budowlanych - z wytgczeniem kon-
strukcji fundamentéw gigbokich 1 trudniejszych konstrukcji sta-

tycznie niewyznaczalnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwoiania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za posrednichw tut. Wydziatu w terminic 14
dni od daty je) dorgeczenia.-— 7 Gloway Archile
/ T Wojewsdki
; g | “

{podpis | pleczed)
Uiszczeno eplale skarbowa

zI;U,"' i

stownie _x(>,"e WaTIES P
znaczkaki Skal':;‘: ""; n s /
‘ . LA i
wniosky, arvgf.:":’ﬁ’g‘ %{-fﬁ:—i‘c

dwa
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1ZBA ARCHITEKT (") W

‘RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Mirostaw Gruziota
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3169/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0166.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2015 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0166-F55C-FD5F-64F5-C9BF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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T
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Gruziotla
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3889/Gd/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0165.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2015 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0165-DF68-E61Y-ADF9-E5YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Gdansk dn. 8.12.2015 r.

Oswiadczenie

My nizej podpisani Mirostaw Gruziofa i lIwona Gruziota , jako projektant
I sprawdzajgcy niniejszym oswiadczamy , ze projekt wykonawczy :

PRZEBUDOWA WEZtA ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W
GDANSKU PRZY UL. ARKONSKIEJ NR 17 DZ. NR 73, OBREB 0019

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziola
zam. Gdansk, Al. Wojska Polskiego 44b/9
upr.bud. nr 3169/ Gd /87

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Iwona Gruziola
zam. Gdansk, Al. Wojska Polskiego 44b/9
upr.bud. nr 3889/Gd/89
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POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE
WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

12

1l $CIANY KONSTRUKCYJNE

OKNO PODAWCZE

1 SCHODOW ZEWNETRZNYCH
_||
|
qi
-|: Wykaz pomieszczenrn + I PIETRO
'I: Nr |N02w0 pomieszczenia Pow. uzytkowa [Posadzka
i
_|| 1 KOMUNIKACJA 18,45 m2 Gres
| 2 OBIERALNIA WARZYW 5,01m2 Gres
II 3 POM. TECHNICZNE 2,07 m2 Gres
! 4 |[MAGAZYN WARZYW 7,35 m? Gres
I: S POM. PORZADKOWE 2,12 m2 Gres
II 6 POM. SOCJALNE 9,82 m# wykladzina. winylowa
- | 7 |POM. TECHNICZNE 14,91 m2 Gres
8 LAZIENKA 3,86 m? Gres
9 WC PERSONELU 4,20 m? Gres
10 POM. TECHNICZNE 20,89 m2 Gres
11 MAGAZYN JAJ 3,69 m? Gres
12 |MAGAZYN OPAKOWAN 1,86 m? Gres
13 |DZWIG PODAWCZY 0,90 m2 Stal nierdzewnao
Razem 95,13 m?
ISTNIEJACA SCIANA
DO ROZBIORKI
ISTNIEJACE SCHODY
DO ROZBIORKI | WYKONANIA OD NOWA
BEZ ZABIEGU
SCHODY 2 X 15 X 30 - MALOWAC W PASY 20LTO -CZARNE
WYKUCIE OTWORU
PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE
WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
OZNACZENIA

ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SCIAN
PIENIC
WYDZIELENIE P.POZ.

HP25<_ HYDRANT DN 25

PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY

N PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW BETONU
KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

PROJEKTOWANE SCIANKI SZKIELETOWE Z POSZYCIEM Z

@)

OTWOR OKIENNY DO ZAMUROWANIA
REI 120

FRAGMENT RZUTU PIWNIC

PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE

WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

@

[

1

XXX
)$ S0 ¢
XXX
)$ S0
XXX
XXX

PLYT G-K
ELEMENTY DO ROZBIORKI

[ 7]
T
i
ol
ol
Lzl

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

i i &cian piwnic

UWAGA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POSIADAJA WENTYLACJE
MECHANICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM

- BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-035; tel./fax 038-553-30-74 e-mailiaspro jekt.gda@gmail,com

Projektowali | mgr inzMirostow Gruziola Oblekt: Szkola Podstowowa nr 46

Specjalnos¢ | architektoniczna - 3889/Gd/89 Gdafisk, ul, Arkofiska 17 dz, nr 73
Sprawdziti| mgr inz.arch, Iwonoa Gruziota Projekt: | Przebudowa wezta zywienia

Specjalnos¢ | architektoniczna - 3169/Gd/87

Rysunek: | FRAGMENT RZUTU PIWNICY
orchitektura
12,2015 Skala 1:50 Rys. 2 Branza —architektoniczna




WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

\

\ OKNO DQ WYMIANY

\ 101 _— OKNO P.POZAROWE - E 60
\

\

Il
\ L
: Il
: nd 627— o —
E— N N/
Wyk | . PARTER : 1 | X
yKaz pomieszczeh ‘ \ | 53 X poszerzenie schodéw zewnetrznych
| / \ _ + wykonanie nowej nawierzchni z
Nr |Nozw0 pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka | | o = ' . > lastrico plukanego
\ =
\ < | ] 10
1 KOMUNIKACIA 13,76 m ares : J - BALUSTRADAJSTALOWA ZE STALI
fad ZMYWALNIA NACZYN 9,92 me terrakota | ! 4 o
3 [SALA KONSUMCYJNA 80,73 m? wykladzina winylowa spawana | B (5] \ ]
4 [WYDAWALNIA 8,73 m? terrakota | | \ S [e]
S |KUCHNIA 23,93 m? terrakota : \ 375 10 o4 I
6 MAGAZYN 5,01 m? gres ‘ jemoll =4
| Yyl |
Razem 142.02 me | AAAA P 5l NADPROZA STALOWE NAD POSZERZONYM
‘ \ Al OTWOREM DRZWIOMYM WG PROJ.
‘ \ KONSTRUKCYJNEGO
| |
\ - POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
ISTNIEJACE WLOTY DO KANALOW |
WENTYLACYJNYCH DO ;
ZAMUROWANI A OTWORY DO ZALANIA ‘
BETONEM \ j
- PRZESZKLENIE Z PUSTAKOW
] SZKLANYCH 80 X 200 CM
\ 7 i
| I % DZWIG TOWAROWY MALY
NADPROZA STALOWE NAD PROJEKTOWANYMI ol DWUKABINOWY - UDZWIG 100 KG
OTWORAMI WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO 54 4 . - 7
L | T~ g ] \ H
I =+l S} s 104 o ISTNIEJACE SCHODY NA GRUNCIE -
ISTNIEJACE SCIANKI DREWNIANE PRZESZKLONE |J f‘ 17 ?O'r) % - = 13(8)18 @ Z ZABIEGIEM DO ROZBIORKI |
Z DRZWIAMI DO DEMONTAZU & a L s = WYKONANIE NOWYCH BEZ ZABIEGU
PRZESZKLENIE Z PUSTAKOW ¥ @ I ] . | :
DRZWI PRZECIWPOZAROWE PRZESZKLONE El 60 SZKLANYCH EIl 60 240 X 280 CM . i b | X STNIEJAE OKNO PODAWCZE DO DEMONTAZU
I % el 14 - FRAGMENT OTWORU DO ZAMUROWANIA
STREFA ZL 1l .7 ( -7 —: B \/ ) | DRZWI EWAKUACYJNE
$ 2 g B4 2Al 354 UL ]
CIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZROWEGO / | ar++
W KLASIE B - REI 120 / ) ,\x | :J %80—"%6%@3 M~ 1005 gy
S — — = = L'—
== === [Ny p—— - g S
@ i 7 - _ ELEMENTY ISTNIEJACE
REAEDT TN EAh R 73 — 1=
/moLeTa | — 56— ~ _~ —A—m™,A PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SCIAN
] VAN ./ T 350 PIENIC
539 NADPROZA STALOWE NAD PROJEKTOWANY 1 IZI
g'\@m WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO . WYDZIELENIE P.POZ.
AL -
ISTNIEJACY WLOT DO KANALU 446 /ﬁo 684 S 335 NDoE_—
N nedo o T e J I proRAT 13
WENTYLACYJNYCH DO S
ugun;m;m } OTWORY DO ZAleNlA i / % PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY
ONEM HSENECINIRY PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW BETONU
e KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

L U U STREFA ZL 111
3]

564

PROJEKTOWANE SCIANKI SZKIELETOWE Z POSZYCIEM Z
PLYT GK

ELEMENTY DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJNYCH Z PLYT G-K

UWAGA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POSIADAJA WENTYLACJE
MECHANICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM

148
205
148
205
148
205
148
205
148
205
148
205

FRAGMENT RZUTU PARTERU-1: 50
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

+6,70

KORYTARZ WYKLADZINA PCV NAWYS. H=2,05M

ISTNIEJACA SCIANA SZYBU DZWIGOWEGO D
WYROWNANIA - SZLIFOWANIE + ZATARCIE
+3,35

KOMORKOWEGO

UWAGA :

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POSIADAJA WENTYLACJE
MECHANICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM

-

POSADZKA" A"
-TERRAKOTA

-KLEJ

- FOLIA W PLYNIE

- PODKLAD BETONOWY- 4 CM
-FOLIA

- STYROPIAN -2 CM

-2 X PAPA ASFALTOWA

- ISTNIEJAY STROP + SPADKI

-2,65

SKUCIE ISTNIEJACEJ POSADZKI + WYKONANIE NOWEJ NA

Q
™M
SALA KONSUMCYJNA WYKELADZINA
HETEROGONICZNA PCVNAWYS. H=2,05M
ZMYWALNIA - GLAZURA NA NADPROZE STALOWE W
WYSOKOSC 2,05 M PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
o
™M
ISTNIEJACA POSADZKA WINYLOWA
DO DEMONTAZU - PODKLAD DO WYROWNANIA
- SZLIFOWANIE + ULOZENIE NOWEJ POSADZKI
WINYLOWEJ SPAWANEJ
ISTNIEJACE PARAPETY LASTRIKOWE
DO SZLIFOWANIA | MALOWANIA FARBA o 1)
DO BETONU I @
D
2
ISTNIEJACE TYNKI DO GRUNTOWANIA 7
| SZPACHLOWANIA “ 55
™M
(@)
- IZOLACJA BITUMICZNA @
POWLOKOWA PIONOWA  PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY
- STYROPIAN GR 12 CM STALOWEJ LAKIEROWANE. ,
- FOLIA KUBELKOWA POZA OKNAMI OPIERZENIE
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO ROZBIORKI + ODTWORZENIE NAWIE-
RZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6 CM o 5
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1 : 3 |
GR 5 CM | WRASTWIE STABILIZOWANEJ
Z PIASKU | ZWIRU GR 30 CM ] &
R . T Ip)
Ip) Ip) ™
NS} () U
vl QV]
’7 —
(@»)
d
- 2,65
WYKOP W CELU ODSLONIECIA
SCIANPIWNICWYKONYWAC  \ i T P
ODCINKAMI | ZABEZPIECZYC W Y
PRZED OSUNIECIEM i e IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA e
= BITUMICZNA - POWLOKOWA
IZOLACJA BITUMICZNA POWLOKOWA
PIONOWA DZWIG TOWAROWY MALY
DWUKABINOWY - UDZWIG 100 KG
IZOLACJA POZIOMA - INIEKCJA KRYSTALICZNA PARAMETRY SZYBU | OTWORY
NA POZIOMIE IZOLACJI POZIOMEJ POSADZKI UZGODNIC Z DOSTAWCA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
. BITUMICZNA - POWLOKOWA
ISSIENSIE‘I{I%YDII:(I(J;\‘A?QMENT OBNIZAJACY /0 e ADZKA " C " IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKA "B "
- GRES POZIOMA - 2 X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU - GLADZ CEMENTOWA 4 CM
-KLEJ ISTNIEJACA POSADZKA WRAZ Z PODKLADEM -FOLIA
- GLADZCEMENTOWA 4 CM DO ROZBIORKI -PLYTA ZELBETOWA GR 30 CM
-FOLIA -2 X PAPA ASFALTOWA NA LEP.
PARAPET Z PLYTY WIOGROWEJ - STYROPIAN 10 CM -BETON-10CM
LAMINOWANEJ GR 4 CM -2 X PAPA ASFALTOWA NA LEP.
-BETON-15CM

PRZEKROJ 1| -

50

PIENIC
WYDZIELENIE P.POZ.
P25 HYDRANT DN 25

ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SCIAN

PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY
PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW BETONU

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

PROJEKTOWANE SCIANKI SZKIELETOWE Z POSZYCIEM Z

PLYT GK
Frimininnnidd ELEMENTY DO ROZBIORKI
R b |
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
Cco
Z
o
__ TYNKI DO WYROWNANIA - GRUNTOWANIE,,
SZPACHLOWANIE
+ MALOWANIE F. EMULSYJNA
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WYKONAC POSZERZONY KOSZ ZLEWOWY

30X30X15CM

RPNIA WG PROJ. INST.

WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

N —

‘WO PROJ. INST. YCH

30X30X15CM

U W MIEJSCU PROJI

'WSPORNIKOWE POSZERZENIE SCHODOW DO
SZEROKOSCI 120 CM W SWIETLE

PROJEKTOWANA BALUSTRADA H = 1,1 M - STAL NIERDZEWNA
ELEMENTY GLOWNE RURA DZ- 40/4 , SZCZEBLINKI RURA DZ -25/3
CO MAX 12 CM.

N/

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100

SKRAPLACZ WG PROJ. INSTALACJI

WYKONAC POSZERZONY KOSZ ZLEWOWY
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NIP: 586-100-46-05; tel./fax 038-553-30-74 e-maillaspro jekt.gda@gmail.com
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

OZNACZENIE D1 D2 DWC D3 DP1EI60 DP2EI60 DP3EI60 DZ1
NAZWA ELEMENTU DRZWI DREWNIANE |DRZWI DREWNIANE |DRZWI DREWNIANE |DRZWI DREWNIANE |DRZWI ALUMINIOWE |DRZWI ALUMINIOWE |DRZWI ALUMINIOWE |DRZWI ZEWNETRZNE
PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PRZECIWPOZAROWE |PRZECIWPOZAROWE |PRZECIWPOZAROWE | ALUMINIOWE
SCHEMAT
WYMIAR W So I I I - 1040 1100 1340 1300
SWIETLE
oScIEzY Ho - S S S 2070 2070 2090 2050
WYMIAR W S 900 800 800 900 900 960 1200 1200
SV,VIEI'!.E
OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ILOSC 4P + 1L 2P +3L 2L 1P 1L 1L 1L 1L
UWAGI DRZWI W KOLORZE DRZWI W KOLORZE DRZWI| W KOLORZE PRZESZKLONE DRZWI P.POZ EI60 DRZWI P.POZ EI60 DRZWI P.POZ EI60 DRZWI ZEWNETRZNE
DZRZWI DO ZMYWALNI NADOLE DRZWI DO ZAMOWIONYCH DRZWIDO ZAMOWIONYCH DRZWIOTROR DOPASOWAC | ZIELONY
JIZOLACYJNOSC AKUSTY- OTWOR NAWIEWNY DO ZAMOWIONYCH DRzwiUK = 17 Wim2 x K
CZNA 25 dB MIN. O POW. 200 CM 2

ZESTAWIENIE DRZWI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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PRACOWNIA TK - GDANSK UL. WALOWA NR 27

OZNACZENIE o1 02 03 owil ow2
NAZWA ELEMENTU | OKNO PCV OKNO PCV OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE OKNO ALUMINIOWE
P.POZ. PODAWCZE PODAWCZE
| !
SCHEMAT S PR
7
a T
WYMIAR W So 730 1500 1460 900 900
éV,VIEI'LE
osatEzy Ho 740 740 860 1200 1500
WYMIAR W S _ — - I -
SWIETLE
OSCIEZNICY H - - - . o
1LOSC 1 SZT. 1 SZT. 1 SZT. 1 SZT. 1 SZT.
UWAGI OKNO PCV W KOLORZE OKNO PCV W KOLORZE OKNO P.POZAROWE OKNO PODAWCZE Z OKNO PODAWCZE Z
BIALYM BIALYM O ODPORNOSCI El 60 SILOWNIKIEM SILOWNIKIEM
Uk = 1,3 W/im2 x K Uk = 1,3 Wim2 x K ~STALE GORNA CZESC STALA Z
SZYBA OKLEJONA FOLIA SZYBA MATOWA
PRZECIWSYLONECZNA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE OKIEN
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

NADPROZE STALO

PROJ. KONSTRUKC)
2X1100

ISTNIEJACE SCHODY NA GRUNCIE

DO ROZBIqRKI

BALUSTRADA STALOWAH=1,1M '

117

Z PI'.YT G-KNA RUSZCIE Z PROFILI STALOWYCH
OCYNKOWANYCH ZIMNOGIETYCH

Z PROFILI ZIMNOGIETYCH : 50 X 50 X @

i40X40X3

PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
2XT1100

O
I ——__ NADPROZE STALOWE WG

POSADZKA"D"
-GRESNAKLEJU-1CM
- PLYTA BETONOWA SCHODOW GR 12 CM
-2 X PAPA ASFALTOWA NA LEP.

POSADZKA"E"

ISTNIEJACA PRZY PRZERWANIU 2
oo PRZEKROJ

CIAGLOSC

-BETON-10CM

- PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA
STABILIZOWANA

- ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA - STYROPIAN 10 CM

-BETON - 15CM

- PODSYPKA ZWIROWA STABILIZOWANA

-GRES NAKLEJU -1CM
- GLADZ CEMENTOWA 5 CM

POSADZKA"C"

ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW
BETONU KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

ELEMENTY DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

POSADZKA "E"

- WYKLADZINA WINYLOWA SPAWANA
- PODKLAD SAMOPOZIMUJACY

- ISTNIEJACY PODKLAD

- ISTNIEJACY STROP

|

|

\

|

|

ittt

ez — ]

AR AR \\1‘

R R ‘

\

\

///// ‘

> \
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

- STYROPIAN 10 CM
-2 X PAPA ASFALTOWA NA LEP.
-BETON - 15 CM

1:50

- GLADZCEMENTOWA 4 CM

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-maillaspro jekt.gda@gmail.com
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Goafrisk, ul, Arkofiska 17 dz. nr 73
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

ISTNIEJACA POSADZKA WINYLOWA
DO DEMONTAZU - PODKLAD DO WYROWNANIA

= SZLIFOWANIE + ULOZENIE NOWEJ POSADZKI

OBUDOWA KANALOW WENTYLACYJINYCH WINYLOWEJ SPAWANEJ
Z PLYT G-K NA RUSZCIE Z PROFILI STALOWYCH

OCYNKOWANYCH ZIMNOGIETYCH /////////////// ELEMENTY ISTNIEJACE

W% 7 % % PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

ELEMENTY DO ROZBIORKI

7 / 77277777777 7777777777777 77 / “““
. - : ]

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

1

% |

|
‘ |
: — L ELEMENTY PROJEKTOWANE Z BETONU
PRZESZKLENIE Z PUSTAKOW
SZKLANYCH EI 60 240 X 280 CM
0 PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY
|
i ‘ i
S L 5 mo KANALY WENYTLACJI
\ N < - MECHANICZNEJ
U
|
: ISTNIEJACE PARAPETY LASTRIKOWE
‘ DO SZLIFOWANIA | MALOWANIA FARBA
‘ I DO BETONU PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY
, STALOWEJ LAKIEROWANEJ ,

N

POZA OKNAMI OPIERZENIE

. -1ZOLACJA BITUMICZNA
7 POWLOKOWA PIONOWA
WYKOP W CELU ODSLONIECIA o ) - STYROPIAN GR 12 CM
SCIAN PIWNIC WYKONYWAG : \ /:, - FOLIA KUBELKOWA
‘ fio.
|

©35

#8-15X15CM NA POZIOMIE IZOLACJI POZIOMEJ POSADZKI

POSADZKA " D"
-GRES NAKLEJU-1CM
7 TR sy - PLYTA BETONOWA SCHODOW GR 12 CM
WJT*'L@:: e I / -2 X PAPA ASFALTOWA NA LEP.
-BETON - 10 CM

- PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA

STABILIZOWANA
- ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA

| ODCINKAMII ZABEZPIECZYC b v
/ PRZED OSUNIECIEM i /
Ns) ‘ Y g e T
o A H } S 5
> ZBROJENIE - SIATKA Z PRETOW B . / |ZOLACJA POZIOMA - INIEKCJA KRYSTALICZNA
I = .
| ‘ -

ISTNIEJACE SCHODY BETONOWE DO ROZBIORKI

POSADZKA"E " - -
-GRES NA KLEJU - 1CM - BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17

- GLADZ CEMENTOWA 5 CM NIP: 586-100-46-05; tel./fax 038-553-30-74 e-maillaspro jekt.gda@gmail,com
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) 4
-FOLIA
PR Z EKRO ' -STYROPIAN 10 CM Spec jalnos¢ | architektoniczna - 3889/(d/89 Goansk, ul, Arkofiska 17 dz nr 73
-FOLIA Sprawdzit:| mgr inz.arch. Iwona Gruziola Projekt |Przebudowa wezla zywienia
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

12

|
- _ -II
_ _||
_— = -|: Wykaz pomieszczenrn + I PIETRO
-0 'I: Nr |N02w0 pomieszczenia Pow. uzytkowa [Posadzka
- — = -II
- _ _|| 1 KOMUNIKACJA 18,45 m2 Gres
2
STREFA ZL 1lIl | e OBIERALNIA WARZYW 5,01m Gres
L 3 POM. TECHNICZNE 2,07 m2 Gres
| 4 [MAGAZYN WARZYW 7,35 m? Gres
I: ) POM. PORZADKOWE 2,12 m? Gres
II 6 POM. SOCJALNE 9,82 m# wykladzina. winylowa
|, 7 |POM. TECHNICZNE 14,91 me Gres
- 8  |LAZIENKA 3,86 me Gres
- 9 WC PERSONELU 4,20 m® Gres
¢ Z 7 10 [POM. TECHNICZNE 20,89 m2 Gres
11 MAGAZYN JAJ 3,69 mt Gres
/ 608 & 12 |[MAGAZYN OPAKOWAN 1,86 m? Gres
o 13 |DZWIG PODAWCZY 0,90 m2 Stal nierdzewna
S Razem 95,13 m?
a 3,79
DP1EI6O0
SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZROWEGO ]
W KLASIE B - REI 120 ‘
~
c—104
e — OZNACZENIA
— 120 : 176 e
SR 1 LB T 1 H
SRR s T e _ ELEMENTY ISTNIEJACE
L] %‘ o N |:nm:30 9 —IP—"#‘— | III
7\ n s
N0 ~wysokos¢osupowyagem— || — & — Iy ‘L,ssul PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SCIAN
13 jj%% Y s PIENIC
lo g .
278 Ir - ; | : 174 WYDZIELENIE P.POZ.
: == I SPoE_—
| % [ 120 HP25__ | HYDRANT DN 25
[ I 30 0~ @ 7
LL _ JJ | JRUH B - 6 < @ 4] U -~ [E //////////////, PROJEKTOWANE SCIANKI Z CEGLY
) — — WYSOKOSG OBUDOWY = 55 CM__ 2 ¥
v ey 74 Z 3" RSN PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW BETONU
. I i 8 THS R~ RS N KOMORKOWEGO
90 40 :WHHMW} o , il 1l o 10 7 ”
‘“Lm””“m””j‘ : : 8 s A g ma = — - PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU
: S : ] —— —
x nesgom DAL 3 g = r T PROJEKTOWANE SCIANKI SZKIELETOWE Z POSZYCIEM Z
% T~ | | 2 2 . daitendsisiniiines PLYT G-K
3 —pi | g 357 znio o0 b2 @ |
i1 i - g () 2L | 4] VA PROJEKTOWANA [ZOLACJA TERMICZNA
- ] — oy A\ -
— e g e I S AN S I 1 N D e . B KANALYWENTYLACJI MECHANICZNE
— WYSOKOSE OBUDOWY - 45 ] 350 L -
L****%***ﬂ****@* S ;*iﬁ%*** é“ *********** — 1
‘ 2,65 ~ a 3 &
L — ) EI = OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJINYCH Z PLYT G-K
—95 “fro
—14 64 - :
Bl 8« ™~ ol e °
-~ -~ % ~~ 2: 1"22
7 UWAGA :
1 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
1579 2. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POSIADAJA WENTYLACJE
‘ . MECHANICZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM
I - BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
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WEZEL ZYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46

PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKOW BETONU
KOMORKOWEGO
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PROJEKTOWANE ELEMENTY Z ZELBETU

PROJEKTOWANE SCIANKI SZKIELETOWE Z POSZYCIEM Z
PLYT GK

e KANALYWENTYLACJI MECHANICZNEJ

OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJNYCH Z PLYT G-K
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