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ZAk. Nr 1 - do Przedmiaru

Zestawienie ilosciowo - asortymentowe dla
wyposazenia technologicznego przebudowy wezla
zywienia w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdansku

przy ul. Arkonskiej nr 17

Lp | Nazwa llos¢ Uwagi
. szt.
1. | Stot 6- 11 szt. |Blat laminowany h = 74 cm , stelaz metalowy
osobowy do
stotdwki
2. |Krzesto, 66 szt. | Siedzisko sklejka h =44 cm
stelaz metalowy
3. | Stot 6- 2 szt. |Blat laminowany h =59-64 cm , stelaz metalowy z
osobowy do regulacja 3,4
stotowki
4. | Krzesto, 12 szt. | Siedzisko sklejka h = 35-38 cm, stelaz metalowy z
regulacja 3,4
5 |Stot 1 szt |Szerokosci60cm,h=85cm
indywidualny Stal nierdzewna
katowy
6 |Stétze Stét z rantem , zlewozmywakiem dwukomorowym
zlewozmywaki blatem i pétkg szerokos¢ 60 cm , wysokos¢ 85 cm
em dtugos¢ 160 cm
dwukomorowy
m , blatem i
potka
7. | Pojemnik 2 szt. |Pojemnos¢ 25 |
hermetyczny
na zlewki
- wydajnos¢ : do 350 talerzy/h,
8.. | Zmywarka 1szt. |- czas zmywania do 3 min.,
kapturowa , - Sterowanie elektroniczne
narozna + W - Maksymalna wysoko$¢ mytych naczyn: 400 mm
uzdatniacz - Zuzycie wody na cykl: 2,8 |
wody - Komora mycia ttoczona

- Stalowe, regulowane nézki

- 2 etapowy system filtracji wody myjgce;j

- Dodatkowe ptukanie zimng wodg na koniec
cyklu celem schtodzenia naczyn

- Funkcja wyparzania

- Program diagnostyczny — pokazujgcy btedy i
awarie

- Wyswietlacz temperatury

- Dozownik nabtyszczacza

- Dozownik ptynu myjgcego

- Dwie pompy myjgce osobno na gore i dét

- Wanna pojemnosé¢/moc: 20 /4 kW

- Bojler pojemno$é/moc: 10 1/9 kW

- Pompa myjgca: 0,55 kW
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- Wyposazenie: 1 kosz uniwersalny, 2 kosze na
talerze 500x500mm, 1 podwaojny pojemnik na
sztucce

Wymiar kosza 500 x 500 mm

Moc do 10 KW

9. | Stét ociekowy | =  nierdzewna 85cm,
FoD i szeroko 60 cm =
24
10 | Umywalka z 7 szt. | Dozownik mydta w plynie 0,51 , pojemnik na
zestawem reczniki jednorazowe , pojemnik na zuzyte reczniki —
przy wszystkie elementy stal nierdzenna /umywalka w
umywalkowy kosztorysie sanitarnym/
m
11 | Wieszak 4 szt. |Stal nierdzewna
tazienkowy
min. 4 haczyki
12 | Szafa 1 szt. | Stal nierdzewna, 60 x 60 x 200 cm
przelotowa
Lada 1szt. |Lada z czescig podnoszong i drzwiczkami - piyta
13 | wydawcza melaminowana
dostawa obejmuje rowniez kompleksowy montaz - |
"y =156 cm
14 | Btat >fof 1szt. |Stal nierdzewna ; = pl7ICt :
indywiciaty ab. 1cCem X Qem x BScim .
z pétkami
15 | Stét kuchenny | 1 szt. | Stal nierdzewna )
.|z potkami 80x60x85cm |, dius Suname
16 | Stot kuchenny | 1 szt. |Stal nierdzewna
. |z szufladami 80x60x85cm
17 | Szafka 1 szt. |Stal nierdzewna , szafka otwarta
wiszgca 1 szt. 80x 30x 60
1 szt. 60x 30x 60 )
18 | Stét kuchenny | 1 szt. |Stal nierdzewna , stét z rantem , .80x60x85cm
.|z potkami Ho
19 | Taboret 1 szt. | Taboret gazowy 1-palnikowy
gazowy wymiary: 600 x 650 x 400 mm,
moc grzewcza: 9 kW,
ilos¢ palnikéw: 1,
przytacze gazu: R 1/2
palniki z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym,
palnik pilotujacy,
energooszczedny palnik (ptomien oszczednio$ciowy
25% maksymalnego zuzycia gazu).
20 | Kuchnia 1szt. |Z piekarnikiem elektrycznym
gazowa 4 O mocy 6,5 kW - 400 V
palnikowa
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Dane techniczne:

- Wymiary: 800 x 700 x 850 mm

- Moc palnikow: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24,0
kW

- Napiecie zasilania: 3 NPE 230/ 400 V 50 Hz
- Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm [ GN
2/1]

- Moc piekarnika: 6,5 kW

- llos¢ palnikow: 4

- Przytgcze gazu: R 1/2"

- Piekarnik grzanie: gora, dét, gora-dot

- Zakres temp.: ptynna regulacja od 50 do 2500C
- Palniki z zabezpieczeniem
przeciwwyptywowym

- Palnik pilotujgcy

- Energooszczedne palniki ( ptomien
oszczednosciowy 25% maksymalnego zuzycia
gazu)

- Palniki:

4,5 kW - 1 - koronowy

7,5 kW -2 - koronowy% A k\7

Wy POSARENIE ; — Z BLAC
P § it

21 | Okap 2 szt. |Wg projektu instalacji sanitarnych /w kosztorysie
.| kuchenny sanitarnym/  OAP L+ 50 cm
22 | Patelni a 1szt. |Moc-5,4 kW

elektryczna e A

Moc catkowita: 5,4kW
Pojemnos¢ robocza: 37 L
Powierzchnia robocza: 0,25m?
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Napiecie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz

Przechyt misy: reczny

Wymiary: 700x600x850 [mm]

Ptynna regulacja temperatury w zakresie od 50°C do
275°C

23 | Stot kuchenny | 1 szt. | Stal nierdzewna
.|z potkami | 40x70x85cm
24 | Piec J’{Zt G-potkov s
konwekcyjno- | _
parowy LA .

Piec konwekcyjno- parowy z podstawg w
zestawie

Piec konwekcyjno-parowy

pojemnos¢ 7 GN 1/1 z manualnym panelem
sterowania. Piec posiada system bezposredniej
(natryskowej) produkcji pary, ktéra jest wytwarzana
juz przy temperaturze 702C. Maksymalna
temperatura 2600C. Wentylatory o zmiennym
kierunku obrotéw wzmagajg cyrkulacje powietrza.
Mozliwosc wyboru dwdch predkosci wentylatora.
Chtodzenie zewnetrznych czesci pieca. Podwdjne
szyby drzwi wykonane ze szkfa nisko emisyjnego
rozdzielone kurtyng powietrzng

Systemy pracy pieca:

- gotowanie w goracej parze

- pieczenie w goragcym powietrzu

- grillowanie i pieczenie w wysokich temperaturach

|- regeneracja wczesniej przygotowanych potraw

/|Dane techniczne

Wymiary min. (df; szer; wys):86x94x95.7 cm
Zasilanie:400 V
Moc min.:10.5 kW
Wytwarzanie pary: natryskowe (iniekcyjne)
Wymagane cisnienie wody:50-200 kPa
Odlegtos¢ miedzy potkami:min. 6.7 cm
Rodzaj zasilania: elektryczne
Whktad: 7 GN 1/1
Wyposazenie:
Podstawa, automatyczny uzdatniacz wody/do
twardsci wody 6st. Dh w skali niemieckiej/, blachy
GN 1/1 /h=20mm-7szt., h=20mm emaliowane5 szt.,
h=60/80mm-4 szt, h=200mm-2 szt., h=200mmm

|perforowana - 3 szt., prysznic do mycia komory.
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Zmywarka
z wyparzaniem

Zmywarka gastronomiczna z wyparzaniem:
wykonanie nierdzewne, moc min. 3,5 kW /400V/
mozliwos¢ ustawienia automatycznego startu
mozliwos¢ zmiany temperatur pracy w kazdym
programie

nowe dolne i gérne ramie myjaco — ptuczace;
prosta, jednolita budowa kompozytowa
funkcja ThermoStop zapewnienia stata
temperature cyklu ptukania | PO PA
sterowany elektronicznie dozownik érodka
myjacego

i ptuczacego

ttoczone prowadnice koszy

wysokos¢ drzwi 365 mm

pojemnos¢ bojlera 61/ 3 kw

pojemnos¢ wanny 201/ 2,1 kW

program samoczyszczenia

3 programy standardowe (cykle: 60”, 120”, 150”)
wydajnosé: 60/30/24 koszy
WYPOSAZENIE: 2 kosze, kosz na sztudce,

waz zasilajgcy doptyw wody, waz odptywowy,
wezyki do ptyndw, obcigzniki do wezykdw,
automatyczny uzdatniacz wody.

NN
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25| Sz 1 szt. | Stal nier a , szafka zamykana - 80x 30x 60
26. | Stét z basenem 1szt. | zmaskownica, potkg perforowang i szafkg z trzema szufladami
gt. 25 m z rantem - 140x70x85
z trzech stron
27 | Stotkorpusowyz | 1szt. |Z dwoma modutami szafkowymi 80x70x85
rantem z trzech
stron
28 | Rozdrabniarka 1szt. |[Moc-0,7/1,0 KW

e wydajnosé: 100 kg/h
e wymiary: 24x61x48 cm

o regulacja predkosci: 340 obr/min

Mozliwos¢ ciecia w plastry lub na paski,
rozdrabniania albo tarcia, $cierania, ciecia w kostke.
Automatyczne, natychmiastowe zatrzymanie napedu
tarczy w razie otworzenia komory roboczej w trakcie
pracy. Gtadkie powierzchnie i wyprofilowane
krawedzie utatwiajgce czyszczenie. Wyciszenie
maszyny - zwiekszajgce komfort pracy w kuchni.
tatwa wymiana tarcz roboczych bez koniecznosci
uzywania dodatkowych narzedzi. Tarcze tnace
wyposazone w specjalne uchwyty dla szybkiego i
bezpiecznego demontazu. Skala regulacji w
milimetrach utatwiajgca odpowiednig grubos¢
cietych plastrow.

5
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29

Stot z basenem
gt.30cmz
rantem z tytu i po
prawej stronie

1 szt.

Z maskownicg i potkg azurowg

30

Regat ociekowy

1 szt.

5-cio potkowy 80x70x180

31

Stot z basenem
gt. 40 cm

1 szt.

100x60x70 cm z rantem z tytu

32.

Lodowka

1 szt.

Pojemno$¢ 300 | — wym.- 60x 65x186

Kolor: Stal szlachetna {iN{x

Bezszronowa (No Frost)

Sterowanie: Elektroniczne

Lodéwka wyposazona w komory 0°C vitaFresh,.
Czujnik freshSense dajgcy statg temperature
wewnatrz urzgdzenia. 5 potek z bezpiecznego szkta
— 3 z nich z mozliwoscig regulacji . Panel
sterowania z funkcjg regulacji temperatury..

Klasa energetyczna

A++

Roczne zuzycie energii [kWh]

124

Poziom hatasu (dB)

41

Liczba termostatow

1
Klasa klimatyczna
SN-ST

33

Chtodziarka pod
blatowa na probki

1 szt.

Pojemnos¢ 120 |

Lodéwka do przechowywania probek zywnosci
przez okres 72 godz. zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie
pobierania i przechowywania prébek zywnosci przez
zaktady zywienia zbiorowego typu zamknietego (Dz.
U. z dnia 9 maja 2007r.) na podstawie art. 72 ust. 5
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie
zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Konstrukcja:

Lodéwka na probki zywnosci wykonywana ze stali
nierdzewnej gatunku H17 (AISI430). — AG D

Cechy podstawowe:

* przystosowana do pracy w temp. otoczenia +25 oC
* bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w
czasie rozmrazania (odparowanie)

* izolacja poliuretanowa 35 mm

* grawitacyjny system chtodzenia

* uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym

* z przodu 2 regulowane stopki i 2 kotka w tylnej
czesci korpusu utatwiajgce wsuniecie lodowki pod

blat i wypoziomowanie
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* kasety na pojemniki na probki zywnosci z opisami
* kazda kaseta zawiera 9 szt. pojemnikow na prébki
zywnosci

Wyposazenie standardowe:

* zamek

* 9 kaset metalowych na pojemniki na prébki
Zywnosci

* 81 pojemnikéw na prébki zywnosci o poj. 0,25L
* marker do opisywania pojemnikow

Zasilanie 230 V , moc chiodnicza 90 W

Blender 1szt. | Moc $ 500 W i v

kuchenny A
BLENDER (4STLo VOMICLM

Rgcuny :

DEUG. M JL:VLADLﬁ ¢ D O0mun

e MPESIADEG §TAL

. N VELDLE WN A

| RECu LALIA PRG DKOSE

0D QTYS -~ ICTYS «C’lbﬂ[W.\I

X

kontenero pojemnosci 1,8 | wykonany z Lexanu -
charakteryzuje sie wyjgtkowg odpornoscig na

uderzenia,
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e pokrywa kontenera z otworem dozujgcym,
wykonana z utwardzonej gumy zapewnid|gcej
optymalng szczelnose¢,

e ostrza wykonane z hartowanejstali z domieszkg

silnik w sytuacji,gdy kontener zostanie zdjety z
gniazda,

o elekironiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
silnika,

o ukiad czterech statywoéw utrzymujacych urzadzenie
w pionie, zapobiegajgc przesuwaniu na mokrym
podtozu.

35

Wilk na nogach

1 szt.

Moc -1,1 kW
e Wymiary [mm]:

o 730x720x900 (na stojaku)

e Zasilanie [V]: 400

e Obroty wyjsciowe [obr/min]: 170

o \Waga [kg].ok, 29

e Rodzaj wyjscia napedu: stozkowe

e Przystosowany do pracy z przystawkami

e Naped sktadajgcy sie z : motoreduktora,
podstawy, ostony i tulei do fgczenia z przystawkami
Mozliwos¢ podigczenia przystawek

e Mielenie miesa

o Szatkowanie warzyw

o Ubijanie piany i zagniatanie ciasta -
o Nacinanie kotletow

e Tarcie sera

o Ostrzenie narzedzi

e Przecieranie purée

36

Stot kuchenny

1 szt.

Z potkg 140x80x85 , stal nierdzewna
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37

Krajalnica do
chleba

1 szt.

maksymalny iar bochenka
380 x 165 x 97

grubosc¢ kromek

620 x 760 x 460 mm

3N~400V 50Hz

zﬁamionowy pobor mocy
0,6 kW

38

Krajalnica do
wedlin

1 szt.

" ® Parametry:
Waga - M: 16.5 kg
Przyblizone wymiary :
Wysokos¢ - H: 380 mm
Gtebokosc¢ - D: 460 mm
Szerokos¢ - W: 520 mm
Napiecie - U: 230V
Moc elektryczna: 0.15 kW
podstawa wykonana z lakierowanego
aluminium
ostona noza, taca podawcza oraz
ruchoma Scianka wykonane sg z
anodowanego aluminium
wentylowany silnik
ostrzatka
regulowane antyposlizgowe noézki

maksymalna grubos¢ ciecia 12 mm

o (F
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Srednica noza 250 mm

39

Regat
magazynowy

3 szt.

W tym 1 szt. 100x40x180
1szt. 90x40x180

1szt. 100 x 40 x 180
Materiat — stal nierdzewna

40

Zamrazarka

1 szt.

Pojemnos$¢ 2401 — skrzyniowa
Dane techniczne:

Dtugo$¢ [mm]ok. : 1010,
Szerokos¢[mm] ok. : 695,
Wysokos¢: [mm] ok.: 840,
Napiecie [V]: 230,
Pojemnosé [I]: 239,

Moc elektryczna [kW]: 0,11,

Temperatura min. [°C.]: -18 + -22.

1 kosz w komplecie,

Obudowa z blachy laminowanej PCV,
sterownik elektroniczny z cyfrowym
wyswietlaczem temperatury,

Grube Scianki izolacyjne,
Rozmrazanie reczne,

41

Szafa chlodnicza

2 szt.

Pojemno$¢ 500 |

wykonanie z wysokogatunkowej blachy
ocynkowanej lakierowane;j,

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowe;j,

ekologiczne czynniki chfodnicze nie
zawierajgce CFC,

sterowanie parametrami pracy urzadzenia
przy pomocy elektronicznego
termoregulatora z wySwietlaczem cyfrowym,

wymuszony obieg powietrza chtodzgcego,

podwyzszona wydajnos¢, umozliwiajgca
wydajne schiadzanie potraw juz z
temperatury otoczenia, maksymalna masa
produktu, jakg mozna schtodzi¢ z
temperatury +20°C do +3°C, wynosi
odpowiednio:

150 kg w czasie 4,5 godz.

65 kg w czasie 2 godz.

praca wentylatora sterowana jest
wytgcznikiem drzwiowym,

G
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o zintegrowany automatyczny system
odprowadzania i odparowywania wody
powstajgcej podczas rozmrazania parownika,

e eneroogoszczedny i niezawodny agregat
chtodniczy,

o zamek,

o agregat przystosowany do pracy w
temperaturze otoczenia do +32°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

e wymiary: 640 x 720 x 2000 mm,

e pojemnos¢ komory: 500 |,

e napiecie: 230V,

e moc: 270 W,

o zakres temp. -2...+10°C,

e komora wyposazona w 3 ruszty 470 x 510
mm.

42

Bemar

2 szt.

llos¢ pojemnikow-3

jezdny, ogrzewany na sucho

stal chromowo-niklowa 18/10

przedziat temperatur od 0 °C do 90 °C

pojemniki z podwojnymi Sciankami

termostat regulowany bezstopniowo od 0 do 90 °C
wigcznik/wytacznik z lampka kontrolna

lampka kontrolna podgrzewania

4 kolka ustawne @ 125 mm

(2 z hamulcem ustalajgcym po stronie uzytkownika)
odbojniki na kolkach

kabel przytgczeniowy spiralny o dl. 3 m

ochrona wg EN 60529: IPX4

moc przytgczeniowa: 1 kW /230 V

wymiary: szer. 650 x gt. 820 x wys. 855 mm

tatwy montaz!
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wyposazenie dodatkowe - pojemniki GN

43 | Obieraczka 1szt. | Moc—-0,55 kW-400V
warzyw z ptuczka
i separatorem , ) , , .
obierzyn Urzgdzenie stuzgce do obierania (skrobania) i
ptukania ziemniakéw, marchwi, burakow itp. Zbiornik
urzgdzenia wylozony w masg $cierng , ktoéry
zapewnia doktadne obieranie produktéw bez ich
kaleczenia. W przypadku $cierania sie¢ masy sciernej
segmenty musza dac sie fatwo wymienié. Maszyna
sktada sie z korpusu ze zbiornikiem, zespotu
napedowego, przektadni pasowej, talerza i pokrywy..
W zestawie z urzgdzeniem : separator obierzyn ze
zbiornikiem 27 dm3 i stojak
Dane techniczne:
dtugos¢: 70 cm
szerokosé: 35 cm
wysokosc¢: 44,5 cm
waga: 33 kg
zasilanie: 230V
predkos¢ obrotowa: 1380 obr/min
jednorazowy wsad: 4,5 kg
wydajnosé: 60-100 kg/h
44 | Basen 1szt. | 60x60x85 cm —stal nierdzewna
45 | Stot kuchenny z 1szt. | 90x 80x 85 — stal nierdzewna
potka i rantem z
dwoch stron
46 | Stot kuchenny z 1szt. |80 x 80x 85 — stal nierdzewna
potkg i rantem z
dwoch stron
47 | Podest 1szt. |{105x75x10cm
drewniany -
gretting
48 | Stot ze zlewem 1szt. | 180 x 60 x 85 - stal nierdzewna
 jednokomorowym
49 | Lodowka pod 1szt. {1201, trzy potki, automatyczne odraszanie
blatowa na jaja
50 | Sterylizator jaj 1szt. 10,77 kW

Naswietlacz szufladowy wykonany ze stali
nierdzewnej, przeznaczony do powierzchniowego
odkazania przedmiotow jaj. Zatadunek jaj przez
wsuniecie do komory odkazajgcej szuflady ze
specjalnym rusztem, na ktérym znajdujg sie
odkazane jaja.

Skuteczno$¢ odkazania - do 100% bakterii
Salmonella, E.Coli, ziarenkowcow, laseczek
tlenowych, pateczek okreznicy i grzybow.

Skutecznie odkaza 30 jaj w ok. 150 sekund.

Dane techniczne:
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e wymiary: 36 x 53 x 24,5 cm,

e zasilanie: 230V,

e moc: 77 W,
51 | Zasieki na Tszt. | 350x60x70 cm-wyréb indywidualny drewniany
warzywa
52 | Regat 1szt. | 140x60x180 cm - stal nierdzewna
magazynowy
53. | Taboret - 3 szt.
siedzisko migkkie
54. | Stolik 60 x 60 x 1szt. | Okleina - Melamina , stelaz stalowy
75¢cm
55 | Blat kuchenny z 1szt. |Blat- plyta z okleina z melaminy 160x 60x85
szafkami i
wpuszczonym
Zlewem
jednokomorowym
56 | Zestaw szafek 4 szt. | Segment o wymiarach 40x 49x 170 + tawka , szafki typu L
ubraniowych
dwudzielnych z
tawka
57 | Potka betonowa 2szt. | 36x 49 cm grubosé 6 cm
obfozona glazurg
58. | lustro 2szt. |60x60cm
59. | szafa 1szt. | 60x45 x 180 cm — plyta widrowa okleinowana
60. | Regat 1szt. | 100x 30 x 180 cm - plyta widrowa okleinowana
magazynowy
61. | Taboret 1szt. | Stal nierdzewna,
62. | Pojemnik 1szt. | Stal nierdzewna , hermetyczny 20 |
gastronomiczny
63. | Wozek 1szt. | Stal nierdzewna 50 x 60 x 94
platformowy sktadany
64. | Wozek 1szt. | 60x90x93 cm- stal nierdzewna
gastronomiczny
65 | Wozek na tace i 1szt. | 56x64x 235 stal nierdzewna
sztuéce
66 | Czajnik 1 szt.
bezprzewodowy
67 | Pojemnik na 2 szt. | Stal nierdzewna,
papier toaletowy
68 | Szczotka z 2szt. | Stal nierdzewna ,
pojemnikiem do
czyszczenia we
69 | Kosz na Smieci 4 szt. | Stal nierdzewna,
70 | Dzwig 1 szt. Udzwig 100 kg - dwukabinowy
towarowy - . ) ) N =
podawczy CoboLie L \OULWL)/‘; Y% >




