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1.0  Opis techniczny

do projektu przebudowy gxta zywienia w Szkole Podstawowej nr 46 w Gdku, ul.
Arkonska 17 - instalacji wod.-kan., centralnego ogrzemjaniepta technologicznego,
gazu i wentylacji mechanicznej.

1.1 Podstawa opracowania

1- Umowa na wykonanie projektu przebudowygala zywienia w Szkole Podstawowej
nr 46 w Gdasku, ul. Arkaiska 17.

2- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wanmpeszcza.

3- Projekt technologiczny kuchni i zaplecza kuchennego

4- Inwentaryzacja szkicowa do celow projektowych isggych instalacji oraz
wyposaenia technicznego.

5- Warunki techniczne jakim powinny odpowigdabudynki i ich usytuowanie.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami.

6- Inne obowjzujace akty prawne i normy dotygze przedmiotu projektu.

1.2  Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie przebudowy ¢aghcych wewrtrznych instalacji

sanitarnych w olgbie pomieszcaekuchni i zaplecza:

- wodochgowej i kanalizacyjnej; (wymiana i dostosowaniepiddrzeb wynikajcych
z planowanej przebudowy technologii kuchni),

- c.0.; (wymiana grzejnikbw na typu higienicznego ieziednymi elementami
instalacji w pomieszczeniach kuchni i zaplecza),

- instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnmntrakwentylacyjnych,

- gazowej; (podiczenie do istnigcej instalacji urgdzex technologicznych zgodnie
z projektem przebudowy kuchni - gazomierz pozodtegzmian),

- wentylacyjnej; (w olgtych umowe pomieszczeniach demontaistniepcych
elementow wentylacyjnych i wykonanie nowego ukfathwiewno-wywiewnego
dla kuchni i zaplecza oraz stotéwki, uwgdhiapcego wymagania zaten
technologicznych i obowtujace przepisy).

1.3  Opis stanu istnieacego

Instalacja wod.-kan.

Budynek posiada instalgcjwodochgows zasilam z miejskiej sieci wodoggowej

poprzez przyjcze zakéaczone wztem wodomierzowymScieki odprowadzaneasdo

miejskiej kanalizacji sanitarne$cieki technologiczne odprowadzanet®ezpdrednio do
kanalizacji sanitarnej. Ciepta wodazytkowa przygotowywana jest w ofle

cieptowniczym znajducym st w piwnicy szkoty. Instalacja wodagowa wykonana
jest z rur stalowych ocynkowanych, a kanalizacjarzzeliwnych. Instalacje majokoto

50 lat.

Instalacja c.o.
Budynek posiada instalgcjcentralnego ogrzewania pompowego systemu wodnego
zamknetego. Instalacja wykonana jest z rur stalowych mygen hczonych przez
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spawanie. Przewody as izolowane matami z waty szklanej z plaszczem
gipsowoklejowym.

Zrodiem ciepta jest miejska gieieptownicza zasilafpa wbudowany kompaktowyezet
cieptowniczy, zlokalizowany na poziomie piwnicy.c¥ét nie posiada wymiennika ciepta
technologicznego. Parametry obliczeniowe czynnikaeyczego wynogz 90/7CC.
Przewody prowadzonegspod stropem piwnicy na wysokm okoto 2,052,2 m.
Pomieszczenia ogrzewangza pomog grzejnikowzeliwnych.

Instalacja gazu

Budynek przedszkola posiada wesrang instalacg gazows. Istniepca instalacja
zasilana jest z miejskiej sieci gazowej gazem G&5artdici opatowej 8200 kcal/Nh
Gazomierz 4G6 instalacji przedszkola zamontowanst jgpa zewatrz w szafce
umieszczonej nécianie obok giéwnego wagia do szkoty. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych czarnych o pgdzeniach spawanych.

Istniegce urgdzenia gazowe w kuchni:

Urzadzenie G[mh] Szt. G[m?h]
Kuchenka gazowa z piekarnikiem 250 1 2,50
Taboret gazowy 1,00 3 3,00
Suma maksymalnych poborow 5,50
Instalacja wentylacji

Pomieszczenia kuchenne posiadagntylacg grawitacyjr i mechanicza (w zmywalni)
— aktualnie nieczyr;p W pomieszczeniach kuchni znajglugic elementy wentylacji
mechanicznej, ktora jest w bardzo zlym stanie teadmym. Brak jest okapéw nad
urzadzeniami kuchennymi.

1.4  Opis rozwhzan technicznych i wytyczne realizaciji

1.4.1 Instalacja wodocigowa

Przebudowa istniegej instalacji, znajdarcej st w obrbie obgtych opracowaniem
pomieszczeniach, polegaedzie na jej dostosowaniu do warunkéw wynikgch z
przebudowy pomieszcaei rozmieszczenia wypogania technologicznego kuchni i
zaplecza. Woda zimna i ciepta doprowadzangdabdo przyborow sanitarnych
rozmieszczonych zgodnie z projektem technologicznyarchitektonicznym. Wiczenie
nowych instalacji do istniggych naley wykona w miejscach pokazanych w @zi
rysunkowej projektu. Poniewtaczes¢ instalacji jest zabudowana, w trakcie prowadzenia
prac budowlanych natg wykona odkrywki i w razie konieczr@i przeprowadz
odpowiednie korekty tras projektowanych przewod®weniewa nie zmienia s ilosé¢
ucznidw i personelu, zapotrzebowanie na vpithrng | ciepl oraz ilg¢ odprowadzanych
sciekbw pozostajbez zmian.

Przewody

Rozprowadzajce przewody wody zimnej i podeja do punktow poboru wykota rur
stalowych ocynkowanych wg PN-73/H-74200 o0 geakniach gwintowanych
uszczelnianych konopiami i pokostem.
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Rozprowadzajce przewody instalacji cieptej wodyzyikowej i cyrkulacyjne natbey
wykona z rur stalowych ocynkowanych podwojnie TW2 wg PBIH-74200 o
pofaczeniach gwintowanych uszczelnianych konopiamikigstem.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Nie przewiduje si.

Zabezpieczenie cieptochronne

Przewody rozprowadzgje zaizolowd cieptochronnie za pomegcelastycznych otulin
izolacyjnych wykonanych na bazie spienionego pgesiu: DN-15+20 grubsei 20, DN-
25+32 grubéci 30 mm. Przewody montowane §ianach zabezpiec&yelastycznymi
otulinami o grubéci 4 mm z ptaszczem z folii PE odpornymi na dzisdacementu i
wilgoci.

Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody rozprowadzgge montowd nalezy pod stropem piwnicy. Podgja do
armatury montowaw scianach (w bruzdach).

Przewody z rur stalowych ocynkowanych rglenocowa do $cian i stropow za poma@c
stalowych uchwytéw zaciskowych ocynkowanych z wkiadzwickochtonn.
Przewidzi€ na instalacjach kompensacje przewodow oraz pusktie. Na wzykach
podegciowych do baterii montowazaworki odcinajce.

Armatura instalacji wodociagowej

- baterie umywalkowe mieszaczowe gba DN-15

- baterie zlewozmywakowe mieszaczowegg®]DN-15

- baterie gastronomiczne sfog DN-15

- bateria natryskowgcienna bez wylewki DN-15

- zawory do ptuczek ugbowych DN-15 kulowe z weykiem podiczeniowym
- zawory czerpalne z blokadtrumienia zwrotnego zearizkg do weza DN-15

- zawory odcingjce na wod zimmng i ciepl kulowe mufowe

- filtry siatkowe DN-15 z siatk 50 um

- Zawory antyskzeniowe EA251 DN-15

- stacje uzdatniania wody G=20 |/min (zktzacze V=12 I)

- hydrant p.pa. DN-25 z wzem poétsztywnym L=30 m w szafcedeéennej

- hydrant p.pa. DN-25 z wzem poétsztywnym L=30 m wdzkiem wyjezdnym
Wykonawca powinien przed zakupem uzgédypy armatury z gytkownikiem.

Préby i ptukanie instalacji

Instalacg po zmontowaniu naky podd& prébie szczelnii na cénienie Ppr=0,75 MPa.
Przed wykonaniem proby hydraulicznej instadacpalery doktadnie przeptuka
przeprowadzi badania jej czystoi. Nastpnie naley przeprowadz dezynfeka i
badania fizykochemiczne wody.

1.4.2 Instalacja kanalizacyjna
Scieki technologiczne i sanitarne  odprowadzangdabdo istniejcej instalacji
wewretrznej budynku i dalej za pomgcprzylaczy do miejskiej sieci kanalizaci
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sanitarnejScieki technologiczne wymaggie podczyszczenia przed wprowadzeniem do
kanalizacji zostanskierowane do projektowanych gdzen oczyszczajcych: separatora
tluszczu i osadnika skrobi. €stotliwosci opr&niania separatora powinna wynosaz
na 2 miesice. Opranianie separatora odbywasic powinno za pomagc wozu
asenizacyjnego.

Usytuowanie przyborow sanitarnych wynika z projekauchitektonicznego oraz
technologii pomieszcze kuchennych. W pomieszczeniach kuchni i zapleczizzya
zamontowa wpusty podiogowe DN-70 ze stali nierdzewnej z teisg wyjmowanymi
syfonami i odptywam pionowym.

Wiaczenie projektowanych przewodow PCV do kielichowniggacych rur zeliwnych
wykona przy wyciu uszczelek manszetowych lub innyctznikow systemowych.
Rewizje zamontow@azgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie instalacji ay& poprzez
istniegce piony wyprowadzone nad dach i zagmone wywiewkami. Napowietrzanie
instalacji odbywa si¢ bedzie za pomag zaworOw napowietrzagych. Przewody
odptywowe od przyboréw prowadzze spadkami okéonymi na rysunkach. Przewody
kanalizacyjne prowad&i w bruzdach lub obudowa Przewody prowadzone przez
pomieszczenia przerobu i magazynowarivnosci oraz pod lub nad stotami |
urzadzeniami roboczymmalezy obudowé.

Przewody

Wszystkie przewody kanalizacji technologicznej wy&b z rur 1 Kksztaltek
kanalizacyjnych PCV typu B(HT) kielichowych uszazahych na uszczelki gumowe.
Przewody PrzewoOd sy separatora tluszczu wykana rur stalowych ocynkowanych
DN-50 o pojczeniach gwintowanych.

Prowadzenie i mocowanie przewodow

Mocowania przewodow wykoaza pomog uchwytow z opask zaciskow z wkiladky
dzwickochtonry. Uchwyty piondw umieszczanalezy pod kielichami. OdlegkE miedzy
podporami poziomow nie powinna przekrac2z0 m.

Przybory sanitarne i urzadzenia technologiczne

- umywalki fajansowe z p6inagd-=500

- miski ustpowe fajansowe typu "kombi" z dolnoptukiem

- wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej DN-70

- Kabina natryskowa z brodzikiem 90*90 cm

- syfon nadstropowy DN-50 do brodzika

- separator ttuszczu ze stali nierdzewnej z osadmikie wykonaniu szczelnym
V=370 | o wymiarach 1000*500*1000 m z kKaem odpowietrzagym i kréécem
do rury sscej

- szybkoziczka przewodu ssawnego w szafceekawej 30*30*30 cm

Urzadzenia i przybory technologiczne wg projektu tedbgiznego. Niniejszy projekt

obejmuje tylko baterie, syfony oraz pod#a do tych urgdzen i przyborow.

Konkretne typy przyboréw powinien uzgodniykonawca z gytkownikiem.
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Préby
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod mbgadalery podd& probie
szczelnéci na cknienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie ich gvod

1.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowa istniegej instalacji, znajdgcej st w obrbie obgtych opracowaniem
pomieszczeniach, poleg&edzie na jej dostosowaniu do warunkéw wynigkgch z ich
przebudowy. W ramach prac budowlanych przewidueg&iwnie wymiar istniegcych
grzejnikow zeliwnych na stalowe ptytowe (w pomieszczeniach netbgicznych typu
higienicznego). Wjczenie nalgy wykona do istniegcych pionow.

Regulacg wskeprng instalacji c.0. naley wykona& poprzez ustawienie odpowiednich
nastaw na zaworach grzejnikowych.

Wielkosci projektowanych grzejnikdw oszacowano i dobramopodstawie wydajrici
grzejnikow istniegcych.

Grzejniki

Stalowe piytowe (zasilane z boku):

- w kuchni typu H (higieniczne)

- w pozostatych pomieszczeniach typu K

Przewody
Przewody wykon& z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244
pofaczeniach spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- przewody stalowe natg oczysci¢c do 3 stopnia czysfoi za pomog Sszczotek
stalowych. Naspnie naley je pomalowa, po wczéniejszym odttuszczeniu
benzyra, farkp ftalowg silikonowg przeciwrdzewa renowacyjs w trzech
warstwach.

Zabezpieczenie cieptochronne
- nie przewiduje si

Mocowanie przewodow

- przewody mocowado scian za pomag zaciskowych ocynkowanych uchwytow i
obejm wykonanych z blachy stalowej z wktgdgumow; rozstaw mocowa
powinien wynost L=1,5 m.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania
- zawory grzejnikowe DN-15 z glowicami termostatycamy
- grzejnikowe zawory powrotne (spustowe) DN-15

Préby i ptukanie instalacji

Nalezy wykona 2 proby instalaciji:

1- ,na zimno” na @énienie B,=6,0 barow
2- "na gogco” z regulagj instalacji
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Przed wykonaniem préby instalacpaley przeptuk& i przeprowadzi badania jej
czystaci.

1.4.4 Instalacja ciepta technologicznego

Do przygotowania czynnika grzewczego instalacji ptde technologicznego
zaprojektowany zostat wymiennik ptytowy zasilany gtoonie wysokich parametrow z
instalacji istniegcego vezta. Projekt rozbudowy gzta ugto w oddzielnym opracowaniu.
Obliczeniowa moc wymiennika wynosi 55 kW. Paramettyliczeniowe wysokich
parametréow 115/70°C. Projektuje giarametry obliczeniowe c.t. 80/60° C. Czynnikiem
grzewczym c.t. &dzie 30% roztwor wodny glikolu propylenowego estpsci p=1050
kg/cnt oraz temperaturze krystalizacji <20 Pojemné¢ ztadu wynosi 56 |.

Do napetniana i uzupetniania ztadu stosowagdeie mobilna stacja ze zbiornikiem PE
V=30 | z pomp elektrycza o wydajndci G=0,1 ni/h i wysokdci podnoszenia H=10
m.

Stacja do napetniania ztadu oraz zbiornik magazyngiikolu V=60 | ugte zostaly w
projekcie rozbudowy wzta.

Przewody
Przewody wykon& z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244
pofaczeniach spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
— przewody stalowe natg oczyci¢c do 3 stopnia czys§oi za pomog szczotek

stalowych. Naspnie naley je pomalowd, po wczéniejszym odtluszczeniu
benzyra, farkg ftalowg silikonowg przeciwrdzewn renowacyja w trzech
warstwach.

Zabezpieczenie cieptochronne

- przewody instalacji c.t. zabezpieézyotulinami elastycznymi z pianki
polietylenowe] grubgci:
DN40 - 30 mm, DN32 — 30 mm, DN20 — 20 mm

Mocowanie przewodow
przewody instalacji ciepta technologicznego mocovem scian i stropéw za
pomo@ zaciskowych ocynkowanych uchwytow i obejm wykor@ny blachy
stalowe] z wkiadk gumow; rozstaw mocowapowinien wynosi L=2,0 m.

Wymiennik ciepta technologicznege- ujety w projekcie rozbudowy wezta
Wymiennik ptytowy ze stali nierdzewne] Q=55 kW pliacp cieptochrong i ptaszczem
z blachy stalowej. Wymiary wymiennika: 117*249*286n.

~ wykonanie lutowane, ptyta karbowana

powierzchnia wymiany ciepta 3,1°m

~ strona gagca: woda 115/70° C

~ strona zimna: glikol 30% (80/60° C)
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Armatura wymiennika ciepta technologicznego — wta w projekcie wezta

Armatura instalacji nagrzewnic wentylacyjnych

- zawory odcinajce kulowe DN20

- zawory odcinajce kulowe DN32

- zawor mieszagy trojdrogowy DN20 z sitownikiem elektrycznym

- zawor mieszagy trojdrogowy DN15 z sitownikiem elektrycznym

- zawory regulacyjne balansowe DN20

- zawory regulacyjne balansowe DN15

- pompa mieszaga centrali N-1 G=2,2 ith H=1,0 m N=0,12 kW/230 V
pompa mieszaga centrali N-2 G=0,3 #h H=0,5 m N=0,12 kW/230 V

1.4.5 Instalacja gazu
Projektowana instalacja gazowa zasiledzie kuchenne usgzlzenia technologiczne,
ktorych zmiar lokalizacji przewidziano w projekcie technologigem w ramach
przebudowy kuchni.
Zamontowane zostan

- 1 kuchenka czteropalnikowe z piekarnikiem elektnyea,

- 1 taboret grzewczy gazowe,
Przed wykonaniem wézenia nowego przewodu naje

- odcig¢ doptyw gazu za pomadurka gtdwnego,

usuny¢ gaz z istnigjcej instalacji (przedmuclkiasprzonym powietrzem).

Przewody
Instalacg wykon& z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szvguRM-80/H-74219
lub BN-81/0648-794czonych przez spawanie.

Mocowanie przewodow

Przewody prowadzi na scianach oraz pod stropem pomiesZcpezymocowwyc je za
pomo@ uchwytow z wkiadl gumowy. W przypadku skrzxowan z innymi instalacjami
zachowa miedzy nimi odlegté¢ min. 0,10 m.

Przegcia przewodow przezciany wykong w tulejach ochronnych dla przegréd
wewretrznych typu ZW wg BN-82/8976-50.

Urzadzenia gazowe
- kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem elektnyn szt. 1 G=2,5 Nith
- taboret grzewczy szt. 1 G=1,0 fim

Armatura
- kurki kulowe do gazu typu 3358/G DN-20 i DN-25

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe natg zabezpieczyantykorozyjnie w naspujacy sposoéb:

- przed malowaniem ocggi¢ powierzchnie szczotkami stalowymi do 3 stopnia
czystaci

- pomalowé 2 razy farlp ftalowa silikonowg oraz 1 raz emalisyntetyczyg w
kolorzezottym.
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Malowanie wykoné po wykonaniu prob szczeléa.

Préby

Nalezy podd& instalacg prébie na dinienie Ppr=0,05 MPa za pompGpkzonego
powietrza. Probwykona 2 razy. Pierwszy raz bez pgdtonych przyboréw i drugi raz z
przyborami. Czas przeprowadzania préby powinien osgn 1 godzig. Podczas
wykonywania préby nie powinnogsstwierdzé spadku cinienia prébnego.

Obliczenie zapotrzebowania na gaz

Urzadzenie G[m%h] Szt. G[m?h]

Kuchenka gazowa z piekarnikiem 250 1 2,50
Taboret gazowy 100 1 1,00
Suma maksymalnych poborow 3,50

Suma maksymalnych poboréw geizen technologicznych

>Gma=3,50 mi/h

llo$¢ obliczeniowych punktéw poboru

n=3,5/1,2=3

Wspotczynnik jednoczesko rozbioru gazu wg projektu technologicznego K=0,8
Obliczeniowe godzinowe zycie gazu

G=0,8*3,5=2,8 nih

Zwycie roczne

G=0,6*2,8*8*310=4166 rfrok

Sprawdzenie przepustows&ci gazomierza

Istniegcy gazomierz 4G6 posiada parametry pomiarowe
Q,=6,0 ni/h > 2,8 nih

Quin=0,06 ni/h

Qmax=10,0 ni/h

Straty cénienia

APin=25 Pa

APna=75 Pa

Zakres pomiarowy liczydta 99999,999 m

1.4.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Projektuje s} nastpujace zespoty:

NW-1 zespdt nawiewno-wywiewny kuchni i zapleczalkeicnego

NW-2 zespdt nawiewno-wywiewny stotowki

W-3 zespot wywiewny zmywalni

W-4 zespot wywiewny zaplecza kuchni

W-5 zespdt wywiewny szatni personelu

W-6 zespot wywiewny umywalni personelu

K-1 zespot klimatyzacji magazynu (lodowki)

Dla kuchni projektuje si kanatowy uktad nawiewno-wywiewny w oparciu 0 nawung
centrat wentylacyjry posiadajca filtr powietrza, nagrzewnic wodrg, wentylator |



Arkonska Wezel zywienia

komplet automatyki oraz wyggowy wentylator dachowy w wykonaniu przewidzianym
do wentylacji kuchni. Poniewagtownym zrodiem zanieczyszcae(ciepto i wilgad)
bedzie zespo6t urmdzer do obrobki cieplnej, nad tym zespolem przewiduje s
zamontowanie okapu, poprzez ktéry agdeine ledzie powietrze z kuchni. Oddzielny
okap zostanie zamontowany nad zmywgarkaczy. llosci powietrza wentylacyjnego
przyjcto na podstawie oblicke wymaganego minimalnego obgenia okapu oraz
krotnasci wymian dla pomieszciezaplecza. Okap ¢hlzie usuwat 90% emitowanego
cieph i wilgoci. Dodatkowo na przewodzie wywiewnym zekpdV-1 osadzonadualzie
kratka usuwajca powietrze z przestrzeni podstropowej kuchni. awswiezego
powietrza odbywasi¢ bedzie przez kratki z przepustnicami i kierownicami.

Centrala nawiewna zespotu NW-1 zamontowana zosfamiestropem w korytarzu na
poziomie parteru. Centrala nawiewna zespotu NWartdowana zostanie na poziomie
piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni. Powietrzzeipane bdzie poprzez czerpnie
scienne z lamelami tlumcymi hatas. Praca instalacji (regulacja wydafoo i
utrzymywanie zadanej temperatury wedvanej w okresie grzewczym) sterowanghe
za pomog procesora przy udziale elementéw automatyki, dostaych dcznie z
urzadzeniami przez producentow gdzen. Ustawienie zadanej temperatury dokonywane
bedzie za pomag klawiszy pulpitu sterowniczego zamontowanego w fkah
zasilapco-sterowniczych. Czynnikiem grzewczymedzie wodny roztwoér glikolu
polipropylenowego o parametrach 80760 Ciepto technologiczne przygotowywane
bedzie w wymienniku zlokalizowanym w pomieszczenigzia.

Na przewodach gsych przed centralami nawiewnymi zamontowaredalprzepustnice
regulacyjne. Przepustnice posiadada sitowniki elektryczne i sgzyny zwrotne.
Przewiduje si sprzzenie pracy wentylatorbw nawiewnych i wywiewnych adnym
uktadzie wentylacyjnym (jednoczeswqracy).

W pomieszczeniu lodoéwek zaprojektowano zespoét Kymacyjny typu split, ktéry &dzie
odprowadzat zyski ciepta emitowane przezdeenia chtodnicze.

Parametry powietrza wentylacyjnego

Parametr Jednostka Lato Zima
Temperatura powietrza zewirenego °C 28 -16
Wilgotnos¢ powietrza zewegtrznego % 45 90
Temperatura powietrza wewinznego °C wynikowa 16+18
Wilgotnaos¢ powietrza wewstrznego % wynikowa  wynikowal

Obliczenia kanatéw wentylacyjnych oraz nawiewnikéykonano za pomacprogramow
obliczeniowych.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
N-1 Centrala nawiewna typu podwieszanego z faloiemk
V=3800 ni/h
Hays;=200 Pa
Q=47 kW — glikol 30% (80/60°C)
Ne=2,2 KW/400 V
W-1 Wentylator wywiewny dachowy do okapow kucherimyz wylotem pionowym
V=4110 ni/h
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desp:250 Pa
n=1500 obr/min
Ne=1,1 KW/400 V
NW-2 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem kiaywym i falownikiem
V=1560 ni/h
Hays=360 Pa
Q=7 kW — glikol 30% (80/60°C)
Ne=2*0,75 kW/400 V
W-3 Wentylator kanatowy D-160
V=350 n/h
desp:350 Pa
Ne=0,1 kW/230 V

W-4 Wentylator dachowy D-180
V=200 ni/h
Hays=150 Pa
Ne=0,1 kW/230 V

W-5 Wentylator kanatowy D-100
V=80 ni/h
desp:50 Pa
Ne=0,04 kW/230 V

W-6 Wentylator dachowy D-180
V=120 ni/h
desp=80 Pa
Ne=0,04 kW/230 V

K-1 Zespo6t klimatyzacji — klimatyzator typu split
Q.=2,0 kW
Ne=0,5 kW/230 V

Kanaly i ksztattki oraz uzbrojenie

Kanaly prostoktne z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05

Ksztaltki prostoktne z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-04

Kratki nawiewne prostaine z przepustnicami i kierownicami pionowymi

Kratki wywiewne prostoitne z przepustnicami

Przepustnice kanatowe prositrke wieloptaszczyznowe

Okap centralny z filtrami ttuszczowymigwietleniem i odprowadzeniem skroplin
3600*1000 H=400

Okap nad zmywark800*800 H=400

8 Thumik kanatowy szumu o przekroju prosgbkym 1000*500 L=850

OO0k WNPRE

Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody wentylacyjne poziome prowadzoreabpod stropem pomieszaz@ pionowe
w obudowanych szachtach. Przewody uktadaa konstrukcjach wsporczych i
podwieszeniach posiadaych gumowe elementy amortyzog.

Regulacja instalacji wentylacyjnej
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Regulacg instalacji naley wykona& za pomog przepustnic regulacyjnych
zamontowanych na kanatach oraz nawiewnikach i wywikach. Po regulacji, nastawy
na przepustnicach, powinny zosta&znakowane.

Izolacja antykorozyjna
Kanaty wykonane dda z blachy stalowej ocynkowanej. Dodatkowego zalez@nia nie
przewiduje s;.

Izolacja cieptochronna
Maty z waty szklanej gruBoi 30 mm na folii aluminiowe.

Zespot chtodniczy

Projektuje s urzadzenie typu split na czynnik chtodniczy R410A sldade s¢ z:
- jednostki wewngtrznej podsufitowej @=2,0 kW
— jednostki zewntrzne] Q=2,0 kW N,=0,5 kW/230 V

Przewody chtodnicze i odprowadzenia skroplin

Przewody instalacji naly wykona z rur i ksztaltek miedzianycladzonych za pomac
lutowania. Przewdd instalacji skroplin nate wykona& z rur PVC-C DN-20 o
pofaczeniach klejonych. Wetzenie przewodu skroplin  wykofiado przewodu
kanalizacyjnego poprzez syfon. Przewody skropliowadzté ze spadkiem 1%. W
miejscach usytuowania syfonu natgrzewidzi€ w obudowie rewizj.

System klimatyzacji naly montow& zgodnie ze schematami dostarczonymi przez
producenta (dystrybutora) wudzen Kklimatyzacyjnych. Dotyczy to instalacji rurowej,
elektrycznej i automatyki.

Prowadzenie i mocowanie przewodow chtodniczych
Przewody mocow@ do przegréd za pomgcuchwytéw z blachy ocynkowanej z
podkiadlg ochronm typu podwéjnego.

Armatura chtodnicza
Ujeta w dostawie urgzen.

Izolacja cieptochronna przewodow chtodniczych

Przewody chtodnicze zaizolowacieptochronnie za pomec elastycznych otulin
izolacyjnych o grubgciach 6 i 16 mm, odpowiednich dfaednic rur, wykonanych na
bazie spienionego kauczuku. Przewody prowadzoneemaytrz naley zabezpieczy
ptaszczem z blachy aluminiowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow chtodniczych
Nie dotyczy.

Préby przewodow chtodniczych
Proby, napetnienie i rozruch instalacji wykona wy&wca zgodnie z wytycznymi
producenta urgzen.

Wytyczne do automatyki i sterowania
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Uktad automatyki i sterowania, ktéry ma za zadarnigymanie zatlgonych parametrow

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach kuchmaplecza, nalg wykona w

oparciu o sterownik mikroprocesorowy swobodnie paogpwalny. Automatyka zostanie

dostarczona akznie z urzdzeniami wentylacyjnymi przez ich producenta. Skafk

zasilapco-sterownicze zamontowane zosgtara scianach w pob#iu central. Dodatkowe

sterowanie zewrzne ukladami wentylacyjnymi realizowanegdzie za pomaog

przyciskow ,whcz, wyhcz”.

Uktad automatyki i sterowania powinien zapegvni

- mazliwos¢ ustawienia przezaytkownika parametrow pracy uktadu

- sprzzenie (jednoczesroé pracy) uradzea zespotdw nawiewnych i wywiewnych

- otwarcie przepustnicy powietrza po uruchomierktadu

- sterowanie temperatupowietrza nawiewanego

- kontrok pracy wentylatoréw

- kontrok zabrudzenia filtrow centrali za pompczujnika rénicy cisnien

- wiagczenie nagrzewnicy zamontowanej przed wymiennikiem przypadku
zaszronienia wymiennika

- ciggtos¢ pracy w czasie eksploatacyjnym oraz przewietrzgmmea tym czasem
(praca centrali wg kalendarza) —ae#enie instalacji na 15+20 minut wagu
godziny

- zabezpieczenie przed zamagomem czynnika grzejnego w nagrzewnicy

Centrale i wentylatory natg wyposay¢ w wytaczniki serwisowe.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono:

- dla kuchni i zmywalni w oparciu o bilans cieplnolgatnasciowy i wytyczne
technologiczne zawarte w projekcie technologicznym,

- dla pomieszczesanitarnych na podstawie PN-83/B-03430/Az3
dla pomieszczezaplecza zgodnie z wytycznymi technologicznymi

Obliczenia wykonano za pomparkusza kalkulacyjnego EXCEL. Paej w formie

tabelarycznej zestawiono wyniki obliaze

Oznaczenia:
V, -ilo$¢ powietrza nawiewanego
Vy  -ilo$¢ powietrza wywiewanego

KB -kubatura
KW  -krotngé¢ wymian

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Nr Pomieszczenie KB KW \VA Vi
pomieszczenia m’ w/h nt/h m/h
1.1 Kuchnia 127 20 3240 3800
1.2 Magazyn lodéwek 30 2 50 60
1.3 Zmywalnia 54 5 280 350
1.4 Wydawalnia 50 5 230 250
1.5 Stotéwka 250 6 1560 1560
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0.1 Obieralnia 12 b - 60
0.2 Magazyn warzyw 18 4 - 70
0.3 Pom. techniczne 5 2 - 10
0.4 Magazyn jaj 8 b - 40
0.5 Magazyn opakowa 4 5 - 20
0.6 Pom. socjalne 24 3 - 80
0.7 tazienka 10 b - 50
0.8 wWC 10 g - 50
0.9 Pom. porzdkowe 5 4 - 20
1.5 Wytyczne brarzowe
1 Zabezpieczyinstalacje przed pozaniem elektrycznym.
2 Przewidzié zasilenie elektryczne szafek sterowniczych centvahtylatoréw oraz
kable sterownicze.
3 Przygotowé dla wykonawcy wentylacji prz&jia przez przegrody budowlane.

1.6  Zagadnienia przeciwpaarowe

Wymagania dotycgce zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciaqopove] przejé
instalacji przez elementy oddzielenia przecisgrowego odnogz sie do instalacii
wykonanych z rur palnych i niepalnych — instalagj@dne, grzewcze, sanitarne,
kanalizacyjne, do transportu ptynow i gazéw wrazickh elementami mocggymi,
urzadzeniami rozdzielczymi oraz pomiarowymi.

Powtoki ochronne oraz izolacyjne zane z tymi instalacjami uwzglniane g rowniez
jako instalacje.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagigpazarowego musg mie¢ klas
odporndci ogniowej (ElI) wymagan dla tych elementéw, natomiast przepusty
instalacyjne Ggrednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, nie stangaych elementéw
oddzielenia przeciwp@arowego, lecz dla ktérych jest wymagana klasa aupgor
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, mgsnie¢ klas; odporndci ogniowej (El) tych
elementow.

Wyjatek od powyszego stanowipojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjmyc
ogrzewczych, wprowadzanych przégiany i stropy do pomieszczehigieniczno -
sanitarnych.

Uszczelnienia prze§ rur zeliwnych, z tworzyw sztucznych i rur stalowych zost
wykonane zgodnie z aprobatami technicznymi odpomiad dla zastosowanych
rozwigzan wg wymaganych klas odporém ogniowej.

W miejscach przé¢ przewodow wentylacyjnych przéziany maszynowni zamontowa
przepusty pgarowe EIGO.

1.7 Uwagi ogolne

1- Cata¢ robot, proby oraz odbiory wykotdagodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rohastalacji wodocigowych
COBRTI Instal".

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolkdstalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal".
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10-
11-
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"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétstalacji centralnego
ogrzewania COBRTI Instal".

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rokiastalacji wentylacyjnych

COBRTI Instal".

Wszystkie urgdzenia i materialy mugz posiada odpowiednie, wymagane
przepisami, dopuszczenia do stosowania w budowr@obnaz atesty i deklaracje
zgodndci z przedmiotowymi normami.

Przejcia przez przegrody wykotaz zastosowaniem uszczelnienia mas
elastyczn.

Przejcia przez dach muszy¢ wykonane w sposob zapewniey bezwzgédng
szczelné¢ pokrycia dachowego.

Sufity podwieszane musz by¢ wykonane z materiatdw niepalnych Iub
niezapalnych i nie kagcych.

W zwiagzku z brakiem wystarczgjych informacji dotyczcych konstrukcji
stropbw mae zaistnié konieczné¢ pewnych przesust lokalizacji
przewidzianych w nich przebi z tym zwizana korekta wymiarow ksztattek.
Przed przysipieniem do wykonywania przebinalery wykona odkrywki i
przekucia prObne pozwalge ocent ewentualne zag#enia zwhzane z
przebiciami i jgeli takie wysapia, powiadomt projektanta.

Instalacg wentylacyj, montowa& w pierwszej kolejnéci przed innymi
instalacjami rurowymi.

Rurochgi i armatura instalacji ciepta technologicznegosmuodpowiada PN-
92/M-34031.

Prace spawalnicze wykonywagodnie z PN-69/M-69019.

Zabezpiecz§ instalacje przed poraniem elektrycznym.

W obudowach przewoddéw w miejscach, w ktérych zamwane lda elementy
wymagajce ze wzgldéw eksploatacyjnych degtu, naley wykona drzwiczki i
klapy rewizyjne.



2.0 Specyfikacja urgdzen i elementow wentylacyjnych

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP 5ZT. | UWAGI
Zespot nawiewny N-1
N1.01 | Czerpniacienna z lamelami tturacymi A 1
1000*400 L=200
N1.02 | Kanat 1000*400 L=550 Al 1
N1.03 | Centrala nawiewna typu podwieszanego 1

1070*500*1000 z przepustniavielopt.

I kraccami elastycznymi 1000*400

V=3800 m3/h

H=200 Pa

Q=47 kW glikol 30% 80/60C

Nel=2,2 kW/400 V

+ szafa zasilggo-sterownicza

+ komplet automatyki z okablowaniem

+ wylacznik serwisowy

N1.04 | Kanatowy ttumik szumu 1070*500 L=850 1

N1.05 | Komora rozpgzna (tréjnik) A/l 1

1000*400/200*400/315*400

L=680 11=220 12=150

N1.06 | Przepustnica wieloptaszczyznowa A L
315*400

N1.07 | Kanat 315*400 L=680 Al 1

N1.08 | Tréjnik 315*400/200*400/500*400 Al 1
L=700 I=150

N1.09 | Kanat 200*400 L=250 All 1

N1.10 | Kolano 200*400 h1=300 h2=300 Al 1

N1.11 | Kanat 200*400 L=1530 Al 1

N1.12 | Trojnik 200*400/200*400/100*100 Al 1
L=300 I=150

N1.13 | Kanat 200*400 L=300 Al 1

N1.14 | Kolano 200*400 h1=300 h2=300 All 1

N1.15 | Kanat 200*400 L=720 Al 1

N1.16 | Kolano 200*400/500*400 Al 1
h1=350 h2=600

N1.17 | Kolano 200*400 h1=470 h2=350 Al 1

N1.18 | Przepustnica wieloptaszczyznowa A L
200*400

N1.19 | Kanat 200*400 L=680 Al 1

N1.20 | Tréjnik 200*400/200*400/500*400 Al 1
L=700 =180

N1.21 | Zwezka 200*400/160*160 L=360 All 1




N1.22 | Kanat 160*160 L=360 All
N1.23 | Kolano 160*1600=45° All 1
h1=170 h2=170
N1.24 | Kanat 160*160 L=430 All
N1.25 | Kolano 160*1600=45° All 1
h1=170 h2=170
N1.26 | Kanat 160*160 L=1390 All
N1.27 | Kratka nawiewna 160*160 z przepustpic KN 1
regulacyji i kierownicami poziomymi
N1.28 | Kratka nawiewna 500*400 z przepustpic KN 3
regulacyji i kierownicami poziomymi
N1.29 | Kratka nawiewna 100*100 z przepustpic KN 1
regulacyji i kierownicami poziomymi
Zespot wywiewny W-1
W1.01| Okap kuchenny z blachy nierdzewnej
z filtrami oleju 3600*1000 H=400
z 4 kr@dcami D-315 =140
z Gwietleniem z oprawami tluszczoodpor.
IP65 (szczelne i odporne na tempergtur
V=3600 m3/h
W1.02| Przepustnica regulacyjna D-315 B
W1.03| Trojnik 400*400/400*400/D-315 C/I
L=500 1=140
W1.04 | Kanat 400*400 L=400 Al
W1.05| Trojnik 400*400/400*400/D-315 C/l
L=500 1=140
W1.06| Zwezka 500*400/400*400 L=400 All
W1.07| Trojnik 400*500/400*500/D-315 C/I
L=500 1=140
W1.08| Kanat 500*400 L=400 Al
W1.09| Trojnik 400*500/400*500/D-315 C/lI
L=500 1=140
W1.10| Kolano 500*400 h1=870 h2=600 All
z kr&cem odgaiznym 160*160 I=100
W1.11|Klapa p.paarowa 500*400 EIS120 1
z wyzwalaczem termicznym t=72° C
W1.12|Kolano 500*400 h1=600 h2=600 All
W1.13| Kanat 500*400 L=2970 Al
W1.14|Kolano 500*400 h1=600 h2=600 All
W1.15| Kanat 500*400 L=3480 All
W1.16| Kolano 500*400 h1=600 h2=600 All
W1.17| Kanat 500*400 L=630 All




W1.18| Kratka wywiewna 100*100 KW
Z przepustnigcregulacyjn
W1.19| Kanat 100*100 L=1440 Al
W1.20| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W1.21| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W1.22|Kanat 100*100 L=1130 Al
W1.23| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W1.24|Kanat 100*100 L=400 Al
W1.25| Zwezka niesymetryczna All
160*160/100*100 L=250
W1.26| Trojnik 160*160/160*160/200*160 Al
L=400 =100
W1.27| Trojnik 160*160/160*160/100*160 Al
L=200 I1=100
W1.28| Przepustnica wieloptaszczyznowa 160*160 A
W1.29| Kanat 100*160 L=500 Al
W1.30| Kolano 100*160 h1=200 h2=200 Al
W1.31|Kanat 100*160 L=530 A/l
W1.32| Kolano 100*160 h1=200 h2=200 Al
W1.33| Kanat 100*160 L=1830 Al
W1.34| Kolano 100*160/200*160 h1=200 h2=300 Al
W1.35| Kratka wywiewna 200*160 KW
Z przepustnigregulacyjn
W1.36| Rewizja kanatowa 300*200
W1.37| Podstawa ttumica pod wentylator dachowy
675*675 H=500
W1.38| Wentylator dachowy w wykonaniu dla
okapow kuchennych D-355
V=4110 m3/h
H=250 Pa
n=150 obr/min
Nel=1,1 kW/400 V
1=2,8 A
Zespot nawiewny N-2
N2.01 | Czerpniacienna 250*630 A
N2.02 | Kolano 250*250 h1=600 h2=350 All
N2.03 | Kanat 250*250 L=3000 Al
N2.04 | Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All
N2.05 | Kanat 250*250 L=610 Al
N2.06 | Kolano 250*250 h1=350 h2=350 Al
N2.07 | Kanat 250*250 L=8910 Al
N2.08 | Kolano 250*250 h1=350 h2=380 Al




N2.09 | Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All 1
N2.10 | Kanat 250*250 L=3030 Al 1
N2.11 | Zwezka 250*250/250*500 L=400 All 1
N2.12 | Kolano 250*500/400*500 h1=350 h2=500 All 1
N2.13 | Centrala nawiewno-wywiewna 1

z wymiennikiem krzgowym i falownikiem

600*960*2350 zblokowana

Vn=1560 m3/h

HNn=360 Pa

Q=7 kW glikol 30% 80/60° C

Nel=0,75 kW/400 V

Vw=1560 m3/h

Hw=300 Pa

Nel=0,75 kW/400 V

+ szafa zasilggo-sterownicza

+ komplet automatyki z okablowaniem

+ wylacznik serwisowy
N2.14 | Zwezka 500*400/250*250 L=330 All 1
N2.15 | Kolano 250*250 h1=450 h2=400 All 1
N2.16 | Kolano 250*250 h1=350 h2=350 Al 1
N2.17 | Kanat 250*250 L=5610 All 1
N2.18 | Tréjnik 200*250/200*250/250*250 Al 1

L=450 1=100
N2.19 | Kolano 250*200/200*200 h1=350 h2=300 Al y.
N2.20 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 200*200 A 2
N2.21 | Kanat 200*200 L=1120 All 1
N2.22 | Kolano 200*200 h1=300 h2=300 All 2
N2.23 | Kanat 200*200 L=450 Al
N2.24 | Kanat 200*200 L=530 All
N2.25| Tréjnik 200*200/160*200/250*200 Al 1

L=450 |1=150
N2.26 | Kanat 160*200 L=1750 All 1
N2.27 | Kolano 160*200/250*200 h1=350 h2=350 All 1
N2.28 | Kanat 200*200 L=350 All
N2.29 | Trojnik 200*200/160*200/250*200 All 1

L=450 =150
N2.30 | Kanat 160*200 L=2750 All 1
N2.31 | Kolano 160*200/250*200 h1=350 h2=350 Al 1
N2.32 | Kratka nawiewna 250*200 z przepustnic KN

regulacyjm i kierownicami poziomymi

Zespot wywiewny W-2
W2.01| Kratka wywiewna 500*250 KW 2




Z przepustnigregulacyjn

W2.02| Kolano 500*250/200*250 h1=600 h2=350 All
W2.03| Kanat 200*250 L=2500 All
W2.04| Trojnik 250*250/200*250/500*250 All
L=700 1=100
W2.05| Kanat 250*250 L=2000 Al
W2.06| Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All
W2.07 | Kanat 250*250 L=4780 Al
W2.08| Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All
W2.09| Kolano 250*250 h1=350 h2=450 Al
W2.10| Kanat 250*250 L=350 All
W2.11| Zwezka 250*250/500*400 L=300 All
W2.12| Komora rozpgzna 500*400*350 All
z odgadzieniem 250*250 1=100
W2.13| Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All
W2.14 | Kanat 250*250 L=3450 All
W2.15| Kolano 250*250 h1=350 h2=350 All
W2.16| Kanat 250*250 L=1250 Al
Zespot wywiewny W-3
W3.01| Kratka wywiewna 100*100 KW
Z przepustnigcregulacyjn
W3.02| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W3.03| Kanat 100*100 L=620 Al
W3.04 | Zwezka 100*100/100*160 L=200 All
W3.05| Kolano 100*160/160*160 h1=200 h2=260 All
W3.06| Trojnik 160*160/160*160/D-160 C/lI
L=260 |1=150
W3.07| Przepustnica regulacyjna D-160 B
W3.08| Okap z blachy nierdzewnej z filtrami
nad zmywark 800*800 H=400
V=300 m3/h
W3.09| Kanat 160*160 L=1540 All
W3.10| Ksztaitka przejciowa 160*160/D-160 C/l
L=150
W3.11| Wentylator kanatowy D-160
V=350 m3/h
H=150 Pa
Nel=0,1 kW/230 V
1=0,44 A
+ wylacznik serwisowy
W3.12| Ksztaitka przejciowa 160*160/D-160 C/l




L=150

W3.13| Kolano 160*160 h1=260 h2=260 All
W3.14 | Kanat 160*160 L=210 All
W3.15|Kolano 160*160 h1=260 h2=440 All
Zespot wywiewny W-4
W4.01| Kratka wywiewna 100*100 KW
Z przepustnigregulacyjn
W4.02| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W4.03| Kanat 100*100 L=200 All
W4.04 | Trojnik 100*100/100*100/100*100 All
L=300 1=220
W4.05 | Kanat 100*100 L=1720 A/l
W4.06| Trojnik 100*100/100*100/100*100 All
L=300 I1=100
W4.07 | Kanat 100*100 L=3500 All
W4.08| Kanat 100*100 L=3710 All
W4.09| Trojnik 100*100/100*100/100*100 All
L=300 I1=100
W4.10| Kanat 100*100 L=1660 All
W4.11| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W4.12| Kolano 100*100 h1=200 h2=150 All
W4.13| Kolano 100*100 h1=200 h2=150 All
W4.14 | Kolano 100*1000=15" h1=60 h2=60 A/l
W4.15| Kanat 100*100 L=250 All
W4.16 | Podstawa dachowa pod wentylator
412*412/D-180
W4.17| Wentylator dachowy D-180
V=200 m3/h
H=150 Pa
Nel=0,1 kW/230 V
=0,4 A
+ wylacznik serwisowy
Zespot wywiewny W-5
W5.01| Kratka wywiewna 100*100 KW
Z przepustnigregulacyjn
W5.02| Kolano 100*100 h1=200 h2=260 All
W5.03| Kanat 100*100 L=1710 All
W5.04 | Ksztaitka przejciowa 100*100/D-100 C/l

L=70




W5.05

Wentylator kanatowy D-100

V=80 m3/h

H=50 Pa

Nel=0,04 kW/230 V

=0,18 A

+ wylacznik serwisowy

W5.06 | Ksztaltka przejciowa 100*100/D-100 C/l
L=70
W5.07 | Kanat 100*100 L=610 Al
W5.08| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W5.09 | Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W5.10| Kanat 100100 L=1710 A/l
W5.11 | Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W5.12 | Kanat 100100 L=1010 A/l
W5.13| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W5.14| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W5.15| Kanat 100*100 L=3500 Al
W5.16| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 All
W5.17| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W5.18| Kanat 100*100 L=1330 All
W5.19| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W5.20| Kanat 100*100 L=300 A/l
Zespot wywiewny W-6
W6.01| Kratka wywiewna 100*100 KW
Z przepustnigcregulacyjn
W6.02 | Trojnik 100*100/100*100/100*100 Al
L=300 I1=100
W6.03 | Kanat 100*100 L=3080 Al
W6.04 | Trojnik 100*100/100*100/100*100 All
L=300 I=100
W6.05| Kanat 100*100 L=620 All
W6.06 | Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W6.07 | Kanat 100100 L=1110 A/l
W6.08 | Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W6.09 | Kanat 100*100 L=3250 All
W6.10| Kolano 100*100 h1=200 h2=200 Al
W6.11| Kanat 100*100 L=880 A/l
W6.12 | Kolano 100*100 h1=200 h2=300 Al

W6.13

Podstawa dachowa pod wentylator

412*412/D-180

W6.14

Wentylator dachowy D-180




V=120 m3/h

H=80 Pa

Nel=0,04 kW/230 V

1=0,2 A

+ wylacznik serwisowy

Zespot klimatyzacji K-1

K1.01

Jednostka wewgtrzna split podsufitowa

ze sterownikiensciennym

Qch=2,0 kW

K1.02

Jednostka zewgtrzna split

Qch=2,0 kW

Nel=0,5 kW/230 V
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3.0 Informacja BIOZ (dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia)

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej] bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony
zdrowia. Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126.

Strona tytutowa - informacje ogoine

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: Szkota Podstawowa nr 46
Instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewaniaptaietechnologicznego,
gazu i wentylacji

Adres: Gdask, ul. Arkaaska 17 dz. nr 73
Inwestor

Nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdia
Adres: 80-560 Gdssk, ul.Zaglowa 11

Sporzadzajacy informacije
mgr inz. AndrzejSwigost
Gdansk, ul.Slaska 31 B/7
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Czes¢ opisowa

4.1
4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1
6.2

6.3

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Przebudowa i wbudowanie instalacji: wod.-kaentralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, gazu i wentylacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek Szkoty Podstawowej nr 46

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wystpuja.

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysjpowania

Prace montaowe na dachu.

Prace spawalnicze.

Wykazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych

Kazdy pracownik powinien posiadawazne badania lekarskie stwierdzeg
zdoIln&¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku, ym tprac
prowadzonych na wysoko.

Kazdy pracownik powinien prz&} podstawowe szkolenie BHP i otrzyéna
instrukta w zakresie wykonywanych prac.

Kazdego dnia przed rozpogaem prac kieryjcy budow musi udziek
instrukta&zu stanowiskowego brygadzistom (lub begpdnio pracownikom)
zwracajc szczegOlnie uwagna obowizek stosowania odpowiedniego sgitz
ochrony osobistej (kaskigkawice itp.)

Kierownik robdt udzieli informacji dotyearych wystpowania ewentualnych
kolizji z projektowanymi instalacjami i udzieli itrsktazu na temat sposobu
prowadzenia robét w rejonie tych kolizji.

Kierownik robo6t zabezpieczy obszar, na ktérym prdzeme § roboty poprzez
odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie.

Wykazanie srodkdédw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczastwo i sprawm komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Srodki ochrony osobistej — zabezpiecza wykonawca.

Umieszczenie tablic informacyjnych z adresami itelefondw najbliszego
punktu lekarskiego, sttg pazarnej oraz policiji.

Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych.
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6.4 Teren robdt wyposg¢ w odpowiedni sprg przeciwpaarowy dostosowany do
specyfiki tych robot.

6.5 Nalezy uzywa¢ sprawnych nakdzi i uradzen dostosowanych i i odpowiednich do
charakteru wykonywanych prac.

6.6 Sprzt elektrotechniczny powinien bysprawny, a jego zasilanie zabezpieczone
stosownymi wydcznikami.

AndrzejSwigost
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URZAD WOJEWODZKI o |C patdziernika 5
W GDANSKU Gdansk, dria‘hw o 197 r,

¥ydz. Gospedarki Terenowej | Dchrany Srodowlska

ul. Okopowa 21/27
80958 GDANSK

Nr GT-Hi—630/ 72 73

DECYZIJA
13 ust,

1
Ma podstawie § .7 .0 & 13 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony
S$rodowisko z doia 20.go lutego 1975 r. w sprawie semodzielnych funkeji technicznych w budownichwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) shyierdzo sie, ze

Ohbywatel

magister iniynier urzgdzeid sanitarnych

16 patdziernika 1946 roku

. s
urodzaeny dnig. 27 HEEUE et e w ey ku“mmmmmmm

posiada przygelowanie zawodowe, upowainiajgee do wykonywania samodzielne] hunkeii
projektanta

W speciatnolcl instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instolacji sanitarnych

Andrzej Stanislaw Swigest
Obywatel ... - riee. @8 UpOwazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych, /§ 13 ust. 1 pkt 4 1it b/,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolewania wylwarzania kenstrukecyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technieznege instalacji sanitarnych.

/84 ust, 21§ 7./

vp, WOIEWNEY

0.trzymugje: )
¢ 1 Ml ':.
1. Ob, Andrzej Swigest % ,,;;:if::l,d'..-; S
ul. Obr. Wybrzeza 10 "B" m 55
Gdansk
2. a/a

OEPF, - Texbw 083 200



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan()) Andrzej Swigost
80-379 Gdansk ul.Slaska 31B/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4903/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

P PC’UMQF@SK@ OKREGOWA
Gdansk 2014-12-22 r. zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNIE
80-369 Gdafsk, al. Rzeczypospolite] 4/155
fel. 58-324-86-77, fax 58-301-44-98

-3 -

mgrinz. Franciszqk Roc




URZAD WOIJEWODZKI

22 tdzi i
W GDANSKU Gdansk, dnia pazdziernila 197"“6_.
Wydz. Gospodarki Terenawej i Ochrany Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT—il—630/ 437 /7.6

DECYZJA

Na podstawie § S ust.1 : & 13 yst 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywael Andrzej Michal S I LI NSKI

magister inzynier mechanik . =~ 7

urodzony dnia.._2% paZdziernika 1545 roku w___Grudziadzu

posiada przygotowanie zawcdowe, upowaznicigce do wykonywania samodzielne funkcji
projektanta

. . . instalacyjno - inzynieryjnej
w specjalnosci : :

w zakresie instalacji sanitarnych

A g sy s s
Obywatel ndrzej Michal Siliaski

jest upowaznicny do:

1. sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych. /§ 13 ust.1 pk: &b/,
2

2. w budownictwie oséyo fizyczaych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania Lon
nych elementéw instalacji oraz oceniania i badania staunu techriczn
instalacji sanitarnych. /8§ 4 ust. 21 § 7/.

strukeyj-
eg

‘iszczonce oodicia skarbewy

oupizie

seniosku, orygincie,
U, At A0 <

,_~.._—_<—¢:.:_:~"-i_\"/j{—_L’ _ e

pasziz
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. @ POLSKNA
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=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7EC-3QJ-3I1Z *

Pan Andrzej Silinski o numerze ewidencyjnym POM/1S/4364/01

adres zamieszkania ul.Chrobrego 82C/2, 80-414 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

0 zgodndci dokumentacji projektowej z przepisami budowlanym

Oswiadczamy, ze nizej wymieniona dokumentacja zostatla wykonana zgodnie
z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szkota Podstawowa nr 46
Gdask, ul. Arkaiska 17 dz. nr 73 oblb 19

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska
80-560 Gdask, ul.Zaglowa 11

mgr inz. AndrzejSwigost
nr upr. GT-111-630/53/75
nr ewidencyjny POM/1S/4903/01

mgr inz. Andrzej Siliski
nr upr. GT-111-630/457/76
nr ewidencyjny POM/1S/4364/01

Gdansk, grudzien 2015 r.
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{ GPEC

Gdarisk, 2015-12-15

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
@ Glarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
WARUNKI NA MODERNIZACJE WEZLA CIEPLNEGO BEDACEGO WLASNOSCIA KLIENTA
nr WT/IGPEC/00731/2015

| Gdarisk, Arkoriska 17

Adres

(dz. nr: 73, 62/9, obr.: 019)
Whioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnicskodawca) w.

‘__.Imwnm:éadm.mzh_ sepines:
‘Wielko$¢ mocy cieplnej: i " przed modernizacija ‘ po modermnizaciji

1. Qc.o. [kW] 300.00 300.00
2. Q cw.u. ér. [kW] 40.00 40.00
3. Qwent. [kW] p 60.00

W dokumentacji technicznej prosze podac moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto§¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawce

1. Miejsce wiaczenia

z ise- przylgcza cieptowniczego 2xDn40 znajdujgcego sie w budynku
przy ul. Arkoriskiej 17
Obecnie w budynku przy ul. Arkoriskiej znajduje sig wezel ciepiny
2 - funkcyjny . Modernizacja wezia cieplnego polegaé bedzie na:
2. Wymagany zakres prac do 1) zaprojektowaniu i modemizacii istniejacego wezta cieplnego o funkcje
wykonania wentylacji.
Lokalizacja pomieszczenia wezia cieplinego nie ulega zmianie.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

*  ciSnienie nominaine 1.6 MPa
“  ci$nienie na zasilaniu/powrocie (zima) 0,61 MPa/ 0,50 MPa
©  cinienie na zasilaniu/powrocie (lato) 0.64 MPa/ 0,54 MPa
“  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do

wiosny) od 70°C do 115 °C
“  temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim): 60 °C

4. Granice wtasnosci

miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace wewnetrzng
a Klientem instalacje odbiorcza od wezta cieplnego
GPEC bedzie wlascicielem wezta cieplnego oraz
= wlasnosé: ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego
UMANSIT PEARGSIHIORSTWG | - Sa o0 Lo 83 e R [ g e
EMERGETYH GCIERLMEDSE Z 00 I g +5 a7 4899 i UNIUrORY Dt TOb O ey
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Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

Marunki na modemizacje wezla cieplnego” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu
cywilnego i sg jedynie informacjg o technicznych moziiwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych.

W przypadku zmiany mocy zaméwionej wnioskodawca zobowigzany jest do aktualizacji umowy sprzedazy ciepla
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia inwestycji. Zawarcie aneksu do umowy sprzedazy
ciepta powinno nastapi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na
adres GPEC Sp. z oo. ul. Biala 1b przekaza¢ dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Projekt
w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien speiniaé aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://iwww.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko§¢ i usytuowanie pomieszczenia wezia cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych fatwy dostep do urzadzen
wezla dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezta cieplnego musi znajdowac sig przy pierwszej Scianie zewnegtrznej od strony wejscia przewidywanej trasy
przylgcza ciepinego.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegéino$ci powinno
posiadaé:
a. wenfylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowaé do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schiadzajgca.
c. Krotnosé wentylacji w pomieszczeniu wezia powinna zapewniac nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkow jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne iflub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacje elekiryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazer;

f.  dla weziow z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwieraé sie pod naciskiem od strony
wezla na zewnatrz pomieszczenia wezia, powinny byé wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wlamaniem (nie dofyczy domkdw jednorodzinnych),

h. Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonac z materiatow niepainych, nalezy zabezpieczyé
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury
odpornej na goracy i agresywng wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dia weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy

wynosila (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. dao75KkW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m
j-  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m
k. powyzej 150 KW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
. powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy: niz 3m
n. powyzej 1000:kW do: 1500 kW: 28 m2, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualhie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie

uzgadniania dokumentacji projektowej wezla jest zobowiazany dostarczy¢ do GPEC oswiadczenie projektanta swojego

wezla o nastepujgcej tresci:



e
"

JLrojektant L realizujgcy na zamowienie

projekt urzgdzen techno!ogfcznych wezfa cieplnego dla bud.. suvrnbll s anon W
Gdar}sku osw:adcza Ze zaprojektuje w wyZej wymienionym przez Klienta pomfeszczemu o pow:erzchm ................ w
budynku przy ul........................ w Gdansku urzqdzenia technologiczne wezfa cieplowniczego w taki sposcb, aby

spefnione zostafy wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie
miejsca na wprowadzenie przylgcza ciepfowniczego, jak rowniez zamontowania urzadzeri pomiarowo-roziiczeniowych
GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

5. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajaca (pokoj nr 013 B - parter) prosimy o
kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentaciji projektowej sieci, przylaczy, weztéw nalezy ziozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdarisk, ul. Biala
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrécony z odpowiednig
adnotacjg w dokumentacii projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie
zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnieri rozwiazar technicznych
w zakresie inwestycji i modemizaciji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokalarne dopuszezenie
urzadzen do wspolpracy z miejskg siecig cieplownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia wezléw i wigczenia do miejskiej sieci ciepfowniczej nalezy kierowaé
droga pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z o.0. ul Biala 1b.

Projekt sieci, przyltaczy oraz weziéw powinien spefniac szczegdlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegbinione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow ukladanych
bezposrednio w gruncie"

b) .Whytyczne do projekiowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weziéw cieplnych bedgcych
wiasnoseig GPEC sp. z 0.0."

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej hitp:/fiwww.gpec.plipartnerzy-
biznesowilprojektancil.

Termin waznosci Warunkéw przytgczenia™
~Warunki na modemizacje wezta cieplnego bedacego wiasnoscig klienta nr WT/GPEC/00731/2015” sg wazne dwa

lata liczac od daty ich wystawienia.

|
\* LI l‘”)f\_/ /w A/ i

i,-) y ’ Ty
Szapiriska Anna Nledospla{ Marta
Koordynator ds. Planowania i Rozwoju Specjalista ds. Planowania i Rozwoju.
k.0.:

GPEC/TRP ala
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LEGENDA

przewdd instalacji gazu z rur stalowych bez szwu o potgczeniach spawanych
TG Taboret gazowy G=1,0 m3/h
KG Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym G=2,5 m3/h

| PIETRO #73’50

Istniejgca instalacja gazowa
przewéd stalowy DN25

NI 55000

BARTER M 16 | |

20

PIWNICA 240

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
SKALA 1:100

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Swigost Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46

Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/53/75 Gdansk, ul. Arkonska 17 dz. nr 73

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Siliriski Projekt: Przebudowa wezla zywienia

Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-I11-630/457/76 Instalacje: wod.-kan., c.o., c.t., gazu, wentylaciji
Opracowat: Rysunek: Rozwiniecie instalacji gazu

12.2015 Skala 1:100 Rys. 8 Branza sanitama
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BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Swigost Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46
Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/53/75 Gdarnsk, ul. Arkoniska 17 dz. nr 73
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Silinski Projekt: Przebudowa wezta zywienia
Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/457/76 Instalacje: wod.-kan., ¢.0., c.t., gazu, wentylacji
Opracowat: Rysunek: Wentylacja
Przekréj B-B
12.2015 Skala 1:50 Rys. 12 Branza sanitarna
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BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Swigost Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46
Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/53/75 Gdarnsk, ul. Arkoniska 17 dz. nr 73
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Silinski Projekt: Przebudowa wezta zywienia
Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/457/76 Instalacje: wod.-kan., ¢.0., c.t., gazu, wentylacji
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SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY N-1

>_
P
SST T-3 &
§ aw =
=
<
P
<
NAGRZEWNICA T-1
Q. bN DN2 DN1— pN
<] <
+ DN3
POW o
DN A T2 DN
— — =0
DN1 - zawdr odcinajgcy kulowy D-32
DN2 - zawdér regulacyjny mieszajgcy D-20
DN3 - zawér diawigcy D-20
DN4 - zawér balansowy D-20
DN - $rednica przewodu D-32

POW - pompa obiegowa mieszajgca G=2,2 m3/h H=1,0 m
SST - szafka sterujgca centrali

T-1 - termostat przeciwzamrozeniowy

T-2 - czujnik temperatury powrotu

T-3 - czujnik temperatury powietrza

- BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-5653-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com

Projektowat: | mgr inz. Andrzej Swigost Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46

Specjalnosé | instalacyjno-inZzynieryjna GT-111-630/53/75 Gdansk, ul. Arkoniska 17 dz. nr 73

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Silinski Projekt: Przebudowa wezla Zywienia

Specjalnosé | instalacyjno-inzynieryjna GT-111-630/457/76 Instalacje: wod.-kan., c.o., c.t., gazu, wentylac;ji

Opracowat: Rysunek: Schemat zasilania nagrzewnicy centrali N-1

Instalacja wentylacji
12.2015 Skala - Rys. 14 Branza sanitarna




SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY N-2

>_
P
SST T-3 &
§ aw =
=
<
P
<
NAGRZEWNICA T-1
Q. bN DN2 DN1— pN
<] <
+ DN3
POW o
DN A T2 DN
— — =0
DN1 - zawdr odcinajgcy kulowy D-20
DN2 - zawdér regulacyjny mieszajgcy D-15
DN3 - zawér diawigcy D-15
DN4 - zawér balansowy D-15
DN - $rednica przewodu D-20

POW - pompa obiegowa mieszajgca G=0,3 m3/h H=0,5 m
SST - szafka sterujgca centrali

T-1 - termostat przeciwzamrozeniowy

T-2 - czujnik temperatury powrotu

T-3 - czujnik temperatury powietrza
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