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1.0  Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu i przebudowy instalacji elektrycznych wezla zywienia w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 46 w Gdansku, ul. Arkonska 17.

1.1  Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — DRMG w Gdansku

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

- Projekt budowlany branzy technologicznej

- Projekt budowlany branzy sanitarnej

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienia z uzytkownikiem i Inwestorem

- Aktualne normy, przepisy i zarzadzenia

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Nr P/15/055318 Gdansk dn. 05.01.2016.

- Inwentaryzacja wlasna instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami oraz bilans mocy

zainstalowanej

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania oraz okreslenie zakresu robot
niezbednych dla zasilenia remontowanych pomieszczen kuchni z zapleczem oraz przebudowa
WLZ i wymiana w gléwnej rozdzielni ,,RG-P” bezpiecznika na 60A (gG)(zwloczny).

1.3 ZaKkres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- przebudowe WLZ od ,,RG-P” do ,, T-K”

- wymiang w tablicy pomiarowo-rozdzielczej ,,RG-P” szkoty zabezpieczenia WLZ do
,»1-K” na 50A(gQG) oraz przelicznikowe na 60A(gG)

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i tablicy ,,T-K”, wezla zywienia

montaz:

- wewnetrznej linii zasilajacej (4xYLY25+YLYZ025) w kanale kablowym 50x105 n.t.

- budowe tablicy rozdzielczej ,, T-K”,

- instalacje gniazd 1 fazowych,

- instalacje gniazd 3 fazowych,

- instalacje sity technologiczne;,

- instalacje zasilania i sterowania wentylatoréw oraz klimatyzacji

- instalacje¢ o$wietleniowa,

- instalacj¢ szyny wyréwnawczej,

- instalacje dodatkowej ochrony od porazen,

- instalacj¢ ochrony przepieciowe;.

- instalacje ochrony przeciwpozarowej i BHP



1.4  Opracowanie zwigzane

- Specytikacja techniczna branzy elektrycznej
- Kosztorys branzy elektrycznej

- Projekt budowlany branzy architektonicznej
- Projekt budowlany branzy technologicznej

- Projekt budowlany branzy sanitarnej

1.5  Przepisy i normy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BiHP (Dz. U. nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126),

- Ochrony p. poz. (Dz. U. 102/95),

- Dz. U. Nr 140 poz. 906 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94),

- Ustawy o normalizacji z dnia 03.04.1993 r. (Dz. U. 55/93),

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - Instalacje
elektryczne — 2003/2004 r. zeszyt 112,

- PN-IEC 60 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbioér norm.

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94)

- Ustawa ,,Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54/94)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom V — Instalacje
elektryczne 1988r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002)
oraz nowelizacja z dnia 07.04.2004r. (Dz. U. 109 z dnia 12.05.2004r)

- PN-EN12464-1 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca
pracy we wnetrzach”

1.6  Stan istniejacy i charakterystyka pomieszczen

Pomieszczenia objete zakresem opracowania stanowig integralng cze$é budynku Szkoly nr 46
w Gdansku. Zakres remontu obejmuje demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
sanitarnych, wymiang tynkow i glazury oraz przebudowe pomieszczen kuchni z zapleczem.
Zakres przeprowadzanych robdt narzuca wykonanie nowych instalacji elektrycznych
warunkujac jednoczesnie wykorzystanie istniejacego zrodta zasilania (tablicy ,,TG-P”), ktora
znajduje sie w miejscu nie objetym remontem. Przewiduje si¢ tylko wymiang zabezpieczenia z
35A na 50A(gG) oraz wymiane oprzewodowania od licznika przez zabezpieczenie gldwne
(przelicznikowe) wylacznik gtowny do zabezpieczenia wychodzacych WLZ.

Natomiast istniejaca tablice rozdzielcza ,,T-K” nalezy zdemontowac. Tablica ,,TG-P” — gtowna
tablica pomiarowo-rozdzielcza usytuowana jest w korytarzu przy wejsciu gtdownym do szkoty.
Sktada sie z dwdch czesci — tablicy pomiarowej rozdzielczej i odtagcznika pozarowego OZK III
100A. Zasilanie w energi¢ szkoly wykonane jest linig kablowa nn 0,4 kV poprzez zlacze
kablowe ,,ZK-1"" zamontowane wewnatrz budynku szkoty.



Uwaga!
Materialy z demontazu zda¢ protokolarnie Uzytkownikowi.

1.7  Ziacze kablowe ,,ZK-1” (przedlicznikowe)
Istniejace zlacze usytuowane jest wewnatrz budynku przy wejsciu gldéwnym do szkoty.
Powyzsze przedstawiono na rys. nr E-2.

2.0  Projektowane rozwiazanie

21 WLZ

Istniejaca WLZ z tablicy rozdzielczej do ,,T-K” wykonana jest przewodem YDYzo5x10
utozonym p.t. Moc kuchni zwigzana z przebudowa wezta zywienia i dostosowaniem do
aktualnej normy PN-EN 12464-1 oraz przewidywanym doposazeniem w urzadzenia
elektryczne wzrosnie o ~7,5 kW.

Konieczna jest przebudowa WLZ na 4xYLY25+YLYZ025 (w kanale kablowym 50x105 n.t.).

2.2 Tablice rozdzielcze

2.2.1 Rozdzielnica gléwna pomiarowo-rozdzielcza ,,RG-P”

Konieczno$¢ wymiany zabezpieczenia na S0A(gG) wynika z remontu i przebudowy wezta
zywienia szkoly, oraz obowigzujacych przepisow.

Moc szczytowa kuchni wzrosta do 31,5 kW (z istniejacej 24,0 kW).

Moc wezla zywienia wzrosta o 7,5 kW.

2.2.2 Tablica rozdzielcza ,,T-K”

Do zasilania projektowanych instalacji elektrycznych kuchni z zapleczem szkoty
wykorzystana zostanie projektowana tablica rozdzielcza ,, T-K” przy projektowanych
pomieszczeniach (usytuowana w stolowce przy wydawalni).

Zasilanie instalacji elektrycznych wentylacji zaprojektowano poprzez tablice ,,.SZST-1" (na
parterze) i ,,SZST-2” (w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy).

Dobrano obudowy z tworzywa tablica ,,T-K” kuchni wraz ze stotléwka i zapleczem
2x(760x425x175) na 144 modutéw, IP40, wnekowa.

Szczegoty budowane tablicy przedstawiono na rys. nr ,,E-77.

Natomiast tablice ,,SZST-1"1,,SZST-2" dobiera, dostarcza i montuje branza sanitarna.
Tablice ,,T-D” dzwigu dobiera i montuje firma dzwigowa.

2.3  Wylacznik gléwny i kuchni
Zgodnie z przepisami instalacja elektryczna kuchni musi by¢ wyposazona w wylacznik

glowny i kuchni.

W tablicy ,,T-K” przewidziano dwa roztaczniki izolacyjne czterobiegunowe 63A, 400V co
pozwoli jednym wylaczy¢ calosé instalacji elektrycznej, natomiast drugim z napedem
zewnetrznym recznym wylaczy¢ odbiory technologiczne.



Wylacznik gtowny nalezy oznaczy¢ plakietka. Oprocz w/w wylacznika przewidziano drugi
usytuowany w rozdzielnicy ,, T-K** wylaczajacy odbiory technologiczne (patrz rys. ,,E-77).
Na drzwiczkach, pod napedem roztacznika, nakleié tabliczke ,, Wytacznik kuchni”.

2.4 Instalacja gniazd 1 i 3 — fazowych
Instalacj¢ zaprojektowano dla zasilania przenosnych urzadzen elektrycznych oraz

technologicznych. Zasilanie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie z tablicy ,,T-K” poprzez wylaczniki
réznicowopradowe i nadpradowe oraz bezpieczniki topikowe. Instalacje wykonaé nalezy
przewodem YDYz03x2,5 1 YDYZ05x2,5+4 uktadanym na korytkach, pod tynkiem z
osprzetem szczelnym i p.t. zwyklym. Wysokos¢ instalowania gniazd od h = 0,4+1,6m — patrz
rys. nr E-8. Trase przewoddw przedstawiono na planie ( rys.,,E-5"1,,E-67), a szczegdty na
schemacie tablicy ,,T-K” (rys. ,,E-7). Obwody sitowe zakonczono zestawem gniazda z
wylacznikiem a w niektorych przypadkach wylacznikiem.

UWAGA:

1) W poblizu zlewo6w, pionow co i grzejnikow instalowa¢ gniazda szczelne z klapkami.

2) Na obwodach zasilajacych lodéwki zaprojektowano rozlgcznik typu 302-16A w
obudowach 1x2(4)-55 (szafki ,, TS-1”i,,TS-2”); gniazda instalowaé na h=0,4m.

3) Obwody gniazd wtykowych w stoléwce zaprojektowano przewodem YDYZo03x2,5.

2.5 Instalacja oSwietleniowa
Instalacje zaprojektowano przewodami YDYZo03+5x1,5. Przewody uktada¢ nalezy pod

tynkiem i w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytkach lub w rurkach PVC22. W WC,
zmywalni, kuchni i pom. zwigzanych z kuchnig stosowaé osprzet szczelny na $cianach
zagtebiony do lica tynku, poza w/w pomieszczeniami p.t. zwykly. W zwigzku z montazem
okapow z wlasnymi oprawami, nalezy podlaczy¢ pod obwod oswietleniowy. Poprowadzié¢
zasilanie przewodem YDYzo3x1,5 p.t. Zasilanie instalacji zaprojektowano z projektowanej
tablicy ,,T-K”. Oprawy montowane nad umywalkami instalowa¢ na wysokosci ok. 2,1 m.
Typy opraw i trase przewoddéw pokazano na planie instalacji (rys. ,,E-37, ,,E-4”, . E-7”
i,E-87).

2.6 Instalacja sily technologicznej

Instalacje sitowa projektuje sie do stacjonarnych urzadzen technologicznych kuchennych.
Podlaczenie przewodoéw poprzez wytacznik (IP55) nalezy wykona¢ bezposrednio pod zaciski
skrzynek przylaczeniowych, wylacznikdéw silnikowych dostarczanych wraz z urzadzeniem
(patelniami) lub poprzez zestaw zasilajacy (gniazdo z rozlagcznikiem).

Instalacje sitowa nalezy wykona¢ przewodem YDYZ05x2,5+4 (750 V) uktadanym pod
tynkiem i korytkach lub w rurkach PVC. Szczegéty patrz rys. ,,E-5, ,.E-6”, ,E-7” 1, E-8”.

2.7 Instalacja elektryczna zasilania urzgdzen gazowych

Zaprojektowano instalacje¢ elektryczng zasilania automatycznego zapalania palnikow
gazowych i piekarnikéw oraz ich o$wietlenie. Zasilanie przewidziano przewodem
YDYz03x2,5 z tablicy ,,T-K” na $cianie uktadanym p.t. Wyjscie przewoddw przy lewej tylnej



nodze projektowanych urzadzen gazowych. Pozostawi¢ 1,5 m zapasu przewodéw. Trasy
przewoddéw pokazano na rys ,,E-5” 1 ,,E-6” oraz szczegdty ,,E-7” oraz ,,E-8”.

2.8 Instalacja zasilania i sterowania wentylatorow

Instalacje zasilania i sterowania wentylatorem pomieszczenia WC personelu za wyjatkiem
kuchni wykonaé przewodami wyszczego6lnionymi na rys. ,,E-5” 1 ,,E-6” ukladanymi p.t.,
Zalaczanie wentylacji w/w pomieszczenia odbywacé sie bedzie wylacznikiem 1-biegunowym.
Pomieszczenia kuchni i zmywalni oraz pom. zaplecza, wentylowane beda za pomoca
wentylatoréw wyciggowych usytuowanych na dachu budynku szkoty oraz kanatowych
1 nawiewnych usytuowanych w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Sterowanie
automatyczng pracg wentylacji odbywacé sie bedzie za pomoca sterownika programowalnego
w tablicach ,,SZST-1"1,,SZST-2" zasilajaco-sterowniczych.
Zalaczanie automatyczne proponuje si¢ zaprogramowaé (do uzgodnienia z dyrekcja szkoty)
- od poniedziatku do piatku:

- zalaczenie godz. 7:00

- wylaczenie godz. 16:00
- w soboty 1 niedziele
co 2 godziny na 10 min. oraz od godz. 16:00 do godz. 7:00 pozostale dni.

UWAGA:

Wentylatory, termostaty, presostaty silowniki, regulator wewnetrzny itp. oraz tablice
»SZST-...” dobiera branza sanitarna. Niniejsze opracowanie ogranicza si¢ do
oprzewodowania — wykonuje si¢ WLZ YDYZo05x2,5 do ,,SZST-1” i ,,SZST-2” oraz
zasilanie wentylatoréw wyciggowych W1, W4 i W6 YDYZ03(5)x2,5, szczegoly patrz
rys. nr ,E-5”, ,,E-6” i,,E-8” ; dobor zabezpieczen, stycznikéw, termikow, sterownika itp.
wchodzi w zakres firmy montujacej.

2.9 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ zamontowanie na kominach, metalowych wyrzutni wentylacyjnych, ktére nalezy
podtaczy¢ do zwodu poziomego (iglic kominowych) istniejacej instalacji piorunochronnej
budynku szkoty drutem DFeZn¢8. Na dachu na kominach, przewiduje si¢ zamocowac trzy
wylaczniki (W1, W4 1 W6) przy wyrzutniach wentylacyjnych.

2.10 Ochrona od porazen elektrycznych

Podstawa opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym jest Polska Norma
PN-IEC60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa". Istniejacy uktad sieciowy ,, TN-S”.

Rozdziat przewodu ,,PEN” dokonano w tablicy ,,TG-P”* szkoty. Zacisk ,,PEN” jest w zlaczu
»ZK-1" uziemiony i,,RG-P” szkoly. Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 5 Q.
Tablice ,,T-K” i ,,RG-P” wyposazono w szyny PE i N. Instalacja w budynku szkoly wykonana
jest w ukladzie sieciowym ,,TN-S”. W kuchni i zapleczu kuchennym projektuje sie uktad ,, TN-
S”. Zyle N niebieska podlaczy¢ do szyny ,.N” a zyle ,,PE” zotto-zielong do szyn ,,PE”
rozdzielnicy ,,T-K”, ,,SZST-1"1,,SZST-2" oraz ,,T-D”.



Projektuje si¢ uktad sieciowy ,,TN-S”. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednio przewiduje
si¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wytacznikami nadpradowymi i bezpiecznikami
topikowymi oraz wytacznikami réznicowopradowymi i réznicowonadpradowymi o czutosci
30mA.

Zestyki ochronne wentylatoréw, gniazd wtykowych itp. faczy¢ z przewodem ochronnym ,,PE”.
Punkt ,,PE” w tablicy ,,T-K” 1 ,,SZST-...” oraz ,,T-D” nalezy uziemi¢. Ochronie od porazen
podlegaja wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie nalezace do obwodu
elektrycznego.

2.11 Instalacja szyny wyréwnawczej

Instalacje szyny wyréwnawczej zaprojektowano przewodem LYZo6 oraz LYZ025 (koloru
z6ltozielonego) i bednarkg FeZn$25x4. Nalezy do szyng wyrdwnawczej w piwnicy i na
parterze potaczy¢ metalowe rury gazu, wody, co i istniejace odcinki bednarki FeZn@d25x4; w
kuchni i zmywalni nalezy podtaczyé metalowe stoly, zlewozmywaki, szafki itp. przewodem
LYZo6 do szyny wyréwnawczej. Do szyny wyrdéwnawczej nalezy réwniez podlaczy¢ szyne
»PE” w tablicy ,,T-K”, ,,.SZST-1"1,,SZST-2” oraz ,,T-D”, metalowe rurociagi wodne, gazowe,
co, cw 1 kanaly wentylacyjne, konstrukcje metalowa oraz uziom instalacji odgromowej. W
piwnicy i kuchni jest zaprojektowana szyna wyrdwnawcza.

2.12 Instalacja ochrony przed przepi¢ciami

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGP i B z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (par. 180 poz. 2) oraz
PN-IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi”. W celu ograniczenia przepie¢ mogacych wystapi¢ w
instalacjach budynku instaluje si¢ odgromniki i ochronniki przeciwprzepigciowe.

W rozdzielnicy gléwnej pomiarowo-rozdzielczej ,,TG-P” jest zainstalowany stopieni ochrony
,B-C (klasy I i II), zestaw ochronnikow przepigciowych.

W rozdzielnicy ,,T-K” zaprojektowano takze stopien ochrony C i B (klasy I i II) w postaci
zestawu ochronnikéw przepieciowych typu C+B (klasy 11 II) o poziomie ochrony 1,5 kV.
Zabezpiecza to przed wniknieciem do budynkéw pradoéw piorunowych i przepieé
taczeniowych oraz powoduje wyréwnanie potencjaldéw w miejscu wprowadzenia instalacji. W
celu ochrony elektronicznych urzadzen odbiorczych proponuje si¢ ograniczy¢ wartosé
przepiec stosujac stopien ochrony D (klasy III).

2.13 Ochrona BHP
a) Oswietlenie elektryczne

Parametry techniczne o$wietlenia elektrycznego poszczegolnych pomieszczen dobrano
zgodnie z Polska norma PN-EN 12464-1 , Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”
Czes¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach . Oswietlenie spelnia warunki w/w normy.

b) Bezpieczenstwo ludzi od porazen elektrycznych

Ochrong od porazen elektrycznych zaprojektowano zgodnie z Polskimi normami PN-IEC
60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbioér norm.” stosujac szybkie



samoczynne wylaczenie zasilania poprzez wytacznik réznicowopradowy o czutosei 30 mA i

bezpiecznikowe oraz polaczenie wyrownawcze.

c) Materialy i aparatura

Zastosowane materiaty i aparatura powinna by¢ wysokiej jakosci i posiadaé certyfikaty na

znak bezpieczenstwa.

2.14 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdélnymi z

zakresu ochrony $rodowiska.

Zobowigzuje sie¢ wykonawce robdt, do Scislego przestrzegania obowiazujacych przepisow

BHP, jak rowniez dostosowania materiatdéw i urzadzen posiadajacych atest i nie emitujacych

substancji szkodliwych dla zdrowia.

3 Uwagi koncowe

10
11

12

Calo$é instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych instalacji elektrycznej. Cz¢sé D Roboty instalacyjne
Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom V — Instalacje elektryczne 1988r.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce robot do Scislego przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP oraz stosowanie materialow i urzadzen posiadajacych certyfikat B
1 atest: nie emitujacych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Prace elektryczne koordynowac¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi i
aranzacja wnetrz oraz urzadzeniami technologicznymi.

Obciazenia elektryczne rozlozy¢ rownomiernie na wszystkie 3 fazy.

Zgodnie z Dz. U. nr 75/02 przewody p.t. powinny by¢ prowadzone w liniach
prostych, rownoleglych do krawedzi Scian i stropow oraz przykryte tynkiem o
grubos$ci min. 5 mm.

Budowg¢ prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogl0Ilnymi z zakresu ochrony srodowiska.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru etapowego prace zanikowe shuzbie
technicznej Inwestora.

Przewdd neutralny oznaczy¢ trwale kolorem jasno-niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ trwale kolorem zélto-zielonym.

Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen, opornosci uziomow i izolacji
przewodow oraz cigglo$ci szyny wyro6wnawczej i natezenia oSwietlenia.

W niniejszym projekcie nie uj¢to elementow automatyki i tablicy zasilajaco-
sterujacej wentylacji ’SZST-1” i ,,SZST-2” oraz oprzewodowanie, poniewaz
wchodzi to w zakres robdt branzy sanitarnej i obj¢te to jest tajemnicg i gwarancja
firmy montujacej.
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14

15

16
17

18
19

20
21

Obudowe wentylatorow na dachu beda chroni¢ zwody pionowe lub iglice
kominowe h=2m, ktére nalezy polaczy¢ do istniejgcego zwodu poziomego
instalacji piorunochronnej

Materialy elektryczne z demontazu (oprawy, gniazda 1-fazowe, i 3-fazowe.
Tablice rozdzielcze elektryczne itp.) przekaza¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
uzytkownikowi.

Przewody ukladane w S$cianach i na stropie z kartonogipsu ochroni¢ od
uszkodzenia rurkami PCV.

Wszystkie prace objete projektem wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru etapowego prace zanikowe shuzbie
technicznej Inwestora: przewodow p.t.

Po zakonczeniu prac calo$¢ zglosié¢ do odbioru koncowego.

Na budowie stosowaé¢ materialy i urzadzenia spelmiajace wymogi art. 10 prawa
Budowlanego.

Do odbioru koncowego dolgczy¢ komplet dokumentéow powykonawczych.

W niniejszym projekcie nie ujeto elementow automatyki i tablicy zasilajgco-
sterujgcej ”T-D” oraz oprzewodowanie, poniewaz wchodzi to w zakres firmy

dzwigowej.



2.0 Obliczenia techniczne

2.1  Bilans mocy zainstalowanej - istniejacej

- o$wietlenie elektryczne 3,7kW
- gniazda wtykowe 1-fazowe 8,0 kW
- instalacja sity technologicznej 26,4 kW
- instalacja zasilajaca wentylatory 1.5 kW

¥=39.4 kW

2.2 Obliczenie mocy szczytowej istniejacej

Dane

Po=3.7kW K.=0.8 Py =8,0kW K,,=0,5 P=26,4kW K=0,7
P,=1,5kW K,=0.,5

K.s — wspotczynnik niepokrywania si¢ szczytow =0,94

Py, K2 PxK,=0,94(3,7x0,8+8,0x0,5+26,4x0,7+1,5x0,5)=24,0k W

2.3  Bilans mocy zainstalowanej - projektowanej

- o$wietlenie elektryczne 2,5 kW
- gniazda wtykowe 1-fazowe 16,9 kW
- instalacja sitowa 5,5kW
- instalacja sity technologii 36,5 kW

- instalacja zasilajaca wentylatory 10,1 kW
¥=71,5kW

2.4  Obliczenie mocy szczytowej projektowanej

Dane

Po2,5 kW Ky =08 Py=16,9 kW K,=0,2 Py=5,5+36,5=42,0kW
P,=10,1kW K,=0,6

K,s — wspolczynnik niepokrywania si¢ szczytow 0,95

Py, =Kps2PxK,=0,95(2,5x0,8+16,9x0,2+42,0x0,5+10,1x0,6)=31,5k W

2.5  Prad szczytowy

Dane
Py, = 31,5 kW  cosp=0,93 U-400/230 V

Io,0,=Py,e/cospx1,73xU=31,5x10%/0,93x1,73x400=48,9A

Dobrano zabezpieczenie w ,,RG-P” 50A(gG).
Wzrost mocy =31,5kW-24,0kW=7,5kW.

K

0,5



2.6  Obliczenie spadku napigcia

Obliczenie wykonano wg wzoru:

AU%=100xZPxL/yxSxU2

Spadki napie¢ obwodow odbiorczych i WLZ nie przekraczaja dopuszczalnych 2%.
Spadki od stacji transformatorowej rozdzielnicy,,RG-P” do ,,T-K” nie przekraczaja
dopuszczalnych 5%.

2.7  Obliczenie skutecznosci od porazen
Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

2.8 Obliczenie natezenia oSwietlenia
Natezenie oswietlenia spelnia wymagania Normy PN-EN 12464-1.
Wiyniki obliczen zestawiono w tabelach Tla+Tl1g.

2.9 Dobor zabezpieczen i przewodow

Dobrang aparature zabezpieczeniowg oraz przewody podano w tabelach, spetniaja one wymogi
Norm PN-IEC 60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

Wyniki obliczen podano w tabeli T-2.



Szkota Podstawowa Gd Arkoriska Tla 1 D l/ \Lux

28.11.2015

Edytor Stefan Koztowski
Telefon
faks
e-Mail

Wentylatornia / Podsumowanie
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) . ) ) ) 000
000 040 1.30 2.90 480 520m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [X] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 254 196 284 0.772
Podloga 20 166 116 199 0.698
Sufit 70 126 45 525 0.360
Sciany (4) 30 165 75 481 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysoko$é: 0.850 m Lewa &ciana 20 17
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 17 16
Margines: 0.400 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢é Etykieta (Czynnik korekcyjny). @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 P44 T5 PC 1x28W 2487 2600 31.0

W sumie: 9948 W sumie: 10400 124.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.22 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.08 m?)

Strona 1
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28.11.2015

T1b

Szkota Podstawowa Gd Arkonska

Edytor Stefan Koziowski
Telefon
faks
e-Mail

Kuchnia / Podsumowanie

T200m
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£00
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€00 &0 |f S | e.luo €00
550 L & 800 €50  ggp CO0 €00 . A
: ! €00
. £00 .
/\ To7s
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0.40
) ' . . 000
0.00 122 .00 o7 8.00 m
Wysokosé¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Eic / Egs
Ptaszczyzna pracy / 578 446 668 0.771
Podioga 20 417 279 493 0.670
Sufit 70 196 139 269 0.710
Sciany (4) 50 368 170 867 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 21
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 18
Margines: 0.400 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 P65 T5 PC 2x28W 4775 60.0
W sumie: 28648 W sumie: 360.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.00 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.00 m?)

o
Strona 1
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Szkota Podstawowa Gd Arkoriska 1”7 D |/ \ I_ux

28.11.2015

Edytor Stefan Koztowski
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz na parterze / Podsumowanie

T1e0m

T1.20

[ ,/ ( 110 / 110
o0 100 11;‘ 1?0 e l:;lﬂ -bO.SO Bz
1 i .

Vo / N
0.40

_ . . . 000
0.00 0.40 182 5.48 es0 730 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartoséci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Eonl En
Ptaszczyzna pracy / 108 87 117 0.801
Podioga A 20 97 69 112 0.712
Sufit 70 72 28 745 0.384
Sciany (4) 50 90 37 311 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.100 m

Siatka: 64 x 8 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 IP44 TS5 PC 2x24W 2389 3500 49.0

W sumie: 4777 W sumie: 7000 98.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.39 W/m? = 7.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.68 m?)

&S
Strona 1
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Szkota Podstawowa Gd Arkoriska 17 ux

28.11.2015

Edytor Stefan Koztowski

Telefon
faks
e-Mail
Zmywalnia / Podsumowanie
T2zom
P =700 67,y Toe7
700 \’;00 \
560 '
?uo/ \ £eo
700
1) |
se0 | Lroo moJ e
|l j 580
700 700
€30 \ €20
e L 700 __7an }'
VAN 1 e
Toao
. ) . 000
0.00 0.40 1.65 250 220m
Wysokoéé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [X] Ein/Em
Ptaszczyzna pracy / 627 448 767 0.714
Podioga 20 393 283 485 0.719
Sufit 70 203 121 276 0.597
Sciany (4) 50 348 161 1342 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna éciana 18 16
Margines: 0.400 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) - @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 '3 IP65 TS5 PC 2x28W zwieszakowa (0,5m) 4775 5200  60.0

W sumie: 14324 Wsumie: 15600 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.05 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.56 m?)

Fs
Strona 1



Szkota Podstawowa Gd Arkonska Tle 17 B D I/ \Lux

28.11.2015

Edytor Stefan Koztowski

Telefon
faks
e-Mail
Stotéwka / Podsumowanie
1’ 5.00 m
130 4;0 180 180 4/‘=0 \;.e; 180
145 28
] ‘ ( ’JFO@J ] ) Tza7s
130 lh| 50 fzmo 180 180 180 a’o) Ty
380 = 450 & C
; 280 I ( oL ‘
"'D} 420 1 130 450 oy
180 1280 260 il D%ﬁ ) ki AT
S [\ W)
[ . ) i . 000
0.00 267 8.00 1222 16.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:115
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [X] Eind B
Ptaszczyzna pracy / 317 132 580 0.417
Podtoga 20 255 129 369 0.505
Sufit 70 83 48 150 0.587
Sciany (4) 50 149 61 343 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 24 19
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna sciana 22 20
Margines: 0.400 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 IP40 T5 PC 2x54W zwieszakowa (O,Sm) 6074 8900 115.0

W sumie: 36444W sumie: 53400 690.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.63 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.00 m?)

F's
Strona 1



Szkota Podstawowa Gd Arkonska

T1f

1

Edytor Stefan Koztowski

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.11.2015

Korytarz w piwnicy / Podsumowanie

Emin / Em
0.786
0.678
0.432

/

P W]

1.70m
/ T Y 7 T \ 1.20
160 160 160 1€0
! } { !
w0 1 180 160 160 e 0.35 01
\ ‘
v\ / \ [ |
0.40
. . . . . “0.00
0.00 0.40 420 €00 £40m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., X Enin [IX] E ax [X]
Ptaszczyzna pracy 159 125 178
Podioga 139 94 168
Sufit 79 34 717
Sciany (4) 112 48 285
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
;. 2 IP44 TS5 PC 2x24W 2389 3500

49.0

W sumie: 4777 W sumie: 7000 98.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.01 W/m? = 5.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.88 m?)

s
Strona 1



Szkota Podstawowa Gd Arkonska Tlg ‘_ D IA Lux
28.11.2015
Edytor Stefan Koztowski

Telefon

faks

e-Mail
Pom. socjalne / Podsumowanie

T210m
/ = Tzvo

[ 0.40

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 o IP40T5PC2x24W

Wartosci Lux, Skala 1:40

E., [Ix] Ein [IX] E.o [1X] Eiiid Egs
238 170 286 0.713
151 107 185 0.709

80 43 743 0.541
116 69 275 /

UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia

Lewa éciana 17 16

Dolna $ciana 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.03 W/m? = 3.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.85 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2389 3500 49.0

W sumie: 4777 W sumie: 7000 98.0
FS

Strona 1



DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW

Tabela Nr 2 Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 46
Dla kabli w ziemi musi by¢ spelniony warunek: I/ Ib<In<lIz /"3<"4"<"]1"/
Dla przewodéw uktadanych w budynkach; warunek 1/ + warunek 2/: 2/ 1,<1,451Iz /"6"<"I2"/
gdzie: Ib - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
In - znamionowy prad bezpiecznika 1z - obcigzalnosé dlugotrwata przewodu

Podstawa: PN-IEC 60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

Lp. Numer obwodu Ib Urzadzenie Przewéd Warunek

/A/  Typ/In/ Wsp. 12/A/ Typ Ulozenie Iz' /A/  Wsp. 12/9x10/ 1451z nrl nr 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5;?;{2 5 K" 484 G50 1,6 80,0 5xYLY25 C 96,0 0,8 96,0 1392  tak tak
2 "T-K" - nr 8 14,5 = C20 1,45 29,0 YDYzo5x4 B2 27,0 1 27,0 | 392 tak tak
3 "T-K" - nr 20 i 22 9.4 Cl6 145 232 YDYz05x2,5 B2 20,0 1 20,0 29,0 tak tak
4 "T-K" - SZST-1 65  gGl6 1,6 25,6 YDY705x2,5 B2 20,0 1 27,0 29,0 tak tak
5 "T-K" - nr 36 13,0  Cl6 145 232 YDYz03x2)5 B2 23,0 1 23,0 333 tak tak
6 "T-K" - swiatlo 4,9 B10 1,45 14,5 YDYz03x1,5 B2 16,5 1 16,0 232 tak tak
7 CTKT-nr8,20036- o 0 016 145 232 YDYz05x2,5 B2 20,0 1 200 292  tak  tak

odbiory technologiczne

Warunki spelnione




PREZYDIU ™ o \
TIEWODTKIE) RADY NARDDOWE! Gdansk, dnia 7 e S L
WYDZIAL BUDCY - ICTWA
URBANISTYK] | ARCHITEKTURY
W GDANSKU

-
Nroewid, vprewn. G T e

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1861 r. —

A

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ .. 9, ust, 7 pikt. 1 .
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki 1 Architektury
2 dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujacych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym {Dz. U. nr 53, poz. 266).

ob Stefan Harian KO ZLOW XTI
agister inzynicr ¢lektryk

_ i3 lines 1939 r, w 3turogardcie 44
urodzony dnia __L.o.L0 M e e

otrzymuje

w specielnogei . instalacii & urzodzen elelfryCanyoh .

uprawnienia budowlane do

sporcadzania projelktéw wsicelliicgo rodzzju instalacji i urzgcdcedn

Al T4 o, [ T 1 LR - :
slakbrycanycn wchodzgeych do zuiiresu budowniciwa powszechnego.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stefan Koztowski
80-339 Gdansk ul.Bitwy Oliwskiej 15/30

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2370/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-10 r, PRZEWODNIEZACY RADY
i

o 4 )
mgr inz. Franas;e% Rogowicz



PREZYDIUM :___(@" MMA 1g7'z
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ Gdansk, idntas ke ten a0 TGy T
WYDZIAE BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
w GDANSKU

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

95 ust, 1, pkt, 1

prawo budowlane (Di. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .
rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbznistyki i Architektwry z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osdéb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).
Tadeusz WOLEBJKO

Ob.
magister inszynier elekiryk

1 marca 1937 roku w Wilnie

urodzony dnia
otrzymuje
instalacji i urzgdzein elekirycznych

w specjalnosci
uprawnienia budowlane do ;
sporzadzania projektdéu wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzed slekiryecz-

nych wchodzgcych do zakresu budownictiwa powszechnego,

KIER gnxmozﬂ.&u
e ;i Sl A

h. Kers

gldway archiizll Lilevod. oo

mariat. arc

STHA2LD2L  S(§ 2GedVosc 2 oevGluntrT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TADEUSZ WOLEJKO

i 80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18
{ NIP 584-106-32-72
Tel./fax (0-58) 552-70-66

GZPPT Druk. Sopot. 960, 3.000
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E18-CA1-UML *

Pan Tadeusz Wotejko o numerze ewidencyjnym POM/IE/5396/01

adres zamieszkania ul.Zaruskiego 18, 80-299 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Gdansk, 05-01-2016r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: Szkola Podstawowa nr 46, w_lokalizacii:

Gdansk, ul. Arkonska 17 gm. Gdansk, dziatka numer 019-73.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 09-12-2015, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji treSci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zalaczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Gdansku

tel. 801 404404 k //

Z powazaniem,

1. Warunki przytaczenia nr P/15/055318
2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T +48 58527 9595 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F+48585279517 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 180275804-00036 operator gdansk@energa.pl ING Bank Slaski S.A., nr konta: 28 1050 0086 1000 0000 3005 4747

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 z



Energa

operator
I;umer P/15/055318 ]Miejscowoéé Gdansk Data 05-01-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

P

7.1

714,
712
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147

72
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Nazwa:Szkota Podstawowa nr 46
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Arkoriska 17
gm. Gdansk , dziatka numer 019-73
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 40 kW (zwiekszenie mocy o: 7.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Oliwa [00600]
Linia 15 kV kier. KOLOBRZESKA 11/13 [00600-12]
Stacja SN/nn KOLOBRZESKA 11/13 [1341]
Obwod nn W-21808, ARKONSKA 26, YAKY4x120,1b=160A [1341-800-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ARKONSKA 17 SZKOLA [ZK-ARKONSKA17]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Podmiot Przytaczany dostosuje instalacje zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkéw
przytaczenia .Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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operator

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Oliwa
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spemia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkoéw.
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17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przyfaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przquCfenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATCR SA,

- po zawarciu unjowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wiecheé Mieczysfaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku ]
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk (L






UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/15/055318

zawarta w dniu .. * roku w Gdansku, ktorej Stronami sa;
[* date zawarcia umowy wpfsu,'e Opera!or]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdarisku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Gdansku z siedzibg
w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarnsk Péinoc w Gdansku (VI Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-80, o kapitale zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 ziotych (optaconym w catosci), zwana dalej ,,Operatorem”
reprezentowana przez.

oraz
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, siedziba: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego  przez  Sad  .cn—— W s T
(Wydziat ..) pod numerem KRS .......cocoovenmmsmmensessesssssessssnses , NIP 5840203274, o kapitale zakladowym w
WYSOKOSCH cuonnsseenssnassssnsannnenas Ziotych, zwana dalej "Podmiotem Przytaczanym” ,

reprezentowana przez.

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]

1. llekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:
1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 11 wrzesnia 2013 roku,
Dz.U.z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
2). Sie¢ — nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspalpracujace ze sobg, siuzace do przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej;
3). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktdre zgodnie z niniejsza umowa majg zosta¢ przytaczone do Sieci;

4). Warunki Przylaczenia- Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr P/15/055318 z
dnia 05-01-2016 roku;

5). Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przytaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po stronie
Podmiotu Przylaczanego, za$ w szczegdlnosci przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do
wymaganych rzednych, wyznaczenie drdg dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen
energetycznych i podobne);

6). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci - migjsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci i wasnosci Instalacji Przytaczane;;

7). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktorego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

8). Taryfa Operatora — zbiér cen i stawek opfat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym;

9). Moc Przylaczeniowa - moc czynng, planowang do pobierania z Sieci, stanowiaca warto$¢ maksymalng wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze Srednich wartoSci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Przylacza.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w
Prawie Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

8 Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytaczanej nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, znajdujacej si¢ w obiekcie: Szkota Podstawowa
nr 46, zlokalizowanym w migjscowoéci Gdansk ul. Arkoriska 17 dz. 019-73 gm. Gdansk miejska [Obiekt Przylaczany].

Z Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do:

1).  wykonania lub dostosowania Instalacji Przylaczanej w Obiekcie Przylaczanym do poboru lub zwigkszonego poboru mocy, od

Miejsca Rozgraniczenia Wiasnoéci, w zakresie okreslonym w Warunkach Przylaczenia (Zatacznik nr 1), kiérych dokonanie
zostanie potwierdzone w Oéwiadczeniu o Gotowosci Instalacji Przylaczanej (Zatacznik nr 2),

2).  zaplaty optaty za przytaczenie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wspoldziata¢ z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji niniejsze;
umowy, w szczegolnosci zobowigzany jest do udostepnienia Operatorowi pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukladu
pomiarowo - rozliczeniowego lub dostosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do zwigkszonego poboru mocy.

4, Operator o$wiadcza, ze poczawszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy posiada warunki techniczne umozliwiajace pobér przez
Podmiot Przytaczany wnioskowanej Mocy Przytaczeniowej. Operator zobowiazuje sie jednoczesnie do umozliwienia Podmiotowi
Przytaczanemu poboru wnioskowanej Mocy Przylaczeniowej w terminie 30 dni liczac od dnia przediozenia Operatorowi przez Podmiot
Przytaczany Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej.

5. Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub cze$¢ obowiazkéw Operatora wynikajacych z niniejszej umowy.
Za dzialania i zaniechania tych osdb Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.



@

Strony zgodnie oswiadczajg, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda; zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giownych w ztaczu, w
kierunku instalacji odbiorcy;,

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda; zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ztgczu, w kierunku
instalacji odbiorcy;,

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 40 kW(wzrost mocy o: 7.5 kW),

4).  Podmiot Przylaczany zalicza si¢ do V grupy przytaczeniowej.

Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze dysponuije tytutem prawnym do Obiektu Przylaczanego.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze ilos¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosic bedzie

5000 kWh rocznie.

Strony przewiduja, ze zawarcie umawy, na podstawie, ktérej nastapi dostarczanie energii elektrycznej nastapi w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,Oswiadczenie o wykonaniu przytaczenia”.

§ 3. [Oplata za przytaczenie]

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Operatora oplaty za przylaczenie wraz z naleznym podatkiem od towarow

i ustug w sposob nastepujacy:

1).  Podmiot Przytaczany w terminie 7 dni od dnia doreczenia faktury VAT zaptaci oplate za przytaczenie obliczong wedtug Taryfy
Operatora obowiazujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w kwocie 444,23 ztotych netto (sfownie: czterysta czterdziesci
cztery zlote i dwadziescia trzy grosze) plus podatek od towarow i ustug,

2).  Platnosc nastapi przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejacy w fakturze VAT, z zastrzezeniem, ze za datg zaptaty
uznaje sie dzien, w ktorym kwota zaplaty uznany zostal rachunek bankowy Operatora,

3).  Fakture VAT Operator wystawi w ciagu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku opéznienia przez Podmiot Przytaczany w dokonywaniu ptatnoéci w stosunku do terminu okre$lonego w ust. 1, Operator

bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowe.

Do oplaty za przytaczenie w kwocie netto dodany zostanie podatek od towaréw i ustug wedlug stawek zgodnych z przepisami prawa.

§ 4. [Bezpieczenstwo i poufnosé danych]

Strony zobowigzuja sig zachowa¢ w $cislej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, handlowe,

prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwiazane - niezaleznie od formy przekazania tych informacii,

jak réwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajacych dochowanie przedmiotowego

obowigzku zachowania poufnoéci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi postuguja sig przy wykonaniu

niniejszej umowy (podwykonawcow), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia o poufno$ci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informagji, ktéra zostata zaaprobowana na pimie przez obie

Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktérej informacje ujawniono moze

zadac naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z ninigjszego artykulu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania niniejszej umowy oraz 5 lat po jej

zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 5. [Postanowienia koncowe]

Do kontaktoéw w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy upowaznieni sa;

1).  ze strony Podmiotu Przytaczanego — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, tel. 58-3205117,

2).  ze strony Operatora — pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybuciji w Gdarisku, tel. 801 404

404,
W sprawach nie unormowanych w ninigjszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot Przytaczany: Operator:



UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/15/055318

ZawanawanUs camamaanmnms * roku w Gdansku, ktorej Stronami sga;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna z siedziba w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Gdansku z siedzibg
w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk Péinoc w Gdarisku (VI Wydziat Gospodarczy) ped numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (opfaconym w calosci), zwana dalej ,,Operatorem” ,
reprezentowana przez.

(2) oot s

oraz
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, siedziba: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru = Sadowego, prowadzonego przez  S3d ... P
(Wydzial ... ) pod numerem KRS . " NIP 5840203274, o kapitale zakfadowym w
WYSOKOSCI .ovuvrnsmssmnssssnennnns ZiOtych, zwana dalej "Podmiotem Przylaczanym” |

reprezentowana przez:

0 nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 11 wrzesnia 2013 roku,
Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspolpracujace ze soba, stuzace do przesytania lub dystrybuciji energii
elektrycznej;

3). Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktére zgodnie z niniejsza umowa majg zostac przylaczone do Sieci;

4), Warunki Przytaczenia- Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr P/15/055318 z
dnia 05-01-2016 roku;

5). Przeszkody Przyfaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po stronie
Podmiotu Przylaczanego, za$ w szczegolnosci przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do
wymaganych rzednych, wyznaczenie drég dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen
energetycznych i podobne);

6). Miejsce Rozgraniczenia Wlasnosci - miejsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci i wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

7). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednoczesnie
migjscem jej odbioru;

8). Taryfa Operatora — zbidr cen i stawek optat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora | wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym;

9). Moc Przyfaczeniowa - moc czynna, planowana do pobierania z Sieci, stanowiaca warto$¢ maksymalna wyznaczang w ciagu

kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Przylacza.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w
Prawie Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytaczanej nalezacej do Podmiotu Przytaczanego, znajdujacej sie w obiekcie: Szkota Podstawowa
nr 46, zlokalizowanym w miejscowosci Gdansk ul. Arkoniska 17 dz. 019-73 gm. Gdansk miejska [Obiekt Przylaczany].

p Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1).  wykonania lub dostosowania Instalacji Przylaczanej w Obiekcie Przylaczanym do poboru lub zwigkszonego poboru mocy, od
Miejsca Rozgraniczenia Wtasnosci, w zakresie okreslonym w Warunkach Przylgczenia (Zatacznik nr 1), ktorych dokonanie
zostanie potwierdzone w Oswiadczeniu o Gotowosci Instalacji Przylaczanej (Zatacznik nr 2),

2).  zaplaty optaty za przylaczenie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Podmiot Przytaczany zobowiazany jest wspétdziatat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest fo niezbedne do realizacji niniejszej
umowy, w szczegolnosci zobowigzany jest do udostepnienia Operatorowi pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego lub dostosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do zwiekszonego poboru mocy.

4, Operator o$wiadcza, ze poczgwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy posiada warunki techniczne umozliwiajace pobor przez
Podmiot Przylaczany wnioskowanej Mocy Przytaczeniowej. Operator zobowigzuje sie jednoczesnie do umozliwienia Podmiotowi
Przytaczanemu poboru wnioskowanej Mocy Przytaczeniowej w terminie 30 dni liczac od dnia przediozenia Operatorowi przez Podmiot
Przytaczany Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylgczane.

5. Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub cze$¢ obowiazkéw Operatora wynikajacych z ninigjszej umowy.
Za dziatania i zaniechania tych 0séb Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.



L

Strony zgodnie oswiadczaja, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda; zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giownych w ztaczu, w
kierunku instalacji odbiorcy;,

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda; zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ztaczu, w kierunku
instalacji odbiorcy;,

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 40 kW(wzrost mocy o: 7.5 kW),

4).  Podmiot Przytaczany zalicza sie do V grupy przytaczeniowej.

Podmiot Przylaczany o$wiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Przylgczanego.

Podmiot Przylaczany oswiadcza, Ze ilos¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przytaczang wynosic bedzie

5000 kWh rocznie.

Strony przewiduja, ze zawarcie umowy, na podstawie, ktérej nastapi dostarczanie energii elektrycznej nastapi w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,Oswiadczenie o wykonaniu przytaczenia”.

§ 3. [Oplata za przytaczenie]

Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Operatora oplaty za przylaczenie wraz z naleznym podatkiem od towaréw

i ustug w sposob nastepujacy:

1).  Podmiot Przylaczany w terminie 7 dni od dnia doreczenia faktury VAT zaplaci oplate za przytaczenie obliczong wedtug Taryfy
Operatora obowigzujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w kwocie 444,23 zlotych netto (slownie: czterysta czterdziesci
cztery ziote i dwadziescia trzy grosze) plus podatek od towardw i ustug,

2).  Platnos¢ nastapi przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejacy w fakturze VAT, z zastrzezeniem, Ze za date zaplaty
uznaje sie dzien, w ktorym kwota zaplaty uznany zostal rachunek bankowy Operatora,

3).  Fakture VAT Operator wystawi w ciggu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku opdZnienia przez Podmiot Przytaczany w dokonywaniu platnosci w stosunku do terminu okreslonego w ust. 1, Operator

bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowe;.

Do optaty za przylaczenie w kwocie netto dodany zostanie podatek od towarow i ustug wedtug stawek zgodnych z przepisami prawa.

§ 4. [Bezpieczenstwo i poufnos¢ danych]

Strony zobowigzujg sie zachowat w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, handlowe,

prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane — niezaleznie od formy przekazania tych informacji,

jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.).

Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi postuguja sie przy wykonaniu
ninigjszej umowy (podwykonawcow), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostala zaaprobowana na pi$mie przez obie
Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacii, strona, ktérej informacje ujawniono moze
zadac naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.
Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5 lat po jej
zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.
§ 5. [Postanowienia koficowe]

Do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy upowaznieni sa;
1).  ze strony Podmiotu Przytaczanego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, tel. 58-3205117,
2).  ze strony Operatora — pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Gdansku, tel. 801 404

404,
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot Przytaczany: Operator:



3.0 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu:
Szkola Podstawowa nr 46
Gdansk, ul. Arkonska 17

Nazwa Inwestora i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Stefan Kozlowski
80-339 Gdansk,
ul. Bitwy Oliwskiej 15/30

Na podstawie ww. informacji Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,Planu BIOZ”.

Opracowany plan BIOZ winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



Opis

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. nr "120) ,,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa im ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic
przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wezta zywienia w budynku Szkoty Podstawowej nr 46 w Gdansku przy ul. Arkonskiej 17.

§ 2 pkt.3 ust.1 ww. Rozporzadzenia - ,,zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow™.
Kolejnosé realizacji obiektu:

- demontaz instalacji elektrycznych wezta zywienia

- budowa instalacji elektrycznych wezla zywienia

- budowa tablicy ,,T-K”

- w tablicy ,,RG-P” szkoty wymieni¢ bezpiecznik z 35A na 50A(gG)

- budowa WLZ do w/w tablicy ,, T-K”

§ 2 pkt. 3 ust. 2 ww. Rozporzadzenia - ,,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”
budynek Szkoly Podstawowej nr 46, Gdansk, ul. Arkonska 17

§ 2 pkt. 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia - ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- nie wystepuje

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia - ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania”

- przy pracach zwiagzanych z przebudowa instalacji elektrycznych, istnieje
zagrozenie porazen pradem elektrycznym i upadku z wysokos$ci 3,0m (drabiny
lub rusztowania) i dachu ok. 12,0m.

- wymiana oprzewodowania w tablicy ,RG-P” od zabezpieczenia
przelicznikowego do zabezpieczenia WLZ do poszczegolnych tablic (YLY2S,
YLYz025).

§ 2 pkt. 3 ust. 5 ww. Rozporzadzenia - ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
- montaz instalacji oraz polaczenia tablicy rozdzielczej ,,T-K” bedzie wykonane w
stanie beznapigciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w
sposéb okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace, powinni przez dopuszczajacego i kierujacego
zespolem pracownikow, zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz omowieniem sposobu wykonania robét.
- montaz WLZ z ,,RG-P” do ,,T-K” i jej podlaczenie w stanie beznapigeciowym.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia - ,,wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanym w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwem, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen”



- prace beda odbywa¢ sie przy utwardzonej ulicy na terenie miasta, w zwigzku z czym
droga ta stanowi droge ewakuacyjna.

- dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowanie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;j

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

1-

2.

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace
zdolno$¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku.

Kazdy pracownik powinien przej$¢ podstawowe szkolenie BHP i otrzymac
instruktaz w zakresie wykonywanych prac.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem prac kierujagcy budowa musi udzieli¢
instruktazu stanowiskowego brygadzistom (lub bezposrednio pracownikom)
zwracajac szczegolnie uwage na obowigzek stosowania odpowiedniego sprzetu
ochrony osobistej (kaski, rekawice itp.).

Kierownik rob6t zabezpieczy pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda prace
poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Nalezy umiescic tablice informacyjne z adresami i numerami telefondéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzen dostosowanych i
odpowiednich do charakteru wykonywanych prac.

Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnego sprz¢tu elektrotechnicznego, a jego
zabezpieczenie wykona¢ za pomocg wylacznikéw roznicowopradowych.

Stefan Kozlowski



4.0  Oswiadczenie o kompletnoS$ci projektu

OSWIADCZENIE

0 zgodnos$ci dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi

Oswiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja zostala wykonana

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa opracowania: Projekt budowlany przebudowy wezta zywienia w budynku
Szkoly Podstawowej nr 46 w Gdansku

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46 w Gdansku, ul. Arkonska 17

westors D}-’;;l;;ja Rozbudowy Miasta Gdaﬁ;i;a;“ -
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Brania: El-e-l;‘;}-/czna ----- -

Stadium: Pr;)-j-e-l-cj[ budowlany -

Projektant: mg-ru;z Stefan Kodowski -

nr upr. 244/68

Sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Wotejko
nr upr. 216GD/72

Gdansk, grudzien 2015 r.
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UWAGI:

1. Przy instalowaniu kanatu n.t. nalezy zachowac ostroznos¢,
by nie uszkodzi¢ p.t. przewody, puszki i.t.p.

2. Uktada¢ kanal pod sufitem na wysokosci ok. 3,5m.

3. Przewody 5xYLY25 powiaza¢ w wigzki co 2,0m.

"ZK_] ”

wylacznik pozarowy /ﬁ
OZK-III-100

"RG-P"

R o

WLZ 4xYLY25+YLYz025 w kanatach kablowych 50x105 n.t. L=44,0m

RZUT PARTERU

(]

o

=

S

SKALA 1:100

UKLAD SIECIOWY "TN-S"

- BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com
Projektowat: | mgr inz. Stefan Kozlowski Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46
Uprawnienia | instalacje i urzgdzenia elektryczne 244/68 Gdansk, ul. Arkonska 17 dz. nr 73
Sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Wotejko Projekt: Przebudowa wezia zywienia
Uprawnienia | instalacje i urzgdzenia elektryczne 216/Gd/72
Opracowat: Rysunek: Rzut parteru
Plan WLZ
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UWAGI:

1. Tablice rozdzielcza kuchni z zapleczem przedstawia rys. Nr E-7.

Legenda patrz rys. Nr E-8.

Rysunki zwigzane rys. Nr E-6.

Instalacje sitowa wykona¢ kabelkiem YDYzo3 +5x2,5+4, 750V.
Uktada¢ p.t. a pod glazurg w rurkach PVC grubosciennych

i w obudowie z kartonogipsu n.t. w rurkach PVC.

W kuchni i korytarzu uktada¢ w korytkach metalowych.

. Metalowy sprzet; meble, stoty, i.t.p., rury metalowe sanitarne,

urzadzenia gazowe i elektryczne oraz metalowe rury wentylacyjne

i konstrukeyjne i.t.p., podtaczy¢ do szyny wyrownawczej FeZn25x4
utozonej wokot pomieszczenia kuchni, zmywalni i wydawalni,

linka LYZo6.
Tablice zasilajaco-sterujaca oraz oprzewodowanie zasilajace

centralg wentylacyjng "SZST-1", wentylator W3 oraz oprzewodowanie
do elementéw automatyki, wykonuje branza sanitarna.
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3. W rozdzielnicy "T-K" zaprojektowano oddzielne szyny "N" i "PE". przymocowac tabliczke "Wytacznik gtowny". Dane energetyczne L.P| WYSZCZEGOLNIENIE DANE TECHN.ILOSC UWAGI
4. Szafy rozdzielnicy taczy¢ ze soba zgodnie z instrukcja producenta.
5. Potaczenia pradowe wykonac: 12. Tablic¢ rozdzielcza "T-K" wykonaé¢ w II klasie ochronnosci. Pi=715kW
- do szyny odbior6w technologicznych 13. Listwa kablowa musi by¢ koloru biatego. Po=31,5kW
i czesci pozostatej -LY25 14. Rozdzielnicg montowa¢ na konstrukcji wsporczej, we wnece 160cm od podtogi. kz = 0,46
- do odbioréw 10,0kW/400V -LY16 15. Wykaz pomieszen i urzadzen elektrycznych patrz rys. nr E-3+E-6. cos 0 = 0,94
- pozostate -DY2,5;4; 6 16. Szkota zasilana jest ze stacji transformatorowej sieciowe;. In=48,6 A
6. Kolory izolacji przewodow: 17. W rozdzielnicy gléwnej szkoly "RG-P" zamontowa¢ wktadki bezpiczniowe topikowe 63A szt. 3. U -400/230 V
-L1,L2,L3 -czarne - przedlicznikowe.
-N -jasnoniebieskie 18. Rozdzielnica gtéwna szkoly "RG-P" usytuowana jest przy wejsciu gtéwnym do szkoty.
-PE -z6tto-zielone 19. Wymiary rozdzielnicy "T-K" 760x850x175.
- sterownicze - brazowe 20. Legenda patrz rys. nr E-8.
7. Na wewnetrznej stronie drzwiczek naklei¢ schemat zasilania. 21. Przed rozpoczeciem wykonania rozdzielnicy, szczegdty, typ aparatow i.t.p. uzgodni¢ z Inspektorem D.R.M.G. wy " "
8. Lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia zamontowano na zewnatrz tablicy. UKLAD SIECIO IN-§
9. Rysunki zwigzane rys. nr E-2+E-6 i E-§+E-10.
10. It’erzl}lfnlz)algz(lllez ;zﬁfnym zewnetrznym zamocowac plakietke "Wytacznik odbioréw . BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE AS PROJEKT - GDANSK, UL. SLASKA 31/B17
: NIP: 586-100-46-05; tel./fax 058-553-30-74 e-mail:asprojekt.gda@gmail.com
Projektowat: | mgr inz. Stefan Koztowski Obiekt: Szkota Podstawowa nr 46
Uprawnienia | instalacje i urzadzenia elektryczne 244/68 Gdansk, ul. Arkonska 17 dz. nr 73
Sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Wolejko Projekt: Przebudowa wezla zywienia
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Opracowat: Rysunek: Schemat tablicy "T-K"
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UWAGI:

. Instalacj¢ o§wietleniows i gniazd wtykowych 1-biegunowych wykona¢ kabelkiem YDYZo3+5x1,5(2,5) 750V

z osprzetem gornym i dolnym p.t., a w pomieszczeniach wilgotnych szczelnym.

. Instalacje sitowa wykonac¢ kabelkiem YDYZ05x2,5+4 z osprzetem szczelnym.
. Instalacje WLZ wykona¢ 4xYLY25+YLYZ025 w kanale kablowym 50x105 n.t.

Szyne wyrownawczg wykonaé przewodem DYzo6 i LYZ025 oraz ptaskownikiem FeZn25x4 (pomalowanym na
z6ltozielone pasy).

. Przewody uktada¢ w zaleznosci od ,,charakteru" $ciany i pomieszczenia p.t., n.t. w przestrzeni sufitu-obudowie rur

wentylacyjnych (korytku) lub $cianie z kartono-gipsu.
Przewody p.t. i n.t. oraz w korytkach uktadaé jedno-warstwowo z zachowaniem odlegto$ci miedzy soba powyzej
$rednicy grubszego przewodu.
Przewody w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ odpowiednig rurka.
Przewody pod glazura, w $cianach z kartono-gipsu i w przestrzeni sufitu podwieszonego uktada¢ w rurkach PCV.

. Przewody pod glazura uktada¢ w rurkach PCV grubosciennych.

Prowadzenie instalacji elektrycznych koordynowac z instalacjami sanitarnymi, technologicznymi i wystrojem
wnetrza.

Odbiorniki elektryczne 1-fazowe podtaczy¢ do roznych faz w tablicy "T-K" w celu uzyskania symetrii obcigzenia.
Szyng wyrownawczg nalezy potaczyé wszystkie metalowe instalacje sanitarne, wode, gaz, c.o., konstrukcje metalowe
wentylacji oraz metalowe urzadzenia elektryczne i gazowe, stoty, szafy, umywalki i.t.p. (metalowy sprzet).
Wszystkie gniazda 230V - podwdjne.

Przewody nieoznaczone 3-zytowe.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji miedzybranzowej wszelkich zmian i modyfikacji w realizacji
projektow wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji.

Przej$cia przez $ciany wykona¢ w ostonie z rurek PCV.

Przewody uktada¢ tak, by nie uszkodzi¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich ugiecia.

Oprawy na $cianie montowaé na wysokosci 2,1m.

Wylgczniki na $cianie montowaé na wysokosci 1,5m.

Gniazda wtykowe na $cianie montowaé na wysokosci 1,2m, za wyjatkiem korytarzy, gdzie instalowac je na
wysoko$ci 1,6m i przy umywalkach 1,5m a pom. socjalnych 0,4m.

Podtaczenia przewodu do urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku i pomieszczen wilgotnych wykonaé od dotu.
Przejécia przewodow przez granice strefy pozarowej wykona¢ w odpowiednich rurkach stalowych ¢30+060

o klasie odporno$ci ogniowej (EI) samego oddzielenia (Dz. U. 75/2002 poz. 690).

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu natychmiast
powiadomi¢ projektanta.

WYKAZ OPRAW:

A - oprawa $wietldowkowa T5 PC 2x28W, zwieszakowa (0,5m), szczelna IP65

B - oprawa $wietléwkowa TS5 PC 2x28W, nastropowa, szczelna P44

B1 - oprawa $wietlowkowa T5 PC 1x28W, nastropowa, szczelna 1P44

C - oprawa $wietldowkowa T5 PC 2x54W, zwieszakowa (0,5m), szczelna IP40

D - oprawa $wietlowkowa T5 PC 2x24W, nastropowa, szczelna IP40

D1 - oprawa $wietlowkowa T5 PC 2x24W, nastropowa, szczelna 1P44

E - oprawa plafoniera 9300 PC 2x18W (swietldéwki kompaktowe), szczelna IP44
E1 - oprawa plafoniera 300 PC 22W (§wietlowki kompaktowe), szczelna IP65

Oznaczenia:
T5 - jarzenidwka 3-pasmowa z elektronicznym zaptonem
PC - klosz ochronny

OZNACZENIA:

- wewnetrzna linia zasilajagca WLZ

- przewody instalacji elektrycznej 230V
— —— —— — - przewody instalacji sitowej 400V

—— - —— - —— - instalacja szyny wyrdwnawcze]

- instalacja sterujaca

@

- wentylator wywiewny montowany
W pomieszczeniu

- wentylator wywiewny montowany na dachu

B

! - ilo&¢ zyt w przewodzie
:\i - wiazka 4-ch przewodow
S————F— - przewody ukfada¢ w korytkach

- nr obwodu - t rzewodu, ilos¢ zyl i przekroj
5-YDYzo4x1,5 PP vip !

- nr obwodu

5

© P - puszka szczelna z zaciskami 70x70 IP65 n.t.

[ 1"T-K" - tablica rozdzielcza kuchni

C_—_1"KZ-1" - klimatyzator 0,5kW, 230A
C—_—1"T-D" - tablica dzwigu

] "SZST-1(2)"- tablica zasilajaco-sterujagca wentylacji (dobiera
branza sanitarna)

C_—_—_"TS-1" - szafka z wyltacznikami lodowek (obudowa n.t.
IP55) z roztacznikami izolacyjnymi
dwubiegunowymi szt. 3

] "TS-2" - szafka z wytacznikami lodowek (obudowa n.t.
IP55) z rozlacznikami izolacyjnymi
dwubiegunowymi szt. 2

20 "W - wylacznik wentylatora 3-faz., 16A (na dachu)
O "W1" - wylacznik wentylatora 1-faz., 16A (na dachu)

geVieNentng
"0 ¢
%65@16A/Z
M2 5p¢ ]
&QQA/Z

25— - wylacznik obwodu 1-fazowego (dwubiegunowy)
16A/Z 16A; 230V; IP55

- osprzet zwykty p.t.

- osprzet szczelny

- gniazdo 3-faz. 16A (N,PE) z wytacznikiem 3-faz.

- gniazdo 3-faz. 32A (N,PE) z wytacznikiem 3-faz.

Fez&;%ff;v(
X

- nr odbiornika elektrycznego wg projektu
technologicznego (moc urzadzenia w kW)

- oprawa §wietlowkowa 2x28W
- oprawa plafoniera n.t.

- oprawa montowana na $cianie

—1
- - —— - podiaczenie stotu, zlewozmywaka metalowego

L.t.p. do szyny wyréwnawczej linka LYZ06

llou

—e

@

O PS...

o PS...

- o$wietlenie okapu
- nr pomieszczenia wg projektu architektury

- wylacznik zwykty p.t. z pod$wietleniem
(czerwonym)

- wylacznik szczelny, IP55 p.t. z pod$wietleniem
(czerwonym)

C.W. - instalacja cieptej wody
C.0. - instalacja centralnego ogrzewania
w - instalacja wodociaggowa

———£& - instalacja gazowa

SZKIC PODEACZENIA WETYLATORA

3-faz., 16A, IP6
1-faz., 16A, IP65

I
T

uszka szczelna

YDYz03x2,5
(przy 1-faz.)
YDYzo05x2,5
(przy 3-faz.)

45° DFeZng10
— zwod pionowy

wentylator

L komin
wentylacyjny

DFeZneg8
/
—
\

podiaczy¢ do instal.
piorunochronnej
OMY3(5)x1,5

w rurce PVC22
grubosciennej

lub iglice kominowe
z akcesoriami
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RZUT PARTERU  SKALA 1:100

UWAGI:

1. ——-—— - ptaskownik FeZn 25x4 (pomalowany na zoéttozielone pasy)

2. A - potaczenia przewodem LY Zo6 uziomem (podkladka Fe/Cu)
oraz metalowymi urzadzeniami elektrycznymi i gazowymi,

umywalkami, stotami, okapami, kanatami wentylacyjnymi i.t.p.

3. B - potaczenia z uziomem metalowe rury; wody, c.o., gazowe
(podktadka Fe/Cu oraz obiemki metalowe)
4. Legenda patrz rys. Nr E-8.

5. Rysunki zwiazane rys. Nr E-10 1 E-7.

UKLAD SIECIOWY "TN-S"
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Instalacja zewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

15/15/15

75110

150 zel

=

H=235m

MAGAZYN +12¢C
OPAKOWAR

]

= 32
40

— N — = —B—e
Priektowany Istniejacy wezel

wymiennik C.T. & C.0. + CW.U.

T
Wymiennik Q=55 kW | m
mm %: [ — ; 32/15]

MW v=z0) ZFeZn25x4

ZB D20/25 2 = =
Pompa G=2.6 m3/h
Pom: Jdo uziomu

|

LAZIENKA

k25 c

21/600/400

l TECHNICZNE|

POMIESZCZENIE

Iﬁ/L/ﬁ
=—

54

WY IN

15

> 21/600/600

Fom. ¢
SocIALNE
7
o O
She
g
15 ]

*®______
2

@

H=z65m

i
& 150 zel
A 110PVC a2 ‘
5% K s Il
— fT POM..
HP-25 o SR Bj Wi S —H TECHNICZNE
| > . ot 13
A PH2 53 WK~ |
ol ‘ :‘v’ OBIERALNI;
&l || obi 2ka | 2% O w o ‘ ?g grga r%hagéczu Ve=3701
&P ziemniakéw & - 50071000
>
tapacz &) m 0| W2l g
skrobi 1 ~| K|
) 5
A 2| Rewizia I - e L \Znd| | ost
\ 1| [H10pve| B 10pve N I
S 2sesns T v
o =2
I .
BU “
- acaz 176 NG e
% @7 b WARZYW Og@/ |

l l

@ *d

I |

Il L

CO§

RZUT PIWNICY  SKALA 1:100

UWAGI:

1. ——-—— - ptaskownik FeZn 25x4 (pomalowany na zo6ttozielone pasy)

2. A - potaczenia przewodem LYZo6 uziomem (podkladka Fe/Cu)
oraz metalowymi urzadzeniamielektrycznymi i gazowymi,
umywalkami, stotami, kanatami wentylacyjnymi i.t.p.

3. B - potaczenia z uziomem metalowe rury; wody, c.o., gazowe
(podktadka Fe/Cu oraz obiemki metalowe)

4. Legenda patrz rys. Nr E-8.

5. Rysunki zwigzane rys. Nr E-9 1 E-7.

UKLEAD SIECIOWY "TN-S"
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Opracowat: Rysunek: Rzut piwnicy
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