EPS Architekci arch. Ewa Spandowska 80-264 Gdansk ul. Klonowa 1/lok.6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w Gdarisku, al. Legionéw 11
ADRES INWESTYCJI : 80-441 Gdansk, al. Legionéw 11 obreb nr 043, dziatka nr 431/9

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska,
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Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.12.2018,aktualizacja 04.02.2021



21 Dostosowanie budynkuSP 49 -ROB. BUD.2 09 03DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|STOLARKA OKIENNA -CPV 45111300-1 1 19
2|STOLARKA DRZWIOWA - CPV 45421100-5 20 41
3|SCIANKI DZIALOWE EI - CPV 45421152-4 42 50
4|ROBOTY MALARSKIE ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ KORYTARZY NA 3 KON- (51 62

DYGNACJACH - CPV 45442100-8
5|ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE - CPV 45262400-5 63 63
6|SKLEPIK SZKOLNY - CPV 45421152-4 64 66
7|INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-7 67 77
PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 STOLARKA OKIENNA -CPV 45111300-1
1|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
1,086 m 6,480
1,08 * 2 m 2,160
1,48 m 1,480
RAZEM 10,120
2|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
1,08*6 m 6,480
1,08 * 2 m 2,160
1,48 m 1,480
RAZEM 10,120
3|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1|0354-05
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
1,08 *2,17*6 m2 14,062
1,48 *2,80 m?2 4,144
RAZEM 18,206
4|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
<1,08 * 1,46> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-01 ST-02 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w Scianach z ce- |szt.
d.1({0321-01 giet
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
<1,08>8 szt. 8,000
<1,48>1 szt. 1,000
RAZEM 9,000
6|/KNR 4-01 ST-02 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1/0321-03 cegiet
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
<1,08> 8 szt. 8,000
<1,48>1 szt. 1,000
RAZEM 9,000
7|KNR-W 2-02 [ST-02  |Okna drewniane jednoskrzydiowe z szyba zespolong, wspt. przeni- |m?2
d.1/1005-04 kania ciepta U=0,9 W/m2xK ,podziat okna-rama poprzeczna oraz
cena jednos- szprosy naklejone na szybe- odwzorowany detal historyczny, zasto-
tkowa za- sowac cienkie ramy, rama oscieznicy schowana w mur, widoczna z
tacznik nr 2 zewnatrz max.10mm, rama okna szer. 50mm, krata zabezpieczaja-
ce 108 cm x 217 cm od wewnatrz
o1 1,08*217*6 m?2 14,062
RAZEM 14,062
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Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
8|KNR-W 2-02 [ST-02 |Okna drewniane jednoskrzydiowe z szybg zespolong, wspt. przeni- |m?2
d.1(1005-03 kania ciepta U=0,9 W/m2xK ,podziat okna-rama poprzeczna oraz
szprosy naklejone na szybe- odwzorowany detal historyczny, zasto-
sowac cienkie ramy, rama oscieznicy schowana w mur, widoczna z
zewnatrz max.10mm, rama okna szer. 50mm, krata zabezpieczaja-
ce 108 cm x 217 cm od wewnatrz
02 1,08* 1,46*2 m?2 3,154
RAZEM 3,154
9|KNR-W 2-02 |ST-02 Okna drewniane jednoskrzydiowe z szybg zespolong, wspt. przeni- |m2
d.1{1005-04 kania ciepta U=0,9 W/m2xK ,podziat okna-rama poprzeczna oraz
cena jednos- szprosy naklejone na szybe- odwzorowany detal historyczny, zasto-
tkowa za- sowac cienkie ramy, rama oscieznicy schowana w mur, widoczna z
facznik nr 2 zewnatrz max.10mm, rama okna szer. 50mm, krata zabezpieczajg-
ce 108 cm x 217 cm od wewnatrz
03 1,48 * 2,80 m?2 4,144
RAZEM 4,144
10|KNR K-05 ST-02 Okno potfaciowe oddymiajgce 120 cm x 150 cm,otwierane na ze- kpl.
d.1|0209-03 wnatrz,krokwie w $wietle otworu obudowac ptytag GKF do REI60, za-
cena jednos- miast szklenia zastosowac plyte warstwowg izolowang,od zewn. z
tkowa za- przymocowanym arkuszem blachodachéwki o identycznym kolorze
facznik nr 2 i istniejgcym podziale pionowym oraz poziomym ,wspt. przenikania
ciepta U=0,9 W/m2xK
04 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 0-19 ST-02 Naswietle nieotwierane w ramie aluminiowej,montowane nad m2
d.1|1024-11 drzwiami wydzielenia pozarowego do wys.stropu, szyba bezpiecz-
cena jednos- na klejona 2/1/2, odporno$¢ ogniowa EI30
tkowa za-
tacznik nr 2
05 1,98*1,53*4 m?2 12,118
RAZEM 12,118
12|KNR 0-19 ST-02 Naswietle nieotwierane w ramie aluminiowej,montowane nad m2
d.1/1024-11 drzwiami wydzielenia pozarowego do wys.stropu, szyba bezpiecz-
cena jednos- na klejona 2/1/2, odporno$¢ ogniowa EI30
tkowa za-
tacznik nr 2
06 2,26 *1,53*3 m?2 10,373
RAZEM 10,373
13|KNR 0-19 ST-02 Naswietle nieotwierane w ramie aluminiowej,montowane nad m?2
d.1{1024-11 drzwiami wydzielenia pozarowego do wys.stropu, szyba bezpiecz-
cena jednos- na klejona 2/1/2, odpornosc ogniowa EI30
tkowa za-
facznik nr 2
o7 2,13*1,53 m?2 3,259
RAZEM 3,259
14|KNR 2-02 ST - 03 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.7 + poz.8 + poz.9 m2 21,360
RAZEM 21,360
15|KNR 4-01 ST-03  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.1{0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
o1 (1,08+2,17*2)*6 m 32,520
02 (1,08+1,46*2)*2 m 8,000
o3 (1,48 + 2,80 * 2) m 7,080
05 (1,98+2*1,53)*4 m 20,160
06 (226+2*1,53)*3 m 15,960
o7 (2,13+2*1,53) m 5,190
RAZEM 88,910
16|KNR 4-01 ST -03 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z |m2
d.1|0726-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1
miejscu )
poz.15 * 0,05 m2 4,446
RAZEM 4,446
58 5
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979

Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|KNR 2-02 ST-04 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach. m2
d.1|0815-04
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.15 * 0,15 m?2 13,337
RAZEM 13,337
18/KNR 4-01 ST-04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m?2
d.1[1204-02 netrznych $cian
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.15 * 0,15 m?2 13,337
RAZEM 13,337
19|kalkulacja ST-01 Wywiezienie zdemonowanej stolarki okiennej na wysypisko wraz z |m2
d.1|wiasna optatg za utylizacje.
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.7 + poz.8 + poz.9 m2 21,360
RAZEM 21,360
2 STOLARKA DRZWIOWA - CPV 45421100-5
20|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-08
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
klatka KO4 1,16 * 3,51 m?2 4,072
RAZEM 4,072
21|KNR 4-01 ST-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.2|0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
cena jednos- wych i okiennych
tkowa za-
tacznik nr 2
0,10 * 0,30 * 2,41 m3 0,072
0,10 * 0,30 * 2,00 m3 0,060
0,10*0,55*2,00* 3 m3 0,330
0,10*0,15*2,00*3 m3 0,090
RAZEM 0,552
22|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.2|0354-07 chni do 2 m2
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
D1 6 szt. 6,000
D2 4 szt. 4,000
D3 6 szt. 6,000
D4 1 szt. 1,000
D5 1 szt. 1,000
D12 1 szt. 1,000
D8 1 szt. 1,000
D9 1 szt. 1,000
D10 1 szt. 1,000
RAZEM 22,000
23|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m?2
d.2|0354-08 chni ponad 2 m2
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
D6 1,20*2,00*3 m?2 7,200
D7 1,20*2,20*3 m?2 7,920
D11 1,30 *2,10 m?2 2,730
D13 1,80 * 2,00 m?2 3,600
D14 1,20 * 2,00 m2 2,400
D15 1,60 * 2,00 m?2 3,200
RAZEM 27,050
24|KNNR 2 ST-02 Drzwi wewnetrzne plytowe, gtadkie wraz z oscieznicg i uszczelkg |[m2
d.2|1103-01 + elastyczng w kolorze biatym
KNNR 2 -samozamykacz
1104-02 -wkiladka patentowa i kpl. klamek
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
D1 0,90*2,00*6 m?2 10,800
D2 0,90*2,00* 4 m?2 7,200
RAZEM 18,000
25|KNNR 2 ST-02 |Montaz drzwi wewnetrznych plytowych, gtadkich wraz z o$cieznicg i |m2
d.2{1103-01 + uszczelky elastyczng w kolorze bialym
KNNR 2 -odporno$c¢ ogniowa EIS30
1104-02 -samozamykacz
cena jednos- -wktadka patentowa i kpl. klamek
tkowa za-
facznik nr 2
D3 0,90*2,00*6 m?2 10,800
D4 0,90 * 2,00 m?2 1,800
D5 0,80 * 2,00 m?2 1,600
D6 1,20*2,00*3 m?2 7,200
D7 1,20*2,20*3 m?2 7,920
D12 0,90 * 2,00 m?2 1,800
D15 1,60 * 2,00 m?2 3,200
RAZEM 34,320
26/KNNR 2 ST-02 Montaz drzwi wewnetrznych plytowych, gtadkich wraz z oscieznicg i |[m2
d.2{1103-01 + uszczelky elastyczng w kolorze bialym
KNNR 2 -odpornosé ogniowa EIS30
1104-02 -samozamykacz
cena jednos- -wkiadka patentowa i kpl. klamek
tkowa za- -okno z szybg bezp klejona 2/1/2 30x60cm
tacznik nr 2
D14 1,20 * 2,00 m2 2,400
RAZEM 2,400
27|KNNR 2 ST-02 |Montaz drzwi wewnetrzne ptytowe wahadtowe, gladkie, wraz z m?2
d.2(1103-01 + oscieznicg
KNNR 2 -odporno$¢ ogniowa EIS30
1104-02 -samozamykacz
cena jednos- -kpl. antab
tkowa za- -okno z szybg bezp.klejona 2/1/2 30x60cm
facznik nr 2 -zastosowanie zawiaséw wahadtowych z samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na oscieznicy i skrzyd-
tach
-zwora elektromagnetyczna podtaczona pod SSP
-samozamykacz
-okno z szybg bezp.klejona 2/1/2 30x60cm
DS1 1,80 *2,00 * 4 m?2 14,400
DS2 210*2,00*3 m2 12,600
DS3 1,90*2,00*3 m2 11,400
RAZEM 38,400
28|KNNR 2 ST-02 Montaz drzwi wewnetrznych plytowych, gtadkich wraz z oscieznicg i |m?2
d.2|1103-01 + uszczelkg elastyczng w kolorze biatym
KNNR 2 -odporno$¢é ogniowa EIS60
1104-02 -samozamykacz
cena jednos- -wkiadka patentowa i kpl. klamek
tkowa za-
facznik nr 2
D8 0,90 * 2,00 m2 1,800
D9 0,70 *1,80 m?2 1,260
D10 0,90 * 2,00 m2 1,800
D11 1,30 *2,10 m?2 2,730
D13 1,80 * 2,00 m2 3,600
RAZEM 11,190
29|KNR-W 2-02 |ST - 02 |Drzwi zewnetrzne drewniane debowe, ptycinowe m?2
d.2|1027-05 ana- -w kolorze naturalnym, od zewnatrz pokryte trzykrotnie lakierem
logia bezbarwnym; od wewnatrz malowane na kolor zielony klatki scho-
cena jednos- dowej
tkowa za-
tgcznik nr 2 -zwora elektromagnetyczna podigczona pod SSP zwalniana dodat-
kowo ze strézéwki,
-antaby i jezyk kulkowy
-szyba bezpieczna zespolona klejona 2/1/2
-wspt. przenikania ciepta drzwi U=1,3W/m2xK.
1,28 * 2,36 m?2 3,021
RAZEM 3,021
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Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
30|KNR-W 2-02 |ST-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane wahadiowe m2
d.2|1027-05 ana- -odpornos¢ ogniowa EIS30
logia -wkiadka patentowa i zamek gorny
cena jednos- -kpl. antab
tkowa za- -petne odwzorowanie drzwi istniejacych Di4,
tacznik nr 2 -malowanie na kolor brazowy ral 8007 od strony korytarza,od klatki
malowane na kolor zielony klatki sch.
-szyba bezpieczna klejona 2/1/2
-odwzorowanie podziatu wszystkich szproséw
-zastosowanie oku¢ nowych stylizowanych na retro
-zastosowanie zawias6w wahadlowych z samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek dymoszczelnych na oscieznicy i skrzyd-
fach
1,98*2,14 m?2 4,237
RAZEM 4,237
31|kalkulacja ST-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane istniejace do zachowania,ptycinowe, - |m2
d.2|wlasna projektowana petna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wew-
cena jednos- natrz malowane na kolor bragzowy RAL 8007, od zewnatrz w kolo-
tkowa za- rze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym,
facznik nr 2 -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2
-zwora elektromagnetyczna podigczona pod SSP
zwalniana dodatkowo ze strézowki,
-antaby i jezyk kulkowy
Di1 1,18 * 2,00 m?2 2,360
RAZEM 2,360
32|kalkulacja ST-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane istniejace do zachowania,ptycinowe, - |m2
d.2|wlasna projektowana petna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, obus-
cena jednos- tronnie malowane na kolor bragzowy RAL 8007,
tkowa za-
facznik nr 2 -zwora elektromagnetyczna podigczona pod SSP zwalniana dodat-
kowo ze strézowki,
-antaby i jezyk kulkowy
Di2 1,30 * 2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
33 |kalkulacja ST-02 [Drzwi zewnetrzne drewniane istniejace do zachowania,ptycinowe, - |m?2
d.2{wlasna projektowana petna renowacja: opalenie farby, szlifowanie, od wew-
cena jednos- natrz malowane na kolor bragzowy RAL 8007, od zewnatrz w kolo-
tkowa za- rze naturalnym, pokrycie trzykrotnie lakierem bezbarwnym,
facznik nr 2 -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2
-zwora elektromagnetyczna podtgczona pod SSP zwalniana dodat-
kowo ze strozowki,
-antaby i jezyk kulkowy
Di3 1,30 * 2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
34 kalkulacja ST-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane wahadtowe do zachowania; m2
d.2|wlasna -petna renowacja: opalenie farby, szlifowanie,
cena jednos- -malowanie na kolor brgzowy RAL 8007 od strony korytarza,od klat-
tkowa za- ki malowane na kolor zielony klatki sch.
facznik nr 2 -wymiana szklenia na nowe, szyba bezpieczna klejona 2/1/2,
-przywrocenie wszystkich szproséw,
-demontaz okué: orginalne do renowacji, wtérne do zastgpienia no-
wymi, stylizowanymi na retro,
-wkiadka patentowa i zamek gorny
-kpl. antab retro
-wymiana istniejgcych zawiaséw wahadtowych na nowe wahadtowe
z samozamykaczem w podobnej stylistyce,
-montaz uszczelek dymoszczelnych na o$cieznicy i skrzydtach,
montowanych w specjalnie nafrezowanym rowku
Di4 1,98 *2,14 m?2 4,237
Di5 1,60 *2,10 m?2 3,360
RAZEM 7,597
35|KNR 4-01 ST-03  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
d.2/0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
(0,90 +2,00*2)*20 m 98,000
(0,80 + 2,00 * 2) m 4,800
(1,20+2,00*2)* 4 m 20,800
(1,20+220*2)*3 m 16,800
(1,60 + 2,00 * 2) m 5,600
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spec.
techn.
(1,80+2,00*2)*5 m 29,000
(210+2,00*2)*3 m 18,300
(1,90+2,00*2)*3 m 17,700
(0,70 + 2,00 * 2) m 4,700
(1,30+2,10 * 2) m 5,500
RAZEM 221,200
36|KNR 2-02 ST-04 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m2
d.2|0815-04
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
0,15 * poz.35 m?2 33,180
RAZEM 33,180
37|KNR 4-01 ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m2
d.2({1204-02 netrznych $cian
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.36 m?2 33,180
RAZEM 33,180
38|kalkualacja |ST-01 Wywiezienie zdemonowanej stolarki drzwiowej na wysypisko wraz z|m?2
d.2|wiasna opfatg za utylizacje.
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.22 m?2 22,000
D1 0,90*2,00*6 m?2 10,800
D2 0,90*2,00* 4 m2 7,200
D3 0,90*2,00*6 m?2 10,800
D4 0,90 * 2,00 m2 1,800
D5 0,80 * 2,00 m?2 1,600
D12 0,90 * 2,00 m?2 1,800
D8 0,90 * 2,00 m?2 1,800
D9 0,70 *1,80 m?2 1,260
D10 0,90 * 2,00 m? 1,800
RAZEM 60,860
39/KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.21 m3 0,552
RAZEM 0,552
40|KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
cena jednos- Krotno$é = 9
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.21 m3 0,552
RAZEM 0,552
41 kalkulacja ST-01 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2|wlasna
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
cena jednos- poz.21 m3 0,552
tkowa za-
tacznik nr 2
RAZEM 0,552
3 SCIANKI DZIALOWE EI - CPV 45421152-4
42|KNNR-W 3 [ST-01 |Rozebranie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
d.3|0313-04 lowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
80 m?2 80,000
1,30*2,10 m?2 2,730
RAZEM 82,730
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43|KNR 2-02 ST-01 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
d.3|2006-04 R= dyncze na stropach na rusztach - DEMONTAZ
0,3,M=0,S=
0.3
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
5,48 * 2,84 m?2 15,563
RAZEM 15,563
44/ KNR AT-12 |ST-05 |Obudowy $cian z plyt gipsowo-kartonowych bez konstrukcji nosnej |m2
d.3/0301-02 o odpornosci ogniowej F 1/El 60
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
80 m2 80,000
(2,78 +1,54) * 2,95 m2 12,744
RAZEM 92,744
45|KNR AT-12 [ST-05 |[Sciany z plyt gipsowo-kartonowych, odporno$é ogniowa F1/El 60, |m2
d.3/0105-01 pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwajnej konstrukcji nos-
cena jednos- nej
tkowa za-
facznik nr 2
1,56 *(1,60*2+1,40* 2) m2 9,360
RAZEM 9,360
46|KNR AT-12 |ST-05 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych, odporno$¢ ogniowa F2/El 120, |m2
d.3/0105-03 pokrycie obustronne tréjwarstwowe na podwdjnej konstrukcji nosnej
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
1,00 * 2,00 m2 2,000
3,39%4,30-1,80 * 2,00 m2 10,977
RAZEM 12,977
47|KNR AT-12 |ST-05 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej kons- |m2
d.3|0201-05 trukcji nosnej dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia, odporno$¢
cena jednos- ogniowa F 1/El 60
tkowa za-
facznik nr 2
5,48 *2,84 - 1,60 * 1,40 m2 13,323
RAZEM 13,323
48|KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.42 * 0,0125 + poz.43 * 0,0125 m3 1,229
RAZEM 1,229
49 KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
cena jednos- Krotnos¢ =9
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.48 m3 1,229
RAZEM 1,229
50|kalkulacja ST-01 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3|wlasna
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
cena jednos- poz.48 m3 1,229
tkowa za-
tacznik nr 2
RAZEM 1,229
4 ROBOTY MALARSKIE ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ KORYTARZY NA 3 KONDYGNA-
CJACH - CPV 45442100-8
51|KNR 2-02 ST-01 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm -DEMONTAZ  [m2
d.4|/0121-06 R=
0,3M,=0,S=
0.3
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
1,20 * 2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
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52|KNR 4-01 ST-04 |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.4{1202-09 nad 5 m2
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
KLATKI
SCHODO-
WE
klatka KO1 127,63 m2 127,630
klatka K02 156,04 m2 156,040
klatka KO3 57,01 m2 57,010
klatka K04 59,09 m?2 59,090
212*(566*2+253)*3 m?2 88,086
2,01 *(5,66 *2 +2,53) m?2 27,839
- 0,50 * (2,00 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 1,60 + 0,70) m?2 -4,850
3,42*(2,05+1,21+1,21 +2,06 +2,57) m?2 31,122
-(0,50* 1,02+ 1,18 * 0,50) m?2 -1,100
1,45 * (2,78 + 2,90 + 2,02 + 2,22) m?2 14,384
3,88 * (2,84 + 3,28 + 5,07) m2 43,417
- 0,50 * (0,86 + 0,99) m?2 -0,925
2,80*(7,46+6,99*2)+280*(400+339+513*2+339+ m2 166,012
4,71*2+7,39)
273*(7,46*2+6,64*2+750"2+6,63*2) m2 154,136
277*(746*2+6,64*2+750*2+6,63*2) m2 156,394
malowanie 433 m2 433,000
po robotach
elektrycz-
nych
Sciany - kory- 1430*50% m2 715,000
tarze parter,
1p, 2p
RAZEM 2 222,285
53|KNR 4-01 ST-04  |kugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m?2
d.4(1208-02
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
KLATKI
SCHODO-
WE
klatka K04 1,50 * (5,66 *2+2,53)* 4 m?2 83,100
-1,50 * (2,00 + 1,40 + 2,00 + 2,00 + 1,60 + 0,70) m?2 -14,550
-0,60*(1,41+1,34*2) m?2 -2,454
klatka KO3 1,50 * (2,05 + 1,21 *2 + 2,06 + 2,57) m2 13,650
-1,50*(1,02 + 1,18) m?2 -3,300
1,50 * (2,78 + 2,90 + 2,02 + 2,22) m2 14,880
1,50 * (2,84 + 3,28 + 5,07) m2 16,785
-1,50 * (0,86 + 0,99) m?2 -2,775
1,50 * (7,46 +6,99*2) + 2,80 * (4,00 + 3,39 +513*2+ 3,39 + m?2 138,140
4,71*2+7,39)
1,560*(7,46*2+6,64*2+750*2+6,63*2) m2 84,690
1,50*(7,46*2+6,64*2+750*2+6,63*2) m?2 84,690
Sciany - kory- 1430*50% m2 715,000
tarze parter,
1p, 2p
RAZEM 1127,856
54| KNR 4-01 ST-04 |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.4{1202-09 nad 5 m2
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
sufity - kory- 1041 m2 1 041,000
tarze parter,
1p ., 2p
RAZEM 1041,000
55|NNRNKB ST-04  |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.4/202 1134-01
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
klatka KO1 127,63 m?2 127,630
klatka K02 156,04 m?2 156,040
klatka KO3 57,01 m?2 57,010
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klatka KO4 59,09 m2 59,090
sufity - kory- 1041 m?2 1 041,000
tarze parter,
1p, 2p
RAZEM 1440,770
56|NNRNKB ST-04  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.52 m2 2 222,285
poz.53 m2 1127,856
RAZEM 3 350,141
57|KNR 2-02 ST-04 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach. m2
d.4|0815-06
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.55 m2 1440,770
RAZEM 1440,770
58|KNR 2-02 ST-04 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m2
d.4|/0815-04
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.56 m2 3 350,141
RAZEM 3 350,141
59|KNR 2-02 ST-04 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.4/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.57 + poz.58 m2 4 790,911
RAZEM 4 790,911
60|KNR 2-02 ST-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.4|1505-05 nych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
cena jednos- niem
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.44 + poz.45 m2 102,104
RAZEM 102,104
61|KNR 2-02 ST-04 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt ~ |m2
d.4|1505-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - doda-
cena jednos- tek za kazde dalsze malowanie
tkowa za-
tacznik nr 2
poz.60 m2 102,104
RAZEM 102,104
62|KNR-W 4-01 |ST-04 |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.4(1216-01
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
poz.55 m2 1440,770
RAZEM 1440,770
5 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE - CPV 45262400-5
63|KNR 2-02 ST-06 |Kraty ponad 2 m2 m2
d.5{1210-03
1,50 * 2,41 m?2 3,615
RAZEM 3,615
6 SKLEPIK SZKOLNY - CPV 45421152-4
64 |kalkulacja ST-01 |Demontaz konstrukcji drewnianej sklepiku szkolnego. m2
d.6|wiasna
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
(1,59 +2,88) * 3,10 m?2 13,857
RAZEM 13,857
65/KNR 0-19 ST-06 |Sciany sklepiku wykonane z ptyty warstwowej aluminiowej na kons- {m?2
d.6(1024-11 trukcji aluminiowej REI60.
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
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(1,59 +2,88) * 2,38 m?2 10,639
RAZEM 10,639
66|KNR 2-05 ST-06 |Dach sklepiku z plyty warstwowej system gk 75. m2
d.6|1001-02
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
1,59 * 2,88 m?2 4,579
RAZEM 4,579
7 INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-7
67|KNR 4-02 ST-01 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewal- [kpl.
d.7|0520-04 nej do 10.0 m2
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
68|KNR 4-02 ST-01 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15-20 mm szt.
d.7/0512-01
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
69|KNR 4-02 ST-07 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach gwintowanych o §r. |msc.
d.7|0502-01 15-20 mm
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
Przedmiar dodatkowy
4 m 4,000
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
70|/KNR 4-01 ST-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.7|0339-01 prawie cementowo-wapiennej
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
1,80*10 m 18,000
RAZEM 18,000
71|KNR 4-01 ST-07  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2  |m
d.7]0325-02 ceg. w Scianach z cegiet
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR-W 2-02 [ST-01 |Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe -DEMONTAZ m2
d.7|20205-02 R=
0,3,M=0 ana-
logia
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
1,80*0,90 * 10 m?2 16,200
RAZEM 16,200
73|KNNR 4 ST-07  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. do 1200 mm  |szt.
d.7|0418-07
cena jednos-
tkowa za-
tacznik nr 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
74 KNNR 4 ST-07 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7|0412-01
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

11 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



21 Dostosowanie budynkuSP 49 -ROB. BUD.2 09 03

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
75|KNR-W 2-02 |[ST-07 |Ostony na grzejniki wykonane z PCV gr. 10 mm, z wycietymi otwo- |m2
d.7|20205-02 rami w ksztafcie kot
analogia
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
1,80 *0,90 * 10 m?2 16,200
RAZEM 16,200
76|KNNR 4 ST-07 Préby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.7|0436-02
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
10 urz. 10,000
RAZEM 10,000
77|KNR 2-15 ST-07  |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budyn- |m
d.7|0404-02 kach niemieszkalnych
cena jednos-
tkowa za-
facznik nr 2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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