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24,15 m²
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ŚCIANKA 172x284cm REI 60

jedno skrzydło przesuwne

z samozamykaczem,

wykonana w systemie

aluminiowym, zlicowana ze

stropem spocznika

OKNO NAPOWIETRZAJĄCE

148x295cm

dwuskrzydłowe,

otwierane do środka,

z przyciskiem

sterowania ręccznego;

zakaz stawiania na stole

pod oknem przedmiotów

uniemożliwijących automatyczne

otwarcie okna

MEBLE METALOWE

zakup i wstawienie:

-biurko 140x60x73cm

-szafa 140x180x40cm; kolor i model

do ustalenia  z użytkownikiem

OBUDOWA GRZEJNIKA

162x26X80cm

demontaż istniejącej obudowy

drewianej,

montaż nowej obudowy

aluminiowej

2,04 POM.POMOCNICZE

12,21 m²

GRES

malowanie całej klatki schodowej z

naprawą ubytków w tynkach;

zachowanie istn. kolorów; zmiana

lamperii na farbę matową

+12,35

+10,865

RZUT PIĘTRA +3

SKALA 1:100

3,03 KLATKA SCHODOWA

17,07 m²

GRES

A
A

D4

90

200 EIS30

B B

8
 
x
 
1

6
,
5

x
 
3

0

9
 
x
 
1

6
,
5

x
 
3

0

H = 5.38m

REI120

R
E

I
1

2
0

R
E

I
1

2
0

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

żaluzję napowietrzającą

wym. 160x241cm

w celu ochrony przed

uszkodzeniami mechanicznymi;

wg rysunku szczegółowego

C C

ŻALUZJA  NAPOWIETRZAJĄCA

150x241cm

 przepuszaczająca światło:

dwupowłokowa wypełniona

poliwęglanem (z uszczelkami

gumowymi i szczotkami

uszczelniającymi);

zapas pow. czynnej = 0,39m

2

na stałe zamknięta, otwierana

automatycznie podczas pożaru;

od strony klatki schodowej, w celu

ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi, osłonięta kratą

gotową lub wykonaną

wg odrębnego rysunku

po demontażu luksferów należy

poszerzyć otwór do 150cm

malowanie całej klatki schodowej z

naprawą ubytków w tynkach;

zachowanie istn. kolorów; zmiana

lamperii na farbę matową
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RZUT PIĘTRA +3,5

SKALA 1:100

4,03 KLATKA SCHODOWA

3,58 m²
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OTWÓR ODDYMIAJĄCY

160 cm x 140 cm

drzwi prowadzące

na poddasze;

demontaż istniejącej

stolarki drzwiowej,

poszerzenie otworu,

montaż nowej stolarki

drzwiowej EIS60

C C

malowanie całej klatki schodowej z

naprawą ubytków w tynkach;

zachowanie istn. kolorów; zmiana

lamperii na farbę matową

wymiana całego poszycia  płyt

GKB obudowy klatki od strony

poddasza na płyty GKF do

odporności  REI60; powierzchnia

80m²

BILANS POWIERZCHNI K03

Nr pom. Nazwa pomieszczenia

Rodzaj

posadzki

Powierzchnia

[ m² ]

  STREFA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ

2.03 KLATKA SCHODOWA GRES
24,15

2.04 POM.POMOCNICZE GRES
12,21

3.03 KLATKA SCHODOWA GRES
17,07

4.03 KLATKA SCHODOWA GRES
3,58

SUMA POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ 57.0100

+10,865

+9,215

+8,975

+12,35

+13,67

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100

+8,975

+9,02

OKNO NAPOWIETRZAJĄCE

148x295cm

otwierane do środka siłownikami SSP;

zakaz stawiania na stole

pod oknem przedmiotów

uniemożliwijących automatyczne

otwarcie okna

OTWÓR ODDYMIAJĄCY 160x140cm

jętki występujące w świetle otworu

oddymiającego należy obudować

2x płytą GKF REI60
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TUNEL ODDYMIAJĄCY 160x140cm

wykonany w systemie GKF do REI60

szacowana waga: 216kg

oparty na jętkach

 OKNO NAPOWIETRZAJĄCE

dwuskrzydłowe, 148 cm x 295

cm otwierane do wewnatrz

R
E

I
6

0

KLAPA POŻAROWA POŁACIOWA 200x160cm

z poliwęglanu czterokomorowego

zmontowana na krokwiach;

krokwie wypadające w świetle klapy

należy obudować 2x płytą GKF do REI60;boki klapy

malowane w kolorze dachu

+9,215

+12,35

+8,975

+10,865

+13,67

KLAPA POŻAROWA POŁACIOWA 200x160cm

z poliwęglanu czterokomorowego

zmontowana na krokwiach;

krokwie wypadające w świetle klapy

należy obudować 2x płytą GKF do REI60;

boki klapy malowane w kolorze dachu

ŻALUZJA  NAPOWIETRZAJĄCA

150x241cm

 przepuszaczająca światło:

dwupowłokowa wypełniona

poliwęglanem (z uszczelkami

gumowymi i szczotkami

uszczelniającymi);

zapas pow. czynnej = 0,39m

2

na stałe zamknięta, otwierana

automatycznie podczas pożaru;

od strony klatki schodowej, w celu

ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi, osłonięta kratą

typową lub wykonaną

wg odrębnego rysunku

po demontażu luksferów należy

poszerzyć otwór do 150cm

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

żaluzję napowietrzającą, wym. 160x241cm

w celu ochrony przed uszkoszeniami mechanicznymi, które

uniemożliwiłyby automatycznie otwarcie żaluzji.

krata zamontowana min. 2cm od krawedzi otwartej żaluzji,

aby umożliwić jej swobodne otwarcie; wykonanie

wg poniższego rysunku lub montaż typowej;

pręt Ø10; wymiary podane w osiach prętów

montowana do ściany

TUNEL ODDYMIAJĄCY 160x140cm

wykonany w systemie GKF REI60

szacowana waga ok. 216kg

oparty na jętkach

mocowanie do ściany

za pomocą śrub

istniejący sufit GK do demontażu,

nowy wykonany w systemie GKF REI60

z otworem oddymiającym, podwieszony do jętek;

drzwi prowadzące

na poddasze;

demontaż istniejącej

stolarki drzwiowej,

poszerzenie otworu,

montaż nowej stolarki

drzwiowej EIS60

OTWÓR ODDYMIAJĄCY 160x140cm

jętki występujące w świetle otworu

oddymiającego należy obudować

2x płytą GKF do REI60

istniejący sufit GK do demontażu,

nowy wykonany w systemie GKF REI60

o pow. 20 m², z otworem oddymiającym,

podwieszony do jętek

C
C

A
A

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:100

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

żaluzję napowietrzającą

wym. 160x241cm

w celu ochrony przed

uszkodzeniami mechanicznymi;

wg rysunku szczegółowego

ŚCIANKA 172x284cm REI 60

jedno skrzydło przesuwne

z samozamykaczem,

wykonana w systemie

aluminiowym, zlicowana ze

stropem spocznika

OBUDOWA GRZEJNIKA

162x26X80cm

demontaż istniejącej obudowy

drewianej,

montaż nowej obudowy

aluminiowej

+10,865

OBUDOWA GRZEJNIKA

162x26X80cm

demontaż istniejącej obudowy

drewianej,

montaż nowej obudowy

aluminiowej

wymiana całego poszycia  płyt

GKB obudowy klatki od strony

poddasza na płyty GKF do

odporności  REI60; powierzchnia

80m²

wymiana całego poszycia

płyt GKB obudowy klatki

od strony poddasza na

płyty GKF do odporności

REI60; powierzchnia

80m²

3
5

6
2

2
6

2
1

2
6

2
2

6
2

5
3

3
5

31
2

31
5

31
2

31
5
3

O
3

148
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malowanie całej klatki schodowej z

naprawą ubytków w tynkach;

zachowanie istn. kolorów; zmiana

lamperii na farbę matową

malowanie całej klatki schodowej z

naprawą ubytków w tynkach;

zachowanie istn. kolorów; zmiana

lamperii na farbę matową

tel : 501 215 617  /  502 610 507

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI

email : epsarchitekci@gmail.com

EPS ARCHITEKCI

ARCH. EWA SPANDOWSKA

Nazwa rysunku:

Skala / Format:

Data:

EPS
ARCHITEKCI

Nr rys.: Rewizja:

00

Listopad 2018

tel : 501 215 617  /  502 610 507

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI

email : epsarchitekci@gmail.com

EPS ARCHITEKCI

ARCH. EWA SPANDOWSKA

Nazwa rysunku:

Skala / Format:

Data:

EPS
ARCHITEKCI

Nr rys. Rewizja:

00

tel : 501 215 617  /  502 610 507

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI

email : epsarchitekci@gmail.com

EPS ARCHITEKCI

ARCH. EWA SPANDOWSKA

Nazwa rysunku:

Skala / Format:

Data:

EPS
ARCHITEKCI

Nr rys.: Rewizja:

00

tel : 501 215 617  /  502 610 507

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI

email : epsarchitekci@gmail.com

EPS ARCHITEKCI

ARCH. EWA SPANDOWSKA

Faza projektu:

Nazwa rysunku:

Projektant: Podpis:

Skala / Format:

Data:

EPS
ARCHITEKCI

Nr rys. Rewizja:

00

arch. Piotr Leopold Spandowski

upr. bud. Nr 230/POOKK/IV/2017
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

arch. Ewa Spandowska

upr. bud. nr PO/KK/280/2009
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

Sprawdzający:

Nazwa i adres obiektu:

Projekt Wykonawczy

Opracowujący:

Podpis:

Dostosowanie budynku SP nr 49 w Gdańsku,

al. Legionów 11 do obowiązujących przepisów ppoż

Architektura

Branża:

1:100/ 297x700

A05

Klatka schodowa K03: rzut 2 piętra, rzut 3 piętra, rzut 3,5 piętra,

przekrój A-A, przekrój B-B, przekrój C-C

AutoCAD SHX Text
3,84 h nadproża

AutoCAD SHX Text
0.88 h parapetu


	Arkusze i widoki
	A05_K03


