Lp. 1 2 3 4 5 6 7
Opis typu stolarki jednoskrzydtowe, zewnetrzne jednoskrzydtowe, zewnetrzne dwuskrzydiowe, zewnetrzne jednoskrzydtowe, zewnetrzne naswietle, wewnetrzne
Lokalizacja stolarki klatka KO1; KO2 klatka KO1; K02 pom.pomocnicze przy K03 klatka K04 klatka KO1; K02 klatka KO1; K02 klatka KO1; KO2
Oznaczenie w projekcie o1 02 03 04 05 06 o7
Schemat
Skala 1:100
Widok od wewnatrz; - +
od strony otwierania /
zawiasow //
s S 2 3 3
108
134 4 198 4 4 226 4 4 213 4
hd hd hd h hd h
-
108
-
148
Wymiary 108 108 148 134 198 226 213
otworu w
murze (cm) 217 146 280 170 153 153 153
Uwagi widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz
otwieranie na zewnatrz otwieranie na zewnatrz otwieranie na zewnatrz
llogé sztuk 6 2 1 1 4 3 1
Technologia wykonania drewno drewno drewno aluminium aluminium aluminium aluminium

Opis stolarki okiennej:

1. wymiana istniejgcych
drewnianych okien skrzynkowych
na nowe drewniane
jednoskrzydtowe z szybg
zespolong

2. wspt. przenikania ciepta
U=0,9 W/m2xK

3. podziat okna-rama poprzeczna
oraz szprosy naklejone na szybe-
odwzorowany detal historyczny
4. zastosowac cienkie ramy

5. rama oscieznicy schowana w
mur, widoczna z zewnatrz
max.10mm

6. rama okna szer. 50mm

7. krata zabezpieczajgce

108 cm x 217 cm od wewnatrz

8. otwierane przy pomocy
sitownika SSP

9. z przyciskiem sterowania
recznego

10.montaz nowego parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego
11.0kno oddymiajgce

1. wymiana istniejgcych
drewnianych okien skrzynkowych
na nowe drewniane
jednoskrzydtowe z szybg
zespolong

2. wspt. przenikania ciepta
U=0,9 W/m2xK

3. podziat okna-rama poprzecznd
oraz szprosy naklejone na szybe-
odwzorowany detal historyczny
4. zastosowac cienkie ramy

5. rama oscieznicy schowana w
mur, widoczna z zewnatrz
max.10mm

6. rama okna szer. 50mm

7. otwierane przy pomocy
sitownika SSP

8. z przyciskiem sterowania
recznego

9. montaz nowego parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego
10.okno oddymiajgce

1. wymiana istniejgcych
drewnianych okien skrzynkowych
na nowe drewniane
jednoskrzydtowe z szybg
zespolong

2. wspt. przenikania ciepta
U=0,9 W/m2xK

3. podziat okna-rama poprzeczng
oraz szprosy naklejone na szybe-
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5. rama oscieznicy schowana w
mur, widoczna z zewnatrz
max.10mm

6. rama okna szer. 50mm

7. krata zabezpieczajgce

108 cm x 217 cm od wewnatrz

8. otwierane przy pomocy
sitownika SSP

9. z przyciskiem sterowania
recznego

10. zakaz stawiania na stole pod
oknem przedmiotéw blokujacych
automatyczne otwarcie okna
11.montaz nowego parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego
12.0kno oddymiajgce

1. okno potaciowe oddymiajgce
120 cm x 150 cm

2. otwierane na zewnatrz

3. krokwie w $wietle otworu
obudowac¢ ptytg GKF do REI60
4. zamiast szklenia zastosowac
ptyte warstwowg izolowang

5. od zewn. z przymocowanym
arkuszem blachodachowki o
identycznym kolorze i istniejgcym
podziale pionowym oraz
poziomym

6. wspt. przenikania ciepta
U=0,9 W/m?xK

7. otwierane przy pomocy
sitownika SSP

8. z przyciskiem sterowania
recznego

9. okno oddymiajgce

1. naswietle nieotwierane w

ramie aluminiowej

2. montowane nad drzwiami
wydzielenia pozarowego do

wys.stropu

3. szyba bezpieczna klejona

211/2

4. odporno$c¢ ogniowa EI30
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