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1. Podstawy prawne ekspertyzy.

Podstawe prawnag opracowania ekspertyzy stanowi § 2 ust.3 w zwigzku §207
rozporzadzenia M.I 1 B z dnia 14.11,2017r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .( Dz. U. 2017 r. poz. 2268 /, w zwiazku
z projektowanym wyposazeniem klatek schodowych w urzadzenia do usuwania
zadymienia. W niniejszej ekspertyzie przywolano nizej wymienione przepisy prawne i
materiaty:

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa =z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. 2017p0z.2268) [ 1]

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 w
terenow, / Dz. U. Nr 109 poz. 719 z2010r./[ 2],

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 121
poz. 1139 z2003r./[ 3],

¢ instrukcja ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornosc ogniowa [4]

¢ instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Szkoly Podstawowej w Gdansku przy
ul. Legiondéw 11 opracowana przez p. Piotra Kozdra [5],

¢ decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku z dnia 26.09.2017r. ldz
PZ.5560.84.6.2017.JG [6]

¢ ustalenia z wizji lokalne;j,

¢ inne przepisy 1 normy.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Ekspertyza Techniczna” w zakresie poprawy
warunkow do ewakuacji ludzi w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w
Gdansku przy ul. Legionéw 11 w zwiazku z decyzja Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 26 wrzesnia 2017r.
Celem opracowania jest uzyskanie zgody na realizacje zabezpieczenia warunkow do
ewakuacji ludzi w rozpatrywanym budynku w inny sposdb niz podany w
rozporzadzeniu przepis|[ 1 ].

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek zostal wybudowany w roku 1905 i jest obiektem w strefie ochrony
konserwatorskiej obejmujgcej Sciany zewnetrzne budynku. Zp =
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3491 m”.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1140 m”.

Powierzchnia wewnetrzna rozpatrywanego budynku wynosi : ok. 6383,5 m”*.

Kubatura budynku wynosi 17964 m’

Wysoko$¢ budynku wynosi: 17,40 m Obiekt zaliczony do budynkow wysokich ,,SW”
Tlos¢ kondygnacji: - nadziemnych cztery oraz strych nieuzytkowy 1 podpiwniczenie.
W/w budynek zalicza si¢ do budynkow sredniowysokich.




4. Warunki budowlano instalacyjne.
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii murowanej, wystepujace $ciany
konstrukcyjne zewngtrzne 1 wewnetrzne sa jednowarstwowe z cegly pelnej
ceramiczne;j.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne wykonane z cegly pelnej posiadaja
grubosé 56 cm . Natomiast Sciany podziatu wewnetrznego sa wykonane z cegly petnej
1 posiadajg grubos¢ 15 cm. W budynku wystepuja stropy typu Acermana. Strop nad
Il p jest o konstrukcji zelbetowej .Dach budynku jest o konstrukcji drewnianej z
pokryciem blachodachowkg .

Trzy klatki schodowe sg zelbetowe o grubosci plyty 20 cm. Sciany obudowy
schodow wykonane z cegly pelnej o grubosci 15cm oraz 56 cm. Wymienione klatki
schodowe nie sg zamknigte na poszczegélnych kondygnacjach oraz posiadajg wyjscie
na zewnagtrz budynku. Natomiast czwarta klatka schodowa jest wykonana z poziomu II
pigtra na poziom poddasza uzytkowego i strychu. Na poziomie poddasza znajduja sie
pomieszczenia sali gimnastycznej , szatni oraz zaplecza sanitarnego. Konstrukcja tej
klatki schodowej jest zelbetowa , natomiast $ciany stanowiace obudowe sa warstwowe
z plyty gipsowo kartonowej. Drzwi wejsciowe na strych nieuzytkowy sa metalowe
spelniajgce wymaganie klasy EI 30 odpornosci ogniowej. Druga czesé budynku
posiada na poziomie poddasza pomieszczenia przeznaczone na $wietlice szkolna.
Korytarz na poddaszu jest zamknigty drzwiami drewnianymi i $ciang oddzielenia od
czescel nieuzytkowej strychu.

Korytarze sg wydzielone $cianami z cegly pelnej o grubosci od 15 ¢cm do 56 cm .na
poziomie parteru oraz I i II pietra za$ na poziomie Il p korytarz jest wydzielony
sciang warstwowg na konstrukcji drewnianej z obudowg plyta gipsowo kartonowa

Budynek jest wyposazony w instalacje:

wodociagowo —kanalizacyjna,

elektroenergetyczna,

ogrzewania centralnego wodnego z GPEC,

wentylacji grawitacyjnej w murowanych kanatach,

gazowa tylko w kuchni,

telefoniczna,

odgromowa ,
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Zakres projektowanych prac budowlanych. £

W zakresie projektowanych prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie w budynku

tylko zadan poprawiajgcych warunki do ewakuacji ludzi z przedmiotowego obiektu.

0 wykonanie instalacji hydrantowej z zaworami Dn 25 z lokalizacja szafek
hydrantowych na kazdym poziomie uzytkowym,

0 wykonanie nowych odcinkéw instalacji elektrycznej stuzacej do zasilania urzadzen
stuzgcych oddymianiu klatek schodowych,

o wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix na
klatkach schodowych i korytarzach,

0 wymiana istniejacych drzwi wejsciowych do niektérych pomieszczenr w rejonie
wydzielonych klatek schodowych na drzwi o spelniajagce wymagania klasy EIS30
odpornosci ogniowe;j ,

o wykonanie S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego od pomieszczen przedszkola na
parterze budynku w rejonie klatki schodowej K-2 spelniajace wymagania klasy REI
120 odpornosci ogniowej z drzwiami klasy EI 60 odpornosci ogniowej o szerokosci
skrzydia 120 cm,,
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o wykonanie klap do oddymiania klatek schodowych lub alternatywnie
przystosowanie istniejgcych okien do funkcji oddymiania oraz wydzielenie
pomieszczen sal lekcyjnych drzwiami klasy EIS 30 odpornosci ogniowej,

0 wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych z korytarzy do klatki schodowej K-4 na
drzwi co najmniej klasy EI 30 odpornosci ogniowej,

0 wykonanie nowych drzwi zewnetrznych wejsciowych do klatki schodowej K-4
budynku o facznej szerokosci skrzydel co najmniej 120 cm ze spocznikiem
zewnetrznym .

6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKLU.
6.1 Opis obiektu.

Rozpatrywany budynek posiada cztery kondygnacje nadziemnych oraz
podpiwniczenie.

Powyzszy budynek posiada wysokosé 17,4 m ktory zalicza si¢ do obiektow
sredniowysokich "SW". Rozpatrywany budynek powinien spetniaé wymagania klasy
»B~ odpornosci pozarowej. Po wykonanych pracach modernizacyjnych drég ewakuacii
budynek nie bedzie spelniat wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

6.2 Wystepujace odleglosci od sasiadu jacych obiektow

Przedmiotowy budynek szkoty jest wybudowany jako wolnostojacy z otworami

okiennymi w $cianach zewnetrznych.  Wystepujace odleglosci od sgsiednich

budynkow wynosza jak nizej:

0  od strony potudniowej przylega do rozpatrywanego budynku cze$¢ mieszkalna

oddzielona od budynku szkoty,

Q  od strony zachodniej przebiega ul. Legionéw w odleglosci 10 m,

Q  od strony pétnocnej i wschodniej nie ma budynkéw na odlegtosé co najmniej 20m
od budynku rozpatrywane; szkoty.
Z powyzszych ustalen wynika ,ze sa zachowane wymagane odleglosci miedzy
budynkami.

6.3 Parametry pozarowe wystepu jacych materialéw palnych
W pomieszczeniach rozpatrywanych budynkéw przewiduje sie mozliwg"
wystepowania nizej wymienionych materiatow palnych:

a)drewno i plyty drewnopochodne

Uzywane w meblach i stolarce budowlanej. Temperatura zapalenia tych materiatow
wynost od 250 do 400 o C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego
wilgotno$ci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz
pochodzenia liSciastego, a plyty drewnopochodne wyzsze. Szybkosé rozwoju ognia
zalezy od grubosci danych elementéw (im mniejszy przekroj, tym wieksza szybkoéé
spalania) oraz wigkszy dostep do nich powietrza.

b)tworzywa sztuczne

Uzywane w obudowach urzadzen, izolacjach kabli elektrycznych, oktadzinach
meblowych, farbach, wyktadzinach podiogowych, itp. Temperatura zapalenia waha
si¢ od 200 do 400° C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszosé¢
z nich topi sig, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i
spalania s z reguly trujace, badz draznigce. Czgs¢ z nich jest bezbarwna. Szybkosé
palenia si¢ tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg
si¢ jak ciecze palne, tzn. pala sie réwniez ich palne pary. Spadajace lub plynace




c)

krople przyczyniaja sie do szybkiego rozwoju pozaru.

tkaniny

Uzywane w tekstyliach, zaslonach, firanach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych wynosi ok. 220° C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300° C.
Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalaja sie powyzej 200° C.

d) papier

e)

6.4

6.5

6.6

6.7

Uzywany do dokumentacji, w ksigzkach, kartonach, itp. Temperatura zapalenia waha
sie od 230° C (np. papier gazetowy) do 300° C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

pianka poliuretanowa

Uzywana jest w wykladzinach foteli, krzesel, itp. temperatura zapalenia wynosi ok.
400° C. W warunkach pozaru pianki poliuretanowe wydzielajg znaczne ilosci gazow
toksycznych ( np. cyjankow, tlenek wegla, chlorowodér ), powodujgee w kréotkim
czasie zatrucie 1 $Smier¢ organizmu. Tworzg rowniez duze ilosci ciemnego dymu,
wypelniajgcego w krotkim czasie wnetrze obiektu.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego wynikajgca z wyposazenia
pomieszczen nie przekroczy wartosci S00 MJ/m? . W pomieszczeniach technicznych
gestos$é obcigzenia ogniowego bedzie ponizej 500 MJ/m* .Dla budynku zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ggstosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si€.

Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana modermizacja budynku nie ma wplywu na zmiane sposobu
dotychczasowego uzytkowania. Budynki szkolne zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL- I na podstawie postanowienn § 209 ust. 2 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa przepis [ 1]. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
sg zwigzane z utrzymaniem budynku. W budynku znajduje sie stotowka w, ktorej
moze jednoczesnie przebywac do 94 osob.
Przewidywane ilosci ludzi przebywajacych na poszczegoélnych kondygnacjach .
przedstawiajg si¢ jak nizej. =

Parter — 112 osob, I pietro —70 o0sob, I pietro — 163 osob, I pietro —do 90 oséb gr N .=

Lacznie w budynku moze jednoczesnie przebywaé maksymalnie do 370 osob .
W pomieszczeniach sal lekcyjnych przebywa maksymalnie do 25 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W pomieszczeniach budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania
materialow palnych , ktore mogg wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Pomieszczenia budynku przyjmuje sie jako niezagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Rozpatrywany budynek powinien spelnia¢ wymagania co najmniej klasy
odpornosci pozarowej ,,B”
Istniejace elementy budynku spelniajg wymagania nizej wymienionych klas
odpornosci ogniowej:




6.8

6.9

6

¢ gtéwng konstrukcje nosng stanowig istniejace $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne , ktore sg wykonane z cegly pelnej o grubosciach od 30cm do
56cm ,ktore spelniajg wymagania co najmniej klasy REI 240 odpomosci
ogniowej,

% istniejgce Sciany podziatu wewnetrznego wykonane z cegly pelnej o grubosci 15
cm 128 cm z tynkiem z obu stron , ktére spelniajg wymagania, co najmniej klasy
EI 120 odpornosci ogniowe;,

% sciany podzialu wewnetrznego na poziomie I11 p sg warstwowe obudowane plyta
GK o grubosci 12 em , ktérych odpornosci ogniowej nie ustalono,

% Sciany obudowy klatek schodowych wykonane s3 z cegly pelnej o grubosci
I5cm 156 cm , ktore spelniajg co najmniej wymagania klasy REI 60 oraz REI
240 odpornosci ogniowej,

% stropy migdzy kondygnacyjne nad piwnicg , parterem oraz Ip i Il p sa zelbetowe
typu Acermana o gr. 26cm, ktore speiniaja wymagania co najmniej klasy REI
60 odpornosci ogniowej,

% nad pomieszczeniami III p wystepuje obudowa z plyt gipsowo kartonowych od
konstrukcji drewnianej dachu dla ktérej nie ustalono klasy odpornosci ogniowe;,

% biegi i spoczniki klatek schodowych sa zelbetowe o grubosci plyty 20 cm, ktére
speiniajg wymagania klasy R 60 odpornosci ogniowe;j ,

% dach o konstrukcji drewnianej , ktéry posiada krokwie drewniane o wymiarze
12x16 cm, 16x18 cm oraz belki 13x18 cm oraz stupy o wymiarze 17x19 cm,
18x18 cm, ktory jest pokryty blachodachowka .  Istniejgce elementy
konstrukcyjne dachu na poziomie strychu nie posiadajg uodpornienia na
dzialanie ognia drewnianych elementéw , co powoduje ,ze nie speiniaja
wymagania klasy R 30 odpornosci ogniowej.

Na podstawie istniejgcych elementéw budowlanych w rozpatrywanym obiekcie

ustalono, ze przedmiotowy budynek nie spetnia wymagania klasy ,,B” odpornosci

pozarowej.

Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek szkoty stanowi jedng strefe poZarowq o powierzchni wewnetrznej 3491 m?
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla rozpatrywanego obiektu wynosi
5000 m* Druga strefe stanowi przedszkole niepubliczne oddzielone pozarowo od- -
pomieszczen szkoly. :

Oddzielenia przeciwpozarowe. 22 C SO
Kondygnacja poddaszowa nie jest poprawnie oddzielona od pomieszczenia strychuf :

szczegoOlnie w rejonie pomieszczen swietlicy.

Rowniez $ciana warstwowa stanowigca oddzielenie przeciwpozarowe od
pomieszczen przedszkola jest nieudokumentowana projektowo z drzwiami klasy EI 30
odpornosci ogniowej nie spetnia wymagan w tym zakresie.
W scianach oddzielen przeciwpozarowych istniejace i projektowane drzwi beda
speinialy wymagania co najmniej klasy EI 60 odpornosci ogniowej . Na instalacjach
przeprowadzonych przez strop lub sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ przepusty o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

6.10 Warunki do ewakuacji ludzi

6.10.1Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego.

Maksymalne dlugosci przejscia ewakuacyjnego wystepuja w nizej wymienionych
pomieszczenial wynosza:




Piwnica szatnia— 29,0 m,

I pigtro stotéwka — 14,5 m,

IT pietro sala gimnastyczna — 13,5 m,

IMI pietro sala gimnastyczna — 17,5 m,

Z powyzszych ustalen wynika ,ze wystepujace dtugosci przejsé ewakuacyjnych w
pomieszczeniach nie przekraczaja dopuszczalnych wielkosci w tym zakresie.

6.10.2 Dlugosc dojscia ewakuacyjnego.

W budynku istniejace korytarze na kondygnacjach od parteru do II p posiadajg
dtugos¢ 88m. Budynek jest wyposazony w cztery klatki schodowe . Trzy klatki
schodowe K-1,K-2 i K-4 lacza kondygnacje od parteru do Il pietra . Natomiast
klatka schodowe K-3 stanowi drogg ewakuacji z sali gimnastycznej na kondygnacji
III pigtra na poziom II pigtra. Klatka schodowa K-3 jest zelbetowa obudowana
Scianami z cegly peinej. Wymiary klatki K-3 bieg 122 cm i 128 cm , spocznik 160
cm , wysokos¢ stopni 16 cm , dhugo$é dojécia z sali gimnastycznej 17 m. Klatka
schodowa K-4 ma polaczenie z pomieszczeniami na poziomie piwnicy. Na
poziomie I pietra klatka schodowa K-4 nie ma bezposredniego potgczenia z
korytarzem. W zwiazku z wystepujaca sytuacja z klatek schodowych K-1 1 K-2
realizacja ewakuacji jest mozliwa w dwoch kierunkach do klatek schodowych na
poziom parteru do wyj$cia na zewnatrz budynku. W czesciach skrajnych budynku
wystepuje mozliwos¢ ewakuacji tylko w jednym kierunku do klatek schodowych.
Klatki schodowe K-1, K-2 i K-4 sa obudowane $cianami murowanymi
spelniajacymi wymagania co najmniej klasy REI 60 odpornosci ogniowej. Klatki
schodowe K-1 i K-2 nie sag zamknigte na poziomie parteru oraz I i II pigtra od
strony korytarzy. Wystepujace maksymalne dlugosci dojsé ewakuacyjnych z
pomieszczen budynku przy realizacji ewakuacji w jednym kierunku ksztattujg sie
Jjak nizej.

Klatka schodowa K-2

% Pietro III - 60,0m , sala gimnastyczna

% Pietro II — 54,7m,

% Pietro I - 41,7m,
Klatka schodowa K-1

¢ Pietrol —453 m,
Klatka schodowa K-3
Pietro I1I sala gimnastyczna -64,7m 5L C
Klatka schodowa K-4 e

% Pietro TT - 69,2 m, $wietlica

Do pomiaréw diugosci dojscia ewakuacyjnego przyjeto sale w potozeniu
skrajnym na korytarzu przy realizacji ewakuacji w jednym kierunku ewakuacji .

Biorac pod uwage warunki do ewakuacji z najwyzszej kondygnacji do klatek
schodowych wystepujace dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekraczaja ponad 100%
dopuszczalnych wielkosci. Brak oddymiania klatek schodowych oraz
przekroczenie dopuszezalnych diugosci dojécia ewakuacyjnego w rozpatrywanym
budynku stanowig podstawe do stwierdzenia wystepowanie stanu zagrozenia zycia
ludzi w zwigzku z ustaleniami § 16 ust. 21 5 przepisu [2]




6.10.3 Opis drogi ewakuacyjne;j.

Budynek posiada cztery klatki schodowe K-1 , K-2, K-3 i K-4 | ktore posiadajg
biegi 1 spoczniki o konstrukcji zelbetowej. Szerokosé biegéw w klatkach schodowych
K-1 1 K-2,wynoszg od 138 cm do 142 cm oraz spoczniki o szerokosci 155 ecm oraz
146 cm , kitore sa zawgzone przez istniejace grzejniki z obudowa z drewna do
wymiaru 123 em. Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku z klatek schodowych K-1 i
K-2 sg dwu czgsciowe o wymiarze 90 cm dla czynnego skrzydia i 28 cm dla
blokowanego skrzydia. Kierunek otwierania drzwi wyjsciowych z klatek
schodowych K-1 i K-2jest w kierunku na zewnatrz budynku. Natomiast klatka
schodowa K-4 ma polgczenie z pomieszczeniami na poziomie piwnicy klatkg o
szerokosci 100 cm zamknieta drzwiami zwyktymi o szerokosci 90 cm , ktore
otwierajg si¢ w kierunku na zewnatrz. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K-4 o
szerokosci 88 cm + 45 cm , ktére otwieraja si¢ w kierunku do $rodka budynku.
Natomiast wystgpujace drzwi zamykajace na poziomie parteru Ilp i HIp w klatce
schodowej K-4 otwierajg si¢ w kierunku na korytarz , ktére posiadaja szerokosé
skrzydet 2x98 cm . Biegi i spoczniki klatki schodowej K-4 majg zroéznicowane
wymiary . Spoczniki pigtrowe maja szeroko$é 166 cm zas spoczniki miedzy pietrowe
majg szerokos¢ 112cm. Biegi w klatce schodowej K-4 maja zroznicowang szerokos$é
120cm 1117 cm.

Drzwi do pomieszczen sal lekcyjnych sg w wiekszosci o szerokosci 90 cm i 100
cm , ktore otwierane sg w kierunku na korytarz. Wigkszo$é wystepujacych w
budynku drzwi z pomieszczen otwierane w kierunku na korytarz sa wykladane na
sciang co nie powoduje zawezenie korytarza ponize wymaganej szerokosci.

Do celu komunikacji w budynku i ewakuaciji ludzi stuza drzwi wejsciowe do
klatek schodowych K-1, K-2, K-4 oraz drzwi wejsciowe od strony ul. Legionéw o
szerokosci czynnego skrzydta 93 cm i blokowanego 31 cm , ktore otwieraja sie w
kierunku na zewnatrz.

Korytarze w rozpatrywanym budynku posiadaja szeroko$é od 190 cm do 255 cm.

Podloga w korytarzach oraz biegi klatek schodowych jest wykonana z ptytek typu
gres . Natomiast korytarz III p w rejonie pomieszczen $wietlicy posiada podloge
wykonana z wykladziny tarket na ptytach OSB. Wyktadzina spetnia wymagania
trudno zapalnosci.

Sciany wydzielajgce korytarze na poziomach parteru, I 1 II pietra oraz sciany
stanowigce obudowe klatek schodowych K-1 , K-2i K-4 w budynku sa wykonane z
cegly pelnej o grubosci od 30 cm do 56 ¢m z obustronnym tynkiem cementowo
wapiennym, ktére spetniajg wymagania co najmniej klasy REI 240 odpornoscei
ogniowej.

Na poziomie HI p Sciany stanowigce obudowe korytarza sa warstwowe na konstrukcji

drewnianej z obudowa z ptyty gipsowo kartonowej

Wystepujace na poziomie III p skosy obudowanej konstrukeji dachowej zawezaja
szerokos¢ korytarza do 170 cm.

Wysokos¢ korytarzy od parteru do III p wynosi 396 cm tworzac pod stropem niecki o
wysokosci 70 cm w , ktdrej w czasie pierwszej fazy pozaru bedzie gromadzit sie
dym opozniajgc zejscie zadymienia na poziom 2, 5 m od posadzki , co ma tez wplyw
na warunki do ewakuacji ludzi.
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W budynku klatki schodowe K-1, K-2 i K-4 posiadajg doswietlenie $wiatlem
naturalnym. Korytarze na poszczegélnych kondygnacjach sa doswietlane przez
istniejgce okna w Scianie zewnetrznej.

6.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
6.11.1 Instalacja elektroenergetyczna.
Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Uzytkownik posiada aktualne
pomiary  instalacji odgromowej. W budynku znajduja sie na drogach ewakuacji
podswietlane oprawy oznakowania ewakuacyjnego. Na korytarzach znajdujg si¢ trzy
oprawy instalacji oswietlenia awaryjnego z inwenterami zas brak jest opraw
oswietlenia awaryjnego na klatkach schodowych i korytarzach. Zainstalowane
oprawy oswietlenia awaryjnego znajdujg sie¢ w pomieszczeniu szatni , przy wyjsciu
z szatni oraz na korytarzu w rejonie stotowki. Uzytkownik nie posiada pomiaréw
natezenia oswietlenia awaryjnego

6.11.2 Instalacje wodno kanalizacyjne i ogrzewania centralnego.
Instalacje wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania wodnego sg istniejace .
Ogrzewanie budynku z GPEC. Na poziomie piwnicy znajduje sie wezet ciepta.
6.11.3 Instalacja gazowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa tylko do kuchni .
6.11.4 Instalacja wentylacji .
W pomieszczeniach znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna za pomoca
murowanych kanatow z cegly peine; .

6.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
6.12.1 Instalacja wewnetrzna hydrantowa.
Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowa.
Natomiast jest wykonany projekt instalacji hydrantowej , ktory w najblizszym czasie
zostanie zrealizowany.

6.12.2 Instalacja sygnalizacji pozaru.
W rozpatrywanym budynku nie przewiduje si¢ zastosowanie instalacji sygnalizacji-
pozaru.

6.12.3 Oddymianie klatki schodoweg -

W rozpatrywanym budynku nie ma instalacji do graw1tacy}nego oddymiania klafek

schodowych. Projekt branzowy bedzie przewidywal wyposazenie czterech klatek™ -
schodowych w instalacje do grawitacyjnego usuwania zadymienia. Do odprowadzenia -
zadymienia beda przystosowane okna w gornym rejonie klatki schodowej K-1 1 K-2.
Natomiast klatki schodowe K-3 1 K-4 bedg wyposazone w klapy w potaci dachowe;.
Do napowietrzania klatek schodowych K-1 1 K-2 beda stuzyly drzwi wyjsciowe z
budynku oraz najnize; polozone okna w tych klatkach. Napowietrzanie klatki
schodowej K-4 bedzie realizowane przez drzwi wyjsciowe na parterze z budynku.
Napowietrzanie klatki schodowej K-3 bedzie realizowane poprzez dostosowane okno
oraz projektowany kanal napowietrzajacy.

6.13 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Wyposazenie pomieszczen w rozpatrywanym budynku w gasnice jest wymagane.
Na kazdej kondygnacji budynku znajduje sie na wyposazeniu w co najmniej dwie
gasnice proszkowe zawierajace 6kg srodka gasniczego przeznaczonego do gaszenia
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7. klatki schodowe K-1, K-2, K-4 w budynku nie posiadaja urzadzen do usuwania
zadymienia lub zapobiegajace zadymieniu, co stanowi naruszenie postanowien
§ 245 pkt.2 przepisu [ 1 ],

8. w klatce schodowej K-1 na parterze w rejonie wyjécia na zewnatrz znajduje sie
kiosk ze $cianami wykonanymi z elementéw drewnianych , co stanowi naruszenie
postanowien § 258 ust.2 przepisu[1 ],

9. na klatce K-3 wystepuje zawezenie o szerokosci 90 cm na odcinku 100cm, co
stanow1 naruszenie postanowien  § 68 ust.1 przepisu [ 1 ],

10. dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na poziomie Il p , I p i I p
klatkami schodowymi K-1 i K-2 oraz K-3 i K-4 do wyjécia na zewnatrz przy
realizacji ewakuacji w jednym kierunku przekracza dopuszczalng dtugosé nawet
ponad 100%, co stanowi naruszenie postanowien §256 ust.3 przepisu [1],

11. korytarze w budynku posiadaja dlugos¢ okolo 80 m i nie sg przedzielone
drzwiami dymoszczelnymi ,co stanowi naruszenie postanowien § 243 ust.1
przepisu [ 1],

7.2 Wskazanie niezgodnosci , ktore zostanag doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

1. Klatki schodowe zostana wyposazone w instalacje do grawitacyjnego usuwania
dymu w oparciu o wykonany projekt branzowy.

2. Istniejgce na spocznikach klatek schodowych grzejniki centralnego ogrzewania
zostang zainstalowane powyzej 2,2m .

3. Drzwi wejsciowe na schody do piwnicy z klatek schodowych zostang
zainstalowane drzwi spefniajace wymagania klasy EI 30 odpornosci ogniowe;j

4. Drzwi wejsciowe do klatek schodowych K-1 i K-2 zostang wyposazone w
sitowniki do napowietrzania klatek z mozliwos$cia recznego ich otwierania z
pomieszczenia dyspozycyjnego

5. Klatki schodowe zostang wydzielone drzwiami spelniajgce wymagania klasy EI 30
odpornosci ogniowe] na poszczegdlnych poziomach zgodnie z opracowanym
projektem oddymiania.

6. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej K-4 zostang wymienione na otwierane w
kierunku na zewnatrz z czynnym skrzydtem 90 cm i blokowany 30 cm.

7. Drzwi oddzielajace klatke schodowa K-4 od korytarzy zostang wymienione na
drzwi otwierane w kierunku na klatke schodowsg z czynnym skrzydtom co najmniej
90 cm spelniajace wymagania co najmniej klasy EI 30 odpornosci ogniowej.

8. Istniejace drzwi na parterze klatki K-2 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego-
od pomieszczen przedszkola prowadzace do wiatrolapu wyjscia na zewnatrz-
budynku zostana wymienione na drzwi o szerokosci 120 cm spelniajace -
wymagania klasy EI 60 odpornosci ogniowe;.

9. Projektowane drzwi klasy EI 30 odpornosci ogniowej wydzielajace kla :
schodowe K-1 1 K-2 beda jednoczesnie dzielity korytarze na odcinki o dtugosci— - -
ponizej 50 m.

7.3 Wskazanie niezgodnosci , ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
1. Stopnie schodéw miedzy czescig wyzsza korytarza a nizszg bedg nadal posiadaé
wysokos¢ 18 cm, co stanowi naruszenie postanowien § 68 ust. 1 przepisu[ 1],
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2. Klatki schodowe K-1 i K- 2 po zmianie lokalizacji grzejnikow CO bedg posiadaé¢
zanizone szerokosci spocznikow miedzy kondygnacyjnych do 146 cm, co stanowi
naruszenie postanowien § 68 ust. 1 przepisu[ 1],

3. W klatce schodowej K-4 beda nadal wystepowac zanizone szerokosci spocznikow
miedzy kondygnacyjnych 120cm oraz zanizona szerokos$¢ biegow 117 cm, co
stanowi naruszenie postanowien § 68 ust. 1 przepisu[ 1],

4. W klatce schodowej K-3 bedzie nadal wystepowaé przewezenie o szerokosci 90 cm
na dtugosci 100 cm, co stanowi naruszenie postanowien  § 68 ust.1 przepisu [ 1],

8.0 Przyjete rozwiazania zastepcze .
Na klatkach schodowych 1 korytarzach wszystkich kondygnacji beda
zainstalowane oprawy o$wietlenia awaryjnego o natgzeniu co najmniej 5 Ix.
Klatki schodowe zostana wyposazone w czujki wykrywajace zadymienie , ktore
uruchomig otworzenie drzwi napowietrzajace , otwarcie okien oddymiajacych oraz
zwolnienie elektro magnetycznych zaczepéw drzwi zamykajgcych obudowe klatek
schodowych.

9.0 Ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji , wptynie na
poprawe warunkéw do ewakuacji ludzi. Réwniez wyposazenie klatek schodowych w
czujki dymu przyspieszy rozpoczecie ewakuacii ludzi oraz umozliwi podjecie dzialan
gasniczych w fazie zarodku pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.
Przyjete rozwigzania zastepcze zwieksza bezpieczenstwo dla ludzi jak réwniez
wyposazenie klatek schodowych w instalacje do usuwania zadymienia w istotny
sposob poprawia warunki do ewakuacji oraz prowadzenia dzialan ratowniczo
gasniczych w rozpatrywanym budynku. Ponadto istniejgca wysoko$¢  korytarzy i
klatek schodowych na kondygnacjach ma rowniez wptyw na opdznienie obnizenia
warstwy dymu w nieckach pod stropowych o wysokosci ponad 1,0 m.
Przeprowadzane okresowo ¢wiczenia ewakuacji ludzi z budynku szkoty z udzialem
pracownikow straz potwierdzajg krotki czas ewakuacji, ktéry wynosi okolo 5 min.
Wyposazenie budynku w wewnetrzng instalacje hydrantowa z zaworami Dn25
zwigkszy mozliwosci dzialan gasniczych w pierwszej fazie rozwoju pozaru.

10.0 Whniosek
Uzna¢ ,ze wymagania bezpieczenstwa pozarowego okreslone w rozporzadzeniu
Ministral 1 B z dnia 14.11,2017r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie .( Dz. U. 2017 r. poz. 2268 /, dla
przedmiotowego budynku beda zastepczo — ekwiwalentnie spetnione po wykonaniu
zastepczych srodkow wymienionych w niniejszej ekspertyzie.
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