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Inwentaryzacja / Projekt

drzwi Di1, Di2 klatka K01; drzwi Di3 klatka K02;

drzwi D16, Di4, Di5, D17 klatka  K04
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zawiasy wahadłowe

-drzwi zewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie, od

wewnątrz malowane na

kolor brązowy RAL

8007, od zewnątrz   w

kolorze naturalnym,

pokrycie trzykrotnie

lakierem bezbarwnym,

-wymiana szklenia na

nowe, szyba bezpieczna

klejona 2/1/2

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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zawiasy wahadłowe

-drzwi zewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie, od

wewnątrz malowane na

kolor brązowy RAL

8007, od zewnątrz   w

kolorze naturalnym,

pokrycie trzykrotnie

lakierem bezbarwnym,

-wymiana szklenia na

nowe, szyba bezpieczna

klejona 2/1/2

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-drzwi wewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

obustronnie malowane

na kolor brązowy RAL

8007,

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

zawiasy wahadłowe

-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe do zachowania;

-pełna renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

-malowanie na kolor brązowy

RAL 8007 od strony

korytarza,od klatki malowane na

kolor zielony klatki sch.

-wymiana szklenia na nowe,

szyba bezpieczna klejona 2/1/2,

-przywrócenie wszystkich

szprosów,

-demontaż okuć: orginalne do

renowacji, wtórne do

zastąpienia nowymi,

stylizowanymi na retro,

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab retro

-wymiana istniejących zawiasów

wahadłowych na nowe

wahadłowe z samozamykaczem

w podobnej stylistyce

-dokładne odwzorowanie datalu

architekt. żłobień i płycin

-montaż uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach, montowanych w

specjalnie nafrezowanym rowku

-patrz rysunek szczegółowy

-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe do zachowania;

-pełna renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

-malowanie na kolor brązowy

RAL 8007 od strony

korytarza,od klatki malowane na

kolor zielony klatki sch.

-wymiana szklenia na nowe,

szyba bezpieczna klejona 2/1/2,

-przywrócenie wszystkich

szprosów,

-demontaż okuć: orginalne do

renowacji, wtórne do

zastąpienia nowymi,

stylizowanymi na retro,

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab retro

-wymiana istniejących zawiasów

wahadłowych na nowe

wahadłowe z samozamykaczem

w podobnej stylistyce

-dokładne odwzorowanie datalu

architekt. żłobień i płycin

-montaż uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach, montowanych w

specjalnie nafrezowanym rowku

-patrz rysunek szczegółowy
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PROJEKTUJE SIĘ

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ

STOLARKI DRZWIOWEJ

ORAZ MONTAŻ NOWEJ,

DREWNIANEJ,

DO WYKONANIA WEDŁUG

RYSUNKU, U 1,3;

OTWIERANA

NA ZEWNĄTRZ,

MALOWANA TRZYKROTNIE

LAKIEREM ZEWNĘTRZNYM

BEZBARWNYM
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-drzwi zewnętrzne

drewniane dębowe,

płycinowe

-w kolorze naturalnym,

od zewnątrz pokryte

trzykrotnie lakierem

bezbarwnym; od

wewnątrz malowane na

kolor zielony klatki

schodowej

-dokładne odwzorowanie

datalu architekt. żłobień i

płycin

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-szyba bezpieczna

zespolona klejona 2/1/2

-wspł. przenikania ciepła

drzwi U=1,3W/m²xK.

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe

-odporność ogniowa EIS30

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab

-ściany zabezpieczone odbojami

elastycznymi

-pełne odwzorowanie drzwi

istniejących Di4,

-malowanie na kolor brązowy ral

8007 od strony korytarza,od

klatki malowane na kolor zielony

klatki sch.

-szyba bezpieczna klejona 2/1/2

-odwzorowanie podziału

wszystkich szprosów

-zastosowanie okuć nowych

stylizowanych na retro

-zastosowanie zawiasów

wahadłowych z

samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach

-patrz rysunek szczegółowy
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zawiasy wahadłowe

ZDJĘCIE: DRZWI Di4 WIDOK OD KORYTARZA

INWENTARYZACJA

ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49

OD BOISKA

ZDJĘCIE: DRZWI D16

ELEWACJA SP 49

OD BOISKA

INWENTARYZACJA

ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49

OD BOISKA

INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

K01 Di2 - WEWNĘTRZNE

Drzwi Di1

opis:

INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

K04 Di5 - WEWNĘTRZNE

INWENTARYZACJA ODPOWIADA PROJEKTOWI

Drzwi Di2

opis:

Drzwi Di3

opis:

Drzwi D16

opis:

Drzwi Di4

opis:

Drzwi Di5

opis:

ZDJĘCIE: ELEWACJA SP 49

OD BOISKA

INWENTARYZACJA

ZDJĘCIE: WIDOK OD

STRONY BOISKA

INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA

INWENTARYZACJA, PROJEKT NA RYS. ZESTAWIENIA MEBLI
PROJEKT

WIDOK OD STRONY BOISKA

WIDOK OD KORYTARZA

Drzwi D17

opis:

PROJEKT


	Arkusze i widoki
	A08_drzwi detal


