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Opis szczegotowy stolarki
drzwiowej:

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-Sciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS60
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS60
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa
EIS60
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa
EIS60
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS60
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz z
o$cieznicy i uszczelkg
elastyczng w kolorze
biatym

-odporno$¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-okno z szybg
bezp.klejona 2/1/2
30x60cm

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
ptytowe, gtadkie wraz
z odcieznicy i
uszczelka elastyczng
w kolorze biatym
-odporno$¢ ogniowa
EIS30
-samozamykacz
-wktadka patentowa i
kpl. klamek

-Sciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi zewnetrzne
drewniane debowe,
ptycinowe

-w kolorze naturalnym,
od zewnatrz pokryte
trzykrotnie lakierem
bezbarwnym; od
wewnatrz malowane na
kolor zielony klatki
schodowej

-doktadne odwzorowanie
datalu architekt. Ztobien i
ptycin

-sitownik SSP

-zwora
elektromagnetyczna
podtgczona pod SSP
zwalniana dodatkowo ze
strozowki,

-antaby i jezyk kulkowy
-szyba bezpieczna
zespolona klejona 2/1/2
-wspt. przenikania ciepta
drzwi U=1,3W/m2xK.
-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne drewniane
wahadiowe

-odpornosc¢ ogniowa EIS30
-wktadka patentowa i zamek
gorny

-kpl. antab

-§ciany zabezpieczone odbojami
elastycznymi

-petne odwzorowanie drzwi
istniejacych Di4,

-malowanie na kolor brazowy ral
8007 od strony korytarza,od
klatki malowane na kolor zielony
klatki sch.

-szyba bezpieczna klejona 2/1/2
-odwzorowanie podziatu
wszystkich szprosow
-zastosowanie oku¢ nowych
stylizowanych na retro
-zastosowanie zawiasow
wahadtowych z
samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek
dymoszczelnych na o$cieznicy i
skrzydtach

-patrz rysunek szczegotowy

-drzwi wewnetrzne ptytowe
wahadtowe, gtadkie, wraz z

o$cieznicy i uszczelkg

elastyczng w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa EIS30

-samozamykacz

-kpl. antab

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-okno z szybg bezp.klejona

2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiaséw
wahadtowych z
samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na oscieznicy

i skrzydtach

-zwora elektromagnetyczna

podtgczona pod SSP

-powyzej naswietle do wys.

stropu

-drzwi wewnetrzne ptytowe
wahadtowe, gtadkie, wraz z
o$cieznicy i uszczelkg
elastyczng w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa EIS30
-samozamykacz

-kpl. antab

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi
-okno z szybg bezp.klejona
2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiasow
wahadtowych z
samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek
dymoszczelnych na oscieznicy
i skrzydtach

-zwora elektromagnetyczna
podtgczona pod SSP
-powyzej naswietle do wys.
stropu

-drzwi wewnetrzne ptytowe
wahadtowe, gtadkie, wraz z
odcieznicy i uszczelkg
elastyczng w kolorze biatym
-odpornos¢ ogniowa EIS30
-samozamykacz

-kpl. antab

-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi
-okno z szybg bezp.klejona
2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiasow
wahadtowych z
samozamykaczem
-zastosowanie uszczelek
dymoszczelnych na oscieznicy
i skrzydtach

-zwora elektromagnetyczna
podigczona pod SSP
-powyzej naswietle do wys.
stropu

-drzwi zewnetrzne
drewniane istniejace do
zachowania,ptycinowe,
-projektowana petna
renowacja: opalenie
farby, szlifowanie, od
wewnatrz malowane na
kolor brazowy RAL
8007, od zewnatrz w
kolorze naturalnym,
pokrycie trzykrotnie
lakierem bezbarwnym,
-wymiana szklenia na
nowe, szyba bezpieczna
klejona 2/1/2

-sitownik SSP

-zwora
elektromagnetyczna
podigczona pod SSP
zwalniana dodatkowo ze
strézowki,

-antaby i jezyk kulkowy
-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne
drewniane istniejgce do
zachowania,ptycinowe,
-projektowana petna
renowacja: opalenie
farby, szlifowanie,
obustronnie malowane
na kolor brazowy RAL
8007,

-sitownik SSP

-zwora
elektromagnetyczna
podtaczona pod SSP
zwalniana dodatkowo ze
strozowki,

-antaby i jezyk kulkowy
-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi zewnetrzne
drewniane istniejgce do
zachowania,ptycinowe,
-projektowana petna
renowacja: opalenie
farby, szlifowanie, od
wewnagtrz malowane na
kolor brgzowy RAL
8007, od zewnatrz w
kolorze naturalnym,
pokrycie trzykrotnie
lakierem bezbarwnym,
-wymiana szklenia na
nowe, szyba bezpieczna
klejona 2/1/2

-sitownik SSP

-zwora
elektromagnetyczna
podfaczona pod SSP
zwalniana dodatkowo ze
strézowki,

-antaby i jezyk kulkowy
-$ciany zabezpieczone
odbojami elastycznymi

-drzwi wewnetrzne drewniane
wahadtowe do zachowania;
-petna renowacja: opalenie
farby, szlifowanie,
-malowanie na kolor brgzowy
RAL 8007 od strony
korytarza,od klatki malowane na
kolor zielony klatki sch.
-wymiana szklenia na nowe,
szyba bezpieczna klejona 2/1/2,
-przywrocenie wszystkich
Szprosow,

-demontaz oku¢: orginalne do
renowacji, wtérne do
zastgpienia nowymi,
stylizowanymi na retro,
-wktadka patentowa i zamek
gorny

-kpl. antab retro

-wymiana istniejgcych zawiasow|
wahadtowych na nowe
wahadtowe z samozamykaczem
w podobnej stylistyce
-dokfadne odwzorowanie datalu
architekt. ztobien i ptycin
-montaz uszczelek
dymoszczelnych na o$cieznicy i
skrzydtach, montowanych w
specjalnie nafrezowanym rowku
-patrz rysunek szczegétowy

-drzwi wewnetrzne drewniane
wahadtowe do zachowania;
-petna renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

-malowanie na kolor brgzowy

RAL 8007 od strony
korytarza,od klatki malowane na

kolor zielony klatki sch.
-wymiana szklenia na nowe,

szyba bezpieczna klejona 2/1/2,

-przywrocenie wszystkich

SZprosow,

-demontaz oku¢: orginalne do

renowacji, wtérne do
zastgpienia nowymi,

stylizowanymi na retro,
-wktadka patentowa i zamek

gorny

-kpl. antab retro
-wymiana istniejgcych zawiasow

wahadtowych na nowe

wahadiowe z samozamykaczem

w podobnej stylistyce

-doktadne odwzorowanie datalu

architekt. ztobien i ptycin

-montaz uszczelek
dymoszczelnych na o$cieznicy i

skrzydtach, montowanych w

specjalnie nafrezowanym rowku

-patrz rysunek szczegdtowy
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