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POMORSKA DEKREGOWA
IZBA INZYRIERUW BUDOWNICTWA
B0 Bal Udadsk, ul. Swigtojunska 43/44
i Tel. 58-324-89-77

Fax 5B-301-14-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r,

syg. akt 219/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /t.). Dz. U. z2013 r., poz. 1409/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz U, z 2013 r, Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAY, MIKOLAJCZYK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1982 1. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0206/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,



Pan Michal Mikolajezyk upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
8] owej Komisii Kwﬂiﬂkac;rjncj
. \ dr inZ, Leszek Niedostatkicwicz
¢

g R b
falpe \‘L WICEPRZEWODNICZACY

| Okrgpowej Komisji ifikacyingj
f —
© mgr ink ZWigniew Drewnowski

CZ NEK
Okregowe] Konisp Kwalifikacyjng

dr ing. Marek Wesolowski

Otrzymujg:

I.Pan Michal Mikolsjczyk

£0-034 Gdansk, ul. Nichorowska 44/64
2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego
4.ou
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DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawadowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
.t oart 12 ust, 3, art.13 ust.1 pht 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 20010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister indynier
urodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O0Y/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Adam Wiktor Kibort upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanveh oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch.

Il. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze zm./, uprawnienia
ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne

wraz ¢ instalacjami 1 wrzgdzeniami technicznymi zasilamia 1 sterowania, w tym

kolejowej, trolgjbusowej 1 tramwajowe] sieci trakcyine] oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Leby
Inzynierdéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skind orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICEZACY

Okregowed Komisji w}'{”nq

dr inz. Leszek Niedostathiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
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mgr ing-Zhigniew Drewnowski
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Zaswiadczenie
O numer s ey Tk nyen:

POM-KP5-KGE-RTT *

Pan Michal Miketajezyvk o numerze ewidencyjnym POM/JIE/0061,/14

adres zamieszkania ul. Marlana Kolodziea 324, 80-180 Gdansk

jest cxlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsre radwiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwindcrenie rostaln wygenerowane elekironlcrnle | opatrzone bezpiecznym podpisem elekiranicanym
weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku pree::

Franciszek Ropowicz, Preewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej Izby Indyniendw Basdownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust T wetasy T onla 15 wreesnia 2000 . o podpisie slektroniczngm (D2, U, 2001 Mr 130 pox, 1450) dasne & postac
alaktroneina) opacrzong mmmmmmmmwnmwhuq
rownosvaine pod wiglgdem siutkte pravwnych Solementom ogatrzonym podpisami wiasnongInymi.)

* WerydllacK poprasmadcl danych wninkejszym padedadczeniy modma sprawidlid 2a pOMOoCy Bumery wenyfil@oynepo rdwiadorenia ra

stromie Polskie] 13y InTymiceraw Budommictwa www.pliboorg.pld lub kontaktajac sig 1 biurem whadciwe] Dkrggowe] Liby Indynisrde
Budowniciwa.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikacyinym:

POM-1B3-R6Z-296 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12
adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy elektrycznej
dostosowania budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w Gdansku,
al. Legionéw 11 do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych

1. Charakterystyka ogdélna przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dostosowania
budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w Gdansku, przy al. Legionéw 11,
do obowigzujgcych przepiséw ppoz.

Dostosowanie bedzie polega¢ na zainstalowaniu instalacji oddymiajgcych w klatkach
schodowych oraz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na ciggach
komunikacyjnych.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujacy zakres:

. Rozbudowa rozdzielnic
. Oddymianie klatek schodowych
. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3. Rozdzielnica gtdéwna

Rozdzielnica gtbwna szkoty znajduje sie w czesci przedszkolnej budynku. W RG
znajduje sie wytgcznik Eaton LN2 250A dziatajgcy jako przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Nalezy przebudowac rozdzielnice zgodnie ze schematem E.06:

- za ukltadem pomiarowym, przed wytacznikiem ppoz. zainstalowa¢ 4 wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe do zabezpieczenia obwododw zasilajgcych centrale oddymiania;

- za wytgcznikiem ppoz dodaé 4 wytgczniki B10 na potrzeby zasilania uktaddéw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz trzymaczy drzwi;

- obwdd trzymaczy drzwi wyposazy¢ w przekaznik, wytgczajacy zasilanie na sygnat
z central oddymiania;

- wymieni¢ zamki w drzwiach rozdzielnicy, gdyz istniejgce sg niesprawne i stwarzajg
zagrozenie dla dzieci w przedszkolu.

4. Rozdzielnica portierni

Rozdzielnica gtéwna budynku sali sportowej znajduje sie w pomieszczeniu portierni
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Nalezy przebudowac rozdzielnice zgodnie ze schematem E.07:

- dotozy¢ wytgcznik nadmiarowo-prgdowy B10A na potrzeby zasilania centrali
monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

5. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system
centralnego monitoringu. Projektuje sie oprawy wyposazone we wiasne inwertery
0 czasie podtrzymania niemniejszym niz 1h, nadzorowane przez centralke,
zapewniajgce natezenie 5Ix w osi drogi ewakuacyjne;j.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia p.poz niewystepujgce na rysunkach réwniez nalezy
doswietlic.

Nad drzwiami wyjsciowymi i w poblizu kazdej zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej
zaprojektowano ewakuacyjne znaki podswietlane z piktogramem, zasilane



z wewnetrznych zrédet zasilania zapewniajgce prace oprawy przez godzine w trybie
awaryjnym.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwne;.

Zgodnie z normg PN-EN 50172 system wykonuje nastepujgce automatyczne testy:
TEST A — test comiesieczny wykonywany co najmniej raz 30 dni (termin dowolnie
konfigurowany).

TEST B — test coroczny petnej autonomii systemu wykonywany co najmniej raz na 360
dni (termin dowolnie konfigurowany).

dedykowanego oprogramowania. Wydruki testéw funkcjonalnych nalezy przechowywac
w obrebie obiektu na potrzeby kontroli przez odpowiednie stuzby.

6. Oddymianie klatek schodowych

W klatkach schodowych w budynku zaprojektowano oddymianie grawitacyjne.

Na dolnej kondygnaciji klatek schodowych zainstalowane zostang centrale oddymiania
wyposazone Ww zestawy potgczeniowe do sitownikdw oraz w przyciski oddymiania
i przewietrzania. Do centrali bedg podtgczone: sitowniki na oknach/klapach
oddymiajgcych, sitowniki na drzwiach napowietrzajgcych i sitownik na Zzaluzji
napowietrzajgcej (klatka 4), przyciski oddymiania oraz linia czujek dymu. Centrala
bedzie uruchamiana automatycznie sygnatem z czujek dymu lub recznie z przyciskdéw
oddymiania.

W klatkach 1 i 2 z powodu przeswitu i wysokosci montazu czujki od podtogi na
wysokosci 13,3 m zaprojektowano czujki zasysajgce. Systemy rurek ssawnych
rozprowadzi¢ po kazdej kondygnacji klatek 1 i 2.

Na klatkach 3 i 4 zaprojektowano optyczne czujki dymu.

Potaczenie central z przyciskami oddymiania nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw
3x2x0,8.

Linie czujek wykona¢ kablem YnTKSYekw 3x2x0,8.

Potaczenie central oddymiania z sitownikami nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5.
Przycisk przewietrzania przytgczy¢ kablem YDY 3x1,5.

Przyciski oddymiania zaprojektowano na kazdej kondygnaciji.

Przy kazdym napedzie drzwi, okna oddymiajgcego oraz klapy dymowej nalezy
zainstalowac puszke PIP-2.

Centrale Systemu Oddymiania zasilane sg sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, a w przypadku zaniku napiecia podstawowego przez zasilacz buforowy przez 72
godziny po zaniku napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg 2 akumulatory
12V 7Ah zamontowane w obudowach central.

Centrale wyposazy¢ w moduty zwalniajace domofon.

7. System domofonowy

Zaprojektowano dwa systemy domofonowe - zewnetrzny oraz wewnetrzny przy
przejsciu miedzy szkotg i przedszkolem.

Zaprojektowano domofony cyfrowe:

- w wykonaniu wewnetrznym - jeden panel wywotawczy, 2 unifony (przedszkole
i portiernia), system uzupetniony o dzwonek;

- w wykonaniu zewnetrznym - 3 panele wywotawcze z modutem komunikacyjnym
Master/Slave oraz unifon w portierni.

Dodatkowo, w celu otwarcia drzwi na podwérko, zaprojektowano zwolnienie zwor
domofonéw  tagcznikami  z  portierni, poprzez  przekazniki w  puszkach
elektroinstalacyjnych w poblizu drzwi objetych kontrolg domofonu.



8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ elektryczna w budynku pracowaé¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac
izolacje w kolorach zielonym i z6ttym, nalezy przytgczy¢ je do szyny ochronnej PE w
rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego przytgczy¢ zaciski ochronne gniazd
wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddw i obudow aparatdéw i urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolaciji
roboczej przewoddw 450/750V.

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez
samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju
obwodu i zagrozenia. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych (IAn = 30mA ) oraz potgczenie wyréwnawcze
w fazience.

9. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac¢ na podstawie aktualnych norm i obowigzujgcych przepiséw:

- stosowaé prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o petnej wartosci
technicznej i zgodnie z projektem,

- catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami,

- wykonywac¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiaréw wg PN-HD 60364-
6:2008 i sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych.



10. Zestawienie materiatow

Urzadzenie Hlos¢
Oprawa z funkcjg centralnego monitoringu i czasie 26 szt.
podtrzymania 1h, w prostokatnej obudowie z poliweglanu o

wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montazu

natynkowego. Zrédto $wiatta Led o mocy 3W i strumieniu

swietlnym 350lm.Oprawa na zewnatrz wyposazona w grzatke

do niskich temperatur.

Grzatka do oprawy jw. 5 szt.
Oprawa z funkcjg centralnego monitoringu i czasie 36 szt.
podtrzymania 1h, w kwadratowej obudowie z poliwgglanu o
wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu

natynkowego. Zrédto $wiatta Led o mocy 3W z soczewka do

korytarzy i strumieniu §wietlnym 360Im.

Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie 21 szt.
podtrzymania 1h, w kwadratowej obudowie z poliweglanu o
wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu

natynkowego. Zrédto §wiatta Led o mocy 3W z soczewka

symetryczng, waskg i strumieniu $wietlnym 390Im.

Oprawa z funkcjg centralnego monitoringu i czasie 51 szt.
podtrzymania 1h, w prostokatnej obudowie z poliweglanu 1

pleksa z piktogramem o wymiarach 299x206x43mm,

przeznaczona do montazu natynkowego lub $ciany.Zrédto

swiatta Led o mocy 1,2W.Odlegltos$¢ rozpoznawania znaku

25m.

Centrala monitoringu opraw awaryjnych 1 szt.
Centrala oddymiania 8A 2 szt.
Centrala oddymiania 16A 2 szt.
Modut domofonowy 4 szt.
Przycisk oddymiania 13 szt.
Czujka optyczna dymu 15 szt.
Czujka zasysajaca dymu z zestawem rurek ssgcych 2 szt.
Sitownik okna oddymiajgcego 8 szt.
Sitownik drzwi napowietrzajacych 10 szt.
Sitownik zaluzji napowietrzajace;j 1 szt.
Przewdd YDY 3x1,5 600 m
Przewéd UTP 4x2x0,8 600 m
Przew6d NHXH 3x2,5 125 m
Przewdéd YnTKSY 3x2x0,8 150 m
Przew6d YnTKSY 1x2x0,8 500 m
Przewdéd HLGs 3x1,5 200 m
Wylacznik S301 B10A 5 szt.
Wylacznik S301 C16A 4 szt.
Zamek rozdzielnicy 4 szt.
Panel wywotawczy domofonu 4 szt.
Unifon cyfrowy 3 szt.
Modut komunikacyjny domofonu 1 szt.
Przycisk elektroinstalacyjny 1 szt.
F.acznik 0-1 3 szt.
Dzwonek - gong dwutonowy 2 szt.
Przekaznik instalacyjny do puszki 3 szt.
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Optyczna czujka dymu
Zasysajaca czujka dymu

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Sitownik drzwi lub zaluzji napowiefrzajacych lub okien/klap oddymiajacych
Elektrotrzymacz drzwi

Przekaznik w puszce elekfroinstalacyjnej

domofon cyfrowy
unifon cyfrowy

1/ dzwonek
przycisk dzwonka
< tacznik 0-1

z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w prostokatnej obudowie z poliweglanu o wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W i strumieniu $wietlnym 350im.Oprawa wyposazona w grzatke do niskich temperatur.
z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto Swiatta Led o mocy 3W z soczewka do korytarzy i strumieniu $wietlnym 360(m.

z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto Swiatta Led o mocy 3W z soczewka symetryczna, waska i strumieniu $wietlnym 390lm.

z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w prostokatnej obudowie z poliweglanu i pleksg z piktogramem o wymiarach 299x206x43mm, przeznaczona do montazu natynkowego lub $ciany.Zrédto Swiatta Led o mocy 1,2W.0dlegto$¢ rozpoznawania znaku 25m.
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Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w prostokatnej obudowie z poliweglanu o wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W i strumieniu $wietlnym 350m.Oprawa wyposazona w grzatke do niskich temperatur. ARf“"EWA_SPA_”D"W_sKA " 1:100
< @ Oprawa z funkcja cenfralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W z soczewka do korytarzy i strumieniu $wietlnym 360lm. i 50x 5617 1 503610507 "istopad 2018
) Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto Swiatta Led o mocy 3W z soczewka symetryczna, waska i strumieniu  Swietlnym 390Im. do oboniaziacych przepiacw ppor oo
<™= Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w prostokaftnej obudowie z poliweglanu i pleksg z pikfogramem o wymiarach 299x206x43mm, przeznaczona do montazu natynkowego lub $ciany.Zrodto Swiatta Led o mocy 1,2W.0dlegtost rozpoznawania znaku 25m. e projekt Wykonawezy "™ Eloktryczna
Op’ryczna czujka dme PFZYUSK Oddymlanla dOIT]OfOI'] CYfI"OWY Oswietlenie awaryjne i oddymianie - 1. pietro
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Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w prostokatnej obudowie z poliweglanu o wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W i strumieniu $wietlnym 350m.Oprawa wyposazona w grzatke do niskich temperatur. AR‘f“"EWA_SPA_”""W_SKA " 1:100
< @ Oprawa z funkcja cenfralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W z soczewka do korytarzy i strumieniu $wietlnym 360lm. i sovzrserr | aneer0 s istopad 2018
) Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto Swiatta Led o mocy 3W z soczewka symetryczna, waska i strumieniu  Swietlnym 390Im. do oboniaziacych przepiacw ppor oo
<™= Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w prostokaftnej obudowie z poliweglanu i pleksg z pikfogramem o wymiarach 299x206x43mm, przeznaczona do montazu natynkowego lub $ciany.Zrodto Swiatta Led o mocy 1,2W.0dlegtost rozpoznawania znaku 25m. e projekt Wykonawezy "™ Eloktryczna
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Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w prostokatnej obudowie z poliweglanu o wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W i strumieniu $wietlnym 350m.Oprawa wyposazona w grzatke do niskich temperatur. ARf“"EWA_SPA_”D"W_sKA " 1:100
< @ Oprawa z funkcja cenfralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto $wiatta Led o mocy 3W z soczewka do korytarzy i strumieniu $wietlnym 360lm. i 50x 5617 1 503610507 "istopad 2018
) Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania th, w kowadratowej obudowie z poliweglanu o wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montazu natynkowego.Zrodto Swiatta Led o mocy 3W z soczewka symetryczna, waska i strumieniu  Swietlnym 390Im. do oboniaziacych przepiacw ppor oo
<™= Oprawa z funkcja centralnego monitoringu i czasie podtrzymania 1h, w prostokaftnej obudowie z poliweglanu i pleksg z pikfogramem o wymiarach 299x206x43mm, przeznaczona do montazu natynkowego lub $ciany.Zrodto Swiatta Led o mocy 1,2W.0dlegtost rozpoznawania znaku 25m. e projekt Wykonawezy "™ Eloktryczna
Op’ryczna czujka dme PFZYClSk Oddymlanla dOIT]OfOI'] CYfI"OWY Oswietlenie awaryjne i oddymianie - 3. pietro
, _ (m—  Sitownik drzwi lub zaluzji napowiefrzajacych lub okien/klap oddymiajacych it ¢
ZAS Zasysa.laca CZUJka dymu Unl On cy rowy P:':Zk:::.:MichalMiko&ajczyk o
o °T Elekfrotrzymacz drzwi dzwonek PONI0206/POOE 13
=1 Cenfrala oddymiania o _ o i<k d K
- So Przekaznik w puszce elekfroinstalacyjnej ﬂggi 0 1zwon d . Adam Kibort .
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zasilanie 230V
YDY3*1,5mm2

LAN

(maks.100m)

3*(przewdd RS485)

Adresacja opraw
01.001 Typ oprawy
01.002 Typ oprawy

01.250 Typ oprawy
Max 250 Opraw

UWAGA:

\/

Adresacja opraw
02.001 Typ oprawy
02.002 Typ oprawy

02.250 Typ oprawy
Max 250 Opraw

Adresacja opraw
03.001 Typ oprawy
03.002 Typ oprawy

03.250 Typ oprawy
Max 250 Opraw

1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowe;j.
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unifon

U2.1

2.2

unifon
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P30V
14V~

dzwonek dzwonek
portiernia przedszkole

przycisk 9\
dzwonka

230V~
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