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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branży elektrycznej 

dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku,  
   al. Legionów 11 do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych 
 
 

1. Charakterystyka ogólna przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej dostosowania 
budynku Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku, przy al. Legionów 11, 
do obowiązujących przepisów ppoż.  
Dostosowanie będzie polegać na zainstalowaniu instalacji oddymiających w klatkach 
schodowych oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na ciągach 
komunikacyjnych. 

 
 

2. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje następujący zakres: 
• Rozbudowa rozdzielnic 
• Oddymianie klatek schodowych 
• Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 
3. Rozdzielnica główna  
Rozdzielnica główna szkoły znajduje się w części przedszkolnej budynku. W RG 
znajduje się wyłącznik Eaton LN2 250A działający jako przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu.  
Należy przebudować rozdzielnicę zgodnie ze schematem E.06: 
- za układem pomiarowym, przed wyłącznikiem ppoż. zainstalować 4 wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe do zabezpieczenia obwodów zasilających centrale oddymiania;  
- za wyłącznikiem ppoż dodać 4 wyłączniki B10 na potrzeby zasilania układów 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz trzymaczy drzwi; 
- obwód trzymaczy drzwi wyposażyć w przekaźnik, wyłączający zasilanie na sygnał 
z central oddymiania; 
- wymienić zamki w drzwiach rozdzielnicy, gdyż istniejące są niesprawne i stwarzają 
zagrożenie dla dzieci w przedszkolu. 

 
4. Rozdzielnica portierni 
Rozdzielnica główna budynku sali sportowej znajduje się w pomieszczeniu portierni 
w pobliżu głównego wejścia do budynku.  
Należy przebudować rozdzielnicę zgodnie ze schematem E.07: 
- dołożyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10A na potrzeby zasilania centrali 
monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 
5. Oświetlenie awaryjne 
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system 
centralnego monitoringu. Projektuje się oprawy wyposażone we własne inwertery 
o czasie podtrzymania niemniejszym niż 1h, nadzorowane przez centralkę, 
zapewniające natężenie 5lx w osi drogi ewakuacyjnej. 
Wszelkie dodatkowe urządzenia p.poż niewystępujące na rysunkach również należy 
doświetlić. 
Nad drzwiami wyjściowymi i w pobliżu każdej zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej 
zaprojektowano ewakuacyjne znaki podświetlane z piktogramem, zasilane 



 

 

z wewnętrznych źródeł zasilania zapewniające pracę oprawy przez godzinę w trybie 
awaryjnym.         
Obwody oświetlenia awaryjnego wykonać z rozdzielnicy głównej. 
Zgodnie z normą PN-EN 50172 system wykonuje następujące automatyczne testy:  
TEST A – test comiesięczny wykonywany co najmniej raz 30 dni (termin dowolnie 
konfigurowany).  
TEST B – test coroczny pełnej autonomii systemu wykonywany co najmniej raz na 360 
dni (termin dowolnie konfigurowany). 
dedykowanego oprogramowania. Wydruki testów funkcjonalnych należy przechowywać 
w obrębie obiektu na potrzeby kontroli przez odpowiednie służby. 
 

6. Oddymianie klatek schodowych 

W klatkach schodowych w budynku zaprojektowano oddymianie grawitacyjne.  
Na dolnej kondygnacji klatek schodowych zainstalowane zostaną centrale oddymiania 
wyposażone w zestawy połączeniowe do siłowników oraz w przyciski oddymiania 
i przewietrzania. Do centrali będą podłączone: siłowniki na oknach/klapach 
oddymiających, siłowniki na drzwiach napowietrzających i siłownik na żaluzji 
napowietrzającej (klatka 4), przyciski oddymiania oraz linia czujek dymu. Centrala 
będzie uruchamiana automatycznie sygnałem z czujek dymu lub ręcznie z przycisków 
oddymiania. 
W klatkach 1 i 2 z powodu prześwitu i wysokości montażu czujki od podłogi na 
wysokości 13,3 m zaprojektowano czujki zasysające. Systemy rurek ssawnych 
rozprowadzić po każdej kondygnacji klatek 1 i 2. 
Na klatkach 3 i 4 zaprojektowano optyczne czujki dymu. 
Połączenie central z przyciskami oddymiania należy wykonać przewodem YnTKSYekw 
3x2x0,8. 
Linię czujek wykonać kablem YnTKSYekw 3x2x0,8. 
Połączenie central oddymiania z siłownikami należy wykonać przewodem HDGs 3x1,5. 
Przycisk przewietrzania przyłączyć kablem YDY 3x1,5. 
 
Przyciski oddymiania zaprojektowano na każdej kondygnacji.  
Przy każdym napędzie drzwi, okna oddymiającego oraz klapy dymowej należy 
zainstalować puszkę PIP-2.  
Centrale Systemu Oddymiania zasilane są sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu, a w przypadku zaniku napięcia podstawowego przez zasilacz buforowy przez 72 
godziny po zaniku napięcia. Niezbędny czas pracy systemu zapewniają 2 akumulatory 
12V 7Ah zamontowane w obudowach central. 
Centrale wyposażyć w moduły zwalniające domofon. 
 

7. System domofonowy 

Zaprojektowano dwa systemy domofonowe - zewnętrzny oraz wewnętrzny przy 
przejściu między szkołą i przedszkolem. 
Zaprojektowano domofony cyfrowe: 
- w wykonaniu wewnętrznym - jeden panel wywoławczy, 2 unifony (przedszkole 
i portiernia), system uzupełniony o dzwonek; 
- w wykonaniu zewnętrznym - 3 panele wywoławcze z modułem komunikacyjnym 
Master/Slave oraz unifon w portierni. 
Dodatkowo, w celu otwarcia drzwi na podwórko, zaprojektowano zwolnienie zwór 
domofonów łącznikami z portierni, poprzez przekaźniki w puszkach 
elektroinstalacyjnych w pobliżu drzwi objętych kontrolą domofonu. 
 



 

 

8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Sieć elektryczna w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym 
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą posiadać 
izolację w kolorach zielonym i żółtym, należy przyłączyć je do szyny ochronnej PE w 
rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego przyłączyć zaciski ochronne gniazd 
wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń elektrycznych.  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację 
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.  Minimalny poziom izolacji 
roboczej przewodów 450/750V. 
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewniona będzie przez 
samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zależnie od rodzaju 
obwodu i zagrożenia. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych (I∆n = 30mA ) oraz połączenie wyrównawcze 
w łazience. 

 
9. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać na podstawie aktualnych norm i obowiązujących przepisów: 
        
- stosować prefabrykaty, aparatury, osprzęt, kable i przewody o pełnej wartości 
technicznej i zgodnie z projektem,        
        
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami,  
                     
- wykonywać komplet prac sprawdzania, oględzin, prób i pomiarów wg PN-HD 60364-
6:2008 i sporządzić dokumentację wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych. 
 
  



 

 

10. Zestawienie materiałów 
Urządzenie Ilość 

Oprawa  z funkcją centralnego monitoringu i czasie 

podtrzymania 1h,  w prostokątnej obudowie z poliwęglanu o 

wymiarach 260x143x44mm, przeznaczona do montażu 

natynkowego. Źródło światła  Led o mocy 3W  i strumieniu  

świetlnym 350lm.Oprawa na zewnątrz wyposażona w grzałkę 
do niskich temperatur. 

26 szt. 

Grzałka do oprawy jw. 5 szt. 

Oprawa  z funkcją centralnego monitoringu i czasie 

podtrzymania 1h,  w kwadratowej obudowie z poliwęglanu o 

wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montażu 

natynkowego. Źródło światła  Led o mocy 3W z soczewka do 

korytarzy i strumieniu  świetlnym 360lm. 

36 szt. 

Oprawa  z funkcją centralnego monitoringu i czasie 

podtrzymania 1h,  w kwadratowej obudowie z poliwęglanu o 

wymiarach 132x132x54mm, przeznaczona do montażu 

natynkowego. Źródło światła  Led o mocy 3W z soczewka 

symetryczną, wąską i strumieniu  świetlnym 390lm. 

21 szt. 

Oprawa  z funkcją centralnego monitoringu i czasie 

podtrzymania 1h,  w prostokątnej obudowie z poliwęglanu i 

pleksą z piktogramem o wymiarach 299x206x43mm, 

przeznaczona do montażu natynkowego lub ściany.Żródło 

światła  Led o mocy 1,2W.Odległość rozpoznawania  znaku 

25m. 

51 szt. 

Centrala monitoringu opraw awaryjnych 1 szt. 

Centrala oddymiania 8A 2 szt. 

Centrala oddymiania 16A 2 szt. 

Moduł domofonowy 4 szt. 

Przycisk oddymiania 13 szt. 

Czujka optyczna dymu 15 szt. 

Czujka zasysająca dymu z zestawem rurek ssących 2 szt. 

Siłownik okna oddymiającego 8 szt. 

Siłownik drzwi napowietrzających 10 szt. 

Siłownik żaluzji napowietrzającej 1 szt. 

Przewód YDY 3x1,5 600 m 

Przewód UTP 4x2x0,8 600 m 

Przewód NHXH 3x2,5 125 m 

Przewód YnTKSY 3x2x0,8 150 m 

Przewód YnTKSY 1x2x0,8 500 m 

Przewód HLGs 3x1,5 200 m 

Wyłącznik S301 B10A 5 szt. 

Wyłącznik S301 C16A 4 szt. 

Zamek rozdzielnicy 4 szt. 

Panel wywoławczy domofonu 4 szt. 

Unifon cyfrowy 3 szt. 

Moduł komunikacyjny domofonu 1 szt. 

Przycisk elektroinstalacyjny 1 szt. 

Łącznik 0-1 3 szt. 

Dzwonek - gong dwutonowy 2 szt. 

Przekaźnik instalacyjny do puszki 3 szt. 
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3*(przewód RS485)

YDY3*1,5mm2

zasilanie 230V

LAN

(maks.100m)

Adresacja opraw

01.001 Typ oprawy

01.002 Typ oprawy

.

.

.

01.250 Typ oprawy

     Max 250 Opraw

Adresacja opraw

02.001 Typ oprawy

02.002 Typ oprawy

.

.

.

02.250 Typ oprawy

     Max 250 Opraw

Adresacja opraw

03.001 Typ oprawy

03.002 Typ oprawy

.

.

.

03.250 Typ oprawy

     Max 250 Opraw

UWAGA:

1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej.
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