
I.Przed zamówieniem drzwi sprawdzić So i Ho na budowie.

II.Zamówienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykończonych

fabrycznie, wyposażone w okucia producenta

-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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Rodzaj drzwi

Ilość sztuk

Opis szczegółowy stolarki

drzwiowej:

Opis typu stolarki

Oznaczenie w projekcie

Skala 1:100

Schemat

Lp.

Schemat otwierania

Skala 1:100

Wymiary w świetle

ościeżnic (cm)

Wymiary

otworu w

murze (cm)
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS60

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS60

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS60

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

D11

11

L/P

1

210

140

215

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

130

-drzwi wewnętrzne

płytowe,  gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS60

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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205

Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne

-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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1

200
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205

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

180

-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS60

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

120

-drzwi wewnętrzne

płytowe, gładkie wraz z

ościeżnicą i uszczelką

elastyczną w kolorze

białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-okno z szybą

bezp.klejona 2/1/2

30x60cm

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

D15

15

L

1

200

170

205

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne

160

-drzwi wewnętrzne

płytowe,  gładkie wraz

z ościeżnicą i

uszczelką elastyczną

w kolorze białym

-odporność ogniowa

EIS30

-samozamykacz

-wkładka patentowa i

kpl. klamek

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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Drzwi jednoskrzydłowe

zewnętrzne
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Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne
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Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne z naświetlem

180

DS2

20

3

200

226

205

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne z naświetlem
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Drzwi dwuskrzydłowe

zewnętrzne
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Drzwi jednoskrzydłowe

wewnętrzne
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L/P

214

229

295

198

1

200

213

205

190

n

a

ś

w

i

e

t

l

e

 

w

z

e

s

t

a

w

i

e

n

i

u

 

o

k

i

e

n

n

a

ś

w

i

e

t

l

e

 

w

z

e

s

t

a

w

i

e

n

i

u

 

o

k

i

e

n

n

a

ś

w

i

e

t

l

e

 

w

z

e

s

t

a

w

i

e

n

i

u

 

o

k

i

e

n

zawiasy wahadłowe

Drzwi dwuskrzydłowe

wewnętrzne z naświetlem
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Drzwi dwuskrzydłowe

zewnętrzne
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-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe

-odporność ogniowa EIS30

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab

-ściany zabezpieczone odbojami

elastycznymi

-pełne odwzorowanie drzwi

istniejących Di4,

-malowanie na kolor brązowy ral

8007 od strony korytarza,od

klatki malowane na kolor zielony

klatki sch.

-szyba bezpieczna klejona 2/1/2

-odwzorowanie podziału

wszystkich szprosów

-zastosowanie okuć nowych

stylizowanych na retro

-zastosowanie zawiasów

wahadłowych z

samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach

-patrz rysunek szczegółowy

-drzwi wewnętrzne płytowe

wahadłowe, gładkie, wraz z

ościeżnicą i uszczelką

elastyczną w kolorze białym

-odporność ogniowa EIS30

-samozamykacz

-kpl. antab

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-okno z szybą bezp.klejona

2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiasów

wahadłowych z

samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy

i skrzydłach

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

-powyżej naświetle do wys.

stropu

-drzwi wewnętrzne płytowe

wahadłowe, gładkie, wraz z

ościeżnicą i uszczelką

elastyczną w kolorze białym

-odporność ogniowa EIS30

-samozamykacz

-kpl. antab

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-okno z szybą bezp.klejona

2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiasów

wahadłowych z

samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy

i skrzydłach

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

-powyżej naświetle do wys.

stropu

-drzwi wewnętrzne płytowe

wahadłowe, gładkie, wraz z

ościeżnicą i uszczelką

elastyczną w kolorze białym

-odporność ogniowa EIS30

-samozamykacz

-kpl. antab

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-okno z szybą bezp.klejona

2/1/2

30x60cm

-zastosowanie zawiasów

wahadłowych z

samozamykaczem

-zastosowanie uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy

i skrzydłach

-zwora elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

-powyżej naświetle do wys.

stropu

-drzwi zewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie, od

wewnątrz malowane na

kolor brązowy RAL

8007, od zewnątrz   w

kolorze naturalnym,

pokrycie trzykrotnie

lakierem bezbarwnym,

-wymiana szklenia na

nowe, szyba bezpieczna

klejona 2/1/2

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-drzwi wewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

obustronnie malowane

na kolor brązowy RAL

8007,

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-drzwi zewnętrzne

drewniane istniejące do

zachowania,płycinowe,

-projektowana pełna

renowacja: opalenie

farby, szlifowanie, od

wewnątrz malowane na

kolor brązowy RAL

8007, od zewnątrz   w

kolorze naturalnym,

pokrycie trzykrotnie

lakierem bezbarwnym,

-wymiana szklenia na

nowe, szyba bezpieczna

klejona 2/1/2

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi

-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe do zachowania;

-pełna renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

-malowanie na kolor brązowy

RAL 8007 od strony

korytarza,od klatki malowane na

kolor zielony klatki sch.

-wymiana szklenia na nowe,

szyba bezpieczna klejona 2/1/2,

-przywrócenie wszystkich

szprosów,

-demontaż okuć: orginalne do

renowacji, wtórne do

zastąpienia nowymi,

stylizowanymi na retro,

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab retro

-wymiana istniejących zawiasów

wahadłowych na nowe

wahadłowe z samozamykaczem

w podobnej stylistyce

-dokładne odwzorowanie datalu

architekt. żłobień i płycin

-montaż uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach, montowanych w

specjalnie nafrezowanym rowku

-patrz rysunek szczegółowy

-drzwi wewnętrzne drewniane

wahadłowe do zachowania;

-pełna renowacja: opalenie

farby, szlifowanie,

-malowanie na kolor brązowy

RAL 8007 od strony

korytarza,od klatki malowane na

kolor zielony klatki sch.

-wymiana szklenia na nowe,

szyba bezpieczna klejona 2/1/2,

-przywrócenie wszystkich

szprosów,

-demontaż okuć: orginalne do

renowacji, wtórne do

zastąpienia nowymi,

stylizowanymi na retro,

-wkładka patentowa i zamek

górny

-kpl. antab retro

-wymiana istniejących zawiasów

wahadłowych na nowe

wahadłowe z samozamykaczem

w podobnej stylistyce

-dokładne odwzorowanie datalu

architekt. żłobień i płycin

-montaż uszczelek

dymoszczelnych na ościeżnicy i

skrzydłach, montowanych w

specjalnie nafrezowanym rowku

-patrz rysunek szczegółowy
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-drzwi zewnętrzne

drewniane dębowe,

płycinowe

-w kolorze naturalnym,

od zewnątrz pokryte

trzykrotnie lakierem

bezbarwnym; od

wewnątrz malowane na

kolor zielony klatki

schodowej

-dokładne odwzorowanie

datalu architekt. żłobień i

płycin

-siłownik SSP

-zwora

elektromagnetyczna

podłączona pod SSP

zwalniana dodatkowo ze

stróżówki,

-antaby i język kulkowy

-szyba bezpieczna

zespolona klejona 2/1/2

-wspł. przenikania ciepła

drzwi U=1,3W/m²xK.

-ściany zabezpieczone

odbojami elastycznymi
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