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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
1. WSTEP
1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.1. Przepisy i normy prawne
1.1.2. Art.20.1.pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informac;ji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1.4.Uzgodnienia i zlecenie inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, Gdansk 80-560

1.2. PODSTAWY RZECZOWE

Opracowanie techniczne - Projekt Budowlany:
Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do
obowigzujgcych przepisdéw przeciwpozarowych

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie, uwzgledniajgce montaz okien na elewac;ji budynku:

1.3.1. Okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1.3.2. Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

1.4. PODSTAWOWE INFORMACJE
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w
Gdansku, al. Legion62. 11 do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.
3. ZAKRES ROBOT ORAZ PROJEKTOWANY CYKL REALIZACJI INWESTYCJI
3.1. PRACE ZWIAZANE Z PROCESEM MONTAZU:
2.2. ZAKRES MONTAZU
2.2.1. Roboty rozbiorkowe, wyburzenia
2.2.2. Scianki wewnetrzne
2.2.3. Montaz nowoprojektowanych drzwi
2.2.4. Montaz nowoprojektowanych okien

2.2.5. Prace wykonczeniowe

2.2.6. Elementy wyposazenia i meble
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PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT ZAGROZENIA, ICH SKALA,
RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie
stwarza zagrozenie stopnia niskiego spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowa¢ roboty remontowe zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa. Roboty remontowe
dotyczgce przebudowy wykonywane sg wewnatrz budynku.

Podczas robot rozbiorkowych oraz budowlanych nalezy liczy¢ sie z btedami w sztuce
budowlanej popetnionych przez budujgcych obiekt szkoty.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia
ostroznosci i ich wykonywania to prace zwigzane z:

- burzeniem istniejgcych scian

- demontaz istniejgcej stolarki

- prace montazowe

- demontaz elementéw wykonczenia wnetrza

- prace przy instalacji elektrycznej

-roboty montazowe klap i okien dymowych na potaciach dachu i w klatkach
schodowych, wykonywane na rusztowaniach

- roboty wykonczeniowe

- montaz stolarki drzwiowej i elementéw wykonczenia wnetrz

- roboty wykonczeniowe tynkarsko — glazurnicze

3.1. OKRESLENIE RODZAJU | ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

a) przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego

b) dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie
z wynikami pracownikéw

C) zapoznanie zatogi z trescig Informacji BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organow kontrolnych.

3.2. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

a)zasady wygrodzenia terenu robé6t remontowo — budowlanych i jego oznakowania
znakami informacyjnymi: ,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE”, w celu unikniecia
zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow

b)zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdét budowlanych w taki sposéb aby
wydostajgcy sie hatas oraz kurz np. z robét rozbiérkowych, nie powodowat zaktéceh w
pracy budynku

c) zaleca sie aby gtéwne roboty rozbiérkowe byly prowadzone po godzinach otwarcia
obiektu lub w dniach wolnych od pracy urzedowe;j.

a)Zasady sktadowania i przemieszczania materiatbw budowlanych .

Jednym z celéw realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposdb
rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe. Podstawg tak przyjetych zatozen jest
poprawna organizacja miejsc skladowania oraz komunikacji pomiedzy tym placem
i miejscem wykonywania pracy
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b)Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego

c)Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji rob6t budowlanych przewidzianych
w projekcie oraz jego niezbedne parametry

e) Zasady montazu stolarki drzwiowej i okiennej

3.3. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

a) Dokumentacja

Prawidtowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane
dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom
kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: formie wymagane] przez Prawo Budowlane wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacje. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- dokumentacji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegolnych urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozeh pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery telefonéw, oraz telefonéw alarmowych powinny zostaé

umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
b)Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego

-Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdélnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow

-Zapoznanie zatogi z trescig Informacji BIOZ

3.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce objetej pracami znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 49.

4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.0. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI | RODZAJU
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie realizacji nie bedg wystepowaty roboty budowlane zaliczane do prac
stwarzajgcych szczegolne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

6.0.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS'[RUKTAZU RRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( zw. Instruktazem stanowiskowym) powinno
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zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na stanowisku.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy

powinni by¢ poinstruowani przez inspektora nadzoru lub inspektora Panstwowe;j

Inspekciji Pracy. Instruktaz powinien byé przeprowadzony na terenie budowy ze

wskazaniem zagrozen oraz sposobow zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek

awarii.

7.0.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE | EWAKUACJE

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych  kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej
znajomosci przepisow BHP.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych powinny zostac

przeszkolone w zakresie podstawowych przepisow BHP.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych, normami, sztukg budowlang i zaleceniami

producentow materiatéw budowlanych.

Prace wykonywac zachowujgc przepisy BHP.

Opracowanie
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