IV OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w Gdansku, al. Legionow 11
do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania budynku Szkoty Podstawowej nr 49 w
Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Obreb nr 043, dziatka nr 431/9.

MPZP nr 0709, teren 003-U33.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy i normy prawne

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i zlecenie inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

z siedzibg w Gdansku ul. Zaglowa 11, dotyczy dostosowania budynku Szkoty
Podstawowej nr 49 w Gdansku, aleja Legionéw 11 do obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych.

PacoT®

1.3. LOKALIZACJA

a. Przebudowa pomieszczen odbywac sie bedzie w istniejgcych budynkach Szkoty
Podstawowej nr 49, zlokalizowanym w Gdansku, al. Legionow 11

b. Organem prowadzgcym SP 49 jest Miasto Gdansk

c. Organem sprawujgcym nadzor pedagogiczny nad SP 49 w Gdansku jest
Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku.

d. Planowanaprzebudowa nie powoduje zmiany zagospodarowania
terenu.

1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dziatka nr 431/9 obr. 043 zlokalizowana jest w Gdansku, przy Alei Legionow 11.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, przykrytym dachem
mansardowym. Ze wzgledu na przeznaczenie, szkota kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zaliczano do kategorii budynkow
Sredniowysokich SW. Ochronie konserwatorskiej podlega charakter budynku, jego detal
architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okienne;j.

1.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nie badano, nie przewiduje sie prac fundamentowych lub zwiekszajgcych obcigzenia na
fundamenty.

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
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2. PROJEKT BUDOWLANY
2.1. OPIS OBIEKTU

Szkota Podstawowa nr 49 miesci sie przy al. Legionéw 11 w Gdansku. Jest to budynek
wolnostojgcy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem mansardowym. Ochronie
konserwatorskiej podlega charakter budynku, jego detal architektoniczny i materiat
elewacyjny oraz forma stolarki okiennej.

Uktad konstrukcyjny budynku jest tradycyjny, oparty na podtuznych scianach nosnych
zewnetrznych oraz wewnetrznych dzielgcymi wnetrze szkoty na pomieszczenia. W budynku
miesci sie tgcznie 5 klatek schodowych: dwie gtéwne w centralnej czesci budynku (K01, K02),
jedna przy sali gimnastycznej (K03), jedna prowadzgca do stotowki i $wietlicy (K04) oraz
jedna przy szatni . Przedmiotem opracowania sg cztery z nich. W budynku znajdujg sie 4
wyjécia ewakuacyjne.

2.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projekt zaktada dostosowania budynku SP 49 do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych poprzez podzielenie szkoly na strefy pozarowe, wydzielenie klatek
schodowych, zamontowanie klap oddymiajgcych, zapewnienie napowietrzania poprzez
istniejgce drzwi ewakuacyjne.

2.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowane dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych nie
bedzie oddziatywac¢ na tereny sasiednich dziatek i budynkow. Obszar oddziatywania miesci
sie w petni w granicach dziatki, na ktorej posadowiono obiekt.

2.4. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Projektowana przebudowa obiektu nie generuje dodatkowych miejsc postojowych.
2.5. ZAKRES PRZEBUDOWY
2.3.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

e Przyjmuje sie wykucie otworu w $ciance oddzielajgcej klatke
schodowg od pomieszczenia przy sali gimnastyczne;j.
e Przyjmuje sie wykucie otworow w stropach.
e Przyjmuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych do wymiaréw
wymaganych dla nowoprojektowanej stolarki w miejscach
wskazanych na rysunku.
e Przyjmuje sie demontaz istniejgcych grzejnikdw, rur zasilajgcych oraz
obuddéw w miejscach wskazanych na rysunku.
e Przyjmuje sie demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
e Przyjmuje sie demontaz kraty stalowej

2.3.2. Nowoprojektowane $cianki wewnetrzne, zabudowy oraz inne elementy

e Projektuje sie montaz Scianek oraz drzwi przeciwpozarowych
szklanych

e Projektuje sie montaz klap oddymiajgcych

e Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej i okiennej w miejscach
wskazanych na rysunkach.

e Projektuje sie podniesienie istniejgcych grzejnikéw z podejsciem
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od tytu, rur zasilajgcych prowadzonych podtynkowo oraz obudow
grzejnikéw w miejscach wskazanych na rysunkach.
e Projektuje sie montaz kraty zabezpieczajgcej oraz zaluzji
napowietrzajgcej w miejscu wskazanym na rysunku.
e Projektuje sie wymiane sklepiku szkolnego w klasie pozarowe;j
REI60
e Projektuje sie tunele oddymiajgce w systemie GKF w klasie
pozarowej REI60
e Projektuje sie klape pozarowg w potaci dachowej
e Projektuje sie wymiane sufitu GK na nowy w systemie GKF
REI60
e Projektuje sie wymiane poszycia z ptyt GKB na nowe ptyty GKF
REI60 na poddaszu
e Projektuje sie wymiane mebli na niepalne

2.3.3. Stolarka drzwiowa

Projektowane drzwi wg zestawienia — wewnetrzne ptytowe, gtadkie wraz z
oscieznicg drewniang i uszczelkg elastyczng w kolorze biatym o odpornosci
ogniowej EI30. Wszystkie skrzydfa drzwiowe powinny by¢ zabezpieczone
odbojami elastycznymi tak, aby zabezpieczy¢ je przed uderzeniem w Sciane.

Projektuje sie wykonanie nowych drzwi zewnetrznych drewnianych na wzér
likwidowanych wyposazone w sitownik SSP, zwore elektromagnetyczna
podigczong pod SSP szczegoty podane na rys. A10

Projektuje sie wykonanie nowych drzwi wewnetrznych z ptaszczem stalowym na
wzér zabytkowych poddanych renowacji, odporno$¢ EIS30

Drzwi istniejgce do renowacji wg zestawienia — wyposazone w uszczelki
dymowe, sitownik SSP, zwora elektromagnetyczna podtgczona pod SSP
szczegoty podane na rys. A10

2.3.4. Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien skrzynkowych na nowe drewniane z szybg
zespolona wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi, okna podzielone szprosami
naklejonymi na szybe- odwzorowany detal historyczny. Szerokos¢ profili 50 mm, otwierany
przy pomocy sitownika SSP z przyciskiem sterowania recznego, wspoétczynnik przenikania
ciepta U=0,9 W/m2*K, zastosowac krate zabezpieczajgcg od wewnatrz.

Projektuje sie okno pofaciowe oddymiajgce 120x150 cm otwierane na zewnatrz, zamiast

szklenia nalezy zastosowac ptyte warstwowg izolowana, otwierane przy pomocy sitownika
SSP z przyciskiem sterowania recznego.

Projektuje sie naswietla w ramie aluminiowej montowane nad drzwiami wydzielenia
pozarowego do wys. stropu, szyba bezpieczna klejona 2/1/2, odpornos¢ ogniowa EI30

Projektowane okna wg zestawienia szczegoty podane na rys. A11

2.3.5. Scianki i drzwi przeciwpozarowe szklane

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
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Projektuje sie montaz $cianek i drzwi przeciwpozarowych EI30 wydzielajgcych klatki
pozarowo. Drzwi ptytowe, wahadtowe, gtadkie, wraz z oScieznicg i uszczelkg elastyczng w
kolorze biatym, wyposazone w samozamykacz, komplet antab, zwora elektromagnetyczna
podigczone pod SSP, powyzej drzwi ha korytarzach naswietle do wysokosci stropu, sciany
zabezpieczone obojami elastycznymi.

2.3.6. Grzejniki

Projektuje sie przeniesienie wszystkich istniejgcych grzejnikow na spocznikach klatki KO1 i
K02 na wysokos$¢ 2,2m oraz wymiane obudoéw drewnianych na aluminiowe w miejscach
wskazanych na rysunku.

2.3.7. Elementy wyposazenia i meble

W pom. pomocniczym przy klatce KO3 projektuje sie:
e Szafa metalowa nie palna
e Biurko metalowe nie palne

2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE

POW ZABUDOWY - bez zmian
KUBATURA BUDYNKU - bez zmian

WYSOKOSC BUDYNKU, DLUGOSC, SZEROKOSC - bez zmian
DANE LICZBOWE OBIEKTU — bez zmian

2.5. BILANS POMIESZCZEN

2.5.1. Klatka schodowa K01

BILANS POWIERZCHNI
. . Rodzaj Powierzchniar
Nrpom.| Nazwa pomieszczenia 3 B
posadzki [m?]
STREFA OBJETA PRZEBUDOWA
0,01 KLATKA SCHODOWA GRES 85,15
1,01 KLATKA SCHODOWA GRES 39,58
2,01 KLATKA SCHODOWA GRES 24,38
SUMA POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ 119.1100

latka schodowa K02

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
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BILANS POWIERZCHNI
Nr pom Nazwa pomieszczenia Rodzd) Powierzchniaw
O P posadzki [m?]
STREFA OBJETA PRZEBUDOWA
0.02 KLATKA SCHODOWA GRES 41,65
1.02 _KLATKA SCHODOWA GRES 49 57
2.02 KLATKA SCHODOWA GRES 29,67
SUMA POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ 120.8900

schodowa K03

BILANS POWIERZCHNI KO3
Nr pom Nazwa pomieszczenia Rodzaj : Powierzehnia
' posadzKi [Mm?]
STREFA OBJETA PRZEBUDOWA
2.03 |KLATKA SCHODOWA GRES 2415
2.04 POM POMOCNICZE GRES 12,21
3.03 |KLATKA SCHODOWA GRES 17,07
403 |KLATKA SCHODOWA GRES 3,58
SUMA POWIFRZCHNI KI ATKI SCHONOWE.I 57.0100

2.5.4. Klatka schodowa K04
BILANS POWIERZCHNI
Nr pom Nazwa pomieszczenia Redza) FaWerZcanid
PO P posadzki [m?]
STREFA OBJETA PRZEBUDOWA
- 0.04 KLATKA SCHODOWA GRES 14,76
1.04 KLATKA SCHODOWA GRES 14,76
2.04 KLATKA SCHODOWA GRES 14,76
3.04 KLATKA SCHODOWA GRES 14,81
SUMA POWIERZCHNI KLATKI SCHODOWEJ 59.0900

latka

MONT NIE NARUSZA NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych

przepisow ppoz.
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2.7. REMONT NIE POWODUJE ZAGRozENIA BEZPIECZENSTWA LuUDZI
LUB MIENIA, NIE POGARSZA STANU SRODOWISKA | WARUNKOW
ZDROWOTNO-SANITARNYCH.

2.8. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

2.8.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Pozostaje bez zmian, poza granicami opracowania.

2.8.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

° doprowadzenie instalacji niskoprgdowej obstugujacej elektrozawory przy
drzwiach szklanych przeciwpozarowych oraz system wykrywania dymu i
sterowania klap na klatkach schodowych

° montaz oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obrebie
obudowywanych klatek schodowych

Catos¢ szczegotow zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzowym.

2.

3.2.

3.3.

3.4.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zatozenia do projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, klasyfikacja ZL, analiza
mozliwosci wykonania projektu z uwzglednieniem przepiséow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej. Opis instalacji SSP, DSO, Tryskaczowej, Wydzielenia stref
pozarowych, Oddymiania

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC ORAZ LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia zabudowy wynosi — 1144,10 m2

Wysoko$¢ zabudowy wynosi :
24,50 m n.p.t. dla budynku szkoty
Zgodnie z§ 6, 819 ust.1 WT :

budynek szkoty zakwalifikowano jako sredniowysoki (SW) - wysokos$¢ budynku mierzona
od najnizej potozonego wejscia do budynku do gérnej warstwy stropu nad ostatnig
kondygnacjg uzytkowg nie przekracza 25,00 m.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek szkoty stanowi obiekt wolnostojgcy podzielony na dwie czesci.

Odlegtosc¢ od najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi - jest zachowana
odpowiednia przepisowa odlegtosé.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Do wykonczen wnetrz zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny
podtogowe i Scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne
zas materiaty wykonczeniowe sufitbw — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod
wptywem ognia.

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
przepisow ppoz.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Projektowany obiekt szkoty zostaty zakwalifikowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
do kategorii zagrozenia ludzi: - ZL

Wg obecnie obowigzujgcych przepisow dla obiektow kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL — nie wylicza sie obcigzenia ogniowego.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W LOKALACH
W strefie pozarowej ZL zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wyodrebniamy kategorie zagrozenia ludzi:

-ZL 11l dla wszystkich budynkow

llos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w obiekcie wyniesie:

- budynek szkoty - do 400 oséb na poszczegolnych kondygnacjach, srednio po 133 osoby
na kondygnacje

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatdbw mogacych wytwarza¢ mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym w projektowanych budynkach nie przewiduje sie
zagrozenia wybuchem.

PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni.

Rozpatrywany zesp6t budynkéw szkoty podzielono na trzy strefy pozarowe jak nizej:

| strefa pozarowa budynek szkoty gimnazjum o powierzchni 4 576 m?,

Parametry okreslajgce wielkos¢ strefy pozarowej to kategoria zagrozenia ludzi oraz
wysokos¢ obiektu. Wydzielone strefy nalezg do kategori ZLIII.

Wedtug § 227 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL w budynku $redniowysokim wynosi 5 000 m?, a dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej ZL w budynku niskim wynosi 8 000 m?

W zwigzku z powyzszym dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaly
przekroczone.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

3.8.1 Budynek gimnazjum
§ 212.

1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkow lub ich czesci, podanych w
kolejnosci od najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: ,A”, ,B”, ,C”, ,D”i ,E”, a
scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii
ZL, okresla ponizsza tabela:

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
przepisow ppoz.
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Budynek 4 I B v4 B | B v4 B 1 ZL IV [ZLV
niski (N) "'B" [|'B" "C" "D" "C"
Sredniowysoki (SW) "'B" [|'B" "'B" "C" "B"
wysoki (W) "'B" ['B" "B" "B" "B"
wysokosciowy (WW) "A" ['AY "A" "B" "A”

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornoéci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba kondygnacji nadziemnych |ZL | ZL I ZL I
1 ,,D” ,,D” ,,D”
2*) ”CH ,,C” ,,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci
nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

§ 216.

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

Klasa
odp_ornOS'cEi towna $ciana $ciana
pozarowej kogr]\st‘ll'\:;kc'a konstrukcja| strop przekrycie
budynku ruxec dachu 1) [zewnetrznajlwewnetrzna| dachu 3)
nosna
1), 2) 1)
RE| El 120
"A" R 240 R 30 120 El 60 RE 30
(0<)
"B" R 120 R 30 REI 60 |El 60 (o«i)| EI 30 4) RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60 [El 30 (o«i)| EI 154) RE 15
"D" R 30 ) REI 30 [El 30 (o«i) ) )
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B ¢) () () ¢) ¢) ¢

Klasa ,B”odpornosci pozarowej przyjeta dla budynku:

GL. KONSTRUKCJA NOSNA - R 120 — Zelbet 28cm

KONSTRUKCJA DACHU - R 30 —wiezba drewniana /wymagania nie spetnione, uzyskano
odstepstwo

STROP - REI 60 — ptyta Zzelbetowa 30cm

SCIANA ZEWNETRZNA - El 60 — cegta petna 50 cm

SCIANAWEWNETRZNA - EI 30 - cegta petna 25cm otynkowana z obu stron
PRZYKRYCIE DACHU - RE 30 - blacho dachéwka /wymagania spetnioneodstepstwo/

Wszystkie podane wyzej elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia [NRO].
3.10. Liczba oséb w obiekcie
Wedtug informacji Uzytkownika do szkoty uczeszcza okoto 350 dzieci. Ogétem przyjmuije sie
do obliczen Ze ilos¢ dzieci wynosi okoto 400.
Na kazdym pietrze przebywa po 133 dzieci.
3.11. Dilugosé drég ewakuacyjnych
Dtugosc¢ drég ewakuacyjnych ulega zmianie.
Wedtug § 237 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, strefie pozarowej ZL wielkos¢ ta nie
moze przekraczac¢ 40m — parametr ten zostat przekroczony/uzyskano odstepstwo.
3.12. Wyjscia ewakuacyjne
Do ewakuacji przewidziano istniejgce wyjscia ewakuacyjne.
3.13. Podziat budynku na strefy pozarowe
Wedlug § 227 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL w budynku sredniowysokim wynosi 5 000 m2.
W zwigzku z powyzszym dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty
przekroczone.
3.14. Wystréj drég ewakuacyjnych
Do wykonczen wnetrz zabrania sie stosowania materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny podtogowe i
scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne za$ okfadziny

sufitowe (sufity podwieszane) — niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

3.15. Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Dostosowanie budynku SP 49 w Gdansku, al. Legionéw 11 do obowigzujgcych
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W szkole projektuje sie oznakowanie drég ewakuacyjnych, przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu w poblizu wejs¢ na zewnatrz obiektu zgodnie z projektami
branzowymi. Instalacje sygnalizacji pozaru, instalacje hydrantowg z zaworami
Dn25.

W obiektach nalezy wykonaé¢ oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Obiekt oznakowaé znakami bezpieczenhstwa:

- ochrona przeciwpozarowa, wg PN-92/N-01256-01

- ewakuacja, wg PN-92/N-01256-0

3.16. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

W trakcie wykonywania inwentaryzacji rozpoczeto montaz instalacji hydrantéw w
budynku, planowane zakohczenie prac wrzesien 2018, obecnie obiekt jest juz
wyposazony w instalacje hydrantéw. Instalacja hydrantow wykonana wg odrebnego
opracowania, nie bedaca czescia tego projektu.

3.17. Przenosne urzadzenia gasnicze
W przebudowywanych pomieszczeniach przewidziano umiejscowienie gasnic
proszkowych typu ABC, spetniajgcych wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczgcych gasnic. Gasnice
zamontowane w skrzynce.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 1ll lub ZLIV oraz produkcyjnej i magazynowej o
gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.

3.18. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dwa hydranty, znajdujgce sie w okolicy obiektu, o odlegtosci do 75 m.

Usytuowanie obiektu

Na terenach przylegtych do budynku znajdujg sie inne budynki.

3.19. Dojazd
Utwardzona droga, spetniajgcg warunki nosnosci dla drég przeciwpozarowych do
przedmiotowego budynku Szkoty Podstawowej nr 49 jest al. Legionéw oraz droga
od podworza budynku. Dtugo$é budynku wynosi 98,5m.

3.20. Ocena zagrozenia wybuchem
Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w

pomieszczeniach mogacych stworzy¢ nadcisnienie powyzej 5 kPa. W zwigzku z
powyzszym w projektowanych budynkach nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

4. UWAGI KONCOWE
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4.1. Elementy wykonczenia wnetrz

Projektuje sie elementy wykonczenia wnetrz z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do wykohczenia wnetrz nie
zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie wyroby, materiaty, urzgdzenia i elementy
budowlane uzyte w projektowanym lokalu muszg posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu
Techniki Budowlanej.

4.2. Atesty materialowe

Projektant zaprojektowat, a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje bgdz
certyfikat zgodnoéci PN lub aprobate techniczna.

4.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu ulega zmianie. Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania alternatywnego zrédta energii odnawialnej nie ulega zmianie. Zrédto zasilania
pozostaje to samo.

4.4, Warunki wykonywania rob6t budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie

z Polskimi Normami, wytycznymi producentow i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiadaé aktualne swiadectwa i atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie uzytecznoéci publicznej. Wszelkie roboty
budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami oraz
z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci i przepisow BHP.

4.5. Zagadnienia BHP
Ogdlne wytyczne prowadzenia robét budowlanych.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
i montazowych, wyd.przez MB | PMB, a takze ITB —~Warszawa 1990r.
- Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenhstwa
i Higieny Pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U.nr 13 z dn. 10.04.1972r)
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanych pomieszczen.

4.7. Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych
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Projektowany obiekt nie jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych na poziomie parteru. Na
zewnatrz odpowiednio nachylony chodnik umozliwia poruszanie sie osdb niepetnosprawnych.

4.8. Uwagi koncowe

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robo6t budowlanych.
Ewentualne odchyiki skorygowac¢ bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta.
Wykonawcy robét winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

Opracowanie
mgr inz. arch. Ewa Spandowska
upr. bud. nr PO/KK/280/2009
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