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2.1

WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Podstawa opracowania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 03.207.2016, ze zm.),

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133, ze zm.),

c) przepisy techniczno-budowlane,

d) zasady wiedzy technicznej,

e) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjq urzqdzen podziemnych, do celow
projektowych, w skali 1:500 woj. pomorskie, gmina Gdarisk, 239/2, 236, 243/4, obreb
036, Gdarisk )

f)  wizja lokalna, ogledziny terenu i dokumentacja fotograficzna,

g) umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjqg Rozbudowy Miasta Gdariska w Gdansku, a firmg
EMKA Architektura, Adam Michat Kruczalak, 81-455 Gdynia, ul. Bohaterow Starowki
Warszawskiej 8/18

h) Plan Miejscowy UCHWALA NR XXIII/657/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 kwietnia
2004 roku, karta terenu nr 031.

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu
pod park rekreacyjny w Kietpinie Gérnym, dz. nr 239/2, 236, 243/4, obreb 036, Gdansk w
ramach tego zadania przewiduje sie: zagospodarowanie terenu ciggami pieszymi wraz z matym
pomostem / tarasem nad stawem istniejgcym ( wg oddzielnego opracowania ), lokalizacje
placu zabaw dla dzieci 5 -12 z tworzywach sztucznych i metalu na nawierzchni bezpiecznej
wraz z ogrodzeniem terenu, lokalizacje elementéw matej architektury : koszy na Smieci, tawek,
stojakdow na rowery. Na terenie projektuje sie rowniez oswietlenie — wzdtuz Sciezek
spacerowych i placach zabaw ( zaréwno przy projektowanym , jak i istniejgcym — dla dzieci
mtodszych ). Przewiduje sie plac ze schodami terenowymi — przewidzianymi do wykorzystania
jako fawki podczas imprez osiedlowych, festynéw wraz z matym fragmentem utwardzonym w
czesci centralnej do uniwersalnego zastosowania .

Przebudowie poddana zostanie istniejgca linia wysokiego napiecia — wg odrebnego
opracowania.

Oznaczenia elementéw zagospodarowania terenu, granic terenu inwestycji - wg rysunku nr 1 -

Projektu Zagospodarowania Terenu, szczegdty na pozostatych rysunkach w opracowaniu.
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3  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem — nieruchomos$¢ potozona w dzielnicy Gdansk — Kietpino Gdrne - 239/2,
236, 243/4, obreb 036, Gdarisk )adres : ul. Goplanska, ograniczona jest od strony pd Ulicg Goplariska,
z ktérej jest otwarty dostep ( wjazd oraz wejscie ) na teren. Dostepnosé drogowa - dojazd z ulicy 063-
81 oraz z ciggu pieszo — jezdnego 048-86, 049-86 i od ul. Goplanskiej (poza granicami planu) —wg
opisu MPZP.

Od strony pétnocno — zachodniej teren Parku graniczy z zabytkowy parkiem - zespét wpisany do
rejestru zabytkéw — do zachowania i rekompozycji (Zespét dworsko — parkowy Kietpino Gérne
wpisany do rejestru zabytkow pod nr 978 decyzjg z 26.09.1986 r (park) oraz pod nr 726 decyzj3 z
7.11.1975 r. (dwor — na obszarze terenu nr 030-31) .

Teren wpisany do rejestru zabytkow ( zaznaczony w zatgczonym projekcie zagospodarowania
przedmiotowych dziatek ) jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Teren objety projektem znajduje sie w strefie ochrony débr kultury.

Na terenie znajduje sie oczko wodne - teren potozony jest w Ogdlnomiejskim Systemie Terendéw
Aktywnych Biologicznie OSTAB, zachowanie i oczyszczenie oczka wodnego jest wymagane od
wykonawcy i pdZniejszego zarzadcy Parku.

Na terenie znajduje sie réw melioracyjny — bez zmian w projekcie.
Na terenie znajduje sie plac zabaw dla dzieci matych.

Na terenie znajduje sie Istniejgca napowietrzna linia wysokiego napiecia (LWN) — 110 kV, ktéra
zostanie przebudowana ( wg odrebnego projektu ) w celu umozliwienia planowanego uzytkowania
terenu bedacego przedmiotem opracowania.

Realizowana inwestycja nie wprowadzi niekorzystnych dla srodowiska zmian lecz wrecz podniesie
zarowno walory krajobrazowe jak i przyrodnicze tego terenu ( zachowanie i oczyszczanie oczka
widnego ).

Projektowana infrastruktura ma stuzy¢ celom rekreacyjnym okolicznych mieszkancéw.
Uksztattowanie terenu, sSciezki, place, projektowane zagospodarowanie nie koliduje z przebiegiem
podziemnych sieci.
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie projektuje sie zagospodarowanie opisane w pkt. 2.1.

Projektowane elementy:

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie zaprojektowano dla podfoza gruntowego kategorii G1. Warunki gruntowo-wodne
okreslono jako dobre.

Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie zaprojektowano w stosunku do istniejgcego uksztattowania terenu, minimalizujgc
roboty ziemne.

Odwodnienie

Sciezki i nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnia sitowni odwodnione powierzchniowo ze
spadkiem 2% bezposrednio na powierzchnie biologicznie czynne wokét elementéw o
zaprojektowanej nawierzchni.

Rodzaje nawierzchni

a) Nawierzchnie typu A — cigg pieszo - jezdny — szerokosci 3m
( dopuszczalny ruch kotowy — obstuga GIWK )

- spadek 3%

- kostka betonowa niefazowana, faktura gtadka — gr. 8 cm

- miat kamienny — gr.4cm

- tluczen @ 0-31,5mm gr 10cm

- tluczen @ 31,5 — 63mm gr 15cm

- podsypka gruboziarnista zageszczana mech. — gr. 10 cm

- grunt wymieniony ( na gtebokos$¢ do gruntu rodzimego ) — piasek lub pospodtka

Obrzeza betonowe 8x30x100

b) Nawierzchnie typu B - ciggi piesze — szerokosci 2m, nawierzchnia utwardzona przy
tawkach oraz stojakach rowerowych - kolor szary
¢) Nawierzchnie typu C - przy wejsciu na plac zabaw - kolor brgzowy

- spadek 3%

- kostka betonowa niefazowana, faktura gtadka —gr. 6-8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3-5 cm

- ttuczen lub zwir @30-40mm —gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe 6x20x100
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d) Nawierzchnia typu D — teren placu zabaw

f)

- zwir zaokraglony, ptukany, o frakcji 2-8mm - gr 20cm
- warstwa geowtdékniny separujgcej

- piasek zageszczony —gr. 15 cm

- istniejgce podtoze

Sciezki piesze oraz teren placu zabaw wydzielone od otaczajacego je terenu za pomoca
obrzeza betonowego 6x30cm lub obrzeza systemowego typu "Eko-bord" na podsypce
cementowo - piaskowej gr 5cm.

uzbrojenie terenu:

- na obszarze zagospodarowywanego terenu wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia
terenu - bez zmian, przebudowie podlega¢ bedzie jedynie napowietrzna linia
wysokiego napiecia — wg oddzielnego opracowania.

uksztattowanie terenu:

- wyréwnanie terenu pod sitownie zewnetrzng i plac zabaw, lokalnie wyréwnanie terenu
na trasie ciggdéw pieszych. Uksztattowanie terenu umozliwiajgcego naturalny sptyw
wody opadowej w kierunku istniejgcego stawu. Preferuje sie zachowanie naturalnego
uksztattowania terenu i zieleni niskiej i wysokiej istniejacej.

pozostate elementy zagospodarowania terenu, mata architektura —

- urzadzenia sitowni zewnetrznej, urzadzenia placu zabaw, fawki, $mietniki, stojaki
rowerowe, pomost nad oczkiem wodnym ( wg oddzielnego opracowania ), oSwietlenie
terenu

Inwestycje planuje sie przeprowadzi¢ wieloetapowo. Przewiduje sie realizacje Sciezek pieszych o
szerokosci 200 i 300 cm, miejscowo poszerzanych w miejscach lokalizacji tawek ( miejsca utwardzone
). Sciezki beda prowadzone po istniejagcym terenie — w sgsiedztwie projektowanego placu zabaw

z uwzglednieniem odgatezien. Dowigzanie do istniejgcych ciggdw pieszych — chodnika przy
ul.Goplanskiej. Plac zabaw zostanie wygrodzony niskim ptotem, z dwiema furtkami przy
projektowanej $ciezce.
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WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU
UWAGA : Wszystkie elementy metalowe nalezy pomalowaé na jednakowy kolor - szary RAL 7016

1. tawki parkowe. Konstrukcja stalowa fawki mal. proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016,
wykonczenie matowe, gruba struktura. Drewno — meranti, kolor: orzech wtoski. Stylistyka
tawek wg zdjec ponize;j.

Wymiary przyktadowe

e wysokosé: 85 cm
szerokos¢: 60 cm
dtugosc: 190 cm
waga: ok. 50 kg

Materiaty

siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
konstrukcja: stal lakierowana lub stal nierdzewna

Montaz

tawka stalowa z oparciem jest montowana przez przykrecenie do podtoza
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Stojaki rowerowe. Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego. Stylistyka stojakow wg
ponizszego zdjecia.

Wymiary przyktadowe :
wysokos¢: 80 cm
szerokosc: 6 cm
dtugosc: 110 cm
waga: ok. 10 kg
ilos¢ miejsc: 2
Materiaty
stal nierdzewna niemalowana

Montaz

stojak rowerowy jest montowany przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

Smietniki. Parkowe kosze na $mieci, Konstrukcja stalowa mal. proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, wykonczenie matowe, gruba struktura. Stylistyka Smietnikdw wg ponizszego
zdjecia.

Wymiary przyktadowe

wysokos¢: 90 cm

szerokosc¢: 40 cm

dtugosc: 40 cm

pojemnosc¢: ok. 70 |

mozliwos$¢ umieszczenia na sciance kosza: napisu, herbu, logo lub piktogramu wykonanych
wedtug indywidualnego projektu — wymagane dla ZDiZ Gdansk wg wymagan.
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4.

Materiaty i Montaz

Wszystkie elementy stalowe pofgczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor ral 7016 w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba
struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. smietnik nalezy pokry¢ farba
Antykorozyjng polimerowa do wys.ok 30 cm.

Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementéw

Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm

Wklejane w fundament; fundament na gteb. 50 cm.

Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania w podtozu
nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem.
Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$é 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku
mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt widoczny -
nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu pieszym i
wykonaé otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem kotwami.

Na koszach nalezy zamontowad tabliczki z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem
gdanski zdiz (czcionka: arial narrow). Wypetnienie grawerunku.
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5. Oswietlenie terenu

Stupy i oprawy malowane na RAL 7016
Oprawy jak ponizej lub w podobnym stylu .
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TABLICA INFORMACYINA

Wg zatgczonego wzoru

TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium

- Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 cm
- Wysokos$¢ od poziomu terenu 2,3 m

Tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z ZDIZ

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Tablica regulaminowa katalogowa
Zat. nr 15
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6. Urzadzenia placu zabaw

UWAGA! WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC ATESTY BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI

ZABAWKANR 1

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

OPIS ZESTAWU :

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 10,8 x 9,2 x 3,08 m

Stupy nosne ( 9szt.) wykonane sg z bardzo silnych stalowych rur o $rednicy 127mm, grubos¢ $cianek
rury 5 mm. Rury sg galwanizowane na gorgco zaréwno z zewnetrznej jak i wewnetrznej strony. Na
zewnatrz sg réwniez lakierowane proszkowo.

Ramy poziome, urzadzenia i drabinki poziome i pionowe - wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm
galwanizowanych na goraco i lakierowanych proszkowo, urzadzenia funkcyjne kotwione za pomoca
profilowanych podestéw ze stali ocynkowane;j.

Uchwyty i wsporniki - z rur o srednicy 38 mm ocynowanych i lakierowanych proszkowo.

taczniki- Wszystkie ramy i stupy faczone za pomoca wyprofilowanych uchwytéw stalowo-
polietylenowych i wysokowytrzymatych $rub a tgczenia zabezpieczone sg profilami z tworzywa
sztucznego.

Urzadzenia ruchome - tgczone za pomocg wysokowytrzymatych przegubdw stalowo gumowych i
tozysk.

Siatki wykonane z wytrzymatej plecionej liny nylonowo-stalowej 18 mm z zaczepami ze stali i
aluminium.

KOTWIENIE- Stupy nosne kotwione na gtebokosci 60 cm za pomocg szesciokatnych ozebrowanych ram
ze stali ocynkowanej, wzmocnionych stalowg rurg wystajgcg ponad powierzchnie, umozliwiajgca
regulacje pionowej pozycji stupow.

Pozostate elementy kotwione za pomocg podestow ze stali galwanizowanej. KOTWIENIE NIE WYMAGA
ZALEWANIA BETONEM
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ZABAWKA NR 2

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

OPIS ZESTAWU :

Tor przeszkdd dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 5,05 x 1,0 x 2,88m

MATERIALY | FUNKCIJE:

ELASTYCZNE STOPNIE SPRAWNOSCIOWE: O wysokosciach 20 i 30cm, wykonane z formowanego
cisnieniowo granulatu SBR i poliuretanu.

PRZEPRAWA LINOWA Z PRZESZKODAMI -TROJKATY: dtugoéé 5,05m wysokos¢ 2,87 m rama ze stali o
Srednicy 114mm w ksztatcie tuku oraz 4 tréjkaty wiszgce wykonane z rur o srednicy 42,4 mm ze stali
pokrytej proszkiem poprzez metalizacje (proszek poliestrowy wypalany do 120 mikronéw grubosci).
liny o srednicy 16mm wykonanye z wtékien poliprepylenu z rdzeniem stalowym , tgczone i
zakonczone zaczepami aluminiowymi. Max.wytrzymatosci lin 4500 kg.

KOTWIENIE - stupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na gtebokosci 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejsciowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na gtebokosci 30 cm i zalewanych betonem.
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ZABAWKA NR 3

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

OPIS ZESTAWU :

KLADKA SPRAWNOSCIOWA dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 4,0 x 0,1 x 0,5 m
MATERIALY | FUNKCIE:

ROWNOWAZNIE BELKI : dtugo$¢ 4,0m szeroko$¢ 0,1m wysoko$¢ 0,50m. Trzy belki poziome
rozmieszczone na wysokosciach 30 i 50 cm. Podstawy wykonane z rur o $Srednicy 88,9mm pokryte
proszkiem poprzez metalizacje (proszek poliestrowy wypalany do 120 mikrondéw grubosci). Belki
wykonane z formowanego granulatu SBR na rdzeniu stalowym.

KOTWIENIE - stupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na gtebokosci 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejsciowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na gtebokosci 30 cm i zalewanych betonem.

ZABAWKA NR 4.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

OPIS ZESTAWU :

Scianka wspinaczkowa dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 4,09 x 0,25 x 2,36 m
MATERIALY | FUNKCJE:

ELASTYCZNE STOPNIE SPRAWNOSCIOWE: o wysokosciach 20,30,40 i 50 cm, wykonane z
formowanego cisnieniowo granulatu SBR i poliuretanu.

SCIANA i SIATKA WSPINACZKOWA Z KOLEM- dtugo$¢ 4,09m szeroko$é 0,25 wysokoéé 2,36 m rama
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ze stali o $rednicy 88,9 mm w ksztatcie tuku, koto z rury o $rednicy 42,4mm pokryte proszkiem
poprzez metalizacje (proszek poliestrowy wypalany do 120 mikronéw grubosci). liny o srednicy
16mm wykonanye z wtdkien polipropylenu z rdzeniem stalowym , tgczone i zakoriczone zaczepami
aluminiowymi. Max.wytrzymatosci liny 4500 kg. Panel wspinaczkowy wykonany z ptyty
polietylenowej 19mm.

KOTWIENIE - stupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na gtebokosci 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejsciowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na gtebokosci 30 cm i zalewanych betonem.

ZABAWKA NR 5.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

OPIS ZESTAWU :

Stopnie sprawnosciowe dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 3,45 x 0,45 x 0,5 m
MATERIALY | FUNKCIJE:

8 szt.ELASTYCZNE STOPNIE SPRAWNOSCIOWE: o wysokosciach 20,30,40 i 50 cm, wykonane z
formowanego cisnieniowo granulatu SBR i poliuretanu.

KOTWIENIE - stupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na gtebokosci 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejsciowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na gtebokosci 30 cm i zalewanych betonem.

ZABAWKA NR 6.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

T & = il
[ 384
[ 9
OPIS ZESTAWU :

KLADKA SPRAWNOSCIOWA dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 14,37m x 13,08m
x 2,88 m

MATERIALY | FUNKCIJE:

ELASTYCZNE STOPNIE SPRAWNOSCIOWE: ,0 wysokosciach 20cm, wykonane z formowanego
ci$nieniowo granulatu SBR i poliuretanu.

KLADKA: dtugosc 3,42m szerokosc 1,64m wysokosc 1,20m. Cztery stupy wygiete ze stali, pokryte
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proszkiem poprzez metalizacje (proszek poliestrowy wypalany do 120 mikrondéw grubosci). Stupy
©114.0m, podest z tworzywa EkoGrip — o grubosci 15 mm jest wzmocniona przetworzonym
polietylenem pokrytym kauczukiem (antyposlizgowa).

podest- zawieszony za pomoca lin o $rednicy 16mm wykonanych z wiékien poliprepylenu z
rdzeniem stalowym , tgczone i zakonczone zaczepami aluminiowymi. Max. wytrzymatosci liny 4500
kg.

KOTWIENIE - stupy z podstawami stalowymi o wymiarach 30cm x 30cm , osadzone na utwardzonym
gruncie na gtebokosci 85 cm i zalewane betonem, stopnie wejsciowe montowane na stopach
metalowych kotwionych na gtebokosci 30 cm i zalewanych betonem.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie zaprojektowane jako systemowe panelowe, niskie ( do 120 cm ), stalowe, sktadajace sie
ze stupkow i azurowego wypetnienia — siatka z pretéw 5mm ( 50x200). Stupki z kapturkiem, obejmy i
okucia ze stali nierdzewnej. Fundament - stupki betonowe, prefabrykowane, pomiedzy slupami
cokoty betonowe, prefabrykowane zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie+powtoka poliestrowa
RAL 6005 (ciemna zielen). Panele ogrodzeniowe i furtka zabezpieczone poprzez zastosowanie srub
zrywanych a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania, sruby nalezy zagwintowac lub w inny
sposdb zabezpieczy¢ przed wandalizmem i kradzieza. Klamki z petnego odlewu (dot. furtek),
metalowe petne, wg zatgczonego wzoru. Przy furtkach wejsciowych zastosowaé elementy systemu
dostepu — STOP — DOG.
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Element sytemu dostepu - STOP — DOG

Klamki dla furtek wejsciowych

SCHODY TERENOWE / SIEDZISKA

Na projektowanym terenie planowane jest wykonanie schodéw terenowych z siedziskami
drewnianymi — w celu utworzenia niewielkiej widowni dla potrzeb festyndéw organizowanych przez
dzielnice etc.

Schody terenowe ( opisane na rysunku Zagospodarowania terenu ) wykonane zostang z
prefabrykowanych elementéw betonowych ( ,,systemowe mury oporowe”) oraz betonowych
stupkéw i donic wypetnianych ziemia. Schody bedg miaty wysokos¢ 30 cm. Na kazdym poziomie ma
zosta¢ przygotowane siedzisko wykonane z drewna.

POMOST NAD OCZKIEM WODNYM

Nad oczkiem wodnym planowany jest pomost oparty na gabionach z nawierzchnia z desek
drewnianych. — wg odrebnego opracowania na dalszym etapie inwestycji.
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5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

istniejgce powierzchnie dziatek

pow. dziatki nr 236 3287,09 m2
pow. dziatki nr 243/4 3860,97 m2
pow. dziatki nr 239/2 1784,90 m2
RAZEM pow. dziatek 8932.96 m2

zabudowy brak -

nawierzchnie projektowane

pow. nawierzchni utwardzonej - sciezki spacerowe 875,10 m2
pow. nawierzchni utwardzonej - doj$cie pomost 7,30 m2
pow. nawierzchni utwardzonej - fawki 53,08 m2
pow. nawierzchni utwardzonej - stojaki na rowery 12,00 m2
pow. nawierzchni utwardzonej - plac zabaw 438,40 m2
RAZEM pow. utwardzona proj. 1385,9 m2
RAZEM pow.biol.czynna 7547.06 m2

co stanowi 84 % powierzchni terenu wszystkich dziatek

dtugosc proj. ogrodzenia przy placu zabaw ~ 80,00 m

Obliczen dokonano wg PN-ISO 9836:1997

6 DANE O TERENIE - poTYczACE OCHRONY | WPLYWU EKSP.GORNICZE)

6.1 Przeznaczenie terenu — dziatka uzytkowana jako i przeznaczona na TEREN ZIELENI
URZADZONE) z projektowanymi obiektami matej architektury, przestrzen publiczna.

6.2 Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - wg wytycznych MPZP.

6.3 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej — wg
wytycznych MPZP.

6.4 Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.
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7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

7 DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia:

- przeptyw wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni istniejacych i projektowanych -
na tereny biologicznie czynne,

- inwestycja nie spowoduje zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw istniejgcych i planowanej czesci terenu oraz jego otoczenia,

- inwestycja nie pogorszy warunkdw na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych,

- zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu i zanieczyszczen do powietrza ogranicza
sie do granic terenu, jest minimalny,

- nie planuje sie wycinki drzew,

- nie przewiduje sie realizacji innych przedsiewzieé¢ towarzyszacych mogacych, zawsze
lub potencjalnie, znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko i wymienionych w
rozporzadzeniu j.w.,

Whptyw realizacji inwestycji na srodowisko (dobowe zapotrzebowanie wody, ilos¢ odprowadzanych
Sciekdw, przeptyw wodd opadowych i roztopowych, zapotrzebowanie na energie elektryczng,
zapotrzebowanie na ciepto, produkcja odpaddw statych, zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg
hatasu, zanieczyszczen powietrza, gospodarka zielenig, gospodarowanie odpadami z rozbiérkiiin.) - -
brak takiego wptywu z wyjatkiem produkcji odpaddw statych. Projektowane urzadzenia terenowe nie
majg zapotrzebowania na energie, ciepto, wode.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje przedmiotowa nieruchomosé.

8 INNE DANE

Teren nie jest ogrodzony. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Zaleca sie, drogg odpowiednich
regulacji organizacyjnych uzytkownika obiektu, ustanowienie zasad zapewniajgcych:

- utrzymanie porzadku w otoczeniu obiektu (w szczegdlnosci z uwzglednieniem
odsniezania Sciezek, terenu sitowni , placu zabaw ),

9  UWAGI | ZASTRZEZENIA

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody Projektanta.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt zostat wydany
w nakfadzie 4 egzemplarzy. Projektu ani zadnej jego czesci nie mozna kopiowac lub powielaé bez
uzyskania wczesniejszej zgody Projektanta.
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