"DIOGENES STUDIO" Sp. zo.0. ul.Mierostawskiego 27, Gdansk

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - stoty do gry w szachy
ADRES INWESTYCJI: Gdansk Kokoszki ul. Osiedlowa

NAZWA INWESTORA:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA: 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

BRANZE: budowlana; drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE: o 5 _ OWNY SPECJALISTA
inz. Rafat Koscielski

P. Podedworna ( aktualizacja)
aulina Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2021

Wartos¢ kosztorysu jest kwotg netto. Kosztorys i przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Kosztorys sporzgdzono na podstawie projektu opracowanego przez biuro
projektowe "Diogenes Studio" Sp. z 0.0. Kosztorys i przedmiar dotyczg branzy budowlanej, drogowej. Kazdy oferent
przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy
zakresu rzeczowego i ilosciowego.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.03.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk



KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Obmiar ;
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
1 Nawierzchnia Zwirowo-gliniasta
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
30/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
2| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 50
0101-02 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 odlegtos¢ 11 km grunt.kat. I-I1
0108-08
30*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
4 Optata za utylizacje ziemii z wykopow m3
d.1
poz.3 m3 15,000
: ; RAZEM 15,000
5] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
drogi, poz.2 m2 30,000
nawierzchnie
RAZEM 30,000
6| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.1| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.2 m2 30,000
RAZEM 30,000
7| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2
d.1| 0202-02 wzmochieniem geowiékninami ukiadanymi sposobem
mechanicznym
poz.2 m2 30,000
RAZEM 30,000
8| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
9| KNR 2-31 Nawierzchnia gliniasto- zwirowa - gérna warstwa m2 v
d.1| 0202-09 jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢ po
0202-10 zageszczeniu 12 cm
analogia
ciagi 30, m2 30,000
piesze/plac
pod
urzadzeniam
idogryw
szachy -
nawierzchnia
gliniasto-
zwirowa
RAZEM 30,000
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2 Nawierzchnia z kostki betonowej
10] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.2| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50
0101-02 cm
1 m2 1,000
: RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-05 odlegtos¢ 11 km grunt.kat. I-ll
0108-08
1*0,5 m3 0,500
; RAZEM 0,500
12 Optata za utylizacje ziemii z wykopow m3
d.2
poz.11 m3 0,500
RAZEM 0,500
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
d.2[ 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1IV
drogi, poz.10 m2 1,000
nawierzchnie
RAZEM 1,000
14 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.2[ 0104-07 -szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.10 m2 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2
d.2| 0202-02 wzmocnieniem geowtokninami uktadanymi sposobem
mechanicznym
poz.10 m2 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.2[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1 m2 1,000
: RAZEM 1,000
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
3 Elementy gier stolowych
18| KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci | szt. |
d.3] 0306-04 do 0,6 m w gruncie kat.I-ll - pod urzadzenia sitowni
zewnetrznej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19] KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych m3
d.3| 0106-02 niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament
pod urzadzenia
0,3*0,3*04*3 m3 0,108
RAZEM 0,108
20 KNR 2-23 Montaz stolika do gry w szachy szt.
d.3] 0305-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

S Qe

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk



KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4 Montaz furtki
21| KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci | szt.
d.4| 0306-04 do 0,6 m w gruncie kat.I-Il - pod furtke
analogia
fawki 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych m3
d.4| 0106-02 niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - furtka
03*0,3*0,4*2 m3 0,072
RAZEM 0,072
23 Dostawa i montaz furtki szt
d4| "
1 / szt 1,00
RAZEM 1,00
5 Naprawa istniejgcego ogrodzenia
24 Wymiana 12 przeset systemowych istniejgcego kpl.
d.5 ogrodzenia wraz z wywozem na legalne skiadowisko i
utylizacjg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 Wymiana srub i podktadek w ogrodzeniu o 45 kpl.
d.5 przestach na sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Tablica informacyjna wg. SIWZ
26 Wymiana tresci istniejgcej tablicy informacyjnej wg. szt
d.6 SIWz
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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